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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

OZNACZENIE TYP OPRAWY
AL oprawa przemyslowa linowa 1050mm szczelna IP66
’ LED 49W 7300Im IP66
ALLAW oprawa przemyslowa liniowa 1050mm szczelna IP66
) LED 49W 7300Im IP66 z modutem awaryjnym 1h
AL2 oprawa przemyslowa linowa 1050mm szczelna IP66
: LED 27W 4000Im IP66
B11 oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem
’ mrozonym LED 24W 2500im IP44
oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem
B1.1AW mrozonym LED 24W 2500im IP44
z modutem awaryjnym 1h
B1.2 oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem
: mrozonym LED 16W 1600im IP44
oprawa typu downlight z odbty$nikiem i kloszem
B1.2AW mrozonym LED 16W 1600Im P44
z modutem awaryjnym 1h
oprawa biurowa do stropéw podwieszanych 595x595
Cl1 z dyfuzorem przeciwol$nieniowym
LED 34W Im IP20
D11 profil aluminiowy nastropowy 1800mm z kloszem
) opalizowanym LED 1800 21,5W IP20
D12 profil aluminiowy nastropowy 2400mm z kloszem
) opalizowanym LED 28,5W IP20
D13 profil aluminiowy nastropowy 2400mm z kloszem
) mikropryzmatycznym LED 46W P20
D14 profil aluminiowy nastropowy 1300mm z kloszem
) opalizowanym LED 15,5W I1P20
DL5 profil aluminiowy nastropowy 4800mm z kloszem
) opalizowanym LED 57W IP20
oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z
E1.1 termonapinalnej btony z PVC 400x400mm
LED 8,5W IP20
oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z
E1.2 termonapinalnej btony z PVC 500x500mm
LED 13W IP20
oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z
E1.3 termonapinalnej bfony z PVC 600x600mm
LED 19W IP20
F11 oprawa typu downlight 245mm z kloszem opalowym

LED 30W 2500Im IP40

wFl.Z

oprawa typu downlight 145mm z kloszem opalowym
LED 12w 800Im IP40

Prostopadtoscienna oprawa z niezétkngcego PMMA

LEGENDA:
= Projektowana rozdzielnica elektryczna
=l Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem

m= o Szyna wyrdwnawceza

Oprawy oswietlenia awaryjnego

Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4

/1qcze kontrolne w obudowie
wbudowanej w elewacje

N
X

£

Polgczenie spawane

Przewod odprowadzajqey
drut FeZn ¢=8mm
w rurce ochronnej w izolacji elewacji

Pofqczenia wyprowadzane do szyn
wyrownawczych i urzqdzen

Centrala oddymiania zintegrowana z
przyciskiem oddymiania i przewietrzania

Przycisk oddymiania

Konwencjonalna czujka dymu

o8 ® ¥ %\o

Naped drzwiowy / okienny

UWAGI:

Szczegblowe rozmieszezenie osprzetu elektrycznego (opraw ogwietleniowych,
fqcznikéw, gniazd, puntow zasilania urzqdzen) wg projektu wykonawczego.

Wszystkie gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci montowane na
wysokosci 1,5m (poza zasiegiem dzieci).

W pomieszczeniach dla dzieci gniazda z zabezpieczeniem — z przesfonq
torow prqdowych — gniazdo z fizycznie zastonigtymi otworami
uniemozliwiajqcymi dostep do elementdw pod napigciem, przestona
zwalniana tylko przy wkiadaniu réwnoczesnie obu bolcow wtyczki
elektryczne;j.

Czgse opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. Elementy
ujete tylko w jednej czesci projektu nalezy traktowa¢ jakby byly ujete we

wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.

Projekt nalezy rozpatrywac tqcznie z projektami innych branz.

Wersja Opis Data Oprac.

TABELA REWIZYJINA

Gl.1 opalowo-satynowanego
LED 24W 2600Im P44 S 1 E R G I E J
L
Ji1 PROFIL LED 7.75m + PASEK LED 130W S t u d 'l O
AWLL oprawa awaryjna dostropowy punkt $wietiny 1h A r ¢ h it e Kk "t w r y ]
: LED 2W 210Im IP40 optyka korytarzowa tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
oprawa awaryjna dostropowa 1h email studio@siergiejstudio.pl
AW2.1 LED 1W 160Im P40 optyka korytarzowa biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw
AW2.2 oprawa awaryjna dostropowa 1h imwestor-
. LED 3W 310lm IP40 optyka korytarzowa . ) ) X ,
. P — - Miasto i Gmina Bierutow
oprawy nascienne nad wyjsciami zewnetrznymi, ul. Moniuszki 12
AW3A podstawowa z cisnieniowego odlewu aluminium 56-420 Bierutow
’ LED IP65, awaryjna 1h LED 2W 120Im IP65 z temat:
modutem aw do niskich temperatur Projekt budowy przedszkola w Bierutowie
oprawa ewakuacyjna z piktogramem nascienna 1h dz. nr 74 AM 22, obreb 0001 Bierutéw,
Ew1l.1 LED 1W IP40 ul. Stowackiego, 56-420 Bierutow
" N gtéwny projektant / numer uprawnie n: podpisy:
oprawa ewakuacyjna z piktogramem nastropowa 1h .
Ew2.1 dwustronna LED 1W MGR INZ ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA
N . projektant:
EW3.1 oprawa ewakuacyjna z piktogramem nastropowa 1h ) , ;
: dwustronna LED 1W INZ. KRZYSZTOF JASINSKI ~ 150/D0OS/13
sprawdzajacy:
Awaryjny czas dziatania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego min. 1Th. MGR INZ. PIOTR BARCEWICZ 296/D0é/08

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego z cutotestem

Rodzaj piktograméw, rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq do spraw PPOZ.
Dodatkowe oznakowanie drog ewakuacyjnych za pomocq znakdw
fotoluminescencyjnych.

W poblizu kazdego urzqdzenia przeciwpozarowego, przycisku alarmowego i

punktu pierwszej
na podtodze co

pomocy nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia awaryjnego
najmniej Slx.
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