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LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

OZNACZENIE TYP OPRAWY

A1.1

oprawa przemyslowa linowa 1050mm szczelna IP66

LED 49W 7300lm IP66

A1.1AW

oprawa przemyslowa liniowa 1050mm szczelna IP66

LED 49W 7300lm IP66 z modułem awaryjnym 1h

A1.2

oprawa przemyslowa linowa 1050mm szczelna IP66

LED 27W 4000lm IP66

B1.1

oprawa typu downlight z odbłyśnikiem i kloszem

mrożonym LED 24W 2500lm IP44

B1.1AW

oprawa typu downlight z odbłyśnikiem i kloszem

mrożonym LED 24W 2500lm IP44

z modułem awaryjnym 1h

B1.2

oprawa typu downlight z odbłyśnikiem i kloszem

mrożonym LED 16W 1600lm IP44

B1.2AW

oprawa typu downlight z odbłyśnikiem i kloszem

mrożonym LED 16W 1600lm IP44

z modułem awaryjnym 1h

C1.1

oprawa biurowa do stropów podwieszanych 595x595

z dyfuzorem przeciwolśnieniowym

LED  34W lm IP20

D1.1

profil aluminiowy nastropowy 1800mm z kloszem

opalizowanym LED 1800 21,5W IP20

D1.2

profil aluminiowy nastropowy 2400mm z kloszem

opalizowanym LED 28,5W IP20

D1.3

profil aluminiowy nastropowy 2400mm z kloszem

mikropryzmatycznym LED 46W  IP20

D1.4

profil aluminiowy nastropowy 1300mm z kloszem

opalizowanym LED 15,5W IP20

D1.5

profil aluminiowy nastropowy 4800mm z kloszem

opalizowanym LED 57W IP20

E1.1

oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z

termonapinalnej błony z PVC 400x400mm

LED 8,5W IP20

E1.2

oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z

termonapinalnej błony z PVC 500x500mm

LED 13W IP20

E1.3

oprawa nastropowa LED z dyfuzorem z

termonapinalnej błony z PVC 600x600mm

LED 19W IP20

F1.1

oprawa typu downlight 245mm z kloszem opalowym

LED 30W 2500lm IP40

F1.2

oprawa typu downlight 145mm z kloszem opalowym

LED 12W 800lm IP40

G1.1

Prostopadłościenna oprawa z nieżółknącego PMMA

opalowo-satynowanego

LED 24W 2600lm IP44

J1.1 PROFIL LED 7.75m + PASEK LED 130W

AW1.1

oprawa awaryjna dostropowy punkt świetlny 1h

LED 2W  210lm IP40 optyka korytarzowa

AW2.1

oprawa awaryjna dostropowa 1h

LED 1W 160lm IP40 optyka korytarzowa

AW2.2

oprawa awaryjna dostropowa 1h

LED 3W 310lm IP40 optyka korytarzowa

AW3.1

oprawy naścienne nad wyjściami zewnętrznymi,

podstawowa z ciśnieniowego odlewu aluminium

LED IP65, awaryjna 1h LED 2W 120lm IP65  z

modułem aw do niskich temperatur

EW1.1

oprawa ewakuacyjna z piktogramem naścienna 1h

LED 1W  IP40

EW2.1

oprawa ewakuacyjna z piktogramem nastropowa 1h

dwustronna LED 1W

EW3.1

oprawa ewakuacyjna z piktogramem nastropowa 1h

dwustronna LED 1W
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