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PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x30 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x20 CM

®

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM; SZARA

©

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM, SZARA

@ ©

POLICZEK BIEGU_Z OBRZEZA 8x30
NA LAWE Z BETONU C12/15

NAWERZCHNIA POLIURETANOWA

0

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. AZUROWA GR. 8 CM, SZARA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODSYPKA MIAt KAMIENNY (GRANIT LUB BAZALT) 2/4 mm GR. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO EAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 24 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 10 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 10 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/63 GR. 10 CM

NASYP — POSPGLKA/PIASEK SREDNI GR. 15 CM

NASYP — POSPGLKA/PIASEK SREDNI GR. 29 CM

NASYP — POSPGLKA/PIASEK SREDNI GR. 29 CM

®

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM; GRAFITOWA

©

NAWERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA GR. 16 MM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

WARSTWA ELASTYCZNA SYNTETYCZNA TYPU ET POD NAWIERZCHNIE WEASCIWA O GR. 12 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 24 CM

PODSYPKA — WARSTWA WYROWNAWCZA Z KAMIENNA AMANEGO 0/4 GR. 5 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 20 CM

NASYP — POSPGLKA/PIASEK SREDNI GR. 15 CM

NASYP — POSPGLKA/PIASEK SREDNI GR. 23 CM
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