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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową oraz elementami małej architektury. Lokalizacja 

przedmiotu zamówienia mieści się w granicach działki o numerze 17/6 obręb Runowo gmina Kórnik. Zadanie obejmuje opracowanie 

koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego na budowę terenu placu zabaw, pozwalające zamawiającemu na uzyskanie zgody na 

realizacje robót budowlanych. 

Celem jest stworzenie miejsca integracji dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę na terenie placu zabaw lub aktywność fizyczną w 

części siłowni plenerowej, dzięki realizacji projektu teren stanie się bardziej atrakcyjny wizualnie oraz użytkowo. 

 
1.2. Podstawa opracowania: 

• umowa na wykonanie prac z Inwestorem; 

• aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca teren inwestycji; 

• pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie; 

• koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Zamawiającego; 

• obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej; 

• art. 34 ust. 3d punkt 3 Prawo Budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 

1609); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 
1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

• wykonanie nawierzchni: nawierzchnia bezpieczna z piasku 

• lokalizację elementów zabawowych; małej architektury oraz siłowni 

• określenie materiałów i wymagań do projektowanych elementów wyposażenia; 

• określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych. 

• Nasadzenia krzewów ozdobnych 

 
2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O TERENIE OPRACOWANIA 

2.1. Lokalizacja 

Planowana inwestycja znajduje się we wsi Runowo, mieście i gminie Kórnik w województwie wielkopolskim. Projektowany teren 

zlokalizowany jest w pobliżu istniejącego boiska naturalnego które aktualnie nie posiada wyznaczonych granic. Zakres opracowania mieści 

się w granicach działki o numerze 17/6 obręb Runowo. 

 
2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne 

Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest we wsi Runowo w miejscowości i gminie Kórnik na działce o numerze 17/6 

obręb geodezyjny Runowo. 

Powierzchnia działki wynosi 6772 m2, powierzchnia projektowana wynosi w przybliżeniu 485.14 m2 

Projektowane zamierzenie nie jest objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 
2.3. Istniejący stan zagospodarowania 

Obszar w którym przewidziane są prace aktualnie nie jest zagospodarowany, w pobliżu znajduje się boisko do gry w koszykówkę oraz 

boisko do gry w piłkę nożną. Na sąsiedniej działce zlokalizowana jest Świetlica wiejska w Runowie. 
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Zał. 1. Stan istniejący 

 
 

Zał. 2. Stan istniejący
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2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 

Na terenie inwestycji nie zlokalizowano podziemnego uzbrojenia terenu. Obsługę komunikacyjna zapewnia droga dojazdowa ul. 

Dworcowa. 

 
2.5. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne 

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie było konieczne wykonanie badań geotechnicznych. Odwodnienie strefy 

fitness będzie odbywać się poprzez grawitacyjny spływ wód gruntowych do gruntu. 

 
2.6. Geotechniczne warunki posadowienia 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych przyjęto, że: 

- w budowie geologicznej udział biorą grunty klasy pierwszej o warunkach prostych, 

- projektowaną budowlę zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Głębokość posadowienia urządzeń wynosi do 1 m. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że obiekt budowlany będący 

przedmiotem niniejszego opracowania może być realizowany na przedmiotowych działkach. 

 
2.7. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego i higieny i zdrowia użytkowników 

Planowana inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej użytkowników jak i okolicznych 

mieszkańców. Nie przewiduje się emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje 

się również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe 

w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
2.8. Informacje w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury 

Opracowywany teren nie leży w strefie objętej ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 
2.9. Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji nie leży w granicach obszaru górniczego. 

 
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Opis rozwiązań projektowych 

Celem projektu jest stworzenie nowego miejsca integracji dzieci i młodzieży oraz zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez 

wprowadzenie kolorowych nasadzeń oraz elementów małej architektury. Strefa placu zabaw zostanie wyposażona o nowoczesne elementy 

zabawowe w których skład wchodzą: zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt., trampolina mocowana w podłożu 1 szt., bujak dwuosobowy 1 

szt., rozbudowany zestaw sprawnościowy z linarium 1 szt., karuzela słupkowa 1 szt., huśtawka bocianie gniazdo 1 szt. Projektowane 

elementy małej architektury to: ławka miejska z oparciem szt. 3 oraz kosz na śmieci szt. 1 oraz sprzęt fitness: wyciąg górny + wyciskanie 

szt. 1, wioślarz szt. 1, prostownik + ławka szt. 1, pajacyk + steper szt. 1. 

Dodatkowo aby odgrodzić strefę placu zabaw projektuje się nasadzenia według granic części zabawowej składające się z pięciornika 

krzewiastego „GOLDTSTAR”, forsycja biała i żylistek mieszańcowy „STRAWBERRY FIELDS”. 

W strefie placu zabaw projektuje się nawierzchnie bezpieczną z piasku którego warstwa wynosi 30 cm. Wewnętrzne granice placu 

zabaw wyznaczone są obrzeżem gumowym 5/25/100 w kolorze zielonym. 

Przyjmując wstępne założenia projektu wzięto pod uwagę takie aspekty jak istniejącą zieleń wysoka oraz niska która zostanie 

zachowana w 100%. Wszelkie elementy projektowane tworzą spójną całość kolorystyczna oraz użytkową. 

 
3.2. Obszar oddziaływania terenu 

Po analizie wpływu projektowanych obiektów na otoczenie, stwierdzono, iż nie wywołują one ograniczeń w zagospodarowaniu (w tym 

zabudowy) sąsiednich działek w przyszłości ani nie zmieniają ich obecnych warunków użytkowania. Zakres oddziaływania projektowanej 

inwestycji na otoczenie zawiera się w granicach działek objętych opracowaniem. 

Obszar oddziaływania ustalono na podstawie § 12 i § 60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015r. z późniejszymi zmianami. 



PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA 

9 

 

3.3. Bilans terenu 

Tab. Nr 1. Bilans terenu 

Typ zagospodarowania jednostka 

Bilans powierzchni działki 

Powierzchnia działki 6772 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna całej działki 89 % 

Bilans powierzchni projektowanego terenu w zakresie opracowania 

Powierzchnia projektowanego terenu 485.14 m2 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej (piasek) - przepuszczalna 302,80 m2 

Powierzchnia projektowanych rabat                    83 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna względem projektowanego terenu 99 % 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1.1. Program użytkowy 

Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej, który powstanie we wsi o nazwie Runowo gminie Kórnik służył będzie jako miejsce 

spotkań oraz integracji dzieci i rodziców. Wyposażenie strefy placu zabaw w nowe elementy sprawi, że lokalizacja zyska dodatkowe walory 

estetyczne oraz użytkowe, teren stanie się chętniej odwiedzany przez mieszkańców. Projekt ma na celu zrzeszyć młodzież i dorosłych 

poprzez wspólną zabawę na świeżym powietrzu. 

 
1.2. Spis projektowanych elementów 

Numeracja zgodna z rys. nr 1,2,3 

Elementy placu zabaw: 
1) Zestaw zabawowy szt. 1 

2) Trampolina szt. 1 

3) Bujak dwuosobowy szt. 1 

4) Zestaw sprawnościowy + linarium szt. 1 

5) Karuzela słupkowa szt. 1 

6) Huśtawka bocianie gniazdo szt. 1 

 
Elementy siłowni plenerowej: 

7) Wyciąg górny + wyciskanie szt. 1 – montowane na wspólnym pylonie 

8) Wioślarz szt. 1 

9) Prostownik + ławka szt. 1 – montowane na wspólnym pylonie 

10) Pajacyk + steper szt. 1 – montowane na wspólnym pylonie 

 
Elementy małej architektury: 

- kosz na śmieci szt. 1 

- tablica regulaminowa szt. 1 

- ławka szt. 3 

 
Projektowane nasadzenia: 

1) Pięciornik krzewiasty ‘’GOLDSTAR” szt. 27 

2) Forsycja biała szt. 21 

3) Żylistek mieszańcowy szt. 28 

 
2. ZAKRES PRAC – WYKONANIE ROBÓT 

 
2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urządzeń i wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania i zakończenia 

prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
2.2. Harmonogram prac 
Roboty przygotowawcze: 

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót. 

2) Zabezpieczenie drzew w pobliżu inwestycji. 

3) Przygotowanie miejsca na działce do składowaniu materiałów budowlanych. 

4) Przygotowanie podłoża pod montaż urządzeń. 

5) Przygotowanie podłoża pod nasadzenia. 

 
Ad. 1) Teren budowy należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom niepowołanym. 

Ad. 2) W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na stan zdrowotny drzew znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania 

robót budowlanych trzeba wykonać czynności mające na celu ochronę wszystkich ich części poprzez deskowanie pni. Montaż zabezpieczeń 

musi zostać wykonany przed rozpoczęciem inwestycji. Sposoby ochrony istniejącego drzewostanu zostały opisane w STWiOR - SST. 

W obszarze strefy ochrony istniejących drzew (obszar rzutu korony drzewa powiększony o 1 m), wszelkie prace wykonawcze należy wykonać 

ręcznie. W przypadku prac ziemnych w obrębie strefy ochrony drzew należy maksymalnie ograniczyć redukcję korzeni o średnicy 

przekraczającej 2 cm. Ww. redukcję korzeni dopuszcza się jako rozwiązanie ostateczne po wykluczeniu możliwości ich pozostawienia. 

Redukowane korzenie należy przeciąć ostrym narzędziem, ważne aby powierzchnia cięcia była jak najmniejsza. 

Ponadto, w obrębie rzutu koron drzew nie dopuszcza się do: 
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- składowania materiałów budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadów (w tym mas ziemnych pochodzących z robót ziemnych), 

- wylewania odpadów chemicznych i budowlanych, w tym resztek półproduktów mieszanek budowlanych, 

- parkowania i poruszania się pojazdów oraz ciężkiego sprzętu mechanicznego, 

- zmian poziomu gruntu, 

- lokalizowania tymczasowych obiektów na potrzeby obsługi terenu budowy. 

Obowiązek właściwego zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, 

spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. 

Ad. 3) Wszystkie materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie stanowiły 

zagrożenia dla innych osób, nie wykraczały poza granice działek, nie zostały zniszczone w wyniku działania czynników atmosferycznych. 

Ad. 4) Przed montażem elementów zagospodarowania, teren musi być odpowiednio przygotowany. W ramach robót należy oczyścić obszar 

objęty opracowaniem, wykarczować tereny zakrzewione kolidujące z projektowanym zamierzeniem oraz usunąć drzewa wskazane w tabeli 

inwentaryzacyjnej (Tab. Nr 1.). Powierzchnię gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie, należy wyrównać oraz odpowiednio 

ukształtować z zachowaniem spadków pozwalających na odprowadzanie wody. 

 
Roboty zasadnicze: 

1) Korytowanie pod nawierzchnie i profilowanie do wymaganych spadków powierzchni terenu. 

2) Wykonanie nawierzchni przepuszzalnych 

3) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych projektowanego wyposażenia. 

4) Betonowanie/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych. 

5) Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem; wyrównanie terenu po wykopach. 

6) Nasadzenia roślinności. 

7) Prace porządkowe. 

 
2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, aby było zapewnione łatwe i szybkie odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych w każdej fazie robót. Wody opadowe z terenu działek objętych inwestycją nie mogą być odprowadzane na teren działek 

sąsiednich i odwrotnie. 

Po robotach należy uporządkować teren przyległy i doprowadzić do należytego stanu użyteczności. 

 
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
3.1. Wymagania ogólne do projektowanego wyposażenia 

• Projektowane urządzenia i wyposażenie muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, ponadto mają mieć wysoką odporność na 

wpływ warunków atmosferycznych i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

• Nie dopuszcza się zastosowania gorszej jakości zamienników projektowanej małej architektury. 

• Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 

• Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowę. 

• Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji elementów małej architektury producent 

powinien dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji. 

• Fundamenty urządzeń powinny być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części 

wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod powierzchnią, chyba, że zostały całkiem 

zakryte. 

• Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Dopuszczalna 

rozbieżność wymiarów urządzeń wynosi +/- 5%. 

• Zakazuje się wprowadzania logotypów producentów, zgodnie z Uchwałą Krajobrazową. 

• Wszystkie śruby, zawiasy, zamki i nakładki w urządzeniach należy wykonać ze stali nierdzewnej. 
 

3.2. Fundamenty urządzeń 
Fundamenty – stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. Mocowanie urządzeń – za pomocą systemowych kotew stalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby 

niepowołane. 

Poziom posadowienia: 

- min. 0,70m pod poziomem gruntu w przypadku gruntów niewysadzinowych, 
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- min. 1,00m poniżej poziomu wykończonego terenu w przypadku gruntów wysadzinowych (strefa II przemarzania gruntu zgodnie z PN). 

Alternatywnie można wykonać pod fundamentem podsypkę z pospółki zagęszczonej niewysadzinowej do Is≥0,95 do głębokości 

przemarzania. 

Góra fundamentu musi być umieszczona 40cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli wierzchołek fundamentu wykonany jest stożkowo wg normy 

PN, to góra fundamentu może się znajdować 20cm pod powierzchnią gruntu. 

Fundamenty pokryte systemową izolacją przeciwwilgociową bez spoinowa lub z betonu wodoodpornego. 

Lokalizacja i wielkość fundamentów – wg technicznych instrukcji montażu urządzeń opracowanych przez producenta z uwzględnieniem 

miejscowych warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych. 

 
3.3. Nawierzchnia bezpieczna z piasku. 

Projektuje się nawierzchnie bezpieczne z piasku o frakcji 0,25-8 mm pod częścią z urządzeń zabawowych określonych w 
projekcie. Strefę bezpieczną należy ograniczyć obrzeżem gumowym w kolorze zielonym o wymiarach 5/25/100. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 
- górna warstwa składająca się wyłącznie z piasku o frakcji 0,25-2mm 30 cm 
- grunt rodzimy 

 

Całkowita grubość nawierzchni wynosi 30 cm. 
 

4. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ 

 
4.1. Nasadzenia roślin 

Projekt zagospodarowania zakłada wprowadzenie nasadzeń ze szczególnym uwzględnieniem funkcji estetycznej. Projektowane 

rośliny stanowią roślinność o szybkim wzroście – głównie krzewy kwitnące 

 
4.2. Kryteria doboru roślinności 

Przy doborze roślinności kierowano się głównie wytrzymałością na okresowe przesuszenia, inwazje szkodników oraz 

przemarzanie. Projektowane rośliny nie wymagają dużego nakładu pielęgnacji oraz szybko regenerują się po uszkodzeniach 

mechanicznych. Dodatkowym atutem są barwne kwiaty przykuwające wzrok. 

 
4.3. Dobór gatunkowy 

Tab. Nr 2. Wykaz gatunków projektowanych roślin. Numeracja zgodna z rys. nr 1.2. 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Gęstość 

sadzenia 

Ilość roślin w 

gatunku 

1. Pięciornik krzewiasty ‘’GOLDSTAR” Potentilla fruticosa GOLDSTAR 1szt./m.b. 27szt. 

1. Forsycja biała 
Abeliophyllum distichum 

1 szt./m.b. 21szt. 

2. Żylistek mieszańcowy ‘’STRAWBERRY 

FIELDS” 

Deutzia hybrida 1szt./m.b. 28 szt. 

 
4.4. Materiał szkółkarski 

 
Dostarczone rośliny powinny być zgodne z aktualną normą PN-R-67026; 2002 oraz zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 

materiału szkółkarskiego, ZSZP. 

Materiał roślinny musi być: 

- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, rodzaj pojemnika, nr normy; 

- czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej; 

- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia 

agrotechniki; 

- z widocznymi pąkami (w sezonie wegetacyjnym) - pąki kwiatowe i liściowe zdrowe, bez oznak zasychania; 

- prawidłowo uformowany, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości i szerokości; 

- prawidłowo wybarwiony - barwa liści, kwiatów typowa dla odmiany; 

- system korzeniowy musi być: 

- dobrze wykształcony - odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, 

- silnie przerośnięty, 

- nieprzesuszony i nieuszkodzony, 
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- o prawidłowo rozwiniętych korzeniach szkieletowych z dużą ilością korzeni włośnikowych, 

- o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej. 

 
Dodatkowo krzewy musza być: 

- min. dwukrotnie szkółkowane; 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- powinny posiadać min. 3 pędy z typowym dla odmiany rozgałęzieniem; 

- pędy nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące; 

 
Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin; 

- ślady żerowania szkodników; 

- oznaki chorobowe; 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory; 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowe; 

- dwupędowe korony drzew form piennych; 

- złe zrośnięcie korony z podkładką,; 

- jednostronne ułożenie pędów korony drzew; 

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik. 

 
Lp. Nazwa polska Pojemnik Ilość szkółkowań Wysokość [cm] Ilość pędów 

1. Pięciornik krzewiasty 

‘’GOLDSTAR” 

C1-C2 2 20-30 min. 3 

2. Forsycja biała C1-C2 2 20-30 min. 3 

3. Żylistek mieszańcowy 

‘’STRAWBERRY 

FIELDS” 

C1-C2 2 20-30 min. 3 

 

UWAGA 

Zaprojektowane odmiany są popularne wśród szkółkarzy. W przypadku braku danej odmiany istnieje możliwość zamiany na 

odmianę o podobnym pokroju, kolorze i o małych wymaganiach glebowych. 

Nie dopuszcza się zmiany parametrów jakościowych materiału szkółkarskiego. 

 
4.5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia 

1) Przygotowanie podłoża pod nasadzenia 

Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych nasadzeń wynikających z dokumentacji projektowej należy usunąć warstwę ziemi o 

grubości – 20 cm. Usuwany materiał należy wywieźć i zutylizować na legalnym składowisku odpadów. Wykorytowaną przestrzeń należy 

uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej w ilości nie mniejszej niż wcześniej usunięta. Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien być 

odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz uprawiony zależnie od rodzaju roślin. Należy sprawdzić, czy grunt jest 

przepuszczalny w wystarczającym stopniu, w przypadku nadmiernego zagęszczenia należy wzruszyć go tak, by woda swobodnie 

przesiąkała. 

2) Hydrożel 

Przed posadzeniem materiału roślinnego należy wymieszać ziemię urodzajną z hydrożelem. Hydrożel zapewnia roślinie optymalne 

nawodnienie poprzez magazynowanie wody i uwalnianie w chwili niedoboru, stymuluje rozwój systemu korzeniowego, zapobiega 

wymywaniu nawozu, jest aktywny w glebie przez co najmniej 5 lat. Hydrożel umieszczamy na wysokości korzeni roślin oraz zgodnie z 

zaleceniami producenta. 
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3) Agrowłóknina 

Dla ułatwienia pielęgnacji powierzchni pod nasadzeniami należy zastosować agrowłokninę przeznaczoną do ściółkowania gleby. 

Agrowłoknina w kolorze czarnym, o gramaturze min. P50(50gr/m2), odporna na promienie UV. Materiał rozkładać na oczyszczoną i 

wyrównaną powierzchnię; połacie agrowłókniny łączyć ze sobą na zakładkę min. 15cm. Agrowłókninę do podłoża należy starannie 

mocować za pomocą szpil oraz kotew z grotami. Aby posadzić rośliny należy naciąć otwory w formie krzyża specjalnym nożykiem gazowym. 

 
4.6. Sadzenie roślin 

1) Terminy sadzenia 

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest zamarznięty (II połowa 

grudnia - II połowa marca). Rośliny balotowane należy sadzić jesienią. 

2) Warunki podczas sadzenia 

Rośliny powinny być sadzone w chłodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostać wstrzymane, jeżeli warunki mogą powodować degradację 

gleby lub wpłynąć niekorzystnie na przyjęcie się roślin(długotrwałe wiatry, zmarznięta gleba, stagnująca woda, zbite podłoże itp.). 

3) Sposób umiejscowienia roślin 

Pozycja oraz ilość roślin jest zależna od wskazań zawartych na rysunkach wykonawczych oraz dokumentacji projektowej. Rośliny powinny 

być rozmieszczone równomiernie i tak dopasowane kształtem, by uzyskać efekt pokazany na rysunkach dołączonych do niniejszego 

opracowania. Przed posadzeniem rośliny powinny zostać rozstawione na pozycjach, które docelowo będą zajmować. Dopuszczalna jest 

zmiana lokalizacji roślin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorującego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami 

zagospodarowania terenu. 

4) Sposób sadzenia 

Przyjmuje się następujące wymagania dotyczące sadzenia: 

- w miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości doły, dostosowane do parametrów rośliny - tak aby nie 

spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni (min. 2 razy większe i 20 cm głębsze niż wielkość bryły 

korzeniowej dla drzew; 10 cm dla krzewów, bylin, traw i pnączy); 

- w sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie wypełnić wykopanym wcześniej 

materiałem; 

- dno każdego dołu należy spulchnić oraz przeprowadzić próbę wodną w celu zweryfikowania przepuszczalności gruntu; 

- doły zaprawić ziemią urodzajną/żyzną wzbogaconą hydrożel (wg. wskazania producenta); 

- przed sadzeniem należy usunąć opakowania, pozostawić można jedynie materiały, które ulegają biodegradacji; 

- po wyjęciu rośliny z doniczki, jeżeli bryła korzeniowa wraz z ziemią jest zbita, należy ją rozluźnić oraz namoczyć korzenie roślin w wodzie; 

- wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 3cm należy zabezpieczyć fungicydem; 

- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 

- korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie dobrze ubić ziemię wokół nasadzeń,aby gleba szczelnie przylegała do 

drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu; 

- wokół drzew należy wykonać misy o regularnym, okrągłym kształcie i średnicy min. 100 cm głębokości 5 cm; 

- na terenie nie można pozostawić żadnych innych zagłębień umożliwiających zaleganie wód 

opadowych. 

5) Wykończenie terenu pod nasadzeniami 

Wykończenie terenu pod nasadzeniami poprzez ściółkowanie korą/zrębkami drzewnymi. Kora powinna być rozsypana równomiernie na całej 

wyznaczonej powierzchni warstwą min. 6 cm, po zakończeniu sadzenia. Kora musi być dobrze przekompostowana, wolna od szkodników, 

chorób i chwastów, a także odpowiednio rozdrobniona. Wielkość poszczególnych frakcji nie powinna przekraczać 5 cm dł. i 1 cm śr. 

6) Nawadnianie 

Bezpośrednio po posadzeniu, rośliny należy obficie podlać dużą ilością wody. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być 

odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 

 
4.7. Nawierzchnia trawiasta 

Należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni trawiastej po zakończeniu prac ziemnych, aby zachować estetykę i porządek. Przyjmuje się 

odtworzenie min. 3 m trawnika na styku z inwestycją tj. ok. 324 m 2 

Nawierzchnię trawiastą należy uzyskać przez ręczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach jako podstawową 

należy wybrać jedną z trzech głównych traw rozłogowych. Zaleca się wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierających w swym 

składzie: kostrzewę czerwoną, wiechlinę łąkową i życicę trwałą. 

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni, tłucznia, pozbawiony chwastów i innych zanieczyszczeń, 

- teren powinien być wyrównany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku działki (1-3 %),który ułatwi powierzchniowy spływ wody, 

- przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiać ręcznie w ilości 25-30g/m2 

- siew należ przeprowadzać na krzyż, a następnie powierzchnię przeznaczoną pod siew lekko zagrabić, 

- po wysianiu nasion całość należy zwałować a następnie obficie podlać. 
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- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września. 

UWAGA 

Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin i zakładaniem trawników powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 

Ubytki materiału roślinnego wskazane podczas odbioru budowy będą uzupełnione na koszt Wykonawcy. Uszkodzenia materiału roślinnego 

spowodowane użyciem niewłaściwych materiałów lub technik zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 

 
5. DANE POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 

Tab. Nr 4. Dane powierzchniowe i ilościowe projektowanych elementów 

Typ zagospodarowania jednostka 

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piasku (warstwa 30 cm)     91 m3 

Długość obrzeży gumowych w kolorze zielonym 5/25/100 cm    79 mb 

Długość obrzeży typu ekobord 48 mm     87 mb 

Powierzchnia rabat     83 m2 

Agrowłóknina ściółkująca 83 m2 

Kora (warstwa 6 cm) 5 m3 

Hydrożel (25g/ m2) 2 kg 

Ilość nasadzeń 76 szt. 

 
6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA 

1) Zaprojektowane elementy wyposażenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować produkty dowolnych 

producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w projekcie. 

2) Nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z gorszych jakościowo materiałów niż opisane w niniejszym projekcie. 

3) Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczając przy tym odstępstwa wymiarów od zaprojektowanych urządzeń +/- 5%. 

4) Wykonawca proponując produkty równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne oraz załączoną do 

dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności. Zaproponowane karty techniczne winny zawierać: wizualizację produktu, parametry 

wielkościowe, materiałowe, technologiczne. 

5) Po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Obiekt rekreacyjny na świeżym powietrzu, nie wymaga się zapewnienia opinii. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Na podstawie § 3.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty budowlane nie 

posiadają stref pożarowych zgodnie z § 226 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i nie podlegają uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

 
8. UWAGI KOŃCOWE 

 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową. 

• Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopów, ukształtowania terenu, 

rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

• Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy niezwłocznie zwrócić się z 

zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów. 

• Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie 

mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane". 

• W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. 

• Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu 

• W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie inwestycji. 

• W przypadku naruszenia na etapie realizacji robót, istniejących elementów zagospodarowania terenu, który nie są objęte robotami w 

ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementów. 

• Rzędne terenu przyjęto zgodnie z obowiązującymi wysokościami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza. 
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II. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
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1 – KARTA TECHNICZNA 

ZESTAW ZABAWOWY 
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2 – KARTA TECHNICZNA 

TRAMPOLINA 
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3 – KARTA TECHNICZNA 
BUJAK DWUOSOBOWY 
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4 – KARTA TECHNICZNA 
ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Z LINARIUM 
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5 – KARTA TECHNICZNA 
KARUZELA SŁUPKOWA 



PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA 

32 

 

 



PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA 

33 

 

6 – KARTA TECHNICZNA 
HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 
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7 – KARTA TECHNICZNA 
WYCIAG GÓRNY + WYCISKANIE 
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8 – KARTA TECHNICZNA 
WIOŚLARZ 
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9A – KARTA TECHNICZNA 
PROSTOWNIK 
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9B – KARTA TECHNICZNA 
ŁAWKA 
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10A – KARTA TECHNICZNA 
PAJACYK 
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10B – KARTA TECHNICZNA 
STEPPER 
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11 – KARTA TECHNICZNA 
ŁAWKA 
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12 – KARTA TECHNICZNA 
KOSZ NA ŚMIECI 
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13 – KARTA TECHNICZNA 
TABLICA REGULAMINOWA 

 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

Drewno drzew iglastych o przekroju 90X90 MM, bezrdzeniowe całkowicie odporne na wodę. Tablica informacyjna z wydrukiem na foli 

odpornej na UV, naklejonej na cynkowana blachę stalową. Bezpieczne zaślepki wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo. 

WYMIARY 
 

wysokość: 170 cm szerokość: 10 cm 
długość: 55 cm   

 
 

 
SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta.
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14 – KARTA TECHNICZNA 
OBRZEŻE GUMOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

Elastyczne obrzeże gumowe z gumy EPDM. 

WYMIARY 
 

wysokość: 25 cm szerokość: 5 cm 
długość: 100 cm   

 
 

 
SPOSÓB MONTAŻU 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta. 
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III. RYSUNKI 
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RYS. NR 2 
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RYS. NR 3 
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RYS. NR 4 
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IV. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 



PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA 

79 

 

 



PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA 

80 

 

 
 
 
 

 

 



PRO PLANTS STUDIO PROJEKTOWE EWELINA FUSZARA UL. J. IWASZKIEWICZA 5C/7, 81-597 GDYNIA 

81 

 

V. CERTYFIKATY 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

• roboty ziemne i porządkowe, 

• betonowanie i montaż elementów siłowni, 

• korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, 

• wykonanie nawierzchni utwardzonych, 

• uporządkowanie terenu. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się żadne obiekty budowlane. 

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 

LUDZI 

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują elementy zagospodarowania działki zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

• zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc 

prowadzenia robót budowlanych; 

• zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów; 

• zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 

mechanicznymi); 

• roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, 

rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie 

budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz 

zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik budowy w “Planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom: zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego 

sprzętu i narzędzi oraz zapewnienie telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do 

robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ". 

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w 

tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, 

oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną 

pracą. Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i 

mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z 

wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia 

przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce 

gaśnicze). 

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te 

muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 












