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Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie Kenstrukcyjno-Inzynieryjine Bronistaw Waluga

Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. ‘ Poszcz Razem
spec.
techn. ’
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-03 |1 terenie réwninnym
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
2/KNR 2-01 |D.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1|0108-02 |1
0.0487 ha 0.049
RAZEM 0.049
3/KNR 2-01 |D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm  |m?
d.1/0126-01 |01.02.02 |za pomocg spycharek
779.62 m2 779.620
RAZEM 779.620
4/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejo | m?2
d.1/0805-04 |01.02.04 |wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-zjazd
40.12 m2 40.120
RAZEM 40.120
5|KNR 2-31 |D- Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czolowe i fawy betonowe |m3
d.1|0816-04 |01.02.04 |przepust w km 0+279
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
6/KNR 2-31 |D- Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r.60 cm pod m
d.1/0816-03 101.02.04 |zjazdem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR AT- |D- Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |/m
d.1/030101- |01.02.04 |cm
02
801.04 m 801.040
RAZEM 801.040
8|KNR 2-31 D- Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06 [01.02.04
73 m 73.000
RAZEM 73.000
9/KNR 2-31 |D- Rozebranie porgczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01 [01.02.04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 2-31 |D- Rozebranie barier stalowych na przepuscie m
d.1/0818-06 [01.02.04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11 KNR 4-04 [D.01.02.0 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowa- |m3
d.1/1103-04 4 niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacjg
odlegioéc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji
21.5 m3 21.500
| RAZEM 21.500
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.40 |m3 ‘
d.2/0202-02 |02.01.01 |\m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legto$é do 1 km
1011.12 m3 1011.120
RAZEM 1011.120
13|KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami  |m3
d.2|/0235-02 |02.03.01 |w gruncie kat. llI-IV
263.90 m3 263.900
RAZEM 263.900
14 KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.2/0212-01 02.03.01 |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - dowdz nadmiaru
gruntu z wykopu wg kalkulacji ofereta wraz z kosztami skiadowania
747.22 m3 747.220
RAZEM 747.220
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
15/KNR 2-01 |D.02.01.0 |Przekopy Kontrolne m?s
d.3/0317-0201 |1
analogia
| 5 m3 5.000
| RAZEM | 5.000
-2.
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16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |[m3
d.3/0202-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy pod wpusty i przykanaliki
33.22 m3 33.220
RAZEM 33.220
17|KNR 2-01 |D.02.01.0|Zasypywanie wykopdw kontrolnych m3
d.3/0320-0401 |1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 2-01 |D.02.01.0 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.3/0212-05 |1 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- odwdz nadmiaru
gruntu zwykopu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji
23.62 m3 23.620
RAZEM 23.620
19|KNR 2-01 |D.02.01.0 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.3/0230-01 1 odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
20|KNR 2-18 |D.03.02.0 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm ma2
d.3/0501-03 |1 Krotno$¢ = 0.75
32.01 m2 32.010
RAZEM 32.010
21/KNR 2-01 |D.03.02.0 \Wypetnienie przestrzeni pomiedzy przewodami a $ciankami wykopu |m3
d.3/0610-06 |1 - piaskiem
analogia
5.29 m3 5.290
RAZEM 5.290
22 KNR-W 2- |D.03.02.0 |Kanaty z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/18 0408- |1
03
247.63 m 247.630
RAZEM 247.630
23|/KNR 2-18 |D.03.02.0 |Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3(0501-03 |1 Krotnosc = 0.75
32.01 m2 32.010
RAZEM 32.010
24/KNR 2-18 ' D.03.02.0 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementdéw betonowe o $r. 500 mm |szt.
d.3/0625-02 1 z osadnikiem bez syfonu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-18 |D.03.02.0 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym |stud.
d.3/0613-03 |1 wykopie o glebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
26 D.03.02.0 | Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej DN200 - przykanaliki  [szt
d.3 1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-31 |D.03.02.0 |Przepusty rurowe pod zjazdami - écianka czotowa dla przepustu w  [$cian |
d.3|0605-05 |1 km 0+279,63 k.
1 $cian 1.000
k. |
RAZEM | 1.000
4 PODBUDOWY
28|KNR 2-31 |D.04.01.0 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-02 |1 cyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V - chodniki i poszerzone pobo-
cza
RAZEM 1111.730
29/KNR 2-31 |D.04.01.0 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.4/0101-01 1 kéw w gruncie kat.l-IV glebok. 20 cm
- nawierzchnia zjazdow
Krotnoéé = 2
147.4 m2 147.400
RAZEM 147.400
30|KNR 2-01 |D.04.01.0 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.4/0212-07 |1 kat.l-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |
| samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dow6z gruntu z
korytowania wraz z kosztami skiadowania wg. kalkulacji oferenta
60.36 m3 60.360
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RAZEM 60.360
31|KNR 2-31 |D.04.04.0 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.4|0114-05 |2 ggszez. 15 cm -chodniki bitumiczny
779.62 m2 779.620
RAZEM 779.620
32/KNR 2-31 |D.04.04.0|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po za- m2
d.4/0114-05 |2 geszcz. 15 cm -zjazdy do posesji
779.62 m?2 779.620
RAZEM 779.620
33 KNR 2-31 |D.04.01.0 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4/1004-04 |1
779.62 m2 779.620
RAZEM 779.620
34 KNR 2-31 |D.04.03.0|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezdnia, parking ,5ciezka |m2
d.4{1004-07 1 rowerowa, zjazdy bitumiczne
779.62*2 m2 1559.240
RAZEM 1559.240
5 NAWIERZCHNIE
35/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- [m2
d.5(0310-01 | 05.03.05b stwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubo$é po zageszcz.5 cm -chod-
nik bitumiczny
Krotnosc = 1.25
779.62 m2 779.620
RAZEM 779.620
36/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |[m2
d.5/0310-05 |05.03.05a|stwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm AC118S -chod-
nik bitumiczny
Krotnos¢ = 1.25
779.62 m2 779.620
RAZEM 779.620
37/KNR 2-31 |D.05.03.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m2
d.5/0511-03 (3 cementowo-piaskowej - zjazdy z kostki betonowej
147.4 m?2 147.400
RAZEM 147.400
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-01 D- Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I- |m2
d.6/0506-01 |06.01.01. |l
198.71 m2 198.710
RAZEM 198.710
39/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  [m?2
d.6/0510-01 |06.01.01.
198.71 m?2 198.710
RAZEM 198.710
40/KNR 2-01 |D- Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm hu- |m2
d.6/0510-02 |06.01.01. /musu
198.75 m2 198.750
RAZEM 198.750
41/KNR 2-31 | D-06,02, |Pobocza umocnionez kruszywa famanego - warstwa gérna o grubos-|m2
d.6/0114-07 |01 ci po zageszczeniu 30 cm
analogia
432.23 m?2 432.230
RAZEM 432.230
42|KNR 2-31 |D-06,02, |Pobocza umocnione z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kaz- |m2
d.6/0114-08 (01 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu za dalsze 22 cm
Krotnoé¢ = 22
432.23 m2 432.230
RAZEM 432.230
43|KNR 2-31 |D- Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianka czolowa dla przepustuw  |$cian
d.6/0605-05 |06.02.01 |km 0+279,63 K.
1 $cian 1.000
k.
RAZEM 1.000
44 KNR 2-01 |D.03.02.0 |Umocnienie rowéw ptytami azurowymi 8*40*60 m2
d.6|0517-02 |1
268.93 m2 | 268.930]
|[RAZEM | 268.930
7 ELEMENTY BRD
45 KNR 2-31 |D-07,02, |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02 |01
| | 4 |szt. 4.000
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RAZEM 4.000
46/KNR 2-31 |D-07,02, |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  |szt.
d.7|0703-01 |01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47 KNR 2-31 |D- Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych [m2
d.7/0706-05 |07.01.01 |farbg chlorokauczukowag
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
48/KNR AT- |D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe [szt.
d.7/04 0210- |07.01.01 |(PEO) najezdniowe naklejane
01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
49 KNR AT- |D- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajace ptytowe (z m2
d.7/04 0209- |07.01.01 |przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
03
544 m2 20.000
RAZEM 20.000
50 KNR 2-31 |D- Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 601 |m
d.7|0701-03 |07.06.02 |38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m - U11a
135 m 135.000
RAZEM 135.000
51|KNR 2-31 |D- Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.7|0704-01 |07.05.01
143 m 143.000
RAZEM 143.000
52|KNR 2-31 |D- Bariero-poreczn na przepuscie w km 0+417 m
d.7/0704-01 |07.05.01
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
8 ELEMENTY ULIC ]
53/KNR 2-31 |D.08.01.0 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.8/0403-03 1 cementowo-piaskowej
382.03 m 382.030
RAZEM 382.030
54|KNR 2-31 |D.08.01.0 |Krawgzniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsyp- |m
d.8/0403-03 |1 ce cementowo-piaskowej
39.15 m 39.150
RAZEM 39.150
55/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.8/0407-01 08.03.01 |wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
490.81 m 490.810
RAZEM 490.810
56|KNR 2-31 |D-08.05, |Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej na podsypce pias- |m
d.8|0607-01 02a kowej
analogia
421 m 421.000
RAZEM 421.000
57|KNR 2-31 |D.08.01.0 |tawa pod krawezniki betonowe i $cieki m3
d.8|0402-04 |1
129.24 m3 129.240
RAZEM 129.240
58| KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po  |m2
d.8/0106-03 zageszczeniu - chodniki i zjazdy do posesji
779.62+147.40 m2 927.020
RAZEM 927.020
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(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D.01.01.01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.4
d.1 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2|D.01.02.01|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej |ha 0.0487 =
d.1 0108-02 gestosci 0.049
3|D- KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 779.62
d.1/01.02.02 |0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
4 D- KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien- [m?2 40.12
d.1/01.02.04 |0805-04 nej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej-zjazd
5|D- KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - §cianki czo- |m3 1:5
d.1/01.02.04 |0816-04 lowe i tawy betonowe przepust w km 0+279
6(D- KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 5
d.1/01.02.04 |0816-03 we 0 $r.60 cm pod zjazdem
7\D- KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitu- m 801.04
d.1/01.02.04 |0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
8/D- KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 73
d.1/01.02.04 |0818-06
9/D- KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 30
d.1{01.02.04 |0818-01
10|D- KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych na przepuscie m 15
d.1/01.02.04 |0818-06
11/D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- |m3 21.5
d.1 1103-04 chanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym wraz z utylizacjg od-
legtosc odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z
kosztami utylizacji
2 ROBOTY ZIEMNE
12|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- |m3 1011.12
d.2/02.01.01 |0202-02 nymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km
13|D- KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do [m? 263.90
d.2/02.03.01 |0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I1l-IV
14|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi  'm3 747.22
d.2/02.03.01 [0212-01 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dowdz nadmiaru gruntu z wykopu wg kalkulacji
ofereta wraz z kosztami sktadowania
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
15(/D.02.01.01 /KNR 2-01 Przekopy Kontrolne m3 5
d.3 0317-0201
analogia
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- |m3 33.22
d.3 0202-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wykopy pod wpusty i przy-
kanaliki
17/D.02.01.01KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw kontrolnych m3 51
d.3 0320-0401
18/D.02.01.01 | KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi  |m?3 23.62
d.3 0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km-
odwéz nadmiaru gruntu zwykopu wg kalkulacji
oferenta wraz z kosztami utylizacji
19(/D.02.01.01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m? 9.6
d.3 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. |-l
20/D.03.02.01|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o 'm2 32.01
d.3 0501-03 grubosci 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
21/D.03.02.01/KNR 2-01 Woypetnienie przestrzeni pomiedzy przewodami |m?2 5.29
d.3 0610-06 a $ciankami wykopu - piaskiem
analogia
22|D.03.02.01|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn.'m 247.63
d.3 0408-03 200 mm

-6-

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie Konstrukcyjno-Inzynieryjne Bronistaw Waluga




Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosc¢
techn. wyceny ry zi zt
(8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
23/D.03.02.01 KNR 2-18 Kanaly rurowe - zasypka z materiatow sypkich o |m2 32.01
d.3 0501-03 grubosci 15 cm
Krotnosé = 0.75
24|D.03.02.01|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw be- |szt, 6
d.3 0625-02 tonowe o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
25D.03.02.01|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. stud. 1
d.3 0613-03 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
26|D.03.02.01 Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej szt 6
d.3 DN200 - przykanaliki
27/D.03.02.01 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianka czoto- |$ciank. 1
d.3 0605-05 wa dla przepustu w km 0+279,63
4 PODBUDOWY
28|D.04.01.01 |[KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m?2 1111.73
d.4 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. lll-IV - chodniki i poszerzone pobocza
29/D.04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- |m2 147.4
d.4 0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gle-
bok. 20 cm
- hawierzchnia zjazdow
Krotnos¢ = 2
30/D.04.01.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi  [m3 60.36
d.4 0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio zmagazyno-
wanej w haldach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
dowoz gruntu z korytowania wraz z kosztami
skiadowania wg. kalkulacji oferenta
31/D.04.04.02|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dol-|m?2 779.62
d.4 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm -chodniki bitu-
miczny
32/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-|m2 779.62
d.4 0114-05 na o grub.po zageszcz. 15 cm -zjazdy do posesji
33|D.04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej [m2 779.62
d.4 1004-04 nieulepszonej
34|D.04.03.01 [KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-jezd- |m2 779.62*2 =
d.4 1004-07 nia, parking ,5ciezka rowerowa, zjazdy bitumicz- 1559.240
ne
5 NAWIERZCHNIE
35/D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 779.62
d.5/05.03.05b /0310-01 nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa
AC16W - grubos¢ po zageszcz.5 cm -chodnik
bitumiczny
Krotnos¢ = 1.25 B
36|D- KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 779.62
d.5/05.03.05a |0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC11S -chodnik bi-
tumiczny
Krotnos¢ = 1.25
37/D.05.03.23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m?2 147.4
d.5 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
zjazdy z kostki betonowej
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|D- KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywa-  |m2 198.71
d.6/06.01.01. |0506-01 nych recznie w gr.kat.I-Ill
39|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war- 'm2 198.71
d.6/06.01.01. |0510-01 stwy humusu 5 cm
40|D- KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2 198.75
d.6/06.01.01. |0510-02 kazde nast.5 cm humusu
41|D-06,02, |KNR 2-31 Pobocza umocnionez kruszywa tamanego - war- |m2 432.23
d.6|01 0114-07 stwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia
42|D-06,02, |KNR 2-31 Pobocza umocnione z kruszywa lamanego - m?2 432.23
d.6|01 0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zagegszczeniu za dalsze 22 cm
Krotnos¢ = 22
43/D- KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianka czoto- |$ciank. 1
d.6/06.02.01 | 0605-05 wa dla przepustu w km 0+279,63
44/D.03.02.01 KNR 2-01 Umocnienie rowdw plytami azurowymi 8*40*60 |m2 268.93
d.6 0517-02
7 ELEMENTY BRD

-, .
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
techn. wyceny ry zt zi
(8/86)
1 2 3 4 5 6 7 8
45/D-07,02, |KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o [szt. 4
d.7(01 0702-02 $r. 70 mm
46|D-07,02, |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zaka- |szt. 8
d.7|01 0703-01 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
47|D- KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 3
d.7/07.01.01 |0706-05 przejs$ciach dla pieszych farbg chlorokauczuko-
wg
48|D- KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe |szt. 10
d.7/07.01.01 |0210-01 elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe nakle-
jane
49|D- KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwal- |m2 5%4 =
d.7/07.01.01 |0209-03 niajace plytowe (z przejsciem dla pieszych) z 20.000
tworzywa sztucznego
50/D- KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i prze- |m 135
d.7/07.06.02 |0701-03 ciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkow
zrur60 mm 1.5 m-U11a
51 D- KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie \m 143
d.7/07.05.01 |0704-01 24.0 kg/m
52|D- KNR 2-31 Bariero-porgczn na przepuscie w km 0+417 m 15
d.7/07.05.01 |0704-01
analogia
8 ELEMENTY ULIC
53/D.08.01.01|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 382.03
d.8 0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
54/D.08.01.01|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach |m 39.15
d.8 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
55(D- KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na m 490.81
d.8/08.03.01 |0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawa cementowg
56/ D-08.05, |KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedow kostki betonowej |m 421
d.8|02a 0607-01 na podsypce piaskowej
analogia
57/D.08.01.01 | KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe i scieki m3 129.24
d.8 0402-04
58 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie |/m2 779.62+
d.8 0106-03 - 6 cm grubo$c¢ po zageszcezeniu - chodniki i 147.40 =
zjazdy do posesji 927.020

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

i
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- zjazdy z kostki betonowej - gr. 15cm

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1337D do Machnic Etap-l km 0+037,67 do km
' 0+438,19
I5 Robbty przygotowawcze i rozbiérkowe
Roboty pomiarowe przy pracach liniowych 438,19-37,67 km [ 400,52
Wycinka krzewdw 487,37 m2 487,37
234,65+195,67+61,60
Zdjecie warst iemi urodzajnej gr. 15 ’ ’ ' 2| 779,62
Jjgcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 ¢cm +247,68+40,02 m 9,
Rozbidrka zjazdu z kostki kamiennej 40,12 m2 40,12
Rozbidrka przepustu pod zjazdem mb 5,00
Rozbidrka $cianki przepustu w km 0+279,63 m3 1,50
Demontaz barier enregochtonnych- przepust w km 0+426,09;
10,5+20,5+42 b 73,00
lewostronna od 0+512,19-0+554,14 i
Demontaz balustrad na przepuscie w km 0+426,09 mb 15,00
Demontaz balustrad U-11a i pachotkéw km 0+323-0+368 5+6+7+6+6 mb 30,00
Przycigcie wzdiuzne ist. nawierzchni bitumiczne; 401,08+399,96 mb | 801,04
Odwoz elementéw z rozbidrki m3 21,5
Il.Roboty ziemne
Wykonywanie wykopéw - pod chodnik i poszerzone pobocza 881,42+432,32*0,3 | m3 | 1011,12
Wykonywanie nasypéw - chodnik,i za poszerzonym poboczem 78,9+185 m3 263,9
Odwodz gruntu z wykopdw na odkiad 1011,12-263,9 m3 | 747,22
lIl.Odwodnienie
Przekopy kontrolne m3 3,00
Wykopy pod wpust, przkanaliki, wyloty 33,22 m3 33,22
e (5,32+45,27+5,78+5,1+
P k kanaliki - gr. 15 2 32,
odsypka pod przykanaliki - gr. 15cm 4,76+4,89+4,45)*0,9 m 01
. 35,57*(0,9*0,2-
Obsypak rury przykanalika 3,14%0,1%0,1) m3 5,29
zasypka przykanalikéw gr. 15 cm m2 32,01
Zasypanie wykopow gruntem z wykopéw 32,01*0,3 m3 9,60
Wykonanie wpustéw ulicznych szt 6,00
Wykonanie wylotéw szt 6,00
5,3245,27+5,78+5,1+4
tozeni k ik b
Utozenie przykanalikéw 76+4,89+4,45 m 35,57
0dwdz nadmiaru gruntu z wykopu 33,22-32,01*0,3 m3 23,62
IV. Podbudowy
247,67+61,4+195,67+
g iei i i dnik i ’ ’ ! 2 11.73
Wyréwnanie i profilowanie pod chodnik i poszerzone pobocza 134,65+40,02+432,32 m 1111,7
53,26+35,2+40,12+18,
Korytowanie pod zjazdy z kostki betonowej gt. 41 cm 82 m2 147,4
Odwdz na odkiad gruntu z korytowania 60,434 m3 60,36
. ; —chodnil
P?dbl{dowa zasadnicza z kruszywa tamanego- chodniki 739,6+40,02 _— 779,62
bitumiczny - gr. 15cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 147.4 - 147.4




Skropienie nawierzchni bitumicznych

m2 | 779,62

V. Nawierzchnia
Nawierznia zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm m2 147,4
ierzchnia chodnikdw - Scieral C11S gr. 4
(l:\lna:WIerzc nia chodnikow - warstwa Scieralna z A gr 739,6+40,02 m2 779,62
ierzchnia chodnikéw - t i3z AC16W gr.5
(l:\lnz:merzc nia chodnikéw - warstwa wigzaca z gr 739,6+40,02 m2 | 779,62
VI. Roboty wykoriczeniowe
0,5%(117,66+99,78+33
Pl ieih nie 2 70
antowanie i humusowani 25+126,31+20,41) m 198,705
Umocnienie poboczy kruszywem gr. 30cm 432,32 m2 | 432,23
Umocnienie skarp rowow plytami azurowymi 162,58+32,83+73,52 | m2 268,93
Vil.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wykonanie stupkow stalowych 4 szt 4
Przymocowanie tablic znakéw pionowych 8 szt 8
Bariery energochtonne prawa strona 0+417-0+437 mb 20
Bariero porecze na przepuscie w km 0+426,09 mb 15
Porecze U-11a 25+110 mb 135
Prog spowalniajgcy U-16-b wraz z P-10 i P-25 1 szt 1
Utozenie punktowych elementdw odblaskowych 10 szt 10
VIll.Elementy ulic
Krawezniki wystajgce ze sciekiem 15*30*100 362,02+20,01 mb | 382,03
115,85+9 +
strona lewa; e e SRR e Soam
122,67
prawa strona 20,01 mb 20,01
8,04+8,15+10,75+12,2
Krawezniki najazdowe ze sciekiem 15*22*100 i mb 39,15
Sciek przykraweznikowy z 2 rzedéw kostki betonowe;j mb 421
Obrzeza 8*30*100 mb | 490,81
12,91+147 +5
strona lewa; ! 2,53 mb | 466,64
8,11+245,24
strona prawa; 24,17 mb 24,17
0,0395*490,81+0,129
*39,15+0,1421*382,0| m3 | 129,24

tawy betonowe pod kraweiniki, oporniki i obrzeza

3+421*0,12




BIOR: Z:\RC9BBO~T\KSQLTC~O\K51WE1~1\PBM\_26ZKM~Z\rob ziem etap 1l.wyn/
bjetos¢ robdét ziemnych 1/10:07/2020-12-03

POWIERZCHNTA OBJETOSC ZUZYEIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

37.67 1.77 0.20 0.00
40.35 5.06 5.06 35.29

62.35 1.50 0.21 35.29 35.29
42,25 4,90 4.90 37.34

85.69 2.12 0.21 72.64 72.64
46.19 7.00 7.00 39.19

109.02 1.84 0.39 111.83 111.83
40.54 7.30 7.30 33.24

131.48 1.7 0,26 145.07 145.07
72.74 13.61 13.61 59.13

180.96 1:17 0.29 204.20 204.20
23.43 3.92 3.92 19.51

196.95 1.76 0.20 2249 223.71
a1 .90 2.45 2.45 38.77

216.58 2.44 0.05 262.48 262.48
30.26 5.51 5. 5% 24,75

227.83 2.94 0.93 287.23 287.23
31.22 5.23 5.23 25.99

239,08 2.61 0.00 313.21 313, 21
16.87 0.00 0.00 16.87

245,35 2,77 0.00 330.08 330.08
78.76 0.65 0.65 758,12

277.63 2.17 0.04 408.20 408.20
52.25 1.37 1..37 50.88

302.45 2.10 0.07 459.08 459.08
44.97 2.0 2,10 42.87

318.01 3.68 0.20 501.95 501.95
52.15 6.04 6.04 46.10

334.13 2.79 0.55 548.05 548.05
36.61 5,33 5.33 31.28

346.82 2.98 0.29 579,33 579.33
49.74 2.88 2.88 46 .86

360.85 4.11 0.12 626.19 626.19
89.88 3.13 3.13 86.75

386.94 2.78 0.12 712.94 712.94
92.00 2.43 .45 89.57

427.38 159 0.00 802.52 802.52






BIOR: Z:\ROBIMY TERAZ\KT 2020\KT 09 2020 ZDP-TRZEBNICA-MACHNICE\PBM\ ! AKTUALNE\rob zier

ap 1l.wyn/
owierzchnia do plantowania
10:06/2020-12-03

SZEROKOSC/POWIERZCHNIA

PIKIETAZ KORONA S-WYK ROW PSW<=5 PSW>5 SN<=5 SN>5
ZEM PODLOZE
37.67 051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00
48 0.00
12.63 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 0.00
.49 0.00
62.35 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00
07 0.00
11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 32.19 0.00
+.13 0.00
85.69 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00
T 0.00
11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 42.88 0.00
.82 0.00
109.02 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00
89 0.00
11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 32.74 0.00
w23 0.00
131.48 B..51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00
85 0.00
25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 58.70 0.00
.02 0.00
180.96 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00
45 0.00
8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 14.79 0.00
.97 0.00
196.95 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00
43 0.00
10.04 0.00 0.00 0.00 0.00 14.74 0.00
.78 0.00
216.58 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.589 0.00
10 0.00
5, 16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.9.25 0.00
.00 0.00
227.83 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00
35 0.00
5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 16.37 0.00
.13 0.00
239.08 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
59 0.00
3,27 0.00 0.00 0.26 0.00 0.24 0.00
70 0.00
245,35 0.51 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00
59 0.00
16.51 0.00 0.00 1.32 0.00 67.50 0.00
.34 0.00
277.63 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00
69 0.00
1270 0.00 0.00 0.00 0.00 56.38 0.00
.08 0.00
302.45 051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00
87 0.00
7.96 18.70 3.11 10.49 0.00 2.81 0.00
.07 0.00
31.8.01 0.:.51 2.40 0.40 1.35 0.00 0.00 0.00
66 0.00
8.25 38.19 6.45 17.70 0.00 0.00 0.00

«59 0.00



6.49 29:20 5.08 12.69 0.00 0.00 0.00
45 0.00
346.82 0.51 2427 0.40 1.15 0.00 0.00 0.00
33 0.00
7.18 30.71 5.61 17.24 0.00 0.00 0.00
74 0.00
360.85 0.51 b | 0.40 1.31 0.00 0.00 0.00
33 0.00
1335 51.04 10.44 27.65 0.00 0.00 0.00
2.48 0.00
386.94 0.51 1.80 0.40 0.81 0.00 0.00 0.00
53 0.00
1055 36.45 8§.09 16.44 0.00 0.00 0.00
53 0.00
427.38 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 0.00
RAZEM 189.23 204.30 38..77 103.79 0.00 377.45 0.00



BIOR: Z:\RC9B80~T\KSQLTC~O\K51WE1~1\PBM\_26ZKM~Z

owierzchnia humusowania

SZER/POW
SUMA PAS DROGI

5.
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HUMUS DxUGOSCE SEGMENTOW/POWIERZCHNIA
PSK-WYK

KORONA SK-WYK

ROW

\rob ziem etap 1.wyn/

SK-NAS
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