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Zatgczniki

Rysunki

Plan orientacyjny skala 1:25000 — rys. 1,
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 —rys. 2.1 — 2.2,

Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 —rys. 3
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l. Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z
pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z
pézn. zm.),

*  Wizjai pomiary w terenie,

* Uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotyczgca przebudowy drogi
gminnej nr 080806C tapindzek — Jeziorki w miejscowosci Jezidrki, w istniejgcym pasie drogowym.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest potozona na terenie gminy Osiek, w powiecie
brodnickim. Droga jest klasy technicznej D (lokalna). Droga na odcinku objetym ninigjszym
opracowaniem posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o szerokosci okoto 4,0m oraz obustronne
pobocza gruntowe. W ciggu drogi zlokalizowane sg zlokalizowane sg rowy odwadniajgce i zjazdy
indywidualne. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajacy. Droga posiada liczne nieréwnosci i
deformacje i spekania poprzeczne i podiuzne. Zagospodarowanie drogi stanowig gtéwnie tereny rolne
oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa o charakterze zagrodowym.

4. SIECI UZBROJENIA TERENU

W rejonie projektowanego odcinka drogi wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. Jednak podczas
prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6cic uwage na  mozliwos¢  wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego,
kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje sie:

» zwiekszenie parametrow nosnosci drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw
nawierzchni tj. warstwy wyréwnawczej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

* poszerzenie nawierzchni jezdni drogi do szerokosci rownej 5,00m, poprzez wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach,

* wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych kruszywem tamanym,

e odtworzenie istniejgcych rowéw odwadniajgcych,

» wykonanie konstrukcji zjazdéw z betonu asfaltowego,

» przebudowe skrzyzowania z drogg gminng nr 080823C,

» wykonanie odcinkéw chodnikéw o szerokosci 2,0m,
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* wykonanie przystankéw autobusowych wyposazonych w perony,

» wykonanie przejscia dla pieszych,

» wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejscia dla pieszych,

+ wykonanie oswietlenia drogowego hybrydowego w rejonie przejscia dla pieszych,

Podstawowe parametry drogi gminnej:
+ Klasa techniczna: D,
* Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,
» Szerokos¢ jezdni: 5,00m,
» Szerokos¢ pobocza: 0,75m,
* Szerokosc¢ chodnika: 2,0m
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne)
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%

Uksztattowanie w planie
Projektowany odcinek drogi gminnej na calej dlugosci bedzie pokrywat sie w planie z
istniejgcym jej przebiegiem. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0m i obustronne pobocza gruntowe
o szerokosci 0,75m. Na catym odcinku drogi wystepujg rowy odwadniajace, ktore planuje sie oczysci¢
i lokalnie odtworzyé.
Na odcinkach:
e od km 0+020 do km 0+040 (strona prawa),
e od km 0+036 do km 0+064 (strona lewa),
e od km 0+780 do km 0+819 (strona prawa)
* od km 0+815 do km 0+840 (storna lewa)
projektuje sie wykonanie odcinkéw chodnikéw o szerokosci 2,0m zlokalizowanych bezposrednio przy
krawedzi jezdni, petnigcych réwniez funkcje peronéw przystankowych.
W rejonie przystankéw autobusowych, w km 0+038 i km 0+817 projektuje sie wykonanie przejs¢ dla
pieszych
Projektowana droga gminna nr 080806C w km 0+218,29 krzyzuje sie z drogg droga gminng nr
080823C. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie przebudowe ww.
skrzyzowania poprzez korekte geometrii wlotu podporzgdkowanego. Krawedzie przeciecia drog na
skrzyzowaniu projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniu R=6,0m.
Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzac sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie dostosowac do istniejgcych
pochylen podtuznych, uwzgledniajgc wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Poczatek
i koniec odcinku nalezy dowigzac wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Zjazdy

W celu skomunikowania nieruchomosci przylegltych z przebudowywang drogg gminng
projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdow z drogi. Lokalizacja zjazdow zostata
przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
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Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci .
2 sr.4 cm
100kg/m
$r. 8cm
Konstrukcja poszerzenia nawierzchni jezdni
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 25em
mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku 15cm
49 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 em
mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
35cm
Konstrukcja chodnika / peronu
Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10em
mechanicznie
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
31cm

Krawedzie chodnika projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na styku krawedzi chodnika i krawedzi jezdni projektuje sie wykonanie kraweznika betonowego o
wymiarach 15x30cm (15x22cm na szerokosci przejscia dla pieszych), posadowionego na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni poboczy wzmocnionych

Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
25cm

7. ODWODNIENIE
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Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podluznych 1 poprzecznych do istniejgcych rowdw
odwadniajgcych oraz na teren pasa drogowego drogi gminnej.

8. OSWIETLENIE DROGOWE

w
hybrydowe.

rejonie projektowanego przejscia dla pieszych, projektuje sie oswietlenie drogowe

Projektowany system oswietlenia hybrydowego sktada sie z nastepujacych elementow:

* slupow stalowych gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo o wysokosci 6m
wraz z wysiegnikami i konstrukcjami,

» prefabrykowanych fundamentéw betonowych dobranych do obcigzenia kompletnego
stupa hybrydowego wraz z calym osprzetem,

+ opraw oswietleniowych z diodami LED — o mocy 72W, strumien Swietlny 9900Im,
temperatura barwowa 5700K,

e turbin wiatrowych,

» paneli fotowoltaicznych,

» kontroleréw mikroprocesorowych do sterowania pracg elementéw systemu (turbin
wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),

+ akumulatoréw zelowych 12V DC, o pojemnosci co najmniej 110Ah (2szt. na stup),

* autonomia oswietlenia hybrydowego minimum 4 dni.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

-1 Z B A
. INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; KUPOQOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Q_‘,{Franciszek Szyplinski @ ;

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

KUP-RAK-D2U-8SN *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypiriskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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