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Natozenie mapy ewidencyjnej na mape zasadniczg

IR
Legenda:

o

= A CRYALY. .

- 5E FANAL 0L
E_B 1

- budynek podlegajacy remontowi konserwatorskiemu

- obrys dziatek na ktérych usytuowany jest budynek
objety remontem konserwatorskim:
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INWESTOR: OBIEKT:
GMINA KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
KROSCIENKO NAD DUNAJCEM W GRYWALDZIE

PROJEKT: DATA:
Remont zabytkowej kapliczki $w. Marcina w Grywatdzie pazdziernik 2023

TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:

Szkic Sytuacyjny 1
AUTOR: E-MAIL:
mgr inz Rafat Czyrnek rafal.czyrnek@inz.com.pl




linia tynkow wewnetrznch szerokoporowych

Elewacja potudniowa

AUTOR: E-MAIL:
rafal.czyrnek@inz.com.pl

mgr inz Rafat Czyrek
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INWESTOR: OBIEKT:
GMINA KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
KROSCIENKO NAD DUNAJCEM W GRYWALDZIE
PROJEKT: DATA:
Remont zabytkowej kapliczki $w. Marcina w Grywatdzie pazdziernik 2023
TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Elewacja potudniowa i péfnocna 2




Elewacja wschodnia

linia tynkéw Wewnetrznch

Elewacja zachodnia

862

581

54,9

linia tynkow wewr(l)etrznch 1 Szero

ﬁ,q

862

!

I
851

INWESTOR:

OBIEKT:

GMINA KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
KROSCIENKO NAD DUNAJCEM W GRYWALDZIE
PROJEKT: DATA:
Remont zabytkowej kapliczki $w. Marcina w Grywatdzie pazdziernik 2023
TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Elewacja wschodnia i zachodnia 3

AUTOR:
mgr inz Rafat Czyrek

E-MAIL:
rafal.czyrnek@inz.com.pl




Rzut parteru
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Zakres prac:
e remont konserwatorski wnetrza :
oo remont posadzki z desek
oo remont konserwatorski beczkowego stropu deskowego
oo remont konserwatorski tynkow wewnetrznych
oo remont stolarki
oo wykonanie izolacji poziomej w formie przepony iniekcyjnej
e remont konserwatorski zewnetrzna:
oo kopleksowy remont tynkéw zewnetrznych
oo wymiana pokrycia dachowego
INWESTOR: OBIEKT:
GMINA KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
KROSCIENKO NAD DUNAJCEM W GRYWALDZIE
PROJEKT: DATA:
Remont zabytkowej kapliczki $w. Marcina w Grywatdzie pazdziernik 2023
TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Rrzut parteru i dachu 4

AUTOR: E-MAIL:
mgr inz Rafat Czyrek

rafal.czyrnek@inz.com.pl




wymiana pokrycia dachowego w zakresie:

- pokrycie z blachy tytan- cynk patynowanej

- membrana dachowa

poziom wykonania tynkéw
szerokoporowych

-wewnatrz nie mniej niz 80cm od

podtogi
-zewnatrz nie mniej niz 80cm od
terenu

izolacja wodochronna zewnetrzna
pionowa z masy KMB

na gtebokos¢ 20cm ponizej
przepony

- deskowanie

Przekréj poprzeczny

strefa wiezby dachowej
do impregnacji i konserwacji

581

remont konserwatorski

stropu deskowego tukowego

)
80 powyzej tefenu
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328

!
0 80 powyzej terenu

podifoga drewniana z desek do szlifowania i woskowania

iniekcja cisnieniowa dwurzedowa
w poziomie legaréw podfogowych

INWESTOR: OBIEKT:
GMINA KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ SNIEZNEJ
KROSCIENKO NAD DUNAJCEM W GRYWALDZIE
PROJEKT: DATA:
Remont zabytkowej kapliczki $w. Marcina w Grywatdzie pazdziernik 2023
TRESC RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Przekréj poprzeczny 5
AUTOR: E-MAIL:
mgr inz Rafat Czyrek rafal.czyrnek@inz.com.pl
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