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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektéw budowlanych w zakresie jak nizej:

- Przebudowie drogi gminnej o tgcznej dlugosci 470,00 m. Droga bedzie posiada¢ jezdnie o szerokosci 3,00 - 3,50 m oraz pobocza
utwardzone o szerokos$ci 2x0,50 m.

1.2. Parametry funkcjonalno-uzytkowe

- projektowana przebudowa drég gminnych:

- Kategoria ruchu KR1,

- Szerokos¢ jezdni 3,00 - 3,50 m,

- Dlugosé¢ projektowanej drogi gminnej 470,00 m,

1.3. Zestawienie powierzchni
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni z AC 11S 50/70- 1609,50 m2
2. Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego - 470,0 m2

1.4. Zakres przewidywanych robot:

==> roboty ziemne,

==> wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

==> wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

==> wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

==> .wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

==> wykonanie nawierzchni poboczy,

==> wywoz i przywbz materiatéw z rozbiérek do/na sktadowisko do 10 km,

==> optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej.

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
"DOBROMIERZ - DROGA DOJAZOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe - drogowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
1/0210-03
748.67 m3 748.67
RAZEM 748.67
2 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1
748.67*1.8 t 1347.61
RAZEM 1347.61
2/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja dréog gminnych
1
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
1872.9 m?2 1872.90
RAZEM 1872.90
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
1723.80 m?2 1723.80
RAZEM 1723.80
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
1723.80 m?2 1723.80
RAZEM 1723.80
6|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.2.{1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
1723.80 m?2 1723.80
RAZEM 1723.80
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|/0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm 131-230 pojazdow na
1.1|z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
1641.70 m?2 1641.70
RAZEM 1641.70
8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m2
d.2.|1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na scinanie potgczenia
1.1|z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
1641.70 m?2 1641.70
RAZEM 1641.70
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.1|z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
1609.50 m?2 1609.50
RAZEM 1609.50
2.2 Konstrukcja poboczy
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.2.|0204-05 niu 10 cm
2|analogia
470 m?2 470.00
RAZEM 470.00
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