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l. OPIS TECHNICZNY
1. POSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie od Pracowni Projektowej ,ARCHE”-Katarzyna Swist-Grodowska, na opracowanie cze$ci
konstrukcyjnej projektu budowlanego.
1.2. Podktady architektoniczne projektowanego obiektu, wykonane przez Pracownie Projektowa ,ARCHE”
— Katarzyna Swist-Grodowska.
1.3. Inwentaryzacja architektoniczna
1.3. Dokumentacja zdjeciowa
1.4. Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegoélnosci:

e  PN-EN 1990 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1990 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
e  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
e PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
e  PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dotyczacy przebudowy i remontu
na potrzeby POZ czesci pomieszczen w budynku gminnym przychodni. W zakresie niniejszego opracowania
znalazty sie ocena techniczna istniejgcego budynku przychodni, oraz rozwigzanie konstrukcyjne nadproza nad

wyburzeniem wykonanym w celu montazu dodatkowego okna w Scianie zewnetrzne;.

Dokumentacja w stadium ,projekt budowlany” stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie

wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1. Zaktadany okres uzytkowania wg ECO: kat. 4 - 50 lat. Prognozowanie okreséw uzytkowania nie obejmuje
sytuacji nieprawidtowego sposobu uzytkowania.

3.2. Zatlozono do obliczen konstrukcji zelbetowych beton C20/25 (ptyta fundamentowa, ptyta rampy wjazdowe;j

dla wozkow).

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Przedmiotem projektowania jest przebudowa i remont istniejgcego budynku przychodni na potrzeby POZ.
Lokalizacja budynku: na dziatce nr 28/1 w Ggsawie, gm Ggsawa.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, z piwnicg podniesionym parterem oraz
pietrem. Budynek jest wybudowany w technologii tradycyjnej ze $cianami warstwowymi, murowanymi z
pustakéw ceramicznych. Stropodach ptaski.
Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen elementéw
konstrukcji mogacych zagrazaé bezpieczehstwo obiektu w aspekcie planowanego przedsiewziecia.
Zakres zmian w ramach przebudowy i remontu, dotyczy gtéwnie elementéw niekonstrukcyjnych — zmiany

aranzacji pomieszczen i zwigzanych z nimi wprowadzeniem nielicznych lekkich przegréd dziatowych,



drzwi itd. Zmiana wymagajaca analizy konstrukcyjnej to ingerencja w $ciane zewnetrzng (wyburzenie
fragmentu sciany nosnej dla nowego otworu okiennego) — wizualna ocena tej sciany zewnetrznej, nie
wyjawita zadnych symptomdw uszkodzenia konstrukcji — brak rys czy spekan — podobnie jak pozostate
Sciany zewnetrzne.
PODSUMOWANIE

Ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku pozwala oceni¢ stan techniczny obiektu

jako dobry.

Brak jakichkolwiek przeciwskazan do wykonania projektowego zakresu przebudowy i remontu.

5. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Nadproze stalowe
W zwigzku z projektowanym wykonaniem w $cianie zewnetrznej gabinetu lekarskiego POZ nowego okna o
wymiarach w swietle 950x1440mm, nalezy zaprojektowa¢ nowe nadproze w Scianie istniejgcej. Zaprojektowano
nadproze z zestawu ceownikow walcowanych C100 ze stali S235JF. Schemat wykonania nadproza
przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym K-01. W celu instalacji nadproza nalezy w pierwszej kolejnoSci
wykonaé bruzdy poziome z obu stron konstrukcyjnej (nosnej) warstwy sciany. Nastepnie wywierci¢ otwory na
rurki dystansowe umieszczone w $cianie pomiedzy srodnikami ceownikéw. Nastepnie nalezy wycigé otwor
okienny, a dalej umiesci¢ ceowniki z dwdch stron, oraz skrecic je miedzy sobg srubami M12 klasy 8,8. Dolne pétki
ceownikdw nalezy przewigzac¢ ptaskownikami -t-2x100mm rozmieszczonymi na dolnej powierzchni pétek
ceownikdw co 250mm (3 szt.). Nowo zainstalowane nadproze nalezy wykornczy¢ tynkiem na siatce. Po
zewnetrznej stronie $ciany — nalezy przed siatkowaniem i tynkowaniem — umiesci¢ warstwe ocieplenia.
Ceowniki stalowe nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie farbg podktadowa lub metoda cynkowania ogniowego.
5.2 Fundamenty rampy wjazdowej — Poz.1.1
Pod sciany fundamentowe rampy zaprojektowano ptyte fundamentowg gr.200mm, wykonang z betonu C20/25 i
zbrojong pretami #10 ze stali B500SP goérg i dotem — zbrojenie gtéwne w kierunku poprzecznym rampy, oraz
podtuznie pretami #8 w rozstawie co 200mm. Gtéwne prety zbrojenia dolnego (w poprzek przekroju ramy) —
proste, zbrojenie gérne stanowig prety odgiete w dot dwukrotnie, w taki sposéb ze kohczg sie w dolnej warstwie
zbrojenia. Z plyty fundamentowej nalezy wypusci¢ zbrojenie startowe dla $cian. Startery ze stali B500SP
#12c0200mm. Otulina zbrojenia: dolna 50mm, boczna i gérna 30mm. Geometrie ptyty fundamentowej oraz
zbrojenie pokazano na rys. K-02 i K-03.
5.3 Sciany fundamentowe — Poz.1.2
Sciany fundamentowe gr.200mm, zaprojektowano w postaci muréw z betonowych pustakéw szalunkowych - o
wymiarach bloczka 500x200x200mm, ktére petnia role szalunkéw traconych. Specjalne wgtebienia oraz pionowe
otwory umozliwiajg, utozenie zbrojenia poziomego i pionowego. Murowanie nalezy zacza¢ od narozy, uktadajgc
pustaki na suchy styk. Po utozeniu 5, 6 warstw nalezy je wypetni¢ betonem. Pustaki posiadajg zamki, ktére
utatwiajg uktadanie. Zaprojektowano zbrojenie $cian stalg B500SP. Zbrojenie pionowe stanowig prety 2x#12 w
rozstawie 500mm. W naroznikach nalezy umiesci¢ 4 prety #12. Zbrojenie poziome 2x#8 w specjalnych
wgtebieniach w styku poziomym miedzy warstwami (czyli co 200mm).
Pustaki nalezy betonem C18/20. Widoki $cian oraz sposéb zbrojenia pokazano na rys. K-04, K05. Zestawienie
stali do scian —rys. K-07.
5.4 Plyta rampy — Poz.1.3



Zaprojektowano rampe wjazdowg w postaci ptyty zelbetowej — beton C20/25, W8, XC4, wolnopodpartej na
$cianach fundamentowych (Poz.1.2). Ptyta gr. 150mm zbrojona dotem pretami zbrojeniowymi ze stali B500SP.
Zbrojenie gtéwne (umieszczone w kierunku poprzecznym rampy) stanowig prety #10 w rozstawie co 150mm,
prety rozdzielcze umieszczone na zbrojeniu gldwnym stanowia prety #8 rozmieszczone w rozstawie co 200mm.
Plyte rampy zaopatrzono w dwie belki obwodowe wystajgce ponad ptyte na 150mm. Belki zaopatrzono w
zbrojenie gtéwne podituzne pretami 4#10 (B500SP), poprzecznie zazbrojono je strzemionami zamknietymi
#6c0200mm (B500SP). Otulina zbrojenia: 30mm. Geometrie i zbrojenia ptyty rampy pokazano na rys. K-07.

8. WNIOSKI KONCOWE

o Catos¢ robot prowadzi¢ pod statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

o Wykonawca obiektu powinien zapewni¢ wykonywanie robét na podstawie projektu wykonawczego,
projektu organizacji budowy, montazu oraz planu BIOZ

e Do realizacji prac budowlanych nalezy stosowal wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty i
certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie zastosowane produkty i
materialy muszg posiada¢ znak budowlany B lub CE lub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej (I.T.B.) lub innych Instytucji posiadajgcych tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia techniczne
producenta muszg by¢ Scisle przestrzegane.

o Wymagang w projekcie jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych
materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli

o Autor projektu technicznego konstrukcji zastrzega prawo wprowadzania zmian podczas realizacji obiektu
i prawo wytgcznosci w akceptacji zmian. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji

projektanta.
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