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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROSEKTURY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROSEKTURY
1 KNR 4-01 [Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych si¢ do uzytku
0511/03
analogia
0,6%17,45+21,69*0,6 m2 23,484
razem| m2 23,484
2 KNR 4-01 [Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikoéw o wymiarach do 130x130mm
1305/04
12+10 szt 22,000
razem| szt 22,000 x2
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
0509/03
17,65%0,5+21,69*0,5 m2 19,670
razem| m2 19,670
4 KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogniowych, z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
0,48%(0,57+3,42+1,47+5,91+1,22+5,37+4,23+1,73+12,98) m2 17,712
razem| m2 17,712
5 KNR 4-01 [Rozbioérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
17,65+21,69 m 39,340
razem m 39,340
6 KNR 4-01 |Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
3*4,25 m 12,750
razem m 12,750
7 KNR 4-01 |Wymiana pokrycia pasow pod-i nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow z blachy
0533/02  |tytanowo-cynkowej
17,65*(0,27+0,07+0,01+0,25+0,17+0,03+0,01) m2 14,297
21,69*%(0,27+0,16+0,24) m2 14,532
razem| m2 28,829
8 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02  |cementowo-wapiennej-25%
analogia
(4,39+4,18)*0,5*%(2,5+3,01+7,81-0,34)-2,8%2,5-1,1*%1,9*3 m2 42,349
(4,96+4,23)*0,5%(10,32+3,41)+0,67%4,31-2,5%1,5-1,1%0,5 m2 61,677
4,8%6,03-2,65%4,6+17,65%3,48-1,9%0,96*9 m2 61,760
21,69%3,48-0,96%1,9%7-1,5%0,5-2,1%1,5-1,1*2,1 m2 56,503
razem| m2 222,289 x0,25
9 KNR 5-08 |Przykrecenie uchwytow pod rury winidurowe pojedyncze do kotkoéw plastykowych osadzonych w podtozu
0101/03  |ceglanym
4*5 m 20,000
razem| m 20,000
10 KNR 5-08 [Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach-fi 16-18mm
0110/01
5%5,2 m 26,000
razem| m 26,000
11 KNR 5-08 [Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o Srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
0606/03  |na Scianie- w rurze ostonowe;j
analogia
26 m 26,000
razem| m 26,000
12 KNR 5-08 |Montaz bez§rubowy i podtaczenie puszek z tworzywa sztucznego 2-wylotowych o wymiarach 140x140 dla
0303/18  |przewodow o przekroju do 16,0mm?2 dla instalacji odgromowe;j
5 szt 5,000
razem| Szt 5,000
13 KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
4,0%14%2425%2%4 m2 312,000
razem| m2 312,000
14 KNR 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropdw z granulatu z welny mineralnej o grubo$ci warstwy 10cm
0607/03
analogia
11,2*%21,34 m2 239,008
razem| m2 239,008
15 KNR 4-01 |[Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z granulatu z welny mineralnei - za kazdy nastepny lem
0607/04
analogia
11,2*%21,34 m2 239,008
razem| m2 239,008 x13
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16 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych kategorii I o powierzchni uzupetianych tynkéw w jednym miejscu
0724/02  |do 2m2 $cian, loggii, balkonow o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondéw
222,29*%0,25 m2 55,573
razem| m2 55,573
17 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii I1I na §cianach, loggiach,
0722/02  |balkonach
222,29*0,75 m2 166,718
razem| m2 166,718
18 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko
0354/12
1,1*¥16+1,2*3+0,7+0,9 m 22,800
razem| m 22,800
19 KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1,5m
0321/03
21 szt 21,000
razem| Szt 21,000
20 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2
0929/01
0,5*%0,8 m2 0,400
razem| m2 0,400
21 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 wsp.U<0,9
0929/02  |W/m2K
0,5%1,1*2 m2 1,100
razem| m2 1,100
22 KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/07  |ponad 1,5m2 wsp.U<0,9 W/m2K
1,9%1,0%16 m2 30,400
1,9%1,1*3 m2 6,270
razem| m2 36,670
23 KNR 4-01 |[Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
4,6%2,6 m2 11,960
razem| m2 11,960
24 | KNR4-01 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkoéw z betonu komorkowego na zaprawie
0304/02  |cementowo-wapienne;j
0,24*1,7*4,6 m3 1,877
razem| m3 1,877
25 | KNR 2-02w |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW
1018/04
0,9*4,6 m2 4,140
razem| m2 4,140
26 | KNR4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 -drzwi
0354/08
2,1%1,1%2+42,1*1,5 m2 7,770
razem| m2 7,770
27 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
1040/01
2,1%1,1*%2 m2 4,620
razem| m2 4,620
28 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
1040/02
2,1%1,5 m2 3,150
razem| m2 3,150
29 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2610/02  [klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki gr 17 cm
4,41*1,64+0,82*%4,33+3,58*4,37+0,7*4,41+10,66*(5,06+4,41)*0,5+(0,7+0,73+0,5+0,7+0,5)*5,06-2,1 1,5 m2 92,678
5,03*5,06-4,6%0,9 m2 21,312
17,31%(3,58+0,25)-1,9%0,96*9+(0,74+0,5)*4,28 m2 55,189
(4,28+4,49)*0,5*%(3,01+2,5+7,81)-2,5*%3-3*1,9*1,1 m2 44,638
(3,58+0,25)*21,35+4,28*(0,5140,66+0,5)-1,9*0,96*7-1,5%0,5-2,6%1,1-2,1*1,5 m2 69,390
razem| m2 283,207
30 |analiza wlasna|Koszt kratek wentylacyjnych
17 szt 17,000
razem| Szt 17,000
31 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegly o szeroko$ci do 15c¢m plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/05 |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
0,12*((1,9%2+0,96)*19+2,1*3+2,5+5,2+1,142,1¥2+1,5+4,6+0,95%2+4,2+1,5) m2 14,813
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razem| m2 14,813
32 KNR 2-02 [Docieplanie oéciezy styropianem z jedng warstwa siatki-gzyms
2601/06
0,16%(21,35+17,31) m2 6,186
razem| m2 6,186
33 KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkow ptytami
2610/10  |styropianowymi metoda lekka-mokra
(1,9%2+0,96)*19+2,1*3+42,5+5,2+1,142,1%2+1,5+4,6+0,95*2+4,2+1,5+4,28*%4+4,33*2+4 41 *2+5,06*4 m 178,280
razem| m 178,280
34 | KNR4-01 |Miniowanie rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy do SOmm-drabin i wspornikow stalowych
1212/29
analogia
4%1,2+45%2%1,2 m 16,800
razem m 16,800
35 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25cm-ogniomury
0541/02
(10,66+5,31+3,58+7,81+2,5+3,01+0,5)*0,65 m2 21,691
(1,73+3,73)*0,48 m2 2,621
0,17*%(0,51+0,5+0,7+0,5+0,5+0,73) m2 0,585
razem| m2 24,897
36 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rynnien dachowych potokraglych o $rednicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej
0522.1/02
394 m 39,400
razem| m 39,400
37 | KNR 2-02w |Montaz z gotowych rur spustowych okragltych o $rednicy 12c¢m z blachy tytanowo-cynkowej
0529.1/01
12,75 m 12,750
razem| m 12,750
38 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm-pookienniki
0541/02
(1,0%9+1,15*4+4,65)*0,39 m2 7,118
(1,0¥7+1,55+1,15*%2+0,85+1,15)*0,39 m2 5,012
razem| m2 12,130
39 KNR 4-01 [Rozbiodrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych
0519/06
2,5%2,0 m2 5,000
razem| m2 5,000
40 | KNR4-01 [Wymiana pokrycia wyskokow i pasow elewacyjnych, gzymsow z blachy ocynkowanej
0533/02
2,5%0,25+(2,5+2,2%2)*0,2 m2 2,005
razem| m2 2,005
41 | KNR 2-02u2 [Pokrycie papa zgrzewalna dachéw o powierzchni do 100m2
0534/01
(17,31+21,7)*0,5 m2 19,505
2,5%2,2 m2 5,500
razem| m2 25,005
42 |analiza wlasnaDaszki nad drzwiami-z ptyt poliweglanowych
2*1,5 m2 3,000
razem| m2 3,000
43 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretow prostych
1212/05
2*1,0%2 m2 4,000
razem| m2 4,000




