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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjgto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

e Warunki techniczne nr 674/2022 budowy kanatu sanitarnego
w ul. Widokowej- dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/10, 128/11, 128/9,
136/14, 128/12 oraz ul. bocznej od ul. Widokowej -dz. nr ew. 136/15 ,
obrgb.0027 w Radoniach, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 z dnia 20.10.2022

» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

* Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
cisnieniowej. Catoé¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dziatkach ew. nr 143,
100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95,
96, 100/7, 136/15 obreb 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéow i obiektéw
Przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktoérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja sg ulice o nawierzchni
asfaltowej i gruntowej utwardzonej ttuczniem oraz pobocze o nawierzchni
gruntowej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W  zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Iub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeéci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
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decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajq na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
I przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wplywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrgbnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwatos¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry
sieci kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposob wystarczajacy
odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Ws$réd rozwigzan
minimalizujacych wptyw zmian klimatu na Srodowisko nalezy wymienic
wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej wytrzymatodci i plastycznosci oraz
uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu,

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa
w pkt. 4, okres$lanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konarowej, ul. Widokowej, ul.
Roslinnej w Radoniach, gm. Grodzisk Mazowiecki na dziatkach ew. nr 143,
100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95,
96, 100/7, 136/15 obregb 0027 Radonie, gm. Grodzisk
Mazowiecki(jednostka ewidencyjna 140504_5 GRODZISK MAZOWIECKI)
realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktére stanowig obszar oddziatywania
inwestycji.
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Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. p0z.682 z
p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okresionych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2022. poz. 1225) projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzgdzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okredlonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, Z}E PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACII SANITARNEJ CISNIENIOWO-GRAWITACYINEJ W UL. KONAROWE]
DZ. EW. NR 143; UL. WIDOKOWEJ DZ. EW. NR 100/2, 101, 106/4, 128/9,
128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14,
128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95; , UL. ROSLINNE] DZ. EW. NR 96 ORAZ DZ. EW.
NR 100/7, 136/15 OBREB 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414
wraz z poézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w
sprawie szczegoiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.
1609 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Aezak mgr inz m[\hchaléﬂ(
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 yst. 1 pkt1i5, ust. 2,3 i4c pkt 1, art.

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inZ. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych

bez ograniczef

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calogci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby ieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna j prawo ;

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. Xy porssssnsenssnisnssssneninisreafion, - o
mgr inZ. Krzysztof Latoszek ‘V". L :;i;
:: “. <.}’ . :: : ‘:‘
mgrinZ. Teresa Mosak ~Rurka [/ T R R T - o
~ *'.'\\. 4 J‘,} -
Za 7godnos$é z oryginatem "

mgr inz. Aghint Wilchalak

Biuro Projektowe
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Kami!'»ﬁ/K%"‘i'l ¢f

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymujg:
1. Wnioskodawca Q@;% x \6.(‘
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa & <
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego F ~ S 0*9
4.9 EA o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VRIJ *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA

Lublin, dnia 5 czerwca 2012,

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 prudnia 2000r. o samorzagdach zawodowych architektdw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. = 200Ir. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust.1 pkt.1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdin.zm./, § 11 ust. 1 pkt,
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz

2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz. U.z 20007, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyziji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw

wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

2, Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzyniesdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crzlonek A Czlonek
— jﬁ.&u\,
inz. Lech Bec in drzej Adamczuk|
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i konirole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 15i § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych
Z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

WG
INr upr.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki

TOM II
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIE,KT BUDOWLANY:
SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

ADRES INWESTYCJI:

ul. Konarowa dz. nr ew. 143

ul. Widokowa dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10,
128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/14, 128/12,90/15, 90/7, 90/12, 95

ul. Rosdlinna dz. nr ew. 96 oraz dz. nr ew. 100/7, 136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

!

. inz i i ta Michalak
Projektant: mgr inz. Agata Michalak mer indf Ajta Michala)
Nr upr. MAZ/05%1/ )

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 Uprawnienia do D"-’-‘-‘iegftowaf?‘»ﬁj’h? 20 .

w snecialnosc instalacyjne] w ,Zf

insté\acji i urzadzen cieplnych, we

gazowych, wodociagowyg kanalizacyjnych
Projektant f
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzyhiczak

Upr. bud. nr LUB/0105/PW0S/12 Umgr inz. Anna v
pravinizii e

Grodzisk Mazowiecki, 21 kwiecier 2023

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. KONAROWE] DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWEJ DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14,
. 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;
UL. ROSLINNEJ DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]

W UL. KONAROWE] DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWEJ DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14,

100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;

UL. ROSLINNEJ DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastgpujgce materiaty:

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa geodezyjna do celdow projektowych w skali 1:500,
Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

Warunki techniczne nr 674/2022 budowy kanatu sanitarnego w ul.
Widokowej- dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/10, 128/11, 128/9,
136/14, 128/12 oraz ul. bocznej od ul. Widokowej -dz. nr ew. 136/15,
obreb.0027 w Radoniach, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 z dnia 20.10.2022
Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemne;j:

kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
125x7,4mm o dtugosci L=141.8m;

kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o dtugosci L=3,8m;

kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm o diugosci L=380.0m:

kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm o dtugosci L=143.8+2,5m:

kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@50x4,6mm o dtugoéci L=68,2m:

kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000
mm - 1szt.

studnia z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym oraz armaturg
ptuczacy z kregdw betonowych DN1500 mm - 1szt.

studnia z armaturg ptuczaca z kregéw betonowych DN1200 mm - 2szt.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. KONAROWE) DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWEJ DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14,
. .100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;
UL. ROSLINNEJ DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
e studnia z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajacym oraz armaturg,
ptuczaca z kregéw betonowych DN1500 mm montowana na koricu
odcinka Dz50mm - 1szt.

4. Ogdlny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowaé sieé kanalizacji sanitarnej ci$nieniowo grawitacyjnej w ul.
Konarowej(dz. 143), ul. Widokowej (dz. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10,
128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 100/24,
100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95), ul.
Roslinnej (dz. 96)oraz dz. 100/7, 136/15, obr. 0027 Radonie gm. Grodzisk
Mazowiecki. Przed wtaczeniem przewodu ttocznego do kanatu grawitacyjnego DN
200mm PVC w ul. Widokowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ studnig rozprezng
Dn 1000mm z tworzywa sztucznego z dnem kulistym. Projektowany kanat
grawitacyjny z rur PVC-U SN8 @200 mm od studni rozpreznej nalezy wiaczy¢ do
istn. studni betonowej DN1200 na istniejgcym kanale sanitarnym @200mm PVC w
ul. Konarowej. Proj. kanat grawitacyjny nalezy wiaczy¢ do istniejacej studni
betonowej Dn1200mm poprzez wykonanie przepadu zewnetrznego z rur i ksztattek
PVC @200mm, przepad nalezy obetonowaé betonem Ki. C12/15.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w ul. Konarowej

dz. nr ew. 143; ul. Widokowej (dz. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11,
136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95), ul. Roslinnej
(dz. 96)oraz dz. 100/7, 136/15, obr. 0027 Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki.
Inwestor jest w posiadaniu nastepujacych zgéd:

e Zgoda na umieszczenie w drodze wewnetrznej ul. Konarowej dz. nr 143 obr.
0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Urzedu Gminy Grodzisk
Mazowiecki- Pismo ZDG. 6853.1.281.2022) z dnia 09.11.2022

e Zgoda na umieszczenie w drodze wewnetrznej ul. Roslinnej dz. nr 96 obr.
0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Urzedu Gminy Grodzisk
Mazowiecki- Pismo ZDG. 6853.1.40.2023) z dnia 21.03.2023.

* Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1504W
Adamowizna-Opypy-Milanéwek ul. Widokowa dz. nr 100/2, 101, 106/4,
128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/16, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95 obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk
Mazowiecki ~ Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych nr 36/2023 (DT.
482.38.2023) z dnia 03.03.2023.

Nawierzchni¢ w obrebie planowanej inwestycji stanowi jezdnia o nawierzchni

asfaltowej, droga gruntowa o nawierzchni utwardzonej ttuczniem oraz pobocze
gruntowe nieutwardzone.

6. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

* kanat zbiorczy cis$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
125x7,4mm o dlugosci L=141.8m;

* kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o dlugosci L=3,8m;
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¢ kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm o dtugosci L=380.0m:;

* kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm
o dtugosci L=143.8+2,5m;

* kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@50x4,6mm o diugoéci L=68,2m ;

o kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

* studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000
mm - 1szt,

e studnia z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajacym oraz armaturg
ptuczacy z kregéw betonowych DN1500 mm - 1szt.

e studnia z armatura ptuczacq z kregéw betonowych DN1200 mm - 2szt.
studnia z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajacym oraz armaturg
ptuczacy z kregéw betonowych DN1500 mm montowana na koncu
odcinka Dz50mm - 1szt.

7.0pis rozwiazan projektowych

7.1 Wymagania ogéine
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczna na wplywy srodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

* wyznaczyc miejsce terenu budowy, droge dojazdowa do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

* wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

* wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

¢ wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg
opadowg;

* wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

* usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i
krzewy znajdujace sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

* przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegélnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania si¢ spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajacego rozpoczecie prac);

* zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem o0s6b nieupowaznionych;

¢ komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

e uzyska¢ warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wdd gruntowych z wykopu.
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7.3 Rury

Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur:

 kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10O SDR17
125x7,4mm o dlugodci L= 141.8m;

* kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o dtugosci L=3,8m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm
0 dtugosci L=380.0m;

* kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm
o dlugosci L=143.8+2,5m;

* kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR1i1
@50x4,6mm
o dtugosci L=68,2m;

* kanat grawitacyjny - z rur PVC ki. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowacé
rury PE HD 100-RC PN10/16 SDR17/11 .

Projektowang sieé kanalizacji sanitarnej wykonaé z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich
wyginanie jest niedopuszczalne;

wszystkie potaczenia powinny byc tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowa" producenta
rur.

nalezy zwraca¢ bacznag uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potaczen;

wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i Oosuszone, mogq by¢ posmarowane
srodkiem zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie
$rodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidiowosé
utozenia pierscienia i poprawnogé jego przylegania w kielichu;

do wcisniecia bosego korica rury w kielich mozna uzyé réznego typu
wciskarek;

montaz przewodéw z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
09c;

przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°¢;

rurociagi z rur PE montowadé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznosé tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po
przygotowaniu podtozg;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie
moga miec uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw;
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® przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrécié uwage, aby
potaczenia kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia -
max. 0,5 - 1,0 cm);

* podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywa¢ do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

* nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego nha rurze miejsca;

* sposéb montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniaé utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodow;

* kanaty nalezy posadowié¢ na gtebokoéci zapewniajgcej ochrone mechaniczng
i cieplng;

* po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci.

7.4 Studnie

W celu prawidtowej eksploatacji przewodu tlocznego nalezy zamontowac
studnie rewizyjne DN 1200/1500mm z kregéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8. Przejscia rur przewodowych przez sciany studni
wykona¢ w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowa¢ armature odpowietrzajgco-napowietrzajaca z korpusem z zeliwa
sferoidalnego lub stali nierdzewnej oraz armature ptuczacy, ktdra stanowié bedzie
zasuwa dn50 z nasadg GW2” i pokrywa nasad.

Projektowany przewéd ttoczny nalezy zakoriczyé witazowq studnig rozprezng z
dnem kulistym wykonang z PE o $rednicy DN1000mm. Studnie wyposazy¢ w filtr
antyodorowy montowany pod pokrywa studni.

Nalezy stosowad elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywaé warstwami, zaggszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowane studnie nalezy zwienczy¢ wilazem typu ciezkiego z
zastosowaniem piers$cienia/stozka odcigzajacego.

8. Roboty ziemne
Przejscia poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego z rur PVC Dz 200mm pod
ul. Widokowaq nalezy wykona¢ bezwykopowo metodq przewiertu sterowanego. Na

. L i stalow 355,6x10,0 .

catej dtugosci zastosowaé rure ostonowg Dzosbyesii==i mm o dlugosci
L=10,5m oraz ptozy np. Integra typ L o wys. 40mm co 0,5m+na koricach. Na
zakonczeniach rury ostonowej zastosowad manszety np. typ N.
Przejscia poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego z rur PE Dz 50mm pod
ul. Widokowa nalezy wykonaé¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego. Na
catej diugosci zastosowal rure ostonowa PEHD-RC Dz75x4,5mm o dtugosci
L=14.5m.

Catos¢ robot wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z o0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wtadcicieli dziatek. Wykonawca robét
zobowigzany jest uzyskaé zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

7
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Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami bezpieczerstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z »Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych
W pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako otwarte, o écianach
pionowych z umocnieniem $cian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez konieczno$ci wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany
gruntu. éciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obudéw wykopéw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy scianka rury, a Scianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié
przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona,
W sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,00 m.
Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociaggéw w zaleznoéci od pory roku w ktorej
beda trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznoéé
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystapienia wysokich stanéw wéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzié¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomoca igtofiltrow.

Rurociagi nalezy ukfadaé na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociqgu. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbiér
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normag PN-81B/10725 ~Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metodg
przewiertu wéwczas nalezy zastosowad rury PEHD100-RC, SDR 11/17, PN16/10.

9. Préba szczelnoéci

Proby szczelnosci rurociqgu ttocznego nalezy przeprowadzic¢ zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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10. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie Zaznaczono, nastepujgce istniejace uzbrojenie terenu:
- Istniejacy oraz proj. wodociag Dz225mm, istn. wodociag Dz110mm,
nieczynny wodocigg Dz160mm, istn. oraz proj. przytacza wodociggowe
- Istn. gazociag gs90 oraz przytacza gazowe
- Proj. odwodnienie drég, istn. przepusty drogowe, rowy odwadniajace,
- Istn. kable energetyczne
- Proj. kabel teletechniczny

Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykonaé recznie, zaleca sie zachowanie szczegoélnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robét ziemnych ze wzgledu na mozliwogé wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentow uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizeR z istniejaca siecig gazowa prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spoétki Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznodci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng.

Uwagi koricowe

» Calo$c robdt prowadzié¢ pod nadzorem wiadciciela sieci kanalizacji sanitarnej

* W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecert ZUD i przepiséw
BHP.

* Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczeh z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzyé¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapic
do uktadania kanatu.

e W trakcie wykonywania robét ziemnych moga zostac ujawnione, niewykazane
ha mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypkg przewodu zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

* Wykopy o glebokosci ponizej 1,0m wykonywaé¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

¢ Podczas wykonywania robét zabezpieczy( istniejace uzbrojenie podziemne.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. KONAROWEJ] DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWEJ DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14,
100/24, 100/22, 100/13 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;
UL. ROSLINNEJ DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SIECI
KANALIZACII SANITARNEJ CISNIENIOWO-GRAWITACYINE] W UL. KONAROWE]
DZ. EW. NR 143; UL. WIDOKOWEJ DZ. EW. NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10,
128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12,
90/15, 90/7, 90/12, 95; , UL. ROSLINNEJ DZ. EW. NR 96 ORAZ DZ. EW. NR 100/7,
136/15 OBREB 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z pdzniejszymi
zZmianami).

mgr inz. Agata Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaci | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowyc, woduciagowych | kunalizacyinych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. KONAROWEJ DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWE] DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14,
. 100/24,100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;
UL. ROSLINNE] DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo
-wodne na dokumentowanym terenie mozna okreéli¢ jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjq badari podtoza gruntowego oraz
projektem geotechnicznym stanowig zatacznik nr 11 do niniejszego projektu pn.
~Dokumentacja badaf podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng oraz
projektem geotechnicznym okreélajaca warunki gruntowo-wodne sieci kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej w ul. Widokowej w m. Radonie, obr. Radonie, gm. Grodzisk
Mazowiecki”.

Uprawnieni:
w specjaltosc | yj ik 5
instalaci | urzad plnych_, went:! vin
gazowych, wodcaggowych i kanalizacy]
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UWAGI: —
1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE Profil podiuzny-Arkusz nr 1
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM ORAZ DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA. PO IMIE | NAZWISKO PODPIS [ SANITARNA
SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC [mosca | mgr inz. Agata Michalak T oA
DO UKLADANIA KANALU: nr upr. MAZ/0591/PBS/17 ‘ \4\ 04.2023
2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC TASME y
OSTRZEGAWCZA KOLORU BRAZOWEGO Z WKEADKA METALOWA promaar | mgr inz. Anna Wawrzyficzak j ]ﬂ"‘
. . Anna
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM nr upr. LUB/0105/PWOS/12 W 1:500
MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC NA ODPOWIEDNICH : R
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH TERENU. fech. Agnieszka Zdzarska | \ 1 \(\ 3
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UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM ORAZ DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA. PO

SKONTROLOWANIU ZGODNOSC! RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC
DO UKLADANIA KANALU.

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC TASME
OSTRZEGAWCZA KOLORU BRAZOWEGO Z WKEADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM
MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC NA ODPOWIEDNICH
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH TERENU.

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

‘ ZWIK
Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej
dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Roslinnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Profil podtuzny-Arkusz nr 2

IMIE | NAZWISKO PODPIS |PRweA SANITARNA
PROEXTANT | mgr inZ. Agata Michalak i\ DAt
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 PA 04.2023
SKALA
PROEAAT  mgr in2. Anna Wawrzyriczak ' '
nr upr. LUB/0105/PWOS/12 w/\_,-/ 1:500
RYS.NR
oPRACOWAL  (tgch, Agnieszka Zdziarska
" A= 4

(I

| T



Wiaz klasy D

Pierscien
odcigzajacy

210

B B

Filtr
antyodorowy

L7

UWAGA!!!!:

1. Rzedna ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowac

przed przystapieniem do prac

2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami

ZWiK w Gridzisku Mazovvjeckim

JEDNOSTKA

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROIEKTOWA  05.825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

ewm!.ﬁ

INWESTOR Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
== Sieé kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej
dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Ro$linnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESC RYSUNKU
Schemat studni rozpreznej DN 1000mm
IMIE | NAZWISKO PODPIS  [fRM2A SANITARNA
PROECANT  [mgr inZ, Agata Michalak DATA
nrupr. MAZ/0591/PBSHT | | m 04.2023
SKALA
PROEXTANT inz. Anna Way .
e mgl:ﬂ'r‘.zwa/m OSPWOSH?. [&Q)%/ 1:500
RYB.NR
oPRacowA. (tach, Agnieszka Zdziarska AZ,@%UU 5
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Studnia kanalizacyjna betc)_nov—va®1500 Zz armaturg

odpowietrzajgco - napowietrzajgcg oraz ptuczaca
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Zasuwa nozowa do zabudo
miedzykotnierzowej PN10 DN65mm

Projektowana kanalizacja ci$nhieniowa

L

Nasada GW2"

/_ZJw_kIMLsadx

7

Kotnierz gwintowany

Kolano kotnierzowe

tacznik rurowo-kotnierzowy

zwezka dwukotnierzowa

OZNACZENIA

11.

©X® N NS

WLAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY
KREGI BETONOWE TYP 150/60

IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
PODSYPKA Z PIASKU
RURA CISNIENIOWA PE

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @2240mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
32240 x 250mm

PLYTA DENNA

PODPORA BETONOWA 15x15x41¢cm

ze stopka DN50/50mm

Trojnik kohnierzo
zeliwny T DN50/50/50mm

UWAGA!!!:

1. Rzedna ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowaé przed
przystapieniem do prac
2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ZWiK w

Grodzisku Mazowieckim
JEDNOSTKA - Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROEXTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 @K
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl i
INWESTOR Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej

dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,

106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,

100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Roslinnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESC RYSUNKU

Schemat studni DN 1500mm z armaturg ptuczacg

| IMIE | NAZWISKO PODPIS [®MA  SANITARNA
PROETANT | mgr inZ. Agata Michalak DATA

nr upr. MAZ/0591/PBS/17 04.2023

SKALA
PROBKIANT  |mgr inZ. Anna Wawrzyficzak | | |
MR or upr. LUB/0105/PWOS/12 r— 1:500
oPRACOWA-  (tech. Agnieszka Zdziarska fy -
L;Skl« 6 @




Nasada GW2" z pokrywg nasady

Kotnierz gwintowany DN50/GW2"
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OZNACZENIA
10 1. WLAZ ZELIWNY KLASY D400
. 2. KREGI BETONOWE TYP 120/60
3. IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
4, USZCZELNIENIE
A = A 5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
6. PODSYPKA Z PIASKU
7. RURA CISNIENIOWA PE
i,' 8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @1940mm
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
21940 x 250
10. PLYTA DENNA
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

Tréjnik kolnietzowg
Zeliwny T DN80/50/80mm

UWAGA!!!!:
1. Rzedna ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowaé przed
przystapieniem do prac
2. Studnie nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami ZWiK w
Grodzisku Mazowieckim

EDNOSTKA - Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROEKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 @m
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl o
INWESTOR Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
¥8T  8ie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowe]
dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Roslinnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESE RYSUNKU
Schemat studni DN 1200mm z armaturg pluczacy
IMIE | NAZWISKO PODPIS  |®A SANITARNA
PROEKTANT  Imgr inZ, Agata Michalak : DATA
nr upr. MAZI0591/PBS/17 ,:KH 04.2023
= SKALA
PROETANT inZ. Anna W. k :
= 2:91:[:r LUBI0108/PWOS/12 w/v 1:500
RYS.NR
omaowk  |tech, Agnieszka Zdziarska I
Agniesz ars ° [L\’L@ 7




Studnia kanalizacyjna betonowa @1500 z armaturg
odpowietrzajgco - napowietrzajgca oraz ptuczaca
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OZNACZENIA
10 1. WLAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY
— S 2. KREGI BETONOWE TYP 150/60
3. IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
_— 4. USZCZELNIENIE
BUI_ ] A 5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE
6. PODSYPKA Z PIASKU
// 7. RURA CISNIENIOWA PE
7 s 8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @2240mm
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA

@2240 x 250mm
10. PLYTA DENNA
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

......

Kolano koinierzowe
\_ ze stopka DN50/50mm

Troinik kolnierzo
zeliwny T DN50/50/50mm

UWAGA!!!!:

1. Rzedng ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowaé
przed przystapieniem do prac

2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim

JEDNOSTKA - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROIXTOMA - 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 @K
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
il Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej
dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Roslinnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESC RYSUNK
Schemat studni DN 1500mm z armaturg pluczaca
IMIE | NAZWISKO PQDPIS [ SANITARNA
PROJEKTANT inZ. Agata Michalak DATA
nmrgurpr. MAAQZIO591IIPBSI17 04.2023
L SKALA
PROJEKTANT inz. Anna Wi k
e L ORroaroSe | Mok 1:500
RYS.NR
oPRAcOWA.  (tech. Agnieszka Zdziarska ‘
&Lk 8 )







ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIE’KT BUDOWLANY:
SIEC KANALIZACII SANITARNE]

ADRES INWESTYCII:

ul. Konarowa dz. nr ew. 143

ul. Widokowa dz. nrew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10,
128/11,136/14, 100/24,100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95

ul. Roslinna dz. nr ew. 96 oraz dz. nr ew. 100/7, 136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA
|
%
o - » - ot InZ. Y hal k

Projektant: mgr inz. Agata Michalak “wa? \f’/ca?

Upl". bud. nr MAZ/0591/PBS/L17~ ria de yielktowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak

Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 -

nn “‘ a 4794 »
a IWTZyviizak

Grodzisk Mazowiecki, 21 kwieciers 2023 """ "H010ypwo5/1

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

W UL. KONAROWEJ DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWEJ DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,

100/13 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;
UL. ROSLINNEJ DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci:
I. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia........ccu.eoeeeeeevevevennnnn. 3-6

Wykaz zatgcznikow:

iy

Warunki techniczne nr 674/2022 budowy kanatu

sanitarnego w ul. Widokowej- dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/10,

128/11, 128/9, 128/9, 136/14, 128/12 oraz ul. bocznej od ul. Widokowej

-dz. nr ew. 136/15, obreb.0027 w Radoniach, gm. Grodzisk Mazowiecki

- Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 z dnia 20.10.2022......... 7-12

. Korekta warunkdw technicznych nr 674/2022 budowy kanatu

sanitarnego w ul. Widokowej- dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/10,

128/11, 128/9, 128/9, 136/14, 128/12 oraz ul. bocznej od ul. Widokowej

-dz. nr ew. 136/15, obreb.0027 w Radoniach, gm. Grodzisk Mazowiecki

- Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.420.000014.2023.1/1388 z dnia 09.05.2023............ 13

. Zgoda na umieszczenie w drodze wewnetrznej ul. Konarowej dz. nr 143

obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Urzedu Gminy Grodzisk
Mazowiecki- Pismo ZDG. 6853.1.281.2022) z dnia 09.11.2022................ 14-15

. Zgoda na umieszczenie w drodze wewnetrznej ul. Rodlinnej dz. nr 96

obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Urzedu Gminy Grodzisk
Mazowiecki- Pismo ZDG. 6853.1.40.2023) z dnia 21.03.2023..........cvve.... 16-17

. Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1504W

Adamowizna-Opypy-Milanéwek ul. Widokowa dz. nr 100/2, 101, 106/4, 128/9,
128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/16,
128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95 obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk

Mazowiecki - Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych nr 36/2023 (DT.
482.38.2023) z dnia 03.03.2023.......coooieieeieeeeeee et n s 18-22

. Uchwata nr 278/2000 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27

wrzesnia 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wsi RAdONi€............cccovveeeeeeeeeeeeeeeeeesen s 23-26

. Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w Powiatowym O$rodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim, Zespét
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Protokét nr
PODGIK.6630.117.2023 z dnia 06.14.2023.........c.comeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee e 27-31

. Uzgodnienie projektu przez Zarzad Drog Powiatowych w Grodzisku

Mazowieckim - Postanowienie nr 20/2023(DT.4743.21.2023)
Z.dNi@ 08.05.2023 ...iuiiiiiiiiiciieei e e e e e r e 32

. Uzgodnienie projektu przez Zarzad Drég Powiatowych w Grodzisku

Mazowieckim - Pozytywnie zaopiniowany plan sytuacyjny do projektu
sieci kanalizacyjnej w ul. Konarowej, ul. Widokowej, ul. Roslinnej oraz dz.
100/7, 136/15 w Radoniach, gm. Grodzisk MazowiecKi........o..vvvvveeeererenrnennns 33

10. Uzgodnienie projektu przez ZWiK w Grodzisku Mazowieckim -

Pismo Nr TTI/39/K/23 z dnia 08.05.2023... v 34

11. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z oplnlq geotechmcznq

oraz projektem geotechnicznym okreslajgca warunki gruntowo-wodne sieci
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ul. Widokowej w m. Radonie,
obr. Radonie gm. Grodzisk MazoWIiECKIM..........ccouerreeeeeee s eeeeseeeeeeeeeeeeereresesenn 35-57

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. KONAROWE] DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWEJ DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,
100/13 100/20, 100/16, 100/14, 128/12 90/15, 90/7, 90/12, 95;
UL. ROSLINNE] DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
$200/125/110/90/75/50mm PVC/PE
W UL. KONAROWE]J, UL. WIDOKOWEJ, UL. ROSLINNE]
ORAZ DZ. NR. 100/7, 136/15 W RADONIACH,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Konarowa dz. nr ew. 143

ul. Widokowa dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10,
128/11,136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/14,128/12,90/15,90/7,90/12, 95

ul. Roslinna dz. nr ew. 96 oraz dz. nr ew. 100/7, 136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
03-567 Warszawa

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 Mj\
L\

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
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DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. KONAROWE] DZ.NR 143 ; UL. WIDOKOWE] DZ.NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,
i 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95;

UL. ROSLINNEJ DZ.NR 96 ORAZ DZ. 100/7, 136/15 OBR. 0027 RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo-grawitacyjnej w ul. Konarowej(dz. nr ew.143); ul. Widokowej (dz. nr
ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13,
100/20, 100/16, 100/14, 12/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95); ul. Roslinnej (dz. nr ew.
96) oraz dz. nr ew.100/7, 136/15 obreb 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki.
Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
125x7,4mm o dlugosci L=141.8m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o dtugosci L=3,8m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm o dtugosci L=380.0m;

e kanat zbiorczy ci$nieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm o dlugosci L=143.8+2,5m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@50x4,6mm o dtugosci L=68,2m;

* kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

e studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000
mm - 1szt.

* studnia z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym oraz armaturg
ptuczacy z kregdw betonowych DN1500 mm - 1szt.
studnia z armaturg ptuczacg z kregdw betonowych DN1200 mm - 2szt.
studnia z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajacym oraz armaturg
ptuczacy z kregéw betonowych DN1500 mm montowana na korcu
odcinka Dz50mm - 1szt.

W skrécie realizacja sieci kanalizacyjnej ttocznej sktada si¢ z nastepujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej
e wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopdw obiektowych
 faczenie rur kanalizacyjnych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania préby szczelnosci.
e montaz studni rewizyjnych betonowych
¢ zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacyjnej bezwykopowo metoda przewiertu
wbwczas nalezy zastosowad rury PEHD100-RC, SDR 11/17, PN16/10.
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2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie robét rozbiérkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- Istniejacy oraz proj. wodocigg Dz225mm, istn. wodocigg Dz110mm, nieczynny
wodocigg Dz160mm, istn. oraz proj. przytacza wodociggowe

- Istn. gazociag gs90 oraz przytgcza gazowe

- Proj. odwodnienie drdg, istn. przepusty drogowe, rowy odwadniajace,

- Istn. kable energetyczne

- Proj. kabel teletechniczny

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gtdwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq:

e gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, wodociggami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
e przejscia pod lub nad istniejacymi elementami infrastruktury podziemnej;
e mozliwos¢ porazenia praqdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
ruch drogowy na drodze gminnej i drogach prywatnych;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu
e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie
e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet
o mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce - na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
Czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRl,JKTAiU PR’ACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnognie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robét:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociagi ci$nieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatdéw, montaz studni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen zlinig
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energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizen z
gazociggami

6) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikéw wtasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i
posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robo6t

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych
zagrozen.

7. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.4 zagrozer nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzié zgodnie
Z hormami:

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczeg6ing ostroznoscia.
Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.117.2023 z dnia 06.4.2023 a takze w
uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:

e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez_ Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr inz. Aga

Aichalak

\r upr. M/ \/J""l[ g/‘

azowych, wodcaiggowych ik
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Grodzisk Mazowiecki, 20.10.2022 r.

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 674/2022

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. WIDOKOWEJ - DZ. NR EW. 100/2, 101
106/4, 128/10, 128/11, 128/9, 136/14, 128/12 ORAZ UL. ,BOCZNEJ” OD UL.
WIDOKOWEJ DZ. NR EW. 136/15 OBR. 0027 RADONIE POLOZONYCH W
RADONIACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicy, Zaklad Wodociagéw i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekéw  z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé kanat w technologii ci$nieniowej z rur PE wlgczony do istniejacego
zaznaczonego na zalgczniku do warunkow technicznych kanatu z rur PVC o $rednicy @ 200 mm w ul.
Konarowej dz. nr ew. 143, obr 0027 Radonie wraz przykanalikami wzdluz planowane;j sieci o $rednicy
min. Dz40mm z rur PE doprowadzonych do granicy posesji. Zbiorczy przewod ttoczny nalezy
zakoniczy¢ w studni rozpreznej. Przejécia poprzeczne przez droge kanalu gtéwnego i przykanalikéw
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych

Kanat sanitarny grawitacyiny

1. Projektowany kanal sanitarny nalezy wiaczy¢ do istniejgcego kanalu w studni wlazowej o
Srednicy wewngtrznej min. 1200 mm.

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic/drog, na koficéwcee
kanalu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ studni¢ rewizyjng o
srednicy wewnetrznej min. 1200 mm. Studnie z kregéw betonowych nalezy projektowaé i
budowa¢ z betonu marki min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy laczyé za pomocg uszczelek
elastomerowych lub gumowych.

3. Wilazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ na betonowym / zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym. W studniach wlazowych nalezy zastosowa¢ stopnie drabinkowe.

4.  Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dolaczenie uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanatu i tras przylgczy
kanalizacyjnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji oraz
zgody na tras¢ przylacza podpisang przez wlasciciela (wspotwlascicieli) posesji, na ktorej
zostanie ono zlokalizowane.

5. Po wybudowaniu kanatu sanitarnego nalezy zweryfikowa¢ rzedne dna studzienek.

i win T B EAJ Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazow
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Zbiorczy przewod tloczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowa¢ z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymatych na maksymalne
ci$nienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen tak, by predkos¢ przeplywu Sciekdw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadow.

Przewéd toczny nalezy zakonczy¢ wlazowa studnig rozprezna wykonang z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z kregéw zelbetowych taczonych na uszczelke o
Srednicy wewnetrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktérej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekow. Studnie rozprezna nalezy polaczy¢ z istniejacym kanalem sanitarnym w drodze
»bocznej” od ul. Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjne;.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodéw
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200
mm, na koncéwkach sieci i na trasie w odleglo$ciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazyé w
zasuwy nozowe do Sciekéw, oraz zawor odcinajacy @5/4” zakonczony nasadg hydrantowg 052
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem cisnieniowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozyé tasme
sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladkg metalowag

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji
sanitarne;j.

Przykanaliki sanitarne do granic posesii

Wilaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za
pomocg trojnikéw PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca klinowg DN
50mm do zabudowy podziemne;.

Trasa przylagcza kanalizacyjnego musi przebiega¢ w sposéb umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej

architektury.

. Przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — czeéé cis’nieniowq uktada¢, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kana:

Na wysokosci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — czgs$¢ ci$nieniowa, na calej jego dlugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladka metalows.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosei 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykona¢ rowniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do
ZWiK na wczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji (przed
przystapieniem do inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych
jest wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczona
odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej na ,,bezterminowej shizebnosci przesyhi na
nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociggéw i
Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych,
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polegajaca w szczeg6lnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu,
przejazdu, przesylu, swobodnego calodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania
czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru
sciekéw oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym
przylaczaniem kolejnych odbiorcow, modernizacja wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania wykopow i
przekopow przez te¢ nieruchomo$¢ w w/w celach, z obowigzkiem przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatlu nalezy dotaczy¢ do wgladu
oryginalng mapg pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasg kanatu sanitarnego

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe kanalu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktdrego te przylacza beda wigczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny
by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

Po zakoficzeniu budowy kanatlu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢é dokumentacje
powykonawcza kanatu, zawierajacag m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcji a
nastgpnie dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budowg sieci wodociagowej lub kanalizacyjne;j.

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajace czg$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czgsciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociaggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkow, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do Kkorzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

5 o Wl Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
- "B R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
LS. NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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30. Zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.
Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylgcza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wiaczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

%R?&awﬁ" i
Technicéng Westycyjnego
.iré:dadz;a’

Zataczniki:
1. Zalgcznik z istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym.
Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 Iub 607-160-440

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil/sporzadzit Agnieszka Zdziarska

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pi, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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LTI~ Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie

\ stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.

Mead=p]
Zatacznik do warunkéw technicznych-arkusz nr 1
nr 674/2022 z dnia 20.10.2022
ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423
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Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
Zatacznik do warunkéw technicznych-arkusz nr 2
nr 674/2022 z dnia 20.10.2022
ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423
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Grodzisk Mazowiecki, 09.05.2023

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000014.2023.1/1388

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 6742022 - PISMO
ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 Z DN. 20.10.2022

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje, ze, w warunkach
technicznych nr 674/2022 pismo - ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 z dnia 20.10.2022. ulega
zmianie :

Naglowek:

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. WIDOKOWEJ — DZ. NR EW. 100/2, 101, 106/4,
128/10, 128/11, 128/9, 136/14, 128/12 ORAZ UL. ,, BOCZNEJ” OD UL. WIDOKOWEJ DZ. NR
EW. 136/15 OBR. 0027 RADONIE POLOZONYCH W RADONIACH, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI

Zmieniono na;

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. KONAROWEJ - DZ. NR EW. 143; UL.
WIDOKOWEJ - DZ. NR EW. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95; UL. ROSLINNEJ DZ. NR EW. 96
;UL. ,, BOCZNEJ” OD UL. WIDOKOWEJ DZ. NR EW. 136/15 ORAZ W DZ. NR EW. 100/7,
OBR. 0027 RADONIE POLOZONYCH W RADONIACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie i pozostaja wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Z powazaniem
KierbwpK Dziat
Technicza@ Inwestycyjnego
-~

Mar€in Zawadzki

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

b e §io% e Y Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
FUILe R, ! ™ R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

= 3 NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl /\7?




Grodzisk Mazowiecki, dnia 9 listopada 2022r.

\

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.6853.1.281.2022
Zaklad Wodociggu i Kanalizacji
Sp. z 0.0

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.10.2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej Dz200mm PVC w drodze wewnetrznej ul. Konarowa dz. nr ew. 143
obreb 0027 Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki informuj¢, ze wyrazam zgode na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej Dz200mm PVC w ww. drodze wewnetrznej bedgcej
w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastepujacych warunkach:
1. zgoda jest wazna wraz z zalacznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacje urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlaéciciela sieci,
3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
4.  przestrzegaé przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktdre strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzgdzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zast¢puje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepiséw prawa
cywilnego.

Do wiadomo$ci: z up. BURMISTRZA
1. Wydzial Gospodarki (0
Nieruchomog$ciami [ Y/ s,
w/m. ‘

Zastepca Burmistrza
Norbert Ceglinski

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 21 marca 2023r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.6853.1.40.2023
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2023r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w drodze wewng¢trznej ul. RoSlinna dz. nr ew. 96 obreb
0027 Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki informuje, ze wyrazam zgodg na lokalizacje
sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ww. drodze wewngtrznej bedacej w zarzadzie
gminy Grodzisk Mazowiecki na nastepujacych warunkach:
1. zgodajest wazna wraz z zalgcznikiem mapowym, wskazujagcym lokalizacje urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,
3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
4. przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia naprowadzenie robot w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wlasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnief.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzgdzenia nastgpi na podstawie przepisow prawa
cywilnego.

Do wiadomosci:

1. Wydzial Gospodarki s ]'.)’U MIST A .
Niciuchomosciaini Naczelnik Wydziatu Zarzadzania Drogami
L Gmipnymi

Andrzgj Korpysa

Sprawe prowadzi:
Dorota Uszlinska
22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Maz., 03.03.2023r.
DT.482. 38 .2023

DECYZJA Nr 36/2023

Na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r.
poz. 1693 z p6zn. zm.), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn.
zm.), a takze uchwaty nr 371/2020 Zarzadu Powiatu Grodziskiego z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu zarzadcy drég powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: p. Agata
Michalak, petnomocnika ZWIK Sp. z 0.0. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z funkcjonowaniem pasa drogowego - lokalizacja sieci
kanalizacji sanitarnej w ciagu drogi powiatowej nr 1504 W Adamowizna - Opypy - Milanéwek ul. Widokowa
dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14,
128112, 90/15, 90/7, 90/12, 95 obreb 0027 Radonie

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej:

sieci kanalizacji sanitarnej w ciagu drogi powiatowej nr 1504 W Adamowizna - Opypy — Milanéwek ul.
Widokowa dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95 obreb 0027 Radonie

Ustala sie nastepujace wymagania zezwolenia:

1. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ metodg bezwykopowa — przewiertem sterowanym bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej poza jezdnig w
odlegto$ci min. 1,0m od krawedzi jezdni:

a. Przejscia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykonac w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,80m
ponizej poziomu krawedzi jezdni.

b. Roboty liniowe nalezy realizowa¢ z zachowaniem glebokosci posadowienia min. 1,20m ponizej
poziomu dna rowu.

2. Dla przej$¢ poprzecznych pod zjazdami i migjscami umocnionymi nalezy zastosowaé rury ostonowe na

catej dtugosci.

Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego urzadzenia ninigjsza decyzjg z prowadzonymi przez

zarzadce drogi robotami, wiasciciel urzadzenia przebuduje je na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym

przez zarzadce drogi.

9. W przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 5, zarzadca drogi wystapi z postepowaniem
egzekucyjnym w celu zobowigzania wiasciciela wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci
objetych warunkami zezwolenia.

6. Projekt nalezy uzgodnic w Zakladzie Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu
Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48.

7. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli do 03.03.2026 w/w urzadzenie nie zostanie wybudowane.

8. Integralng cze$¢ decyzji stanowi mapa z naniesiong trasq sieci sanitarnej cisnieniowej.

9. Uzasadnienie

B~ w

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1504W Adamowizna — Opypy — Milanéwek ul. Widokowa dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11,
136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95 obreb 0027 Radonie, sieci
kanalizacji sanitarnej, zarzadca drogi wyraza zgode na lokalizacje urzadzenia zgodnie z przebiegiem okreslonym
na mapie stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji, okreslajac jednoczesnie wymagania w zakresie wykonania
powyzszych robét. Lokalizacja przedmiotowego urzadzenia nie wptynie negatywnie na funkcjonowanie ukfadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg w/w wymagan zezwolenia.

Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze wzgledu na to, ze decyzja uwzglednia w calosci zgdania wnioskodawcy, zarzadca
drogi odstepuje od uzasadnienia decyzji.

Stronalz2
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Pouczenie

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22021 . poz. 2351 z pdzn. zm.) w zakresie wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej, w szczegdlnosci:
1. uzgodnienia z zarzadem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarzadu Drdg na zajecie pasa drogowego w celu:
e prowadzenia robot,
* umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec sie prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia organowi,
ktéry wydat decyzje oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez strong, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja;
1. P. Agata Michalak, pelnomocnik ZWiK Sp. z 0.0.
Adres d/k: ul. ul. Cegielniana 4, 05 — 825 Grodzisk Maz

2. ala
Strona2z2
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UCHWALA Nr 278/2000
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
2 dnia 27 wrzeénia 2000 r.
w sprawie e planu g
wsi Radonie,
Na podstawie art. 18 uat, 2 pkt § ustewy 2 dnia 3. Plan ok y jest jako
8 marca 1980r. o {tekst terminu jego obowiazywama

jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 Z; pbin zm.),
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1894r. o zsgospada-
rowaniu przestzennym (tekst jednolity Dz.U.
7 1999r, Nr 15, poz. 1392 pbin 2m.) oraz uchwaiy

nr 282/97 Rady

kim z dnia 28 s:yr.miu 1997r. W sprawie przystg-
pienis do npnrzqdzanlu migjscowych planéw 2a-

wsl Marynin,

Opypy, Ksfgienice, Zapole, Radonie, Chrzanéw

{ Chrzandw Duty, w 2wigzku z uchwala

nr 421/88 Rady Mi

2. Granice planu sq wyznaczone ne rysunku

planu opracowanym w skali 1:2000 stanowigeym
zatgeznik do uchwaly.

H
w i

2.

3.1, Rysunek plant odnosi ustalenia zawarte
iniejszej uchwale do terenu objetsgo planem.

na rysunku

planu g5 obnw:azujqcyml umlsnlsm] planu:

1,

granice ohowiazywania ustalen planu,

kim z dnis 27 maja 1998r, w sprawie wykonania 2 : Sl L tersay
uchwaly nx 282/87 Rady Miejskiej w Grodzisku 0 réinym przeznaczeniu lub réznych zasadach
Mazowieckim 7 dnia 29 stycznia 1997r., Rada Micj- f#2gEshedarowsnia.
ska w Grodziskis Mazowieckim uchwala, co naste- 3) onentacyjne linie rozgraniczajgce ulic,
puje:
4) dleglogci 3 biek-
Rozdziat 1 ldw, Ii#
Zakres obowi; s
zywanla pianu 5) funkeje terenéw przy uZyciu oznaczes litero-
§ 1.1. Uchwala sl miejscowy plan zagospoda- wych,
rowania przestrzennsgo wai Radonle, polofonej 0
wetrefie ochrony urbanistycznej Wi nm:?ﬂakieg ; 8) granice obszardw prawnie chronionych,
Oi:sza!u &r:;\:loo'ago Kfsjohrazu,d‘mny dalej 7t wakazane obiekty prawnle chronione,
wtrekci uchwaly plenem, w granicach administra.
syinych solectwa. 8 8 :gz;ztzmalm linte 2abudowy dla nowych
2. Celem f
uchwaie jost pmi:naloema terav-bw wsi fladonie 90 granice stref ochronnych,
w sposSh umcHiwialgey: 10} migjeca
1 terenéw y mieszkai ity Y tdctniczne;
wej, 3. Omaczenia graficzne ne rysunku planu nie
ol e 23 . . wymienions w ust. 2 mejq charakter informaeyiny
poedmio-
t6w gospodarczych, N tub postulatywny,
oy § 4.1. llekrot w niniejszej uchwale jest mowa o:
naturalnega, 1 plama - nalely przez ta mzumieé ustalenis
Py ochrony  §rod uchwaty, przepis gmin-
Keftur 4 ny, o ife z treéci przepisu nie wynika insczej,
5 wy a oi. uidadu & 5 2} rysunku planu - nalely przez 1o rozumiet za-
A ) igcznik graficzny stanowiacy zalgeznik do ni-
yinego niejsze] uchwaly, opmeowanv na mapie sytu-
€ nie wrych tras ukdadu tnZynisryj acyjno - wysol j w skoli 1:2000, otrzy-
nego z o 0 fadu prey manej 2 kompilacii mep zasadniczych w skali
minimalizac]i konfliktow. 1:508 i mapy swidencyjne] wsi Redonie

w skali 1:5000,
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22} drodze (uficy) - naledy przez to rozumiec pes Roadziat 2

terenu liniami i dla calago obszaru objgtego plenem

przeznaczony w zaleénodel od klasy drogi ne
pas drogawy Iuomun&acii kolowej, pleszaj jub
rowerowsj, miejsca postoju pojazdéw, urza-
dzenia infrmruhury uchnuznq W tym aie

z funkcla ing i zisleh
puhhﬂnq,

23} dojazdach nispublicznych - naledy pzez to

tmnueéwvdzéolonaztamnu&mw ktéra na

szczegdt-
nych peini, dia pmrmafyl:h dzistek do nie}
funkefe drogi

24} zeleceniach - nalezy przez to rozumied ustale-

nla plmu majace charakter propozycfi do
przy

2. Inne pojgcta i definicle wymisnione w planie

nalely rozumiet zgodnie z tredcia Prawa Bucowla-
nego lub mnych przepisdéw powszochn!o obowig

ych na jego  \dére nale-

iy rommseé zgodnie 2 tredcig Masciwq dia te}
‘ustawy W brzmieniu obowigzujacym w dniu pod-
ecia niniejszej uchwaly.

3. W ustaleniach &

no pojecia majace swoje okredlente w Rozporzq»
dzenlu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powlnny odpowiadat drogi publiczne § ich usytu-

¥

n

b

§ 5. Plan ustala:

Przeznaczenie terenéw oraz linis rozgraniczajg-
ce tereny o réinych funkcjach jub réinych za-
sedach zagospodarowania.

Werunki zabudowy i zagospoderowania tere-
now, w tym:

- terencw,

2} gabaryty obisktéw,

3) linie zabudowy,

4) wskainiki intensywnosci 2abudowy.

Zasady i warunki podziatu terendw na driaiki
budowiane.

Warunki ochrony $rodowiska przyrodniczego
i kulturowsgo.

Zasady obsiug! w zakresle komunikacji,

f:udy obetugi w zakresle infrastruktury tech-
cznej

vy | urg

1. Przeznaczenie terenow
§8. WQmMthMummumﬁplmm

wyznacza sig:

1

N

!“

o

o

57

Tereny przyrodniczo czynne - ozneczone na
fysunku planu symbolam E hbre obajmun

falnego, modwpomane do pefnm iunha

wych.

. Tereny j -

na rysunk phnu symbolem M.

T:;ny pueinmono pod rdeuclailiwq dziaial—
nym pok we czyn-
nych oznaczone na rysuniu. planu symbolem -

.Tareny b i j w ob:

ych - na rysunku
planu symbole_m .MIE. w kiérych inwestowanie

Tereny i
oznaczone na rysunku planu symbolem MU.

Tereny uslug kultury - oznaczone na rysunia
planu symbolem UK.

Tereny parku z dworem - aznaczone na rysunku
planu symbolem UK/ZP,

Tereny komunikacji - cznaczons na rysunku
planu symbolem K - przeznaczone pod istniejg-
cr ulice, ich poszerzenie oraz ns!lzac;e nowych
ulic z h

funkqonalnsj

ulice zbiorcezs,
- KU; ulice lokalne,
+ KU ulice dojazdowe,

KP; dojuzdy (ciqgi pieszo jezdne),
Ky dcied

I, Obiekty, abszary prawnie chronione
$ 7. Strefa ochrony urbanistycznej Warszew-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - 0.CH.K.,
ktorej gramno wskazu]a ryaunsk planu, w mxogu

ktorof

waprawlo utworzenie obszary chronicnego lrraio—
brazu, a w szczegbinotci:

1

W odhnl do lasdw i zad
1) zakszuje sie zmlan mnunh&w wodnych po-
warunki /) 28-

nieayszu’amu terendw leénych,
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3} uchwale - nale?y przez to rozumieé niniejszg terenu, do ktbrego inwestor posiada tytut
uchwatg Rady Miejskisj, prawny,

4) ustawie - nsledy przez to rozumieé przepisy 14} linii rozgraniczajgce] arientacyjnej i linii wy-
ustawy 7 dnis 7 fipce 1994 r o zsgospodaro- dzislen wewnetrznych - nalszy przez to rozu-
waniu przestszennym, o ile z treéci przepisu mie¢ granice terendw o ré2nym jub zblizonym
nie wyniks inaczej, przeznaczeniu przedstawione na rysunku pla-

T nu, ktérych przebieg moze byé korygowany

5) i - nalezy o decyzfi o
przez to rozumied przepisy ustaw wraz z k- ‘zﬂ;l':u d E'e' z8gospod nmw::ﬁ o
tami oraz w dys- s dhil '

terenem ikaj; 15} finii. rozgraniczajgcej ulic - nale#y przez to ro-
nych decyzji admmnstracy;nych {art. 104 mmleé grenice terendw przeznaczonych pod
Kpal, tech-

6) obszarze - nalety przez to rozumiet obszar’ hicznel, z'eleﬁ hé'w" Proticg Moz ':’:x;’l
objety ptanem w granicach przedstawionych W e
na rysunku planu, teranu lub przy cprar:owaniu danych tech-

7) terenie - nelezy przez to rozumiet cz¢ét obsza- nicznych,
tu planu z okreglonym przeznaczeniem, ozna- e o Ao y
cz0ng na rysunku plany specjalnym symbo- 16) :l:lv mbUQOwy r{lgpnekraczalng nalezy przez
lem - literami i cyframi, 7 tech-

Y Y

8) dzialce - naledy przez to rozumist wydzielong nicznej w do linii rozg
c2gé¢ tareny lub nieruchomosé, przeznaczong ulic i granic dziatki,
pod 2abudowg lub zainwestowsnio w wyniku 17) torenach realizac]i ceidw publicznych - nalazy
ustaled planu, {istnisjace granice nierucho- rzez to tozumiet terany, na Kiorych reslizuje
mosci wniasiona sqna rysunlm planu orjenta- 2 Y Iy

eyjnia i sig obigkty budowtane siuzgee celom puhﬁcz-

)“ bl ) nym w ustawv
9% niu przestrzennym i innych ustaw (obiekty

9] przeznaczeniu podstawowym - nalety przez to oswiaty, zdrowia, infrastruktury technicznej,
rozumie okreslony w planie rodzsj przezna- komunikacja itp.),
c2enia, ktore obejmuje nie mniej niz 60% tere- 18) PR i
néw zainwestowania drielkd, naledy przez to rozumiet ustugi z wykorzysta-

19) przeznsczeniu uzupeiniajacym - nalefy przez niem urzadzefi sludgcych deialsinodc, kibrej
10 rozumiet inne przeznaczenie, ktére uzupsi- celem jest 2espakajenie podstawowych po-
nia przeznaczenie podstawowe, trzeb ludnoscl, 3 kidre nie wytwarzajg dobr

11} przeznaczeniu dopuszezalnym - nalery pzez 5 i prze-

myslowymi (handel dsetaliczny, oéwista,
10 rozumiel przaznaaanl& kaore umﬂ: I;):nr’:- 2drowe, kultura, sport),
wamnkészgodopu:mn!a, y 19) oblokmch tymczasowych - naleiy przez to

12) powlerzchnibiologleznie crynnej - nalaty B2y "[""""V’ e P
przez to rozumiet czgsc dzmﬂn hudow)ans'. nie dlubezy niz czas budowy,
niowd lub kubaturowo w giqh gmmu. na nim 20) dzlafkach zauwvaﬁownnvch nalely przez ta
oraz nad nim. W dziatki 2 ktbra nie jest
nig biologicznie czynng nia umqe. 2dsleni samowolg budowiana w mysl przepisbw
projektowanei na dachach budynkéw oraz ustawy z dnia 7 lipca ¥994r. Prawo budowda
budowli naziemnych i podzismnych, na- ne,

; -. e on 21) istniejacej parcelacli plombowej - nalezy przez
Typowq powierzchnig biologicznie czynng £4 J t0 yoifrmg::a pod:icain ne dzinmamngy: pra-
tereny zisleni towarzyszace zabudowie, w tym ie 2 mi pla-
2adrzewienia, zakrzewienia, trewniki, po- R w5
AR e, nego Gminy Grodzisk Mazowlacki zatwier-

13} i dzial: di dzonym uchwalg nr 221/XXXI/93 Rady Miej-
28] - m‘eéy pm to m!urmoé oglank‘.:enie skiej w Grodzisku Mazowieckim dnla 15 wize-

ne do #nie 1993 1),
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2} zakazuje si¢ usuwenia, niszczenia i uszke- 3} zekazuje si¢ iok ji budy i budowdi,
dzanis drzew i krzewow, ciagbw zadrzewien i niz 20m, a
i Zny wodleglotmmnnm nrzemodbrmgéw
i nadwodnych z wyjgtkiem: ciekdw
8) rob6t utzymaniowych urzadrest meliora- wodnych,
cji wodnych, 4} zakazuje sig niskorzystnych zmian warun-
" B 2l "
b} budowy. remontéw § modernizaci inwe- :‘ex b aw;' £
stycil dopuszczonych w niniejszym rozpo-
rzadzeniu, 5} zakazuj d;
of zachowania bezpieczeistwa ludzi § mie- gk ekt da wod powrsiomh
s, i do Ziemi,
3 ol ford oc O o et gospodarezyeh do
% = o ciekow Dytowo - larczych
w dotychczasowym «fzy\lwwanm $rédle- ziemi, jeieli poziom wdd gruntowych znaj-
$nych ik, wrzosowisk, torfowisk oraz dilia s P e i et
ochrong ich warunkéw sisdtiskowych. LOASHIR, 00 (PRI £, TTE ey i
wprowsdzenia Sciekiw,
2. W odniesieniu do gruntéw rolnych: 7) z6kazuje sie odprowadzania oczysaczonych i
1) zakanuje sig dokonywania zmian stosunkow nieoczyszezonych dciekdw do wod podziam-
wodnych moggcych pogorszyt warunki sie- nych, stawdw, oczek wodnych i jezior bez-
diiskowe rodzimych gruntow rotnych i uiyt- odplywowych,
Xow,ziefonych: W sxcsentinodal aakstuje slp 8) zakazuje sig lokalizacll obiskiow cudowia-
daigiafi) @dre-mo preyezynic sig. do nych na obszarach potencjalnych terasdw
niskorzystnego dis gruntéw rolnyth obnize- SaREeh
6in zwierciadia wod gruntowych, ey G . .
2) nakazuje sie utrzymenle i ochrong oczek 4, m.ukmh zmien krajobrazu i powierzchni zie-
wodnych, stawdw, jezior, bagien, i torfowisk "
niskich towarzyszacych ekosystemom igko- 1} zakazuje sig niszczenia skarp, krawedzi ero-
wym, zyjnych craz fladéw pierwotnego osadnic-
3) zaleca sig: twe,
2 i i
a) wprowadzanie ekologicznych metad pro- kulturowych, A 4
& i , przyrodniczych powinno byé
dukeii Zywnosci, sch ic i ekspozyci
b dniani 2 4ot X i N
H 7 osete e 3) eksploatscji kopalin, w tym réwnie? torféw, z
i przydroinych gatunkami roslin rodzi-
wyjatkiem tych, ktéra w dniu wejdcia wzycm
mych dia danego obszaru. planu
3. W edniesieniu do wéd: geologiczne,
1) zskazuje sig naruszania naturalnej sieci hy- 4) nakazuje sig rekultywacje terentw, na kid-
drograficznej: rzek, oczek wodnvch baglen i rych byta i jest prowadzona dzislainost wy-
amiany wolujaca degradacje svodowiske na wszyst-
ich brzegow, zanieczyszczania wéd oraz pa- kich etapach dzialalnocl tj. w trakeie jak
$a  pray i i i ] i io po ustaniu tej d §ci ale
wodnej i nadwodnej, nie diuzq niz w ciagu dwich lat od jej za-
2) zakazy nie dotycza dziatan sfuigcych retencji ko":‘;"';:n' " :m"’.:fw ordnkuttyw!cjl Wymags
wbd, zapewnienia bezpieczefstwa ludzi uzg o A
i mienia, w tym ragulacii wéd dig celow po- 8, W zakresie lokalizacii inwestyciji:

, po y okre-

élona} w us!aw:e o ochrume § ksnanowamu

d dla rob6t h na te-

renach wdd i migdzywali rzek o szczeg6l-
nych

czych i wysoki ji Y
oraz ekologicznych,

1) zekazuje sig lokallzowama vmwvch Iub roz-

budowy i

szkodliwych dla érodowiska | zdrowia ludzi
albo mogacych stan i
2 K ikacyjnych,

i ¥ schaiczne] ceez

przyrodniczego, pod warunkiem zastoso-

L%
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wanis i i h il b,
nych dia $rodowisks Drtvrodr’:iaegor Z 2 ¥ na rysunku planu nieprzekraczaine
;. olnalmnto) 505 00, przy inle zabudowy dia nowych obiektéw od granic

biologicznie czynnaj w obrebie kazdsj
dzisiki (z wyjatkiem inwestycji linfowych),
2 zakazuje sie Iokalizacii nowych

terenéw Ls maja charakter zalecenis,

3) plan wyznacza, nieprzeksaczaine linie zabudo-
V\:v. od granic terenéw Ls, dla dzialek zainwe-

3 g budowe jed A w o
T!a woln.o anojacych budynkéw jednoro-
yoh fub bl Hpe i
co najmniej 70% i biotogi ;
‘czynnej w obrgbie kaidej dziatki,
4) d sig nleucigslh uslugi & y

szqw’r:e e2 d:nchownniem, o najmniej 70%
powlerzchni biologicznie czynnej w ob
bis kazde] dziatki, : g
5 d sie budows 4
3ochrunq zdrowia, odwiaty, obmnnoécl;
ibashi A daiatal

4} Jako zasede wyznaczania finii zabudowy, o kto-
rych mo'wn w pkt 3 przyjeto adaptacje istniejg-
:epo ia oraz i wyni-

8jace z wydanych prawomecnych d i ad-
ministracyjnych, g R

§ 8. Tereny zmelicrowane, oznaczone na rysun-
ku planu spacjainym symbolam - dla ktérych plan
uafala, %8 zagospodarowywanie tych terenéw
winno byt poprzedzone przebudowa sieci drenar-
skich w uzgodnieniu 2 2zarzgdzajacym siecia

i‘ﬂl Drzewa gpomniki przyrody oraz drzewa

wyznaniows, turystyka, sportem j vac:
oraz ot i

pod warunkiem zachowania funkeji p'
rzy-
mn:!n!c_zy'ch obszaru, przy zachowaniy, co

do nadania statusy pomnika przy-
rody, ktérych miejsca Bytuowania oznaczone sqrz:a
fysunku planu speciainym symbolern, dla kiérych
plan ustala:

bi

1} zakaz wycinania, ni

. czynnej w obrebie kaidej dzisiki 2) 15m strefe ochronng wokét drzew, )
. sie iatriads B boa :
cmentarzy, 3 : g 10 Przyrody Ay thm
P it =
7 e o sie ie driatek indy westywjrrymwnmﬁeodlmnne]. 3
dr:mc‘: :‘r’x?::awicien I-uny: w’saz:o n glm‘:‘. < : e
fétnaici prian, e 3 ke nnarwmzskkn: ©znaczone na rysunku plang
ow, dia ktérych pi’nn ustata:
B} m;’a'a sig remonty i modk i bu- 13 obowi dni; {na etapie
n budowli, kiére powstaly przes decyzji o d
wejiciem w Zycle rozporzadzenia b e L :

w trakcie jego { anis pod warun-
kiem q

wania ta '
e renu) przez organa samorzadowe

h funkaji o b
tub zmiany ich przeznaczenia zgodnie 7 tre. j mzm‘m e A
$clq rorporzadzenta w dniu wejcia w ycle m“, rolnych § leénych oraz planowa-
planu, 2 3 yen, yeh, fi-
niowyth 2 Infrs }
' 0 1, i g} -
§) dopuszaza sie widme podziaty dzistek poa ' 2 bo yeh np. kru-
5 nych szywa, piasku),
rozporzadzenia, 2) .
EPrE 2 do zmiany uzytk ia terendw
10) nskazuje sig w b rolnych i legnych oraz planowanych inwestycji -
ham ych z krajob form ar- sig od przep ia, na koszt in-
ktaniczry ych histo- Veson, h bader
Tycznie § kutturowo. a) 1 ¢
§ 8. Terany laséw - Gznaczone na rysunku plams Fawiazane z nimi roboty Ziemne, L3

symbolem s - dia ktdrych plan ustata:

1} plan zachowuje tereny lefne, kiorych zasi
nelely ustafié w oparciv o akuaing Hnyﬁh?ig
gruntbéw 078z prayjmuje ustalenia *Uproszezo-
nego planu urzgdzenia laséw”,

Dziennik Urzgdowy
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b} obejmujacych stafy nadaor archsologlezny
przy wnh robotach ziemnych w tym
rowniez thslncy[nwh Zwigzanych z plano-
wanym& i wzgodnionymi dzisisniami inwe-
stycyjnymi,
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it. Tereny zabudowy j- TM, 3M, 8M,
10M, 12M, 13M, 16M, T9M, 20M, 230, 24M, 25M,
26M, 28M, 29M

§ 15. W granicach terandw ozneczonych na ry-
sunku planu symbolem M:

1. Plan ustala:

1} - zab
mieszkaniowa jednorodzinna,

2 tniajsce - 20b.

L go-
v 2 funkcjy i

obiekty i ki ikacii, i
tury techniczne] dle potrzeb dzialki fub po-
trzeb lokalnych,

3) zab mose diegat
‘wymianie, rozbudowie.

Plan dopuszcza:

]

£

zacie igdliwych usiug t
cych i miejsca pracy wiskciciela dzialki,
2) istnigj; i ia Twia-
2anego 2 prowadzonym na terenie wsi Ra-
danlg gospodarstwers rolnym 2z prawem

4 Ys Y

tstnic e

zgodrego 2 funkejg tereny,

4} do(ychquowe udytkowanie terenu do czasu
realizacji zabudowy, o ktbre; mows w ust, 1.

3)

3 Plan 2akazuje:
1 vyn i i dziatew ist-
niejacych gospodarstw rolnych whrew in-
tencjom wiascicieli,

2} fokelizacji obstugi technicznej napraw pojaz-
6w mechenicznych, stacii psliw, handiu
hurtowego, placow skiadowych, baz pojaz-
dow transporty,

3) lokalizacji ustug i dzialalnokci, kiéra powo-
:ule wprowadzenia fuchu wransportu cigs-

iego.
4. Na rysunku planu w obrebie terendw 28buco-
wy M ia sip linlami wydzielen we-
wngtrznych:

1) zespoly 2abudowy mieszkaniowej jednoro-
f:gnna) oznaczone symbolami M1, M2, M3,
td,

2} tereny, dia kioryeh plan ustala szczegdine
T 4 H

i ugo;podnmwania:
a) doliny clekéw wodnych | sowbw,
b} obszary gruntéw stabonoénych,

¢} zadrzewienis, pojedyncze cenns drzews,

nasadzenia szpalerowe.

§ 18. W gronicach terendw oznaczonych ns ry-
sunku planu symbalem M, plen ustala nastepujgce
warunki zabud, zasady i
terenu;

1 na v i } dzialea pod zsb miesz-
iqmowa : jednorodzinng, o minimalnej po-
wierzchni (dla nowych wydzielonych dziatek)
0.15he plan ustala lokowanie jednego budyn-
ku mi 2 jednym mi i

2) nie ustala sig max powierzchni dzialki,

3w zaslegu obszaru gruntéw stabonognych
Z poziomem wody ponizej 1m p.p4. plan zale-
L e ot it p

4} ustaia sie obowiazek wykonania badan geo-
ub ek i,
dia obi lok na grun-
tach stabonosnych,
5) ustala si¢ zachowanie, ca najmniej 70% po-
wierzchni biologicznie czynnej na dziatce,
6] ustala si¢ ograniczenis wysokodci nowej za-
budowy do 10m,
71 ogrodzenia dziatek:

#) od strony ulic t plseéw asurowe w 5%,
max 1,8m wysckosci od poziomu terenu,
sytuowane w liniach rozgraniczajgcych
ulic,

b) plan dopuszcza wycofanie ogrodzen w
glab zislki,

) ogrodzenis pelne, od strony ulic i placow,
do 0,6m nad poziom terenu,

<} ogrodzenia w naroinikach ulic azurows,

e} p!an ustale, ie naroine écigeia linii rozgra-

jacych dis vlic i dis ulic
;(Un i KUy nie moga byé mnlejszs niz 5 x
m,

1} ogrodzenia pomigdzy dzialkami naleZy sy-
tuowat, zgodnie z warunkami, kidre okre-
élaja przepisy szczegéine,

@) ogre ? ‘wzdluz y ciskéw
izb ych, nefezy sy é;
w odisgloéci nle mniejszej niz 6m od gér-
nej krawgdzi skarpy cieku,

h) ogrodzenie dzialek w terenie 25M. 2godnie
2 ustaleniem, o kt6rym mowa w § 14 ust, 1
Pkt 5,

i nakagl{ja} sig grodzanie driafek w sposéb
acy migrach ych przed-

Dziennik Urzgd:

Wojewbdziwa Mazowieckiego -231-
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3} przy p iU il ji nalezy

Y L prac i .,

ktére moga byé prowadzone wylacznie w okre-
sio od maja do wrzesnia,

4) prace archeologiczne prowadzié mogg wvla.cz—

nie lub up.
ne osoby, iadej i j
kiego Konserwatora Zabytkéw,

8w i 2 K

nale2y powolywat sig na numer ewiden'cyinv
stanowiska oznaczony na rysunku planu,

§ 12, Obiekt objety ochrong Konserwatora Za-
bytkdw - dwir i park:
1) plan ji ianie z Wi Gdzki
K ty ich dziatan
w terenie na ry-
sunku planu symbolem UK/2ZP,

2) w granicach oznaczonych na rysunku planu
specjainym symbolem plan postulujs wpisanie
do rejestru Konserwstora Zabytkéw dworu
i parku
$ 13. W przypadku zmizny odpowisdnich prze-

piséw praws i norm, zasigg terendw, o ktérych

mowa w 35 7 do 12 ulega zmianie-zgodnie ze
zmiang tych przepiséw prawa | norm, a zmiany te

fauny, w szczegéinodci pfazow, gadéw i drob-
nych ssakéw,
5) w celu zachowania meandrujgcego koryta rzeki

Mrowny, w terenie 30E,

si¢ wspblne grodzenis wezystkich indywidusl-

nych dzialek w sposob nastepujacy:

a} po poludniowej stronle rzeki Mrowny wediuz
linii rozgreniczajgcej drogi gminnej,

b} po péincenej stronié rzeki Mrowny wzdluz
ustalonej na rysunku planu linii ogrodzen.

2. Wydzielone, na rysunku planu tereny ozns-
czone symbolami 14E, 21E, 22F obejmujg kom-
plaksy lesne, dla ktérych plan ustala:

1) adaptacje charakteru legnego terenu oznaczo-
nego ne rysunku planu symbolem Ls, ktérego
2asigg naledy ustelié w oparciu o aktuaing kia-
syfikacjg gruntow,

2) ustaleft up
dzanis lasu,

3) fragmenty terenu Ls, kiére po aktualizacii Kasy-
fikacji gruntow nie stanowig gruntu lesnego
przyjmujq ustalenia teranéw M/E.

3. W granicach terendw o2naczonych na rysun-
ku planu symbolami 14E, 21E, 22E, 30F plan ustala
{bez prawa zsbudowy) nastepujgcych

planu urzg-

nig amiany
planu.
Rozdziat 3
i dis 6w
1. Tersny przyrodnicza erynne - 4E, 14E,
21E, 22E, 30E

§ 14.1. W granicach terenéw ornaczonych na
rysunku planu symbolami 4E i 30E plen ustala

ciggow
rzek Mrowny i Rokicianki w otoczeniu tak | zadrze-
wief:

niewielkich enilaw gruntéw:

1) zadrzewlers - tereny oznaczons na rysunku pla-
nu symbolem Lz,

2) fak i pastwisk - tereny oznaczone na sysunku
planu symbolem L1 Ps,

3) enklaw rolnych - tareny oznaczone na rysunku
planu symbolem B.

4, Pajedyncze drzewo, dab szypulkowy, ozne-
czony na rysunku planu, w terenie 4€, specjalnym
symbolem plan kwaslifikuje do nadania statusu

1) igki i 2ad ienia w terenu
nego na rysunku pianu symbolem 30E plan 2a-
chowuje bez prawa zabudowy,

2) tgld i ia w i terenu
nego na rysunku planu symbolem 4F pian z8-
chowisje jsko, objete zskazem zabudowy, frag-
menty dzialek, ushug 2 tesenu SU/E i zabudowy
mieszkanlowej z terenu 3M,

3) w terenie 4E zakazuje sig kokalizowania ogro-
dzeh w odloglotci maisjszej niz 8m, od gémej
krawedzi skarpy brzegu rzeki Rokicianki i zblos-
nikéw wodnych,

4) nakazuje sig grodzenie dzisfek w sposdb umoi-
liwisjacy migraci k icieli

Dziennik Urzgdowy

dy - ia jak w § 10.
5. W terenie 14E stanowisko archeologiczne -
ustalenia jek w3 11.
6. W terenie 4E plan dopuszcea urzgdzenie te-

rendw  sportewych, rekreacji towarzyszgcych
obiektom realizowanym w tersnie SU/E,

2 terendw zmei v

4 3 i z

B. Dopuszczone w terenach E obieky niszbpd-
nych dref Hy v

techniczne] oraz oblekty i wurzgdzenia eluzece
ochronie 6rodowiske muszg speiniat warunki,
o ktérych mowe w § 7 ust.5 pkt 1.

~233- Poz. 76

Wojewddziwa Mazowisckisgo
icioli fauny, w i plazdw,
gad6w | drobnych ssakbw,
j) zakszuje sig ogrodzedn 1 prefabrykowanych
elementéw betonowych,

8) od strony ufic KU, , KUy i placéw ustals sig
sytuowanie nowych budynkéw wzdiui me:

3) wazystkie wydzielane dzistki winny miet za-
3 co ief 70 % hai bio-

logicznie czynnej.

4) pian zachowuje zainwestowane drisiki istnie-
jacych parcelacii plombowych, o kérych mo-
waw § 4, ust. 7 pkt 21,

ych linii 53 na rv:ur:l:;ypﬂwu propm‘r\e
i zwyrnisrowanych na rysunkis planu, podzialy ra drietki nal traktowat jako zale-
B - s cenia do projektowania,

9} dla nowej v, wedhuz ulic 5 . .
KUz , pian zaleca i ibudowy 8} dzistki winny miet zapewniony
wadiuz i k inef Hinii Y 3} b $redni dostep do ulicy publicznej i infra-
w odieglogci 20m od finii rozgraniczajgcej struktury technicarej,
tychadio, 7} plan dopuszcza dostgp do wulicy publicznej

10} plan zachowuje isiniejgcq zsbudowe, w do-
brym stanie technicanym, ziokalizowsng poza
o Jinlami 2a-

budowy,

1) linie Y WY sig zgod-
nie z warunkemi, ktore okreslajq przepisy
a2c20g6ine oraz inne ustalenia planu:

a) od granic terendw is, zgodnie z warunks-
mi o ktdrych mows w § 8,

b) od brzegéw ciekéw, zbiorikéw wodnych §
rowbw zgodnie z warunkami o ktérych
mowaw § 18ust, 1 pkt 4,

12) plan dopuszcza wyccfanie zabudowy w glab
dzialki. Wycofang zabudowg plan zaleca aytu-
owat w miare modliwedcl, w iiniach 2abudo-
wy budynkéw istnisjacych,

13} plan przyjmue jakc zasade: umieszczanie
reklam i innych znskdw informacyjpo pla-
stycznych na budynkach i wzdiuz linll rozgra-
niczajgeych ulic pod warunkiem, Ze nie beda

w

14} plan ustals wymég uksztaltowenia po-
wienzchni dzialek w sposéb zabezpieczajgcy
tereny sgsiednie i ulice przed splywem wod

P ych oraz zakazuje na-
ypY ie tub izani i dziatek.

§17.Plan przyjmuje nastgpujgce zasady po-
dzislu terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolem M:

1) w celu wydzielenia normstywnych dziaiek,
plan zaleca {aczenie czeéci | fragmentéw
dzialek oraz scalenia dzialsk,

2} wydzielane dziatki nie moga byé mnisjsze niz
0,15ha. Powinny te2 mieé keztakt zblizony do
o j i frontu

EOm.

{infrastruktury technicznej poprzez dojazd
nigpubliczny, o kiérym mowa w § 4 ust. 1 pia
23,

8) dia pojedynczej drialki zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinne]. bez uslug, plen prayj-
muje, e dostgp do ulicy publicznej jest za-
pewniony jezeli siegacz, 0 minimalnej szero-
koéci &m i max dlugosci 50m. stanowi cxgsé

dzialki,

9} podzial terenéw M wigie sig z wyznaczeniem
ulic doj ych o min. 10m i w fi-
niach rozgraniczajgcych,

10) pien d e nil i
dojazdéw (ciggéw pieszo jszdnychl, o mini-
malnej 8m w liniach ic2aj
cych,

1) warunki ia dojazdd

nych w ulice publiczng ukr’eé&i Rada Migjska,
o ile preepisy szczegdine nie stanowia inaczej,

12) ulice o h nie mniej-
szych niz 8m, plan zachowuje jako dojazdy
(ciagi pieszo jezdne),

13} plan zaleca poszerzanie do 10m istnisjacych
ulic publicznych o szerckoéciach w liniach
rozgraniczsejgcych maiejszych niz 10m,

14) skrzyzowania ulic nalezy projektowat pod
kagtem zblizonym do kata prostego,

15) plan nie obstugi ikacyj
poszczegdinych dziolek od ulic KUp, dojazdow
(ciagdw pleszo jezdnych),

16} nslely tek projsktowaé podzisty, aby unikngé
wyznaczania ulic z obu stron jednego redu
Gzisiek,

17) jeteli na rysunku planu, nie wyznaczono od-

i ukladu Tkacyj po-
dziat terenu uzaleinia sig od sporzgdzenia
przez osobg dokonujgeg podzialt koncepcji

L kt6ra z !
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ul. Daleka 11a

Starosta Grodziski

Grodzisk Mazowiecki, 6 kwietnia 2023 r.

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.117.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu

ul. Konarowa dz. nr ew. 143

ul. Widokowa dz. nr ew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24, 100/22, 100/13,
100/20, 100/7,

100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14, 128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11
ul. Roslinna dz. nr ew. 96

ul."boczna" od ul. Widokowej dz. nr ew. 136/15

Jednostka ew.  Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Ligta ' . Grodzisk Mazowiecki Radonie 90/7, 90/12, 90/15, 95, 96, 100/2, 100/7, 100/13,
dzialek ewidencyjnych 100/16, 100/20, 100/22, 100/24, 101, 106/4,
128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 136/15, 143

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0. , ul.Cegielniana 4, 05-825

nwestor . A
Grodzisk Mazowiecki

. Agata Michalak

SLojektant numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17

Data wplywu wniosku 28 marca 2023 r.

Data rozpoczecia narady 29 marca 2023 r.

Data zakofczenia narady 6 kwietnia 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

! INETFALA Mariusz Chmielewski

Podmiot powiadomiany o
naradzie drogq elekironiczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

—
2 |ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczna

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

> T
Towerlink Poland Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

> T,
Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

; T
Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkow komunikacji elektronicznej

Strona 122

s



| Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |pGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Slawomir Syta
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Zachowaé normatywne odlegtosci. srodkdw komunikagji elektronicznej
Prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozyé rure ochronng AROTA.
W miejscach zblizefi do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywa¢ recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.
Oznaczenje podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7 |Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan i zblizet projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecig gazowa prace ] _ )
ziemne nalezy prowadzic recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat w Warszawie , il fﬂ;ﬁﬂ?ﬁéﬁéﬂéﬁfcﬁfé}’
Warszawa ul. Réwnolegla 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mila 25 tel. ;
605058598, '
Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe (25cm + Dz gazociagu) i poziome od sieci gazowej.
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
8 Powiatowy Zarzad Drég Powiatu Grodziskiego Marcin Wajcik
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkow komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziat Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowiskofuwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkdw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
11Vectra Investments Cezary Poneta
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw kemunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
12 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Lukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) ) .
Nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym i g‘(’);‘;(’i“f i ;’ﬁ:ﬂg‘zl"e‘;"?’rﬁfg’;’g
przedstawi¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 | i
a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
13|7aktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié pod |srodkéw komunikagji elektronicznej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
W poblizu punktéw osnowy geodezyjnej prace ziemne nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ich ochrone-
art.15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Prace zwiazane z

zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakéw zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ mgr inz. Sylwester Celej
WRbSSEL b mHpie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 6 kwietnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 c ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze
niniejsza dokumentacja byta przedmiotem nharady ™
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 06.04.2023 roku za
Nr PODGIK PODGIK.6630.117.2023.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
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STAROSTA GRODZISK!}
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art: 28 ¢ ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne inforniuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 06.04.2023 roku za

Nr'PODGIK PODGIK.6630.117.2023.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryfsacii doburentu mazna dokona® na siranie hit=s jfwziviib aaapttiektamd.epodaik pl
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STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkow
kemunikacji elektronicznej w dniu 06.04.2023 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.117.2023.

134.94

Z up. Starosty
mgr in. Sylwester Celej
Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

sakanad na I epedak pl:

-




Grodzisk Maz., dn.08.05.2023r.
DT.4743.21.2023

POSTANOWIENIE Nr 20/2023

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t,j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000
z pbzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu zlozonego wniosku, przez Bartosza Wyszogrodzkiego w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego - sieci kanalizacyjnej cisnieniowo — grawitacyjnej DN 200 - 50 mm PVC / PE w pasie drogi
powiatowej nr 1504W Adamowizna — Opypy - Milanowek w m. Radonie ul. Widokowa dz. nrew. 100/2, 101, 106/4,
128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95
obreb 0027 Radonie

Postanawia

uzgodnic przedtozony projekt budowlany - sieci kanalizacyjnej ci$nieniowo — grawitacyjnej DN 200 — 50 mm PVC

/ PE w pasie drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna - Opypy - Milanéwek w m. Radonie ul. Widokowa dz. nr
ew. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12,
90715, 90/7, 90/12, 95 obreb 0027 Radonie

Uzasadnienie

Na zasadzie art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia wobec
uwzglednienia w cato$ci Zadania strony. Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia postepowania za moim po$rednictwem.

Sprawe prowadzi: C\‘ |

Iwona Matysiak
(22)724-05-70 wew. 16

Otrzymuija;
1. Agnieszka Zdziarska
2. ala

Az



o KNGS Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
\ LEGENDA PROEKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
/ tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
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ZWiK

Grodzisk Mazowieck
pismo: TT1/39/K/23 Grodzisk Mazowiecki, 08.05.2023 r.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»sProjekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Konarowej,

ul. Widokowej oraz ul. Ro§linnej (dz. nr ew. 143, 100/2, 101, 106/4,
128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95, 96) oraz w dz. 100/7, 136/15,
obreb 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki”.

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak - z nastepujgcymi uwagami:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowe kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,

posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe
Inzynierow.

2. Rozbudowe kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystapieniem do
robdt; roboty zwiazane z rozbudowa nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
kanalu Sciekowego, zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,,Protokél z zakenczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomie¢dzy Zakladem Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawcg $ciekow
podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzit: %actw%srqz%l?
DAC P Zla
Asystent Projektahta Techm_q;::oIn/w'estycyjnego
SO
' inz. Pawel Wiodarski (Mt Zawadzki

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 65
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl



Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz

Z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w

ul. Widokowej w m. Radonie na dz. nr ew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24,

100/22, 100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14,

128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie

Zleceniodawca:

Lokalizacja:

Opracowanie:

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nrew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14, 128/11, 101,
95, 136/14, 128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96,
136/15, 143

ob. Radonie

gm. Grodzisk Mazowiecki

pow. grodziski

woj. mazowieckie

GEOLOGICZNA OBSLUGA INWESTYCJI
GeolN JapfCzech
mgr Jan Czech 96-1\2:%% 2ﬁw'ce
upr. geol. XII-078 DOL  NIP836-187-110/REGON 382921646

mgr Kinga Gtadys @/

Adrianna Jarosz m

Skierniewice, czerwiec 2023 r.
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badarn podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2023 r.,
na zlecenie firmy Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0. o., z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i gtebokos¢ otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 128/10, 106/4,
100/2, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14,
128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie, gmina Grodzisk

Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w hawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podioia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz wytycznymi S$cisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady ogdlne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesé 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujace pozycje:

(M1]
[M2]
[(M3]
[(M4]
[M5]
[Mé6]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inZynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
na dz. nr ew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14,
128/11, 101, 95, 136/14, 128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie,

gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewdédztwo mazowieckie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:
o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;
o dokfadne wyznaczenie punktow badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

o 10 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéw
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotno$é, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).

tacznie odwiercono 22,0 mb.;

o pomiar zwierciadta wéd gruntowych;
e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz
laboratoryjnych. W ramach prac kamerainych dokonano:
o analizy dostepnych materiatéow dydaktycznych oraz materiatow archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikdw wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 128/10, 106/4,
100/2, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14,
128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie, gmina Grodzisk

L



Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacja obszaru badan zostata

przedstawiona w zalgczniku nr 1.

2.2. Opis obszaru badani

Obszar badan porosniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze {otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tah. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wysoczyzna Wzniesienia . Niziny . Niz Pozaalpejska |
Rawska Potudniowomazowieckie | Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski _Europa
(318.83) (318.8) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

e Osadow holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg) oraz grunty mineralne spoiste w postaci piaskéw drobnoziarnistych (FSa),
piaskdw drobnoziarnistych zaglinionych (cIFSa) i piaskéw drobnoziarnistych z
domieszky zwiru (grFSa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ul. Widokowej w m. Radonie na
terenie dziatek nr ew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/7,
100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14, 128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96,
136/15, 143, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewddztwo mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowa¢

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.




4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych i
gruntéw mineralnych niespoistych. Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci czarnych i
szarych nasypow niekontrolowanych, ztozonych z humusu, gruzu i kamieni. Grunty mineralne
niespoiste wystepuja w postaci sredniozageszczonych (1o=0,50), jasnobrazowych piaskow
drobnoziarnistych oraz w postaci $rednio zageszczonych (Ip=0,55), jasnoszarych i
jasnobrazowych piaskéw drobnoziarnistych, jasnobrgzowych piaskéw drobnoziarnistych
zaglinionych i jasnobrazowych piaskéw drobnoziarnistych z domieszka zwiru.

W otworach geotechnicznych zostaly nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:
Tab. 2
Nr. Otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]

1 2,0 2,0 -
2 | 2,0 2,0 -
3 0,8 0,8 -
4 0,8 0,8 - = |
5 2,0 — 2,0 ;
6 2,0 2,0 P
7 - - | -
8 . R - .
9 - - -
10 - - -

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw sftabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
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W zwigzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 128/10, 106/4,
100/2, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14,
128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie, gmina Grodzisk
Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo mazowieckie.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocenskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypow
niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujgco:

| nN Mg stabonoéne
Pakiet II Holoceniskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnoziarnistych, piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych i piaskéw

drobnoziarnistych z domieszkg zwiru. W obrebie pakietu wydzielono dwie
warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujaco:
lIA1  Pd, Pd zag., Pd+Z FSa, clFSa, grFSa srednio zageszczone lp=0,50;
IA2  Pd, Pd zag., Pd+Z FSa, clFSa, grFSa $rednio zageszczone Ip=0,55;
Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/7, 100/16, 100/14,
128/11, 101, 95, 136/14, 128/9, 90/15, 90/7, 90/12, 128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie,
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie, panujgce warunki

geotechniczne okredla sie jako korzystne dla potrzeb budowlanych.
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6. Whioski

a.

Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkdw
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 128/10, 106/4, 100/2, 100/24, 100/22, 100/13,
100/20, 100/7, 100/16, 100/14, 128/11, 101, 95, 136/14, 128/9, 90/15, 90/7, 90/12,
128/11, 96, 136/15, 143, obreb Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski,
wojewdédztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W czerwcu 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,

ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Dokfadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdinych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Ze wzgledu na wahania zwierciadta wod gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robot w okresie suchym.

Zaleca sie usung¢ stabonosne warstwy nasypdw niekontrolowanych i zastapic je
hasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane mogg wystepowac¢ w réznych miejscach, szczegdlnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywaé wiekszg migzszos¢ i zostaé
odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowaé sie

z autorem niniejszego opracowania.

Y



g. Stan badah jest aktualny na czerwiec 2023 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze moga nastapi¢ zmiany wiasciwosci
podioza gruntowego. Mogg jedynie wystgpi¢ zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowej
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahan poziomu zwierciadfa

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podfoia gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw

geotechnicznych nalezy przyjgc zgodnie z tabelg w zatgczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

Czedciowe wspbtczynniki bezpieczedstwa nalezy przyjag¢ zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN 1997-1:2004.
4. Okreslenie oddziatywan gruntow.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (ukfad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 — 6.9).
6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie noénosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywa zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytgczeniem warstwy I,

11
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszos$¢ warstw i rodzaju gruntéw podano
w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na prawidiowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogdine”.
9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego nawierconego i

ustabilizowanego na gtebokosci 0,8 m p.p.t. — 2,0 m p.p.t.

12
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Zatacznik nr 2
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Zat. 3

wg [1]
zZ
Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
np
n

szg
g
bzg

mpl

tpl
pzw
Zw

[1] - PN-86/B02480

{2] - PN-EN 1SO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty mineralne Grunty organiczne Grunty
wg {2] wg (1] wgl2] wg[l]  wg(2]
Gr wir Gb Or gleba nB
clGr 2wir gliniasty H Or  humus nN Mg
grSa pospotka Nm Or namut
grelSa pospotka gliniasta T Or torf
CSa piasek gruby Gy Or gytia
M5Sa piasek sredni Kr Or kreda
FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa piasek pylasty Ch Or wegiel brunatny
ciSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
mct glina zwiezta
siMCl glina pylasta zwiezta
safFCl it piaszczysty
FCl it
siFC it pylasty
Inne oznaczenia Wilgotnosé gruntu
| przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W, granica plastycznosci
W, granica ptynnosci
lo=WLW, wskaznik plastycznosci
I=W- W;W, stopien plastycznosci
lp stopien zageszczenia
lc wskaznik konsystencji
Zageszczenie gruntéw niespoistych
wg [1] wg [2]
luzne 1p<0,33 bin bardzo luine
Srednio zageszczone  0,33< 15 0,67 in luine
zageszczone 0,67<1p <0,80 sz28 érednio zageszczone
bardzo zageszczone 1 >0,80 78 zageszczone
bzg bardzo zageszczone

wg [1]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
pétzwarty
zwarty

Konsystencja gruntéw spoistych

0,50<1,£1,00 mpl
0,25< 10,50 pl
0,00< 1. <0,25 tpl
1 0,00 w
1, <0,00 haw

wg [2]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
zwarty
bardzo zwarty

nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

1p€15%

15%<1p £35%
35%< 1p <65%
65%< 1p <85%

Ip >85%

120,25
0,25< 1 <0,50
0,50< 1. <0,75
0,75<1:.<1,00
- <1,00
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GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ek 5.1

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Radonie
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewodztwo: mazowieckie

‘ Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 132.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 . Data wiercenia: 2023-06-14

B =
o| 85, & i Pro.ﬂl | Przelot e ) A g 2l g 5
£| 288 £ litologiczny Opis litologiczny 5 g £ 3 [S) [=)] =
8| 68g| 2 8 g 8 o 5
2 g U?}‘ 3 S [
= [imppg| @ | [ [m] °|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NN VP a) nasyp niekontrolowany czamy (Mg) B |
) BER il IR I
S|2 '~
‘ IR 0.50| piasek drobny jasnobrazowy (FSa) |
Pd | 1IA1 0.5
B | "
8 1.20 |  piasek drobny jasnobrgzowy zagliniony (clFSa)
53 Pd zag. 529
HES
9 1.60| piasek drobny jasnoszary (FSa) A2 [ 0.55
A\ V4 Pd w/nw
2.00
2.20 |
|
Profil numer 2 Rzedna: 132.10 m n.p.m. Data: 2023-06-14
T T2l nasyp niekontrolowany czamy (Mg) T ‘
S
w O N | - -
52 "
| 0.50 piasek drobny jasnobrgzowy (FSa) ‘
Pd | 11A1 0.5
EP . "
8 1.20| piasek drobny jasnobrazowy zagliniony (clFSa) |
5|2 Pd zag. $z9
R T _ |
< 1.60 piasek drobny jasnoszary (FSa) 11A2 0.55
V. Pd w/inw
2.00 |
| 2.20 T N =
‘ |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: K.Gtadys Data2023-06-14
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Powiat: grodziski

Miejscowosé: Radonie
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wojewodztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o. o. [ System wiercenia: Mechaniczny

| Rzedna: 132.20 m n.p.m.

: Skala 1: 50 . Data wiercenia: 2023-06-14

83 Profil g 5oy | 2
g8 © rofi Przelot 2 | §¢s 8 S
£ 883 T | litologiczny reelo Opis litologiczny = % £l 8 = a =
Sl ags| = g | 8g 2| §
g N = € ; ] 8
ke = " > @ ; w
S [mpp.d @ | [ml | [m] - 2
1] 2 [3 ' 6 | 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13|
| > ol nasyp niekontrolowany czarmy (Mg) I
u 8 nN | - -
2z Z
1 0.40| piasek drobny jasnoszary (FSa)
\ ANV
0.80 |
B
a'% Pd | IIA2 | winw | szg | 0.55
HE
(8]
. | I IS I
‘ 2.20 |
Profil numer 4 Rzedna: 132.50 m n.p.m. Data: 2023-06-14
B T=l g nasyp niekontrolowany czamy (Mg) T [
u § nN | - -
|2
'_'} ' 0.40| piasek drobny jasnoszary (FSa)
0.80
s
.- Pd | I1A2 | winw | szg | 0.55
[=]
R
[&]
2.20 - o B

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-06-14
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 5.3

Wiertnica: WGS-W

Miejscowo$¢: Radonie
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 132.20 m n.p.m.

Powiat: grodziski
Wojewddziwo: mazowieckie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-06-14
83 2 .8 ¢ z
B
ol 3. & ) Pro'ﬁl Przelot o 5 | 22| ¢ 3
€| 85| & litologiczny Opis litologiczny > % £ 3 > o =
8 ngg 2 | a s 3| c
§ N | E g ; ,,g § ‘%
= [[mp.pd| @ | [m] [m] ® S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ >l gl Ay nasyp niekontrolowany czamy (Mg)
U8 nN | - -
Sz
Bl 0.40| piasek drobny jasnobrazowy (FSa)
1.0
Be 0
58 Pd | IIA2 | winw | szg | 0.55
e
o
vV V||
2.00 20
2.20
Profil numer 6 Rzedna: 134.70 m n.p.m. Data: 2023-06-14
I M=l g nasyp niekontrolowany czamy (Mg) | M
w & nN | - -
zZ|Z B
—ﬂ' 0.40| piasek drobny jasnobrazowy (FSa)
B
5| €| Pd | A2 | winw | szg | 0.55
S
o
Yv
2.00
220 N

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gtadys Data2023-06-14
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Wiertnica: WGS-W

Zat.nr: 5.4

Miejscowos$¢: Radonie
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

‘ Zleceniodawca: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. o. | System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie ‘

[ Rzedna: 135.40 m n.p.m.

! Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-06-14

2= 2 gl S
® %-8 < Profil Przelot 2| g 8| 3 g
| &£gF| & | litologiczny Opis litologiczny 21 8£ £ 5| a =
8l az¢g 2 8 g gl D c
e N S| 2 z 2 = s
] IS 3 g = N
2 [Impp| & [ [m] m | - o & E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 | 13
=l B nasyp niekontrolowany szary (Mg)
% 8 nN 1 - -
2|z | |
1] 0.40| piasek drobny jasnobrazowy (FSa) 1 _'|
|
3.
N @«
58 Pd | 1A2 | w | szg | 055 ‘
S
4 |
T 2.20| o
[
|
Profil numer 8 Rzedna: 135.30 m n.p.m. Data: 2023-06-14
T2l gof nasyp niekontrolowany szary (Mg)
§| 8 AN | - -
z 2
B 0.40| piasek drobny jasnobrazowy z domieszkg zwiru
(grFSa)
Bl
Q
58 Pd+Z| lIA2 | w | szg | 0.55
HE
3]

2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-06-14
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Powiat: grodzisk

Miejscowos¢: Radonie
Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Wojewddztwo: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.nr: 5.5

Wiertnica: WGS-W

I—Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o. I System wiercenia: Mechaniczny

I Rzedna: 136.10 m n.p.m.

| Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-06-14

5 2| e L]
28 Profil 3 gy 9 S
$S 3 Przelot | 2 Sl g
21 8532 ® litologiczny Opis litologiczny > % S| £ 5 a -
& 5 | 3 5
glofz 2 | g 1 8¢g 2| §
g s | £ gl = o
2 [Imppg| @ | [m] ® i o
1] 2 3] 4 7 = 9 | 10 | 11| 12 13
=g nasyp niekontrolowany szary (Mg) [ '
% 8 aN | - -
2|z
piasek drobny jasnobrazowy z domieszka zwiru
(grFSa)
2 1.0
NEG
- Pd+Z| IA2 | w | szg | 055
Sl
g T
1
—2.0
Profil numer 10 Rzedna: 137.00 m n.p.m. Data: 2023-06-14
ol nasyp niekontrolowany szary (Mg)
o 8 nN I - -
1Z2]=<
[ 0.40| piasek drobny jasnobrazowy z domieszka zwiru
(grFSa)
H.
- §| Pd+Z | 1IA2 w szg | 0.55
52l
O‘ |
‘ L2.0
o 2.20 o N R

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gltadys Data2023-06-14
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Grodzisk Mazowiecki 18.09.2023 r.
GSW.4303.12.09.2023.IL

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Cegicelniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Do Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk Mazowiecki wplynat projekt budowy sieci wodociagowej na
dziatkach nr ew. 100/6, 100/1, 100/7 nr obreb 0005 Chrzanéw Maly, gm. Grodzisk Mazowiecki. Wskazany
w projekcie teren pod projektowana inwestycje objety jest ewidencja gruntow zmeliorowanych na ktérym
wystgpuja urzadzenia melioracyjne w postaci drenowania objete dziatalnoscia Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk
Mazowiecki.

Po przeanalizowaniu projektu budowy oraz informacji zawartych we wniosku projekt uzgadnia si¢
pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Na planie zagospodarowania terenu oznaczono przyblizone miejsce kolizji projektowanego wodociagu
z rurociggami drenarskim. W rejonie skrzyzowania prace prowadzié ze szczegdlng ostroznoscia, w taki sposéb
aby w miarg mozliwosci nie dopusci¢ do przerwania rurociggéw drenarskich. Kolorem czerwonym oznaczono
orientacyjny przebieg zbieraczy o §rednicy DN75mm, kolorem zielonym oznaczono orientacyjny ukiad saczkéw
drenarskich o $rednicy DN5Omm.

2. Kolorem selegynowym oznaczono teren na ktéry moga wystepowac urzgdzenia melioracyjne w postaci
sgczkéw o $rednicy @50mm. W przypadku prowadzenia prac metoda wykopu i uszkodzenia urzadzenia nalezy je
bezwzglednie naprawic. Niedopuszczalne jest zmniejszenie Srednicy przekroju rury w miejscu naprawy.

W przypadku prowadzenia prac przewiertem sterowanym nalezy zlokalizowa¢ rurociagi drenarskie oraz
ustali¢ glebokos¢ ich pofozenia, tak aby zapewni¢ wykonanie przewiertu na glebokosci min. 0,5m ponizej
urzadzen melioracyjnych.

3. Glgbokos¢ posadowienia urzadzen melioracyjnych zlokalizowaé na podstawie odkrywek pod
nadzorem Gminnej Spotki Wodnej Grodzisk Mazowiecki.

4. O terminie rozpoczgcia prac powiadomi¢ Gminng Spotke Wodna Grodzisk Mazowiecki w formie
pisemnej na adres siedziby spotki w Grodzisku Mazowieckim ul. KoSciuszki 32, lub na adres e-mail
gsw.erodzisk@gmail.com.

5. Prace zakonczy¢ protokolem odbioru poswiadczonym przez Gminna Spétke Wodna Grodzisk
Mazowiecki, ktéry wraz z mapa inwentaryzacyjna powykonawcza nalezy ztozy¢ do Nadzoru Wodnego
w Grodzisku Mazowieckim oraz do Gminnej Spétki Wodnej Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 205 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne ( tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
2268 z pé7n. zm.) konserwacja i naprawa urzadzeni melioracyjne nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntéw,
a jezeli na terenie dziata spétka wodna to do tej spotki. W zwigzku z tym zglaszamy konieczno$é nadzoru
wlascicielskiego na etapie prowadzonych prac przy przebudowie urzadzen melioracyjnych. O terminie
rozpoczgcia i zakonczenia prac nalezy powiadomié Gminng Spétke Wodng Grodzisk Mazowiecki w formie
pisemnej lub na adres e-mail gsw.erodzisk(@gmail.com na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze urzadzenia melioracyjne z mocy przepiséw szczegdlnych nie posiadaja
geodezyjnej inwentaryzacji, a jedynie orientacyjny przebieg w terenie, natomiast podlegaja ochronie prawnej,
a za ich niszczenie i uszkodzenie przewidziane s3 sankcje prawne wynikajace zaréwno z ustawy Prawo Wodne
jak i Kodeks Wykrocze.

Zalgczniki: 1

Plan zagospodarowania terenu 1 str.
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