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UWAGI:
1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY BEZWGLĘDNIE 
WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. 
UZBROJENIEM ORAZ DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. PO 
SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA PRZYSTĄPIĆ 
DO UKŁADANIA KANAŁU.
2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU NALEŻY  UŁOŻYĆ TAŚMĘ 
OSTRZEGAWCZĄ KOLORU BRĄZOWEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ. 
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM 
MIN. C16/20. LOKALIZACJĘ SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ NA ODPOWIEDNICH 
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH ELEMENTACH TERENU.  
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UWAGI:
1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY BEZWGLĘDNIE 
WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. 
UZBROJENIEM ORAZ DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. PO 
SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA PRZYSTĄPIĆ 
DO UKŁADANIA KANAŁU.
2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU NALEŻY  UŁOŻYĆ TAŚMĘ 
OSTRZEGAWCZĄ KOLORU BRĄZOWEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ. 
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM 
MIN. C16/20. LOKALIZACJĘ SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ NA ODPOWIEDNICH 
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH ELEMENTACH TERENU.  
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Schemat studni  rozprężnej DN 1000mm 

UWAGA!!!!:
1. Rzedną ulicy oraz dna kanału należy zweryfikować 
przed przystąpieniem do prac
2. Studnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim



Studnia kanalizacyjna betonowa Ø1500 z armaturą 
odpowietrzająco - napowietrzającą oraz płuczącą     
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OZNACZENIA
1.   WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY
2.   KRĘGI BETONOWE TYP 150/60 
3.   IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
4.   USZCZELNIENIE
5.   PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PE
6.   PODSYPKA Z PIASKU
7.   RURA CIŚNIENIOWA PE 
8.   PŁYTA NASTUDZIENNA ŻELBETOWA  Ø2240mm

10.   PŁYTA DENNA

D2

D1

25
9

9.   KRĄG PODPOROWY POD PŁYTĘ NADSTUDZIENNĄ
Ø2240 x 250mm

11.   PODPORA BETONOWA 15x15x41cm

11

10

7

Łącznik rurowo-kołnierzowy 
dla rur PE Ø75/DN65mm

Zasuwa nożowa do zabudowy 
międzykołnierzowej PN10 DN65mm

Projektowana kanalizacja ciśnieniowa 
PE100 SDR 17 PN10 Ø75mm

Zasuwa kołnierzowa DN 50mm

Zawór 
odpowietrzająco-napowietrzający 
do ścieków PN10 DN 50mm

11

d1

Kołnierz gwintowany 
PN10 DN50 / GW 2" 

Kolano  kołnierzowe 
ze stopką DN50/50mm

Trójnik kołnierzowy 
żeliwny T DN50/50/50mm

Nasada GW2"
z pokrywą nasady

Zasuwa Dn50 

zwężka dwukołnierzowa  
DN65mm/50mm
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Schemat studni  DN 1500mm z armaturą płuczącą

UWAGA!!!!:
1. Rzedną ulicy oraz dna kanału należy zweryfikować przed 
przystąpieniem do prac
2. Studnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami ZWiK w 
Grodzisku Mazowieckim



Kołnierz gwintowany  DN50/GW2" 
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Schemat studni  DN 1200mm z armaturą płuczącą

UWAGA!!!!:
1. Rzedną ulicy oraz dna kanału należy zweryfikować przed 
przystąpieniem do prac
2. Studnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami ZWiK w 
Grodzisku Mazowieckim



Studnia kanalizacyjna betonowa Ø1500 z armaturą 
odpowietrzająco - napowietrzającą oraz płuczącą     
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OZNACZENIA
1.   WŁAZ ŻELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY
2.   KRĘGI BETONOWE TYP 150/60 
3.   IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
4.   USZCZELNIENIE
5.   PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PE
6.   PODSYPKA Z PIASKU
7.   RURA CIŚNIENIOWA PE 
8.   PŁYTA NASTUDZIENNA ŻELBETOWA  Ø2240mm

10.   PŁYTA DENNA
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9.   KRĄG PODPOROWY POD PŁYTĘ NADSTUDZIENNĄ
Ø2240 x 250mm

11.   PODPORA BETONOWA 15x15x41cm
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Łącznik rurowo-kołnierzowy 
dla rur PE Ø50/DN40mm

Zasuwa nożowa do zabudowy 
międzykołnierzowej PN10 DN40mm

Projektowana kanalizacja ciśnieniowa 
PE100 SDR 11 PN16 Ø50mm

Zasuwa kołnierzowa DN 50mm

Zawór 
odpowietrzająco-napowietrzający 
do ścieków PN10 DN 50mm
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d1

Kołnierz gwintowany 
PN10 DN50 / GW 2" 

Kolano  kołnierzowe 
ze stopką DN50/50mm

Trójnik kołnierzowy 
żeliwny T DN50/50/50mm

Nasada GW2"
z pokrywą nasady

Zasuwa Dn50 

Zwężka dwukołnierzowa  
DN40mm/50mm
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Schemat studni  DN 1500mm z armaturą płuczącą

UWAGA!!!!:
1. Rzedną ulicy oraz dna kanału należy zweryfikować 
przed przystąpieniem do prac
2. Studnie należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim


