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I1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
o Aktualna mapa geodezyjna do celdw projektowych w skali 1:500,
e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,
e Warunki techniczne nr 674/2022 budowy kanatu sanitarnego w ul.
Widokowej- dz. nr ew. 100/2, 101, 106/4, 128/10, 128/11, 128/9,
128/9, 136/14, 128/12 oraz ul. bocznej od ul. Widokowej -dz. nr ew.
136/15 , obreb.0027 w Radoniach, gm. Grodzisk Mazowiecki - Pismo
nr ZWiK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 z dnia 20.10.2022
e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentéw
e Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany techniczny swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanatl zbiorczy cisnieniowy - z rur PELI00 PN10 SDR17
125x7,4mm o diugosci L=141.8m;

o kanatl zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o diugosci L=3,8m;

o kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm o dtugosci L=380.0m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm o diugosci L=143.8+2,5m;

e kanal zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@50x4,6mm o diugosci L=68,2m;

e kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

e studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000
mm - 1szt.

e studnia z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajacym oraz armaturg
ptuczacy z kregow betonowych DN1500 mm - 1szt.

e studnia z armaturg ptuczacq z kregéw betonowych DN1200 mm - 2szt.
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e studnia z armaturg ptuczaca z kregéw betonowych DN1500 mm

montowana na koncu odcinka Dz50mm - 1szt.

4. 0go6lny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowad sie¢ kanalizacji sanitarnej cis$nieniowo grawitacyjnej w ul.
Konarowej(dz. 143), ul. Widokowej (dz. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10,
128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 100/24,
100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95), ul.
Roslinnej (dz. 96)oraz dz. 100/7, 136/15, obr. 0027 Radonie gm. Grodzisk
Mazowiecki. Przed wtaczeniem przewodu ttocznego do kanatu grawitacyjnego DN
200mm PVC w ul. Widokowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé studnie rozprezng
Dn 1000mm z tworzywa sztucznego z dnem kulistym. Projektowany kanat
grawitacyjny z rur PVC-U SN8 @200 mm od studni rozpreznej nalezy wiaczy¢ do
istn. studni betonowej DN1200 na istniejacym kanale sanitarnym @200mm PVC w
ul. Konarowej. Proj. kanat grawitacyjny nalezy witaczyé do istniejacej studni
betonowej Dn1200mm poprzez wykonanie przepadu zewnetrznego z rur i ksztattek
PVC @200mm, przepad nalezy obetonowac betonem kl. C12/15.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana siec kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w ul. Konarowej

dz. nr ew. 143; ul. Widokowej (dz. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11,
136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95), ul. Roslinnej
(dz. 96)oraz dz. 100/7, 136/15, obr. 0027 Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki.
Inwestor jest w posiadaniu nastepujacych zgéd:

e Zgoda na umieszczenie w drodze wewnetrznej ul. Konarowej dz. nr 143 obr.
0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Urzedu Gminy Grodzisk
Mazowiecki- Pismo ZDG. 6853.1.281.2022) z dnia 09.11.2022

e Zgoda na umieszczenie w drodze wewnetrznej ul. Rodlinnej dz. nr 96 obr.
0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki - Decyzja Urzedu Gminy Grodzisk
Mazowiecki- Pismo ZDG. 6853.1.40.2023) z dnia 21.03.2023.

e Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1504W
Adamowizna-Opypy-Milanéwek ul. Widokowa dz. nr 100/2, 101, 106/4,
128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/16, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95 obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk
Mazowiecki - Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych nr 36/2023 (DT.
482.38.2023) z dnia 03.03.2023.

Nawierzchnie w obrebie planowanej inwestycji stanowi jezdnia o nawierzchni

asfaltowej, droga gruntowa o nawierzchni utwardzonej ttuczniem oraz pobocze
gruntowe nieutwardzone.

6. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany techniczny swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
125x7,4mm o dtugosci L=141.8m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o dtugosci L=3,8m;

o kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
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@90x5,4mm o dtugosci L=380.0m;

o kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm
o diugosci L=143.8+2,5m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@50x4,6mm o dtugosci L=68,2m;

e kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

e studnia rozprezna z tworzywa sztucznego z dnem kulistym DN1000
mm - 1szt.

» studnia z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym oraz armaturg
ptuczacy z kregdw betonowych DN1500 mm - 1szt.

e studnia z armaturg ptuczaca z kregdw betonowych DN1200 mm - 2szt.

e studnia z armaturg ptuczgcq z kregdw betonowych DN1500 mm
montowana na koncu odcinka Dz50mm - 1szt.

7.0pis rozwigzan projektowych

7.1 Wymagania ogdine

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatosécia mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczna i biologiczng na wptywy $rodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowa do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;
e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
e wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda

opadowgq;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i

krzewy znajdujace sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;
przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

zabezpieczyc teren budowy przed wstepem o0séb nieupowaznionych;
komisyjnie przeja¢ teren pod budowe;

uzyska¢ warunki i zgode wtasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wod gruntowych z wykopu.

7.3 Rury

Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
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125x7,4mm o dtugosci L=141.8m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
110x6,6mm o dtugosci L=3,8m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@90x5,4mm
o dtugosci L=380.0m;

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN10 SDR17
@75x4,5mm
o diugosci L=143.8+2,5m;

e kanatl zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@50x4,6mm
o dtugosci L=68,2m;

e kanat grawitacyjny - z rur PVC kl. S SN8 @200x5,9mm o dtugosci
L=12,7m

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowaé
rury PE HD 100-RC PN10/16 SDR17/11.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich
wyginanie jest niedopuszczalne;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnosé;

montaz rur nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta
rur.

nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
pofaczen;

wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢é posmarowane
srodkiem zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie
$rodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosé
utoZzenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzyé rbéznego typu
wciskarek;

montaz przewodow z PVC nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
0°c;

przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C;

rurociagi z rur PE montowac w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac pofgczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po
przygotowaniu podtozg;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga miec uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zadlepek, korkéw;
przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby
potgczenia kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego pofozenia -
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max. 0,5 - 1,0 cm);

e podtoze nalezy profilowa¢ w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

e nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

e spos6b montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewniaé utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw;

¢ kanaty nalezy posadowi¢ na gtgbokosci zapewniajacej ochrone mechaniczng
i cieplng;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

7.4 Studnie

W celu prawidtowej eksploatacji przewodu tlocznego nalezy zamontowaé
studnie rewizyjne DN 1200/1500mm z kregéw betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8. Przejécia rur przewodowych przez $ciany studni
wykonaC w tulei ochronnej dla rur PE jako szczelne. W studniach nalezy
zamontowac armature odpowietrzajaca oraz armature ptuczaca, ktérg stanowic
bedzie zasuwa dn50 z nasadg GW2” i pokrywg nasad.

Projektowany przewdd ttoczny nalezy zakoriczy¢é wiazowg studnig rozprezna z
dnem kulistym wykonang z PE o $rednicy DN1000mm. Studnie wyposazy¢ w filtr
antyodorowy montowany pod pokrywa studni.

Nalezy stosowal elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowane studnie nalezy zwienczy¢ wilazem typu ciezkiego z
zastosowaniem pierscienia/stozka odcigzajacego.

8. Roboty ziemne

Przejscia poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego z rur PVC Dz 200mm pod
ul. Widokowgq nalezy wykona¢ bezwyktoPowo metodg pr%%vg)i(%rgu sterowanego. Na
catej dtugosci zastosowacé rure os’rosn%\?vgqm Dzsbbyedmsi mm o diugosci
L=10,5m oraz ptozy np. Integra typ L o wys. 40mm co 0,5m+na koncach. Na
zakoniczeniach rury ostonowej zastosowaé manszety np. typ N.

Przejscia poprzeczne projektowanego kanatu sanitarnego z rur PE Dz 50mm pod
ul. Widokowg nalezy wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego. Na
catej dtugosci zastosowal rure ostonowa PEHD-RC Dz75x4,5mm o dhugodci
L=14.5m.

Cato$C robét wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robét
zobowigzany jest uzyskac¢ zgode na wejscie na teren od zarzadzajgcego droga.
Zamknigcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami bezpieczefAstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).
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Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé jako otwarte, o $cianach
pionowych z umocnieniem Scian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany
gruntu. éciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obudéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy Scianka rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié
przestrzen robocza 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona,
w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejécia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,00 m.
Wystepowanie wod gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktérej
bedq trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$é
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.
W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wodd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowaé piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 “Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbiér
robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81B/10725 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metodg
przewiertu wéwczas nalezy zastosowac rury PEHD100-RC, SDR 11/17, PN16/10.

9. Préba szczelnoséci

Préby szczelnosci rurociagu ttocznego nalezy przeprowadzié  zgodnie ze
szczegbtowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociggi. Przewody
zewnegtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace istniejace uzbrojenie terenu:
- Istniejgcy oraz proj. wodociag Dz225mm, istn. wodociagg Dz110mm,
nieczynny wodocigg Dz160mm, istn. oraz proj. przytacza wodociggowe
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- Istn. gazociag gs90 oraz przytacza gazowe
- Proj. odwodnienie drég, istn. przepusty drogowe, rowy odwadniajace,
- Istn. kable energetyczne

- Proj. kabel teletechniczny

Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykona¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robé6t ziemnych ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecig gazowg prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronna.

Uwagi koricowe

» Catosc robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kanalizacji sanitarnej

e W trakcie wykonywanie robdt nalezy przestrzegaé zalecenn ZUD i przepiséw
BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodoéw z niniejszym projektem mozna przystapié
do ukfadania kanatu.

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogaq zosta¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczyc i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zleci¢é wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

» Podczas wykonywania robét zabezpieczy(¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACII
SANITARNEJ CISNIENIOWO-GRAWITACYINEJ W UL. KONAROWEJ DZ. EW. NR 143;
UL. WIDOKOWEJ DZ. EW. NR 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14,
100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12,
95; , UL. ROSLINNEJ DZ. EW. NR 96 ORAZ DZ. EW. NR 100/7, 136/15 OBREB 0027
RADONIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z
07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pbézniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 wraz z p6zniejszymi zmianami).

mgr inZz. Anna Wawrzyrficzak
Uprawinienia budowiane do projektowania
i kierowania robotemi budowlanymi w specjainaéet
instatatej w e sied), instalacii i urzadzed

‘

facyjnych, gazowych,
i kanaiizacyinych
5/0105/PWOSA 2
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-
wodne na dokumentowanym terenie mozna okresli¢ jako proste.
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictws Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ2/7131/ 684 /17 /S

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzent
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczesi
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnijen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji shizy odwolmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof, nadzw. /

mgr inz. Krzysztof Latoszek . ‘
Z T - A
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka é-/{/ ................................ «Thevuents ol L ‘ =
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

. w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okre¢gowej Komis‘ii/l(wnej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr in2. Krzysztof Latoszek
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

uja:
i. Wnioskoda
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




® POLSKDA
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- INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR) *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



A LUBELSKA
. L. OKREGOWA
Bk 1 Z B A
IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierbw
budownictwa oraz urbamistéw /D= U. = 2001r. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art.13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: D=. U. = 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = pdsn.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Minisira Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 2z pén. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek A Czionek Przewodniczgey
g s
in2. Lech Bec in drzej Adamczuk drinzﬂimierz Bonetyiski
Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aha
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
Wwyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanyeh w specjalnos$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ogranmiczen

. Namocy § 15 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objgtym wiw
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ' Czlonek Przewodniczgey

B S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnieh budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

mgr inz. Anna Wawrzyhiczak
Uprewnienia tudowlane Ju projektowania
i kierowania robotami budewlanvini w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sied, instalacji | urzadzen
cigplnych, wentyiacyinych, cazowych,
wodociagowyeh | kanzlizacyinych
Nr upr. LUB/0105/PWQ5/12

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki, 20.10.2022 1.

ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 674/2022

DOT.: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. WIDOKOWEJ - DZ. NR EW. 100/2, 101
106/4, 128/10, 128/11, 128/9, 136/14, 128/12 ORAZ UL. ,.BOCZNEJ” OD UL.
WIDOKOWEJ DZ. NR EW. 136/15 OBR. 0027 RADONIE POLOZONYCH W
RADONIACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicy, Zaklad Wodociagéw i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciek6w  z posesji przylegajacych do w/w dzialek drogowych nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé kanat w technologii ci$nieniowej z rur PE wiaczony do istniejacego
zaznaczonego na zalaczniku do warunkéw technicznych kanatu z rur PVC o érednicy @ 200 mm w ul.
Konarowej dz. nr ew. 143, obr 0027 Radonie wraz przykanalikami wzdhuz planowanej sieci o $rednicy
min. Dz40mm z rur PE doprowadzonych do granicy posesji. Zbiorczy przewdd tloczny nalezy
zakonczy¢ w studni rozpreznej. Przejécia poprzeczne przez droge kanatu gtéwnego i przykanalikéw
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych

Kanat sanitarny grawitacyijny

1. Projektowany kanal sanitarny nalezy wlaczyé do istniejgcego kanalu w studni wlazowej o
Srednicy wewngtrznej min. 1200 mm.

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanahu, na skrzyzowaniach ulic/drog, na koficéwcee
kanalu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé studni¢ rewizyjna o
srednicy wewngtrznej min.1200 mm. Studnie z kregéw betonowych nalezy projektowac i
budowa¢ z betonu marki min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy laczy¢ za pomocg uszczelek
elastomerowych lub gumowych.

3. Wlazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowaé¢ i zamontowaé na betonowym / zelbetowym
pierscieniu odciazajagcym. W studniach wlazowych nalezy zastosowac stopnie drabinkowe.

4. Warunkiem uzgodnienia projektu kanatu sanitarnego w ZWiK jest dolaczenie uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanalu i tras przylaczy
kanalizacyjnych do posesji, z ktorych planowane jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji oraz
zgody na tras¢ przylacza podpisang przez wlasciciela (wspoéiwlascicieli) posesji, na ktoérej
zostanie ono zlokalizowane.

5. Po wybudowaniu kanalu sanitarnego nalezy zweryfikowa¢ rzedne dna studzienek.

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazow
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p!
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Zbiorczy przewdd tloczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymatych na maksymalne
ci$nienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen tak, by predkosé przeplywu sciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osad6w.

Przewéd tloczny nalezy zakoriczyé wlazows studnia rozprezna wykonang z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z kregéw zelbetowych Iaczonych na uszczelke o
srednicy wewnetrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ki6rej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekéw. Studnie rozprezng nalezy polaczyé z istniejacym kanalem sanitarnym w drodze
»bocznej” od ul. Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej.

Na przewodzie ttocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodow
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200
mm, na konicéwkach sieci i na trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w
zasuwy nozowe do $ciekéw, oraz zawér odcinajgcy ©5/4" zakoniczony nasada hydrantowa 052
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem ci$nieniowym, na calej jego dlugosci nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru brazowego z wkladka metalowa

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji
sanitarnej.

Przykanaliki sanitarne do granic posesii

Wigczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za
pomocy tréjnikéw PE. Na kazdym przylgczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg klinowg DN
50mm do zabudowy podziemne;.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposéb umozliwiajgcy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami matej
architektury.

Przewéd tloczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDR11.

Przylgcze cisnieniowe uklada¢ z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inna otulina przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — cze$é cisnieniowa ukladaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kanatu”,

Na wysokosci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — cze$¢ ciénieniowa, na calej jego dhugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru bragzowego z wkiadka metalowa.

Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

W przypadku budowy kanalu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do
ZWiK na wczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji (przed
przystapieniem do inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych
Jest wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
shuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoécig, Regon 141717237, polegajacej na »bezterminowej shuzebnosci przesylu na
nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociggow i
Kanalizacji Spotka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych,

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.p!, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

;@'} Zaktad Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Ceglelniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowlecki
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polegajaca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu,
przejazdu, przesylu, swobodnego catodobowego dostgpu do tych urzadzen w celu wykonania
czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru
sciekOéw oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym
przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych sie na nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania wykopdw i
przekopow przez t¢ nieruchomo$¢ w w/w celach, z obowigzkiem przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.
Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolaczy¢ do wgladu
oryginalng map¢ pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasa kanatu sanitarnego

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawartos$ci opracowania.

Budoweg kanalu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego te przylacza beda wlaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtornego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny
by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

Po zakoficzeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza kanalu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacjg, raport z teleinspekcji a
nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakonczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczgciu prac
zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub kanalizacyjne;j.

Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociaggu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanalu ulegajgce czeSciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do
odbioru czg¢sciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czesciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowiazkéw, o ktorych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanal.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

P 7 ._v 2 A W Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegieiniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
l;:_-_ﬂt-ﬂ?&}?lﬁ il R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

i’ ) NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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30. Zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.
Nie pobiera si¢ oplaty za odbidr przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlgczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

K ROMRAOSSR

Technictnglawestycyjnego
T,

Zalgczniki: @Qadzjd

1. Zalgcznik z istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym.
Dziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala —tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk pl

Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 tub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil/sporzadzil Agnieszka Zdziarska

| 510w = .'W'-_ Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegieiniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
iﬁ%’ R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
? NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321863

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informaciji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.

Zatgcznik do warunkéw technicznych-arkusz nr 1
nr 674/2022 z dnia 20.10.2022
ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423
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Zatgcznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informaciji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
Zatgcznik do warunkéw technicznych-arkusz nr 2
nr 674/2022 z dnia 20.10.2022
ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423




Grodzisk Mazowiecki, 09.05.2023

ZWiK

Grodlsk Mazowsecks

ZWIK/AZ/TBP.420.000014.2023.1/1388

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

DOT.: KOREKTY WARUNKOW TECHNICZNYCH NR 674/2022 - PISMO
ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 Z DN. 20.10.2022

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje, ze, w warunkach
technicznych nr 674/2022 pismo - ZWIK/AZ/TBP.420.000033.2022.1/3423 z dnia 20.10.2022. ulega
Zmianie :

Naglowek:

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. WIDOKOWEJ - DZ. NR EW. 100/2, 101, 106/4,
128/10, 128/11, 128/9, 136/14, 128/12 ORAZ UL. ,, BOCZNEJ” OD UL. WIDOKOWEJ DZ. NR
EW. 136/15 OBR. 0027 RADONIE POLOZONYCH W RADONIACH, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI

Zmieniono na;

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. KONAROWEJ - DZ. NR EW. 143; UL.
WIDOKOWEJ - DZ. NR EW. 100/2, 101, 106/4, 128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22,
100/13, 100/20, 100/16, 100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95; UL. ROSLINNEJ DZ. NR EW. 96
;UL. ,, BOCZNEJ” OD UL. WIDOKOWEJ DZ. NR EW. 136/15 ORAZ W DZ. NR EW. 100/7,
OBR. 0027 RADONIE POLOZONYCH W RADONIACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Pozostale zapisy nie ulegaja zmianie i pozostaja wazne przez 2 lata od daty niniejszego pisma

Z powazaniem
Kierw#K Dzialu

Techniczr® Inwestycyjnego

Zin Zawadzki

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

) 3 q‘: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
T 5 0 "I} R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
5y 33 NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pt, e-mall: zwik@zwik-grodzisk.pl



‘,

ZWiK

_ Grodzisk Mazowieckl

.

pismo: TTI1/39/K/23 Grodzisk Mazowiecki, 08.05.2023 r.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul. Konarowej,

ul. Widokowej oraz ul. Ro§linnej (dz. nr ew. 143, 100/2, 101, 106/4,
128/9, 128/10, 128/11, 136/14, 100/24, 100/22, 100/13, 100/20, 100/16,
100/14, 128/12, 90/15, 90/7, 90/12, 95, 96) oraz w dz. 100/7, 136/15,
obre¢b 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki”.

opracowany przez projektanta —mgr inz. Agate Michalak - z nastepujacymi uwagami:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.
1. Budowg kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,

posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe
Inzynierow.

2. Rozbudowe kanalizacji bytowej nalezy uzgodnié¢ w ZWiK przed przystapieniem do
robot; roboty zwigzane z rozbudows nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
kanalu Sciekowego, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg oraz
dostarczy¢ ,,Protokol z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomigdzy Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca $ciekow
podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkéw.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

A ierdzil:”
Sprawdzit: Zatwierdzi ot
Techniczad Inwestycyjnego
—
(&
¥ Zawadzki

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 2WIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
INWESTOR Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
% Sie¢ kanalizacyjna sanitama w ul. Konarowej
dz. nr ew. 143; ul.Widokowsj dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Ro$linnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
UWAGI: -
D U PO WY BTN Profi podhzny-Arkusz v 2
UZBROJENIEM ORAZ DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA, PO IMIE | NAZWISKO EODPlS PRAA SANITARNA
SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC moewt  |mgr inz. Agata Michalak BATA
DO UKLADANIA KANALU. nrupr. MAZIOS91/PBSM7 | JM 04.2023
2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC TASME 3 ==
OSTRZEGAWCZA KOLORU BRAZOWEGO Z WKEADKA METALOWA, PABOAT | mar inz. Anna Wawrzyficzak Q, 'L/ )
3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE BETONEM nrupr. LUB/0105/PWOS/12 ' 1:500
MIN. C16/20. LOKALIZACJE, SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC NA ODPOWIEDNICH . - RYS.NR
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH TERENU. . tech. Agnieszka Zdziarska ‘\7 \4-‘ ~ A
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UWAGA!!!!:

1. Rzedng ulicy oraz dna kanalu nalezy zweryfikowac
przed przystapieniem do prac

2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
: ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.p! e

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej

dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Ro$linnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15

obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Schemat studni rozpreznej DN 1000mm
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UWAGA!!!!:
1. Rzedna ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowaé przed
przystapieniem do prac
2 2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ZWiK w
OZNACZENIA Grodzisku Mazowieckim _
JEDNOSTIA  Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
1. WLAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY FROEKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
2 KREGI BETONOWE TYP 150/60 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
' v - biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl i
3. [ZOLACJA ABIZOLEM 2x"R *2x°G INWESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. 1
4. USZCZELNIENIE 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
A 5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE *=  Sieé kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej
6. PODSYPKA Z PIASKU dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
7. RURA CISNIENIOWA PE 106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA ©2240mm lfﬂgj;;ﬁg’;%??":gygg:;‘aiagﬁf‘;’;g;?ﬂ’gg?gz’%;
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA ol;r. 0027 Rador.lie, gm.. Grodzisk Ma.zowiet’:ki
@2240 x 250mm ey
10. PLYTA DENNA Schemat studni DN 1500mm z armatura pluczac
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm 4 pluczacq
IMIE | NAZWISKO PODPIS  [®aA SANITARNA
PROECTANT [ mgr inZ. Agata Michalak 0\ oATA
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 | 04.2023
PROEXTANT . Imgr inZ. Anna Wawrzyficzak | | =
A | or LUBIO10SPWOS2 l /\) () 28 1:500
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KREGI BETONOWE TYP 120/60
[ZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2x"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE

PODSYPKA Z PIASKU

RURA CISNIENIOWA PE

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @1940mm
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21940 x 250

PLYTA DENNA
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zeliwny T DN80/50/80mm

UWAGA!!!!:

1. Rzedna ulicy oraz dna kanalu nalezy zweryfikowaé przed
przystapieniem do prac

2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ZWiK w
Grodzisku Mazowieckim

EDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

FROXKTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 c
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl i

INWESTOR Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

P Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej
dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
ul. Roélinnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU
Schemat studni DN 1200mm z armaturg ptuczacq
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UWAGA!!!:
1. Rzedng ulicy oraz dna kanatu nalezy zweryfikowaé
przed przystapieniem do prac
2. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
O0ZNACZENIA ZWiK w Grodzisku Mazowieckim
- — — JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROJEXTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
1. WEAZ ZELIWNY KLASY D400 WENTYLOWANY tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 G‘K
2. KREGI BETONOWE TYP 150/60 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl T
1 o e INWESTOR Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
3. IZOLACJA ABIZOLEM 2x'R"+2x"G 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
o e e Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ul. Konarowej
5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PE dz. nr ew. 143; ul.Widokowej dz. nr ew.100/2, 101,
6. PODSYPKA Z PIASKU 106/4,128/9,128/10,128/11,136/14,100/24,100/22,
7. RURA CISNIENIOWA PE 100/13,100/20,100/16,100/14,128/12,90/15,90/7,90/12,95;
8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA ©2240mm ul. Roslinnej dz. nr ew. 96 oraz w dz. 100/7,136/15
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA obr. 0027 Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
@2240 x 250mm TREACRISNY .
10. PLYTA DENNA Schemat studni DN 1500mm z armaturg ptuczacq
11. PODPORA BETONOWA 15x15x41cm IMIE | NAZWISKO PODPIS [™&  SANITARNA
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