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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang opraw o$wietlenia drogo-
wego na terenie gminy Nozdrzec

1.2.Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg pro-
wadzenia rob6t zwigzanych z wymiang opraw oswietlenia drogowego na terenie
gminy Nozdrzec.

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty instalacyjne:

> Na catej dlugosci istniejacej infrastruktury oswietleniowej w przysziosci dzierza-
wionej od PGE podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm?

» Montaz nowych szaf o$wietleniowych na/przy istniejacych stacjach transforma-
torowych, z przeniesieniem do nich zabezpieczen po i przed licznikowych, oraz
uktadu pomiarowego

> Likwidacje wszystkich kaskad oswietleniowych

» Wymiane niektérych stupéw krafncowych oswietleniowych bedacych na ma-
jatku UG

> Wymiane 639 szt. dotychczasowych opraw o$wietleniowych na energoosz-
czedne oprawy w technologii LED na konstrukcjach wsporczych istniejacej linii
energetycznych, oraz na wydzielonych obwodach oswietleniowych.

» Wymiane i montaz wysiegnikéw na stupach z liniami napowietrznymi

»>  Wymianeg przewoddw YKY 3x2,5mm? tgczacych oprawe z napowietrzng siecia

elektroenergetyczng, wraz z wymiang gniazd bezpiecznikowych i bezpiecznikéw

1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie kompletne ze zrédtem $wiatta, za pomocg
ktérej oswietlony jest teren ulicy lub droga.
1.4.2. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup lub maszt oswietleniowy z oprawa.
1.4.3. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.
1.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostep-

nych w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
1.4.5. Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.
1.4.6. Odlegtos¢ pozioma - odlegto$¢é miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumen-

tacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzy-
niera/Kierownika projektu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-

rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-
traktu.

1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-E-05100-1.



1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robdt, zapewnienie bezpie-
czenstwa dla wszystkich czynnosci realizowanych na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowg Specyfikacjg Tech-
niczng i poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, lokalizacja i wspotrzednymi punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy,
oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice infor-
macyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

1.8.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.9.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wy-
konawca winien utrzymywaé, na terenie budowy na podstawie przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z od-
powiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma obo-
wigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz beda-
cych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich realizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe ozna-
czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwa-
nia budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego



dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wy-
kazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inwestor bedzie na biezaco informowany o wszyst-
kich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i do-
tyczacych z korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.

2.2

Wysiegniki

Wysiegniki zamontowane na stupach zasilonych z linii napowietrznych (izolowanych i nie-
izolowanych) nalezy wymieni¢ na nowe. Wysiegniki o$wietleniowe o wysiegu L=1,5m, sta-
lowe, ocynkowane ogniowo, kacie nachylenia 10-15° z uchwytami montazowymi. W uza-
sadnionych przypadkach dlugos¢ wysiegnika indywidualnie dostosowaé¢ do lokalizacii

stupa i

2.3.

oprawy.

Szafy oswietleniowe SO

Zamawiajacy planuje wymiane szaf oswietleniowych pozostajgcych na majgtku Gminy.
Szafa powinna zawieraé:

>

>
>

Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S przystosowane do plombowania, zgodne z
zatgcznikiem do PT

Mozliwo$é wpiecia co najmniej dwoch obwoddéw odbiorczych

Sterowanie oswietleniem za pomoca zegara astronomicznego i reczne. Typ ste-
rownika nalezy na etapie realizacji uzgodnié¢ z Zamawiajacym

Wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz moc przytaczeniowa pozostaje bez

Zmian.

2.4. Oprawy oswietleniowe ze zrodiem $wiatta

2.4.1. Parametry opraw o$wietleniowych LED

o S’trt_mt1||en Skutecznos¢ | Temperatura Stopien
Rodzaj prawy ?;;Leav:: swietlna barwowa | szczelnosci
drogi —
| m] [Im/W] LKl |

DW 120 46 18000 Min. 150 4000 min IP66
DP 80 375 12000 Min. 150 4000 min IP66
DP 60 113 9000 Min. 150 4000 min IP66
DG 40 28 6000 Min. 150 4000 min 1P66
DG 30 84 4500 Min. 150 4000 min IP66

2.4.2. Wymagania i parametry ogéine zastosowanych opraw:

Zamawiajagcy wymaga spetnienia wymogow i parametréw zastosowanych opraw zgod-
nie z zatacznikami i PT. Oferent zobowigzany jest do dostarczenia o$wiadczen i doku-
mentéw wynikajgcych z tych zatacznikéw na etapie sktadania oferty. Nie spetnienie
dowolnego z podanych parametrow jest podstawg do odrzucenia oferty Wyko-
nawcy. Karta techniczna oraz inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan
itp.) moga by¢ uzupetnieniem oferty Wykonawcy, o ile z nich wynika jednoznacznie
spetnienie wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.



Za certyfikat réwnowazny ENEC uwaza sie inny dokument opracowany
w akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzajacy spetnianie przez
wyréb norm europejskich, a w szczegélnosci normy EN-60598,0oraz EN
62471:2010 dotyczacej opraw oswietleniowych - wymagania ogélne i badania - lub
spetnianie réwnowaznych systeméw odniesienia, co oznacza spetnianie
przynajmniej cech techniczno-uzytkowych wyrobéw na poziomie wymogow
zawartych w normach europejskich, dotyczgcych opraw os$wietleniowych
wyszczegodlnionych w zakresie badan przywotanych powyzej.

Za certyfikat rownowazny ENEC + uwaza sie inny dokument opracowany w
akredytowanym na terenie UE laboratorium, potwierdzajacy spetnianie przez wyréb
norm europejskich, a w szczegélnosci normy EN-62722-2-1, dotyczacej opraw
oswietleniowych LED - wymagania szczegdtowe - lub spetnianie réwnowaznych
systeméw odniesienia, co oznacza potwierdzenie poczgtkowej funkcjonalno$ci
opraw LED i potwierdzenie ich parametréw fotoelektrycznych, w zakresie badan
przywofanych powyzej

Sprawozdanie z badan lub inny dokument réwnowazy musi:

- by¢ opracowane przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje PCA
na terenie Unii Europejskiej,

- potwierdzi¢ zgodno$¢ z normami obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywac¢ zgodno$é kazdego elementu, z ktérego zbudowana jest oprawa,

z normami europejskimi lub réwnowaznymi systemami odniesienia;

Sprawozdanie z badan musi zawiera¢ co najmniej:

- strone tytulowa z nazwa laboratorium i numerem sprawozdania

- podpisy 0s6b wykonujgcych badania

- wykaz wszystkich badanych komponentéw oprawy

Uwaga: Certyfikat powinien by¢ weryfikowalny w ogéinodostepnym
rejestrze certyfikatéw, nieodptatnie na stronie internetowej jednostki
certyfikujacej, lub zrzeszenia ktorego sygnatariuszem jest jednostka
certyfikujaca.

Rejestr powinien udostepnia¢ informacje co najmniej w zakresie nazwy marki,
modelu, numeru wydanego certyfikatu, daty wydania, informacje o normach,
posiadanie ktérych potwierdza oraz specyfikacje techniczng produktu w zakresie
tozsamym z danymi umieszczonymi na certyfikacie.

Dokfadne wymagania i parametry opraw os$wietleniowych okreslone przez
Zamawiajacego dostaty okreslone w zataczniku nr 1 do niniejszej STWIOR.
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2.5. Gniazda i przewody

Dla kazdej oprawy montowanej na napowietrzne;j linii elektroenergetycznej zabudowaé
bezpiecznik stupowy typu SV-19.25, z wkiadka topikowg Bi-Wts 4A. Podigczenie opraw
do przewodéw linii o$wietleniowej n/N wykonaé przewodem YKY 3x2,5mm2 - 750V za
pomocg zaciskow odgateznych przebijajgcych izolacje SLIP 2.1. W liniach kablowych
zamontowac ztgcza bezpiecznikowe 1ZK.

Montaz opraw i osprzetu o$wietlenia drogowego wykonac zgodnie z rozwigzaniami za-
wartymi w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi — izo-
lowanymi LnN i Lnni Tom | - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO
POL, a takze katalogami producentéw tych opraw, przy uzyciu osprzetu i materiatéw
zawartych w tych albumach i katalogach.



2.6. Ukiad pomiarowo - sterowniczy o$wietlenia.

W chwili obecnej prawie wszystkie uktady pomiarowe znajdujg sie w rozdzielnicach sta-

cyjnych w czeéci pomiarowej. Zgodnie z sugestig PGE, oraz kierujgc sie warunkami eks-

ploatacyjnymi, projektuje sie we wszystkich tego typu przypadkach montaz wydzielonych
szaf oSwietleniowych. Szafy te montowa¢ na/przy konstrukcjach istniejacych stacjach
transformatorowych z przeniesieniem do nich zabezpieczen po i przed licznikowych, oraz
uktadu pomiarowego. Warto$ci zabezpieczenia przedlicznikowego, oraz moce przytacze-
niowe pozostajg bez zmian. Zasilanie szafy o$wietleniowej wykonaé z wolnej podstawy

rozdzielnicy stacyjnej RST, kablem YAKXS 4x35mm? stosujgc rure BE50 z ksztattkami. W

przypadku braku wolnych podstaw, zabudowac w czesci pomiarowej roztacznik bezpiecz-

nikowy RBK-00, przystosowujac go do oplombowania.

Dla kazdej ST nalezy przyporzadkowad:

» wydzielong szafg o$wietleniowa, oraz sterowanie oswietlenia drogowego obejmujace
obwody zasilane wylgcznie z danej stacji (istniejace kaskady oéwietleniowe nalezy
zlikwidowac).

>  Wydzielony uktad pomiarowy.

2.7. Podwieszenie przewodu AsXSn na istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

3.

3.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE na istniejacej sieci elektroener-
getycznej wykonanej przewodami: AL. i AsXSn 4(5)xS projektuje sie podwieszenie prze-
wodu AsXSn 2x25mm?. Istniejgce odcinki sieci wykonane przewodem AsXSn 2x25mm?2
pozostajg bez zmian. Przew6d AsXSn zamocowa¢ do konstrukgji stupa, na typowych $ru-
bach hakowych SOT, przy pomocag odpowiednio dobranych uchwytéw SO (przelotowy,
katowy, odciagowy). Naprezenie przewodu AsXSn 2x25mm2 zastosowaé normalne —
42,5MPa. Na stupach krancowych, oraz w miejscach pokazanych na rysunkach nalezy
zamontowac odgromnik 1xBOP-10kA/500V. Wykonaé uziemienie tych odgromnikéw jako
tasmowo-pretowe, stosujg bednarke FeZn 25x4mm i pret FeZn @ 18. Warto$é uziemienia
nie moze przekracza¢ 10Q. Montaz w/w linii wykonaé przy uzyciu osprzetu i materiatow
zawartych w albumach linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
Lnni Tom | - VI opracowanych przez Energolinia Poznan oraz ENSTO POL. Ponadto linie
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-E-05100-1/1998 i jej uzupetnieniem N SEP-E-
003 z 2003r.

Odbiér materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwa-
rancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Powinny byé sprawdzone pod wzgledem
kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwo-
$ci co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom okre-
Slonym przez Inzyniera.

Skladowanie materialéw na budowie

Materiaty powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$é i bezpieczen-
stwo wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
Wykonawca przystepujgcy do wymiany opraw LED dla zagwarantowania wtasciwej jakosci
robét, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:



3.1.

5.2.
5.2.3.

524

5.2.5.

samochodu skrzyniowego,
samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
samochodu dostawczego

WYKONYWANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
oswietleniem zewnetrznym.

Montaz przewodéw

Oswietlenie

Oswietlenie drogowe zewngtrzne jak montaz wysiegnikow, opraw oéwietleniowych i
zwigzanego z tym osprzetem nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowac na istniejgcych elektroenergetycznych i oéwietleniowych.
stojgcych zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.

Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu spe-
cjalnego z platforma z balkonem. Kazda oprawe przed zamocowaniem nalezy pod-
taczyC do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do wysiegni-
kow. Od skrzynki bezpiecznikowej do kazdej oprawy prowadzié¢ przewody miedziane
o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm . Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w
sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Opraw powinny byé mocowane w
sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdéw atmos-
ferycznych i parcia wiatru dla Ii i lll strefy wiatrowe;.

5.2.6 Uziemienie elementow linii.

Uziemieniu podlegajg ograniczniki przepig¢ na potaczeniu z linig kablowg oraz wy-
siggniki w miejscach wskazanych na schemacie ideowym. Rezystancja uziemienia
stupbw nie moze przekroczyé 10 Q.

5.2.7 Wymagania w zakresie wykonawstwa.

Prace przy wymianie opraw wykonaé w technologii PPN, zgodnie z obowigzujacg w
PGE Dystrybucja ,Instrukcjg organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. z udziatlem firm zewnetrznych,

Wykonawca winien posiadaé pracownikéw posiadajgcych aktualne $wiadectwo kwali-
fikacyjne E; D, uprawnienia budowlane, oraz kurs PPN (na etapie sktadania oferty
Oferent zatgczy stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie tego warunku). W
przypadku braku mozliwoéci wymiany opraw w technologii PPN, prace nalezy prace
wykonac po wylgczeniu napigcia. Koszty zwigzane z dopuszczeniem do pracy ponosi
Wykonawca. Termin i czas wytgczenia nalezy uzgodni¢ z PGE i Zamawiajgcym

Po realizacji catego zadania objetego umowa, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
wykaz zamontowanych opraw w rozbiciu na poszczegélne stacje transformatorowe i
miejscowosci, wg zestawienia w PW. Do rozliczenia cato$ci zadania Wykonawca dota-
czy zestawienie powykonawcze zamontowanych materiatow.



6.2.

6.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicz-
nej. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi-
smie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca powiadamia Inzyniera o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisem-
nej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw za-
Swiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie inzyniera na-
lezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwo$é nastawienia mechani-
zmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié Inzynierowi
$wiadectwa cechowania.

Badania po wykonaniu robét

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw i ba-
dan koncowych. Wyniki tych badan nalezy dotaczy¢ do dokumentacji koicowego
odbioru robét. Identyfikacja miejsc pomiarowych ma byé zgodna z zatgczonym po-
wykonawczym zestawieniem opraw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla realizacji wymiany opraw o$wietlenia drogowego jest kpl.
rob6t objetych modernizacjg na danej stacji transformatorowej.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci w postaci protokotu odbiorowego.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przed-
ktadajac inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Poprawno$¢ wykonania i zgodno$é robét z wymaganiami i dokumentacja musi byé
stwierdzona na pi$mie przez Inwestora. W przypadku niezadowalajgcej jakosci robét
lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na wtasny koszt niezbedne
poprawki, wymiany i przerdbki instalacji. W czasie prowadzenia robét jak réwniez po
ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ préby i badania pomontazowe obejmujace:
projektowg dokumentacjg powykonawcza, protokoty z dokonanych pomiaréw,
oswiadczenie Wykonawcy o zakorczeniu robét i gotowosci linii napowietrznej o$wie-
tlenia wydzielonego do eksploataciji. Atesty i gwarancje na zastosowane materiaty

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty pomiarowe z
oceng i interpretacjg wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

Po realizacji catej wymiany opraw Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wykaz
zamontowanych opraw w rozbiciu na poszczegéine stacje transformatorowe i
miejscowosci. Do rozliczenia cato$ci zadania Wykonawca dotgczy zestawienie
powykonawcze zamontowanych materiatow. Miejsce i rodzaj oprawy nalezy réwniez
nanies¢ w dokumentacji powykonawczej na dostarczonym w wersji papierowej PT.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegblowe zasady pfatnosci i ich fakturowanie za wykonanie robét okre$la umowa na
wykonanie powyzszych robét. Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych roboét i
pomiardéw pomontazowych. Sposoby dokonywania ptatnosci szczegotowo okresla umowa
miedzy Wykonawcg a Inwestorem. Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robét i jako$ci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a. Normy

PN-E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-74/E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powitoki ochronne cynkowe zanurze-
niowe chromianowane.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. PN-78/E-
06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania. PN-88/B-30000
Cement portlandzki.

N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

b. Inne dokumenty

o Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 106 z 2000r. z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401)
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Lublin
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