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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

. KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

. PODSYPKA CEM-PIASK 1:4

. PODBUDOWA - KRUSZYWO tAMANE MMK 0/31,5mm

. MIESZANKA KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEM. C1,5/2

. ISTNIEJACE PODLOZE KAMIENNE

. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKA KAMIENNA 0/31,5mm

. KRAWEZNIK BETONOWY 15*22cm NAJAZDOWY na fawie bet. C12/15
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zamawiajgcego

Nazwa iadres | =nINA STARE BOGACZOWICE
ul.Gtéwna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

Nazwa zadania | Przebudowa ulicy Herbowej w miejscowosci Struga
wraz z o$wietleniem ulicznym

Adres obiektu wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WALBRZYSKI
budowlanego gmina: STARE BOGACZOWICE obreb : 0008 Struga,
numer ewidencyjny dziatki 198/2,198/5, 216/6, 424/9, 218/1

Nazwa i adres

jednostki ZBIGNIEW STANDER
projektujacej 58-330 Jedlina Zdr¢j , ul.Mickiewicza 3
| stadium PB Data opracow. Podpis
S inz. Zbigniew Stander  DO$/0093/POD/23 08.2023r.
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