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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| Program funkcjonalno-uzytkowy
e (Cze$C opisowa
o (Cze$¢ graficzna

1. Plan orientacyjny rys. nr. 1
2. Mapa zasadnicza gruntu z zaznaczonym przebiegiem drogi rys. nr. 2

ll. Dokumenty formalno-prawne

1. Informacja z rejestru gruntow
2. Oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem



l.  PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

CZESC OPISOWA
1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) dla inwestycji polegajacej na
,Budowie drogi gminnej w miejscowosci Podgajew” Gmina Ktodawa.

2. Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie podstawg do opracowania dokumentaciji technicznych dla
przedmiotowej inwestyciji.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej gmina
Ktodawa, obreb ewidencyjny — Podgajew, dziatki nr 46 bedace istniejacym pasem drogowym
projektowanej drogi publicznej nr G495059P oraz skrzyzowanie z inng drogg gminng dziatka nr 121.
Poczatek projektowanego odcinka stanowi skrzyzowanie projektowanej drogi z drogg gminng w m.
Podgajew, zas$ jej konicem jest granica z gming Olszéwka.

Teren przeznaczony na inwestycje nie znajduje sie na obszarze chronionym ustawg o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Teren pod inwestycje nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
Teren pod inwestycje jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
4. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego

e wizja lokalna w terenie

e mapa do celow opiniodawczych

e obowigzujace przepisy prawa i PN
e uzgodnienia z Zamawiajgcym

5. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego w granicach dziatek jest zmienny na dtugosci drogi w granicach i wynosi

6,8 m

Nawierzchnia drogi w stanie obecnym posiada nawierzchnie o zmiennym rodzaju nawierzchni szutrowe;
— zwirowej oraz zwirowej wzmocnionej kruszywem tamanym o szeroko$ci od 4,0 do 5,0 m.

W pasie drogowym na czesci odcinkow znajduje sie zielen w postaci drzew i krzewéw oraz karp
pozostawionych po Scince drzew.



6. Parametry drogi

e kategoria drogi - droga publiczna
e klasa drogi - D (dojazdowa)
o predkos¢ projektowa drogi -30 km/h
e szeroko$¢ jezdni- 50 m
e szeroko$¢ poboczy - 2 x 0,75 m
e dtugosc drogi — 810,0 mb.
e obcigzenie nawierzchni - 80 kN/o$
e pochylenie niwelety - 0,3 -1,2%
e przekrdj poprzeczny:
km 0+000 do km 0+810 daszkowy o spadkach dwustronnych - 2%

7. Przebieg drogi w planie
Wstepny przebieg drogi pokazano na mapie ewidencyjnej gruntu.
8. Przekrdj poprzeczny drogi

Na catej dtugo$ci 810 mb droga posiada¢ bedzie jezdnie o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 5,0 m.
Przyjeto prowadzenie niwelety drogi na obecnie istniejacym poziomie z niewielkimi korektami dla
zachowania jej ptynnosci.

Podczas projektowania niwelety drogi (rzedng) uwzglednic¢ istniejace elementy otoczenia (zjazdy do
bram przylegtych posesjiitp.).

Na catym odcinku drogi przewiduje sie z obustronne pobocza szeroko$ci 0,75 m o nawierzchni z
kruszywa tamanego 0-31,5mmgr. 10 cm.

Droga odwadniana bedzie powierzchniowo poprzez nadanie spadkdw poprzecznych na tereny przylegte

9. Konstrukcja nawierzchni drogi
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o0 nastepujace zatozenia:

e kategoria ruchu — KR1

e grupa no$nosci podtoza — G2-G3

e modut sprezystosci podtoza gruntowego min 60MPa
e wskaznik nosno$ci podtoza gruntowego CBR =10%
e warunki gruntowo-wodne — $rednie

Parametry konstrukcji nawierzchni przyjeto jak dla drogi KR1 w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz.
124 ze zm.)



Po wykonaniu badan geotechnicznych na etapie opracowywania projektu budowlanego oceni¢
konieczno$¢ wzmocnienia podtoza pod projektowang nawierzchnig drogi.

Ze wzgledu na parametry podioza nizsze niz wymagane G1 i wynoszace dla podioza G2 i G3
zaprojektowa¢ nalezy odpowiednie wzmocnienie poprzez wykonanie warstwy gruntu
stabilizowanego cementem C3/4 grub. minimum 12 cm na catej szeroko$ci nowoprojektowanej
konstrukcji nawierzchni jezdni.

Przewiduje sie usuniecie istniejgcej nawierzchni z ttucznia i kruszywa naturalnego oraz korytowanie
do wymaganej rzednej posadowienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla nowoprojektowanej
nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

e 4,0cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

e 4,0cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

e  Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

e 20,0cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie mieszanka 0-31,5mm

e 12,0cm - w-wa stabilizacji gruntobetonem C3/4

Zaprojektowa¢ odpowiednie potgczenia miedzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi.  Wigzanie
warstw nalezy uzyskaC poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym (emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg) podtoza pod wykonang warstwe.

10. Pobocza
Na catym odcinku drogi przewiduje sie z obu stron jezdni pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego
0-31,5mm utwardzonej szeroko$ci 0,75 m dla jezdni szeroko$ci 5,0 m.

Konstrukcja pobocza kamiennego:

e 10,0cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

11. Odwodnienie drogi

Droga odwadniana bedzie powierzchniowo za pomocg nadanych spadkéw poprzecznych jezdni przez
pobocze na tereny przylegte.

12. Przepust na wigczeniu drogi gminnej

Planuje sie przebudowe istniejacego przepustu betonowego w chwili obecnej ,zamulonego” i cze$ciowo
pozarywanego. Cato$¢ przepustu po przebudowie zawiera sie w pasie drogi gminnej i wykonana
zostanie z rur PEHD $rednicy 40cm o sztywnosci obwodowej SN12. Wyloty przepustu nalezy umocni¢

Sciankami prefabrykowanymi betonowymi.



13. Zjazdy

Przewiduje sie wykonanie zjazdow indywidualnych do granic posesji i pél uprawnych z kruszywa
tamanego 0-31,5mm grubo$ci 10 cm na szeroko$ci korony drogi, a w przypadku istniejacych wjazdow
do granicy pasa drogowego (bram, wjazdéw do poses;ji).

14. Zielen

W pasie drogowym na czesci odcinkdw znajduje sie zielen w postaci traw, drzew i krzewow oraz karp
pozostawionych po $cince drzew. Nie przewiduje si¢ prac zwigzanych z formowaniem terenéw
Zielonych

15. Organizacja ruchu, oznakowanie

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie oznakowania pionowego wynikajacego z zatwierdzonej po

uzgodnieniu z Zamawiajacym projektu statej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkosci znakow - M (mate) lub (S)srednie zgodnie z
przepisami. Przewidywane na etapie PFU znaki do wykonania

A7- szt 1

A1 -szt. 1

A2- szt. 1

Aba - szt. 1

ABDb - szt. 1

A30 - szt. 1

B20 - szt.1

B33 (50 km/h) - szt. 2

T (Koniec drogi utwardzonej 50m) - szt. 1
T(150 m) — szt. 1

16. Orientacyjny zakres robdt do wykonania:

- prace projektowe i pomiarowe ok. 810mb

- wycinka drzew 7szt.

- usuniecie humusu ok.243 m3

- formowanie nasypéw ok. 390 m3

- wykonanie koryta drogowego ok. 4338 m2 oraz inne niezbedne roboty ziemne
- wykonanie w-wy gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy z kruszywa tamanego ok.
4338m2

- w-wa wigzaca AC16W dla KR 1-2 ok. 4171 m2

- w-wa $cieralna AC11S dla KR 1-2 ok. 4085 m2

- 0znakowanie pionowe

- pobocza z kruszywa tamanego

- przepusty pod drogg

UWAGA: powyzsze ilosci majg charakter orientacyjny i faktyczny zakres wynika¢ bedzie
z uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j !!



17. Wymagania podstawowe w stosunku do dokumentacji

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej budowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robot, jak rowniez opracowania zabezpieczen lub przebuddéw wynikajacych z uzgodnien z
wiascicielami obiektow i sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wtascicielem.

Dokumentacja winna skfadac sie z nastepujacych opracowan:

e mapa do celdw projektowych (jezeli bedzie wymagana)

e badania geotechniczne podtoza gruntowego

e projekt budowlany

e projekt statej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robot

¢ niezbedne uzgodnienia, opinie i sprawdzenia dokumentacji w tym decyzja na wycinke drzew

UWAGA: ewentualne nasadzenia kompensacyjne i/lub montaz budek legowych
wynikajace z decyzji na wycinke drzew zostang wykonane na koszt i staraniem
Zamawiajacego.

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy prawa umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

18. Wymagania podstawowe w stosunku do wykonawcy

Realizacja zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujgce przepisy przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

a) Uzyskania podktadow geodezyjnych (mapa do celéw projektowych), umozliwiajgcych realizacje
zadania (jezeli jest niezbedna — w przeciwnym przypadku mape do celdw zgtoszeniowych).

b) Wykonania na potrzeby projektu badarn geotechnicznych podtoza gruntowego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami

c) Przedstawienia koncepcii realizaciji rob6t z rozwigzaniami materiatowymi do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie odmiennych rozwigzan w stosunku do
przedstawionej przez Wykonawce.

d) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej budowy wg obowigzujacych przepiséw i norm
oraz wymagan przedstawionych PFU.

Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i opatrzony klauzulg kompletnosci
zawierajacq oSwiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie z umowg, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.



e) Przygotowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia(zgtoszenia) na budowe wg wymagan
obowigzujacych przepisow w tym uzyskania wszelkich niezbednych decyzji (np. decyzja celu
publicznego) i uzgodnien z organami administracji wymaganymi przepisami takimi jak np. Wody
Polskie, RDOS itp. oraz z gestorami sieci takimi jak sie¢ wodociagowa, teletechniczna,
Swiattowodowa, energetyczna oraz zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich
wymaganiami i postanowieniami, ktorych ewentualny koszt musi przewidywac oferta Wykonawcy.

f) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:

e zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu projektu statej organizacji ruchu i na czas
prowadzenia robét. Projekt statej organizaciji ruchu nalezy rowniez przediozy¢ w formie
cyfrowej w formacie DWG oraz PDF

e uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot

e zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystapienia do robot budowlanych.

e zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sporzadzonych na podstawie wydanych przez GDDKIA
ogéinych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robot.

h) Wykonania harmonogram wykonania poszczegoinych elementéw rob6t wraz z projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, przy zatozeniu dojazdu do posesji, potozonych przy
przedmiotowym odcinku drogi.

i) Zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg

j)  Wytyczeniu rob6t w terenie oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru geodezyjnego w trakcie
realizacji. przez uprawnionego geodete

k) Zapewnienia odpowiedniej kontroli budowy poprzez kierownika budowy z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

I) Zapewnienie odpowiedniego nadzoru geotechnicznego w trakcie realizacji w zakresie odbioru
podioza gruntowego i kontroli robdt geotechnicznych w tym wymaganych stopni zagaszenia.

m) Zgtoszenie Zamawiajacemu do odbioru robét zanikajacych
n) Prowadzenie dziennika budowy
0) Przygotowanie rozliczenia koncowego robét.

p) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian w O$rodku
Dokumentacji Geodezyjne;.

q) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF i DWG.



r) Po zakonczeniu rob6t uporzadkowania terenu budowy przywracajac go do stanu pierwotnego.

S) Przekazanie zrealizowanej inwestycji Zamawiajgcemu.

19. Wymagania materiatowe

Wykonawca zobowigzany jest stosowac tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z aktualnymi polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajq aktualne wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

20. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.p.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1186 , z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 20 lipca 2022 r. , poz.
1518)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) — tekst jednolity

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2020 poz. 1219)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. Nr 239, poz. 2268 z p6zn. zm)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O ochronie przyrody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z p6zn zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztdw planowanych prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wszystkimi  pozostatymi przepisami szczegdtowymi i Normami Polskimi majacymi
zastosowanie i wptyw na kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan
technicznych.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800721
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/41842/D2019000184301.pdf?bustCache=83110169

