OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZ ESCI BUDYNKU MAGAZYNOWO-
WARSZTATOWEGO NA POMIESZCZENIA SILOWNI WRAZ Z ZAPLECZEM SILOWNI |
SAUNA

Adres inwestycji: KAMPUS MUNDUROWY SZKOLY WYZSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI
WROCLAWSKA 193-195 , 62-800 KALISZ, DZIALKA 318/1

Inwestor: SZKOLA WYZSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI, UL. WISNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA

1. Rodzaj obiektu.
o Budynek uzytecznosci publicznej,

o Kategoria obiektu XV ,

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania, program uzytkowy.

Inwestycja dotyczy przebudowy czesci pomieszczen parterowego budynku magazynowo- warsztatowego ze zmiang
sposobu uzytkowania na sitownie wraz z zapleczem sitowni i saung. W wyniku przebudowy zmienione zostang
wielkoSci pomieszczen, wielkosci i lokalizacja otworéw drzwiowych i okiennych.

Przebudowg objete sg pomieszczenia na parterze. Przebudowa nie dotyczy poddasza nieuzytkowego i konstrukcji

dachu. W wyniku przebudowy dostosowuije sie parter budynku do obowigzujgcych przepiséw.

Sitownia bedzie przeznaczona dla uczniow i pracownikow kampusu mundurowego, nie przewiduje sie jej
wykorzystywania dla klientéw zewnetrznych.

Wejscie gtéwne do budynku pozostaje bez zmian. Od wejscia z komunikacji dostepne pomieszczenia zostaty
przeksztatcone na szatnie damskie i meskie z umywalniami, oraz saune. W pomieszczeniu biurowym zostata
zlikwidowana toaleta a pomieszczenie zostato wyposazone w dodatkowe okno doswietlajace wnetrze. Duzy

magazyn zostat przeksztatcony na sitownie.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

e  Przebudowa nie wprowadza zmian w uktadzie przestrzennym i formie architektonicznej.

4. Charakterystyczne parametry budynku.
e Powierzchnia zabudowy — 760m?
e Kubatura brutto -3400 m?
o Wysoko$¢ do gbrnej krawedzi attyki —5,3m
e Liczba kondygnacii - 1



e  Powierzchnia uzytkowa przebudowywanej czesci — 323,37m?

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W budynku nie przeprowadza sie prac fundamentowych.

6. Uzytkownicy obiektu

a) dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych. Wejscie do budynku zostato zapewnione przez brame na
sitownie z poziomu terenu. Sitownia nie jest przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych, w zwigzku z tym w budynku
przewiduje sie jedynie krotkotrwate przebywanie osdb niepetnosprawnych dlatego nie przewiduje sie korzystania
przez takie osoby z toalety.

b) w obiekcie przewiduje sie czasowe przebywanie 0s6b ponizej 4 godzin, sitownie projektuje sie na 40 oséb.

7. Parametry techniczne

a) zapotrzebowania

jakos¢ wody oraz ilos¢ - woda na cele socjalno-bytowe, obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie na wode
Qusr 2,05 [m3/dobe]

- Woda na cele p-poz obliczeniowe sekundowe zapotrzebowanie na wode 1,00 dm?/s

- jakos¢ Sciekéw sanitarnych - Scieki socjalno-bytowe, przeptyw obliczeniowy Qs 1,54 [m®/dobe]:

- sposob odprowadzania $ciekéw - Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzone do sieci kanalizacyjnej

poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne

- spos6b odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z dachu budynku — na teren nieruchomosci

b) emisja zanieczyszczen gazowych -brak emisji,

c) rodzaj odpadéw — odpady komunalne, wstepna segregacja i wywoz przez zaktad oczyszczania miasta, w ilosci
240 | na miesigc,

d) wiasciwosci akustyczne — bez zmian.

e) wplyw budynku na drzewostan — bez zmian.

8. Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii.



Przedmiotem opracowania jest analiza ekologiczna emisji zanieczyszczen do Srodowiska przy roznych zrodtach
ciepta.
Podstawa do sporzadzenia analizy jest:
e  Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji przygotowania
cieptej wody uzytkowej

o Ocena dostepnosci i warunki techniczne przytaczenia do zewnetrznych sieci, wytyczne inwestora

Dostepne no$niki energii: energia elektryczna, gaz ziemny

1.1. Stownik poje¢

- odnawialne zrodto energii - zrodto wykorzystujgce w procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania
stonecznego, aerotermalng, geotermalng, hydrotermalna, fal, pradow i ptywéw morskich, spadku rzek oraz energie
pozyskiwang z biomasy, biogazu pochodzacego ze skladowisk odpaddw, a takze biogazu powstatego w procesach
odprowadzania lub oczyszczania

- nieodnawialna energia pierwotna —energia zawartg w kopalnych surowcach energetycznych, tj. w weglu, ropie
naftowej, gazie ziemnym oraz paliwach rozszczepialnych, ktéra nie zostata poddana zadnemu procesowi konwersji
lub transformacii; zasoby tych surowcdw energetycznych ulegaja wyczerpaniu w miare ich wykorzystywania;

- odnawialna energia pierwotna —energia uzyskana z odnawialnego zrodta energii w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego

- energia koficowa —energia dostarczana do budynku w celu jego ogrzewania, wentylacii, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, chtodzenia i oSwietlenia;

- energia uzytkowa- energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie, z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o uzytecznie wykorzystywane zyski ciepta (w przypadku ogrzewania budynku) lub
straty ciepta (w przypadku chtodzenia budynku) lub przenoszong z budynku do otoczenia ze Sciekami;

- wskaznik EP - roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng na jednostke powierzchni
pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, wyrazone w kWh/(m2:rok);

- charakterystyka energetyczna budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosé
techniczno-uzytkowa —zbidr danych i wskaznikéw energetycznych budynku, okre$lajacych catkowite
zapotrzebowanie budynku na energie na potrzeby zwigzane z uzytkowaniem budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, przy uwzglednieniu warunkow klimatycznych oraz wymagan jakosci Srodowiska wewnetrznego w
budynku;

- system ogrzewczy i wentylacji - system techniczny zapewniajacy dostawe energii uzytkowej na potrzeby
ogrzewania i wentylacji pomieszczen w budynku, lokalu mieszkalnym lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng
cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- system ogrzewczy - system zapewniajacy dostawe energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania w budynku, lokalu
mieszkalnym lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa system ogrzewczy i

wentylacji



- prosty system ogrzewczy i wentylacji, ogrzewczy, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, oSwietlenia z
wbudowanej instalacji o$wietlenia lub chtodzenia- nalezy przez to rozumie¢ system wykorzystujgcy jeden rodzaj
zrédta energii zasilany jednym no$nikiem energii

- Zlozony system ogrzewczy i wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, oswietlenia z wbudowanej instalacii

o$wietlenia lub chtodzenia — nalezy przez to rozumie¢ system wykorzystujacy dwa lub wiecej zrédet energii

Dane o budynku

Powierzchnia Uzytkowa to: 323,37 m2
Kubatura brutto czesci budynku: 970,11 m3
Srednia temperatura budynku 20 stopni C
Wskaznik zapotrzebowania ciepta przyblizony 50-60 W/m2

Dane klimatyczne / Kalisz

Strefa klimatyczna |l

Srednioroczna temperatura zewnetrzna -20stopni C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;

oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;

budynkéw
Ogrzewanie i | Cieptawoda | Urzadzenia Suma
wentylacja Pomocnicze
Wartos¢ 64,15 5 - 69,15
[KWh/m2rok]
Udziat % 93,00% 3,00% 100%

1.2.2.Dostepne nos$niki energii
W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nodnikdw energi:
- energia elektryczna

- energia z gazu ziemnego

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W rejonie gdzie jest zlokalizowany budynek wystepuje instalacja cieptownicza z istniejacej kottowni gazowej do ktore;
jest podtaczony budynek.

Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: systemu konwencjonalnego oraz
systemu alternatywnego

SYSTEM 1: konwencjonalny- przyjety w projekcie:



- instalacja centralnego ogrzewania: gtownym Zrodtem ciepta jest istniejacy kociot gazowy. Instalacja pracujaca na
parametrach 70/55°C. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym zrédtem cieptej wody jest istniejacy
kociot gazowy. Rury rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych,
izolowane. Baterie jedno uchytowe Instalacja wentylacyjna z centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtownym Zrodtem ciepta jest powietrzna pompa cieptg zaopatrujaca w energie
cieplng obiekt . Instalacja ogrzewania grzejnikowego

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieplej, gdzie podstawowym zrédiem cieptej wody jest
powietrzna pompa ciepta . Rury rozprowadzajace wode po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach

$ciennych, izolowane. Baterie jedno uchwytowe.

Szacunkowe roczne emisje zanieczyszczen budynku

Cc02 CcO Pyt S0O2 NOx
(kgfrok.) (kgfrok.) (kgfrok.) (kgfrok.) (kgfrok.)
Gaz ziemny | Kociot 13520 6,82 0,06 0,19 4,88
kondensacyjny
Kociot starego typu 17620 9,26 0,12 0,32 5,65
statotemperaturowy
Energia Pompa ciepta Brak Brak Brak Brak’ brak
elektryczna

Szacunkowe roczne koszty inwestycji systemu grzewczego budynku

tacznie
(COiCwu)
Gaz ziemny | Kociot Istniejacy kociot
kondensacyjny gazowy

Razem 0,00zt

Energia Pompa ciepta Razem 112.85zt

elektryczna

Szacunkowe roczne koszty eksploataciji systemu grzewczego budynku o powierzchni uzytkowej ok.
323,37Tm2



Ogrzewanie CO Ciepta woda CWU Lacznie
(CO i CWU)

Gaz ziemny | Kociot 11200zt 850zt 12050zt

kondensacyjny

Kociot starego typu 12500z 850zt 13350zt

statotemperaturowy
Energia Pompa ciepta 11500z 850zt 12350zt
elektryczna

Wyboér systemu zaopatrzenia w energie cieping
Po uwzglednieniu najwazniejszych szacunkowych parametrdw emisji zanieczyszczen, przy ocenie dwoch
wytypowanych zrodet energii cieplnej i emisji zanieczyszczen do Srodowiska oraz czynnikow ekonomicznych jako

optymalne zrddto ciepta wybrano istniejacg kottownie wyposazong w kociot gazowy.

9. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja

temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Zastosowanie w pomieszczeniach lub poszczegdlnych strefach grzewczych regulatoréw programowalnych

przeznaczonych do sterowania sitownikami/termostatami na rozdzielaczach /urzadzeniach.

10. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku
Zgodnie z obowigzujacg ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2020.p0z.1333 t,).) art.34 ust.3 pkt.2
projekt architektoniczno-budowlany podlegajacy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, nie zawiera projektdw
instalacyjnych.
Projekty techniczno-instalacyjne zostaly opracowane, zawarte w teczce Projekt Techniczny i przekazane
inwestorowi.
e Instalacja wodociggowa - budynek bedzie wyposazony w nowg instalacje wodociggowq zasilang z
istniejacego przytacza - wedtug projektu branzy sanitarnej.
¢ |Instalacja hydrantowa - budynek bedzie wyposazony w nowg instalacje hydrantowg zasilang z istniejacego
przytacza - wedtug projektu branzy sanitarne;.
e |Instalacja sanitarna - budynek bedzie wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej, Scieki z budynku
bedq odprowadzone do istniejacego przytacza - wedtug projektu branzy sanitarne;.
e |Instalacja elekiryczna - budynek bedzie wyposazony w instalacje elekiryczng ogolnego przeznaczenia
zasilana z Istniejacego przytacza - wedtug projektu branzy elektrycznej.
¢ Instalacja odgromowa budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa — nie przewiduje si¢ zmian w tym

zakresie,



o Instalacja grzewcza - budynek bedzie wyposazony w instalacie grzewcza C.O. zasilang z istniejacego w
budynku wezta cieplnego- wedtug projektu branzy sanitarnej.

o |nstalacja wentylacyjna -budynek bedzie wyposazony w wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepfa oraz w toaletach i pomieszczeniach socjalnych w wentylacje grawitacyjng i wspomagang
mechanicznie - wedtug projektu branzy sanitarne;.

e |Instalacja klimatyzacji -budynek bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji - wedtug projektu branzy
sanitarnej.

o Instalacja niskopragdowa - budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego ewakuacyjnego - wedtug

projektu branzy elektrycznej.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia uzytkowa catkowita — 323,37 m?

Wysokos¢ do kalenicy 5,30m  — Budynek niski

Kategoria zagrozenia ludzi:

11.1.0dlegtosci od obiektow sasiadujacych - zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3

Do najblizszego budynku na tej samej dziatce — powyzej 12m

11.2.Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Czes¢ budynku podlegajaca przebudowie wyodrebniona zostata w odrebnej strefie pozarowej ZL-IlI

11.3.Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek w klasie D

11.4.0dpornos¢é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy budynku sa wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia — NRO.

Istniejaca wiezba dachowa docelowo w dalszych etapach remontu musi zostaé zabezpieczona natryskiem
lakierami ogniochronnymi do cechy NRO lub alternatywnie musi zosta¢ opracowana ekspertyza techniczna
przeciwpozarowa zawierajaca inny sposob zabezpieczenia konstrukcji drewnianej budynku pod wzgledem
przepisoéw ppoz.

klasa D

gtowna konstrukcja nosna — R30

Sciana zewnetrzna - El 30

$ciana wewnetrzna — bez wymagan

dach, konstrukcja nosna dachu — bez wymagan. Uwaga! istniejaca konstrukcja dachowa musi zosta¢ doprowadzona

w dalszych etapach inwestycji do cechy NRO,

dach przekrycie — bez wymagan
elementy oddzielenia pozarowego od pozostatej czesci budynku - Sciany REIGO,
obudowa drewnianej konstrukcji dachu — sufitem systemowym z cecha EI30,

11.5.Warunki ewakuacji



dopuszczalna dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych dla strefy ZLIII- 30m przy jednym dojéciu , 60 m przy co najmniej
dwaoch dojsciach,

dopuszczalna diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych —40 m

szeroko$¢ wyj$¢ z budynku (w $wietle) — min. 1,20 m,

szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen (w Swietle) — min. 0,90 m,

szeroko$¢ korytarza —-min.1,4m,

11.6.0znakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-92/N-01256/02 ,znaki bezpieczenstwa.
ewakuacja’.

Oznakowanie podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych wykona¢ wg normy PN-92/N-
01256/01 ,ochrona przeciwpozarowa”.

Oznakowa¢ nalezy réwniez przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11.7.0$wietlenie awaryjne

Budynek nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

11.8.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetniaé wymogi w
odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu odpowiednio oznakowany - przy gtdwnym wejsciu.

Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. wymagania
ogolne” oraz pn-86/e-05003/02 ,,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ochrona podstawowa”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

11.9.Urzadzenia p-poz w obiekcie

-Hydranty DN25 w ilosci 1 sztuk usytuowane przy wejsciu do budynku —wykonany jako ponadnormatywny.

-Ppoz wytgcznik pradu usytuowany bedzie przy gtownym wyjsciu z budynku.

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

11.10.Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC i CO; .

Szczegotowy wykaz sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie wg Instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
opracowanej dla obiektu.

11.11.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydrant zewnetrzny (zapotrzebowanie na wode wynosi 10 dm3/s) w poblizu budynku (istniejacy na sieci
wodociggowej 68 m od budynku).

11.12.Drogi pozarowe.

Droga pozarowa nie jest wymagana.



12. Ukiad konstrukcyjny:
Przebudowa budynku nie zmienia ukfadu konstrukcyjnego obiektu. Zmianie ulegaja wielko$ci otwordw i nadproza w
zewnetrznych i wewnetrznych $cianach no$nych budynku. Dla obiektu wykonano ekspertyze budowlana, wedtug

ktdrej projektowana przebudowa nie stanowi zagrozeni dla bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

13.0pis techniczny elementéw budowlanych
13.1. Sciany

13.1.1. Istniejace Sciany fundamentowe:

- nalezy wymieni¢ ocieplenie strefy cokotowej Sciany fundamentowej, wycigé istniejace ocieplenie od dolnego
poziomu utwardzenia do wysokosci 30 cm (okofo 25 powyzej terenu) i wykona¢ ponownie ocieplenie z ptyty XPS gr.
15 cm wykonczonej tynkiem mozaikowym w kolorze jasnym zielonym.

Po wykonaniu izolacji nalezy $ciany ociepli¢ ptytami XPS gr. 15 cm. Deklarowana nasigkliwo$¢ wodg ptyt XPS przy

dtugotrwatym zanurzeniu < 0,7%.

13.1.2. Istniejgce Sciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng gr.12 cm

- nalezy dodatkowo ociepli¢ z wetny mineralnej gr. 8 cm (U=0,20 W/m?K)
- na $Scianach oddzielenia pozarowego wysuniete pilastry z wetny mineralnej gr. 50 cm, na ruszcie stalowym
krzyzowym, pilastry wykonaé¢ po wycieciu pasa istniejacego ocieplenia gr. 12cm.

- Sciany zewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem mineralnym,

13.1.3. Zamurowania i nowe otwory

- Uzupetnienia $cian nalezy wykonac z siporeksu ociepli¢ tak jak Sciany zewnetrzne,

- Krawedzie po wykonaniu otworow nalezy otynkowac tynkiem cementowo —wapiennym kategorii IV gr. 1,5 cm.

13.1.4.Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe projekiuje si¢ z pustakow ceramicznych gr. 12 cm i z cegly

kratowki gr. 6 cm.

13.1.5. Scianki do toalet systemowe zabudowa kabin WC i prysznicy min. 13 mm grubosci ptyta HPL,

- system wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wysoka wytrzymato$cig na akty wandalizmu
- profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane,

- ndzki jednolita konstrukcja wraz z profilami pionowymi,

- zawiasy samozamykajace z aluminium anodowanego,

- gatka z indykatorem wolne / zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania z nietamliwego nylonu ,

- wysoko$¢ standardowa: 2000 mm wigczajac 150 mm prze$wit nad podtogg

13.2. Podciagi , nadproza



Nalezy wykonac jako prefabrykowane strunobetonowe - wykona¢ wedtug projektu branzy konstrukcyjne;.

13.3. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- pionowa $cian fundamentowych; izolacja przeciwwodna np. 2x masa asfaltowo-kauczukowa,
- posadzek na gruncie- 2x folia PE gr. 0,2 mm utozona na zaklad;

- pomieszczenia sanitarne: folia w ptynie + taSmy uszczelniajace w naroznikach;

13.4. Ocieplenia

¢ Docieplenie istniejacych Scian z warstwa weiny mineralnej gr.12 cm poprzez wykonane dodatkowej warstwy ze
styropianu gr. 8 cm do grubosci 20 cm, wykofczonych metoda ,lekka mokrg” tynkiem fakturowym na siatce PCV
pomalowanym w kolorze szarym,

e Docieplenie $cian fundamentowych wykonac ptytami XPS gr. 15 cm,

o Docieplenie dachu z wetny mineralnej gr. 18 cm, przez dodatkowg warstwe ocieplenia z wetny mineralnej gr. 8

cm utozonej na warstwie sufitu podwieszanego;

13.5. Stolarka okienna

Istniejgca stolarka ze wzgledu na wymagania przepisbw w zakresie izolacyjnosci cieplnej wymaga catkowite
wymiany.

Nalezy wykona¢ wyciecia wszystkich krat w oknach.

Stolarka PCV w kolorze biatym, okna otwierane i uchylne, okna o maksymalnym wspétczynniku U = 0,9 W/m2k. W
okna toalet nalezy zastosowac folig mleczng,

- szklenie szktem zespolonym podtréjnym max. U=0,8 W/mK ,

- w pomieszczeniach bez wentylacji nawiewnej w oknach montowa¢ nawiewniki,

Montaz okien powinien by¢ wykonany za pomoca kotkéw kotwiacych :

- Konstrukcja okienna musi by¢ tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej uzytkowania, na
skutek dziatania sit parcia i ssania wiatru zachowata swoje wtasciwosci uzytkowe i bezpieczenstwa, zgodnie z EN
1991-1-4.

- W pionie po obu stronach okna w odlegtosci nie mnigjszej niz 20 ¢cm od naroza , z maksymalng odlegtoscig
migdzy punktami mocowania 70 cm i dodatkowymi kotkami przy punktach zamykajacymi.

- W poziomie jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

- Szczeliny miedzy oknem a $ciang nalezy wypeti¢ piankg poliuretanowg a po montazu szczeliny uszczelni¢

sylikonem.

13.6. Stolarka drzwiowa

13.6.1.Stolarka drzwiowa zewnetrzna przeszklona szktem bezpiecznym, konstrukcja PCV w kolorze grafiowe, w

drzwiach zewnetrznych montowa¢ dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zawiasy



trzyczesciowe ocynkowane, tozyska kulkowe.

13.6.2. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen petna lub czesciowo 20% przeszklone, ptycinowe, na cigzkie warunki

eksploatacji, malowane w kolorze grafitowym RAL 7016.

- stosowac kompletne zestawy drzwiowe z o$cieznicami regulowanymi malowanymi w kolorze drzwi,

- w drzwiach montowa¢ zamki z wktadkg patentowa,

- w drzwiach WC montowa¢ blokade tazienkowg oraz kratke wentylacyjng 20x40cm,

13.6.3. Brama w miejscu zaznaczonym nalezy montowaé brame segmentowg w Kkolorze grafitowe. Brama

przesuwana recznie z blokada otwarcia. Wspotczynnik projektowany dla bram U=1,3 W/(m2 - K)<U(max).

13.7. Podtogi i posadzki projektowane.

13.7.1. Istniejgca posadzka - nalezy wykona¢ dodatkowe warstwy na istniejacej posadzce betonowej, dodajac 2x
folie PE gr. 0,02mm, warstwe styropianu EPS 100-038 gr. 5 cm, warstwe jastrychu cementowego gr. 5 cm.
13.7.2. Wykonczenie posadzek — tazienki ptytki gress w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina PCV

Nalezy stosowa¢ wyktadzine o cechach:

a)Posadzki z wykfadzin obiektowych PCV heterogenicznych, emisji VOC ponizej poziomu wykrywalnego (ponizej 10

Mg/m3) o parametrach nie gorszych niz:

Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC, Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43,  Typu wediug
ISO 10581; Typ. |, Grubos¢ catkowita wg I1SO 24346 (EN 428); min 2.40mm, Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO
24340 (EN 429): min 1.0mm, Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430); min 3100 g/m?, Zabezpieczona
poliuretanem , fatwe czyszczenie i niskie koszty pielegnaciji, Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1,
Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: =0.3, Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433);
0.04mm, mm, Trwatos$¢ barwy wg EN ISO 105-B02; 26, Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV -

antystatyczna.

b) Projektowane wykonczenie posadzki tazienek,

Nalezy wykona¢ nowe wykonczenie posadzki z ptytki gress w kolorze j. szary, z fuga . szary o wymiarach 80x80 cm
gr. 11,3mm, gr. 11,3mm. Montaz na klej do ptyt wielkoformatowych, fuga epoksydowa odporna za zabrudzenia w
kolorze jasnym szarym.

Nalezy stosowaé ptytki o cechach:

- zalecana grubo$c¢ fugi przy ptytce (wigksza lub réwna 2-3mm),

- ptytka gresowa, barwiona w masie,

- ptytka mrozoodporna,

- ptytka spetnia norme PN-EN ISO 10545-6 Odpornosci na cieranie wgtebne < 150 N/ mm3,

- norma PN-EN ISO 10545-2 stabilno$¢ rozmiarowa i wyglad powierzchni,

- norma PN-EN ISO 10545-3 nasigkliwo$¢ wodna < 0,05%,

- norma PN-EN ISO 10545-4 Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa > 50N /mm2,



- norma UNE-EN ISO 10545-13 odpornos$¢ chemiczna — UA, ULA,

- norma UNE-EN ISO 10545-9 ptytka spetnia norme odporno$ci na szok termiczny,
- norma UNE-EN ISO 10545-14 odporno$¢ na plamienie - 5 klasa,

- norma antyposlizgowosci DIN51130 - R-10.

13.8. Wykonczenia $cian wewnetrznych budynku.

13.8.1. Istniejgce Sciany otynkowane pomalowane farbg lateksowg w kolorze jasnym szarym.

13.8.2. W pomieszczeniach sanitarnych warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki ceramiczne do wysokosci 2,1m,
uktadane na $ciane murowang zabezpieczong folig w ptynie. Nalezy stosowaé plytki ceramiczne w kolorze biatym o

wymiarze 30x60 cm.

13.9. Sufity

13.9.1.W catym budynku nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie palnej konstrukcji dachu sufitem systemowym
z cechg EI30 z ptytg gr. 15mm. Na suficie nalezy utozy¢ folie PE gr. 12,5mm oraz dodatkowg warstwe ocieplenia
dachu z weiny mineralnej gr. 8 cm (A = 0,040 W/mK). Sufit malowany na kolor RAL 7016.

13.9.2.W komunikacji i w sitowni pomigdzy filarami nalezy wykonac¢ sufity podwieszane modutowe 600x600mm, ptyta
600x600mm, krawedz E15. Sufity podwieszane na wysokosci 2,5m. Nalezy zastosowaé sufit o wskazniku
pochtaniania dzwieku aw = 0,65. Na suficie nalezy utozy¢ folie PE gr. 12,5mm oraz dodatkowg warstwe izolacji

akustycznej z wetny mineralnej gr. 5 cm .

13.10. Elewacja

Elewacja tynkowana -po ociepleniu $cian projektuje sie wykonczenie elewacji bezspoinowym system ocieplen
$cian zewnetrznych budynkow z zastosowaniem wetny mineralnej gr. 8 cm. W systemie tym dekoracyjng i ochronng
warstwe systemu stanowi gotowy do uzycia dyfuzyjny mineralny tynk cienkowarstwowy strukturalny malowany
farbami elewacyjnymi sylikonowymi réwniez w strefie cokotowej. Ocieplenie $cian zewnetrznych projektuje sie z

wetny mineralnej o deklarowanym wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK (docelowo gr. 20 cm).

Wiasciwosci systemu ocieplen:
o  Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 20,1 MPa
e Odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno suchym 30 J + 0,05
e Opdr dyfuzyjny warstwy wierzchniej < 20
e Dyspersyjna powloka wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawarto$cig Srodkow bakteriobojczych

Skfad systemu ocieplen:

PRODUKT: PRZEZNACZENIE:
Zaprawa klejowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do gruntowania i przyklejania styropianu
Wetna mineralna Izolacja termiczna

Siatka z wtokna szklanego Siatka zbrojaca alkalioodporna



Zaprawa klejowo-szpachlowa Zaprawa klejowo-szpachlowa, zbrojaca

Podktad Gruntujacy Powlfoka gruntujaca wyréwnujaca chtonno$¢ podioza
Tynk mineralny strukturalny Tynk cienkowarstwowy, biaty do dalszej obrébki przez malowanie farbg
Farba elewacyjna sylikonowa Kolor jasny zielony,

e Tynk mineralny strukturalny o uziarnieniu 1,5mm, biaty. Odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy.
Odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajacy rozwdj mikroorganizméw (grzyby, algi itp. ) na elewacji - z

uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego;

13.11. Parapety
Wewnetrzne — Parapety z konglomeratu gr. 2 cm w kolorze j. szarym ,

Zewnetrzne — Parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm kolor stolarki.

13.12. Schody zewnetrzne wejsciowe

Nalezy wykona¢ przebudowe schodow zewnetrznych terenowych. Nowe schody wykona¢ z kostki betonowej
10x20cm gr. 6 cm kolor szary, utozonego na warstwie z kruszywa kamiennego ograniczonych obrzezem betonowym
gr.6cm

W miejscu zaznaczonym montowaé wycieraczke zewnetrzng stalowo-szczotkowa,

Uwagi koricowe:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t, budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

2. Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty sanitarne i atesty do
stosowania na terenie RP

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, nalezy zamawia¢, wykonywa¢ i montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

14. Whasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,

o Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta Uk $cian i stropodachéw podlegajacych zmianie sposobu uzytkowania
w budynku uzytecznosci publicznej nie moga by¢ wigksze niz:

o Uk max < 0,20 [W/(m2K)]- dla $cian zewnetrznych

o Uk max < 0,15 [W/(mZK)]- dla stropodachéw

o Uk max < 0,30 [W/(m2K)]- dla posadzek na gruncie



o Wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych ocieplonych styropianem o fgcznej grubosci 20 cm (A
=0,040 [W/(mK)])

- Wspétczynnik projektowany dla Scian zewnetrznych wynosi - U=0,18 W/(m2 - K)<U(max)

o Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu ocieplonego wetng mineralng grubosci 18 ¢cm z dodatkowym
ociepleniem gr.8 cm(A =0,035 [W/(mK)]) utozonym na suficie podwieszanym

- Wspoétczynnik projektowany dla dachu wynosi U= 0,14 W/(m2 - K)<U(max)

o Wspotczynnik przenikania ciepta podtog na gruncie, z izolacjg krawedziowa pozioma ze styropianu EPS 100-038
o0 grubosci 5 cm,

- Wspélczynnik projektowany dla podtogi wynosi - U=0,15 W/(m2 - K)<U(max)

o Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien, drzwi przy ti > 16°C
Drzwi zewnetrzne wejsciowe U(max) W/(m2 - K)=1,3 W/(m2 - K)
Okna U(max) W/(m2 - K)=0,9 W/(m2 - K)

- Wspotczynnik projektowany dla drzwi max U=1,3 W/(m2 : K)<U(max)

- Wspotczynnik projektowany dla okien max U= 0,9 W/(m2 - K)<U(max)

Opracowata:



