PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych silnopradowych dla
inwestycji pod nazwg PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU MAGAZYNOWO - WARSZTATOWEGO NA SILOWNIE - UL.
WROCLAWSKA 193-195, DZIALKA NR 318/1, KALISZ dla Inwestora SZKOLA WYZSZA
WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI Ul. WISNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA

Opracowanie obejmuje catosc¢ instalacji elektrycznych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
= projekt architektury
= koncepcja dostarczone przez Inwestora,
= wizja lokalna
= wytyczne branzowe, technologiczne,
= obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

=  Wewnetrzne linie zasilajgce (WIz)

= Rozdzielnice gtéwne, rozdzielnice obiektowe

= Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

= |Instalacje oswietlenia

= Instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych,

= Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

= |Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
= GWP

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

e |stniejgce ZK na Scianie budynku do pozostawienia, z wolnego odptywu zasili¢
nowoprojektowang tablice TG

Gtowny wytacznik pradu — GWP.

W instalacjach elektrycznych dla catego budynku, zaprojektowany zostat jeden gtowny
wytgcznik pozarowy. Za posrednictwem przeciwpozarowego wytgcznika pradu wytgczane
bedg wszystkie urzadzenia i Instalacje. Z wytgcznikéw nalezy doprowadzi¢ przewdd typu
HDGS 2x1,5mm2 do roztgcznika DPX w rozdzielnicy RG. W wytaczniku przewidzie¢ 2
styki NO bezpotencjatowe.



2.3. Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana tablica
gtbwna TG oraz tablica kottowni TK1 (zasila nowe odptywy i istniejacg TK). Tablice
gtéwng TG i TK1 wykona¢ jako nt. W tablicach przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod
ewentualng przysztg rozbudowe. Szczegdtowe parametry rozdzielnic przedstawiono w
dokumentacji rysunkowe;.

2.4. Wewnetrzna linia zasilajace (wlz).

Dla zasilenia rozdzielni TG w energie elekiryczng zaprojektowano wewnetrzng linie
zasilajacag YKY 5x10mm2 poprowadzone dla tablicy TG z istniejacego ztgcza na elewacii
budynku. Przekrdj i obcigzalnos¢ znamionowg wlz dostosowano do mocy szczytowej
tablicy TG oraz sposobu utozenia kabli. WLZ nalezy utozyé w projektowanej trasie
kablowe;.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie oswietlenia wnetrz switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i
typu zrodet Swiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej,
ktére powinno wynosic:

= 100 Ix — strefy komunikacji, korytarze

= 150 Ix — schody

= 200 Ix - stotbéwki, spizarnie

= 200 Ix — pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi

= 100 Ix — magazyny

= 500 Ix — praca przy komputerze

= 500 Ix — salki konferencyjne [odpowiedni dobér zrédet swiatta do zyrandoli jezeli

wystepuje]

= 200 Ix - toalety,

= Zgodnie z PN-EN 12464-1

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich warto$¢ srednig F jako
wartos¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin $wiecenia).
Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzka dla
pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych. Wspétczynnik zapasu — minimum 1,25 po
6-ciu miesigcach eksploatacji. Rownomiernos¢ oswietlenia — minimum 0,65 w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.2. Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z tablicy TG i TK1. Sterowanie oswietleniem
pomieszczen, realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikédw oswietleniowych.



Wysokos¢ montazu tgcznikéw 1,10m. Instalacje prowadzi¢ przewodem typu YDY/YDYp
3/x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac¢ jako pt.

3.3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepisbw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢é mniejsze niz 5 Ix. Minimalne natezenie
oswietlenia przy urzgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosi¢ 5
Ix. W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie
awaryjne drdég ewakuacyjnych oraz os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane
znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerterow montowanych w poszczegélnych oprawach oswietleniowych.
Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertorow wynosi 1h. Nalezy zastosowac
oprawy z funkcjg autotestu.

Zalgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP). Instalacje prowadzi¢ przewodem typu
YDY/YDYp 3x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac jako pt.

4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong na
potrzeby obiektu. Gniazda zasilane beda z tablicy gtéwnej TG i TK1. Instalacje prowadzi¢
przewodem typu YDY/YDYp 3x2,5mm2 w izolacji 750V lub 1kV. Instalacje wykona¢ jako
pt. Instalacje prowadzong kablem ognioodpornym prowadzi¢ na dedykowanych
uchwytach ognioodpornych. Wysoko$¢ montazu gniazd ogdélnych 0,30m, przy
umywalkach i innych elementach 1,10m. Gniazda ogdélne P22, gniazda w toaletach itp.
IP44.

5. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

5.1. Instalacja uziemienia i potaczen wyrownawczych

Dla budynku nalezy wykonaé¢ instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Przewiduje sie uziemienie wszystkich urzgdzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakdow
oraz wszystkich elementéw przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potaczenia
wyrownawcze wykona¢ przewodem typu LGY Zzo o przekroju zgodnym z norma. Na
parterze przy projektowanej rozdzielni RO nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyréwnawczg.
Do gtébwnej szyny wyréwnawczej podigczy¢é poszczegdblne miejscowe szyny
wyrownawcze. Do gtébwnej szyny wyrOéwnawczej podigczy¢ poszczegdlne miejscowe
szyny wyrownawcze. Gtobwne i miejscowe szyny wyrownawcze dostosowaé wielkoscig do
ilosci podtgczonych elementéw.

Nalezy stosowac przewody:



Przekroj miedzianego przewodu skrajnego linii | Najmniejszy dopuszczalny przekrdj miedzianego
zasilajacej [mm?] przewodu potaczen wyréwnawczych gtéwnych
[mm?]
SL<35 SCC=10
35<SL=70 SCC =16
70<SL =120 SCC =25
120<SL <185 SCC =35
SL>185 SCC =50

Nalezy wykonac instalacje zgodnie z zatgczonym rysunkiem:

ziom fundamentawy

5.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej
Normy PN-IEC 60-364-443 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano
ochrone klasy B+C.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w
uktadzie sieciowym TN. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano




wytgczniki  réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona
zapewniona bedzie rowniez przez miejscowe potgczenia wyréwnawcze.

7. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy  projekt instalacji opracowano na podstawie podkfadéw
architektonicznych i projektéw branzowych opracowanych do dnia wydania
niniejszego projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi
sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej
dokumentacji, btedu lub pomyiki, Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

3. Wykonawca poszczegdlnych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych
instalaciji.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i
instalacji wg obowigzujacych norm i przepisbw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy
je zweryfikowa¢ i skoordynowaé¢ z wykonawcami poszczeg6llnych branz na
budowie.

6. Wszelkie przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
odpowiednig masg ogniochronna.

7.  Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi
Normami, przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami
BHP.

8. W celu prowadzenia instalacji po gtownych ciggach komunikacyjnych nalezy
zastosowac trasy kablowe lub uchwyty systemowe dla prowadzenia osobno
instalacji elektrycznych i osobno teletechnicznych.

PODPIS PROJEKTANTA



