EKSPERTYZA BUDOWLANA

1. Dane ewidencyjne :

Nazwa inwestycji: EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO-WARSZTATOWEGO
Obiekt: BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY

Adres: UL. WROCLAWSKA 193-195, 62-800 KALISZ

Inwestor: SZKOLA WYZSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI, UL. WISNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA

2. Podstawa opracowania:

inwentaryzacja budynku,
e  przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz

dane z literatury fachowe,

3. Dane charakterystyczne istniejacych budynkoéw.

3.1. Charakter budynku:

Przedmiotowy budynek warsztatowo-magazynowy znajduje sie w pétnocno wschodniej czesci dziatki. Budynek nie
jest podpiwniczony. W budynku znajdujq sie warsztat i magazyn z biurem magazyniera z pomieszczeniami
towarzyszacymi. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany z pustakéw lub bloczkéw gazobetonowych,

strop drewniany belkowy, dach drewniany dwuspadowy, krokwiowo-pfatwiowy, pokryty blacho dachowka.

3.2. Lokalizacja budynkow:

Zespot budynkéw nalezacych Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwo$ci zlokalizowany jest w Kaliszu przy ulicy
Wroctawskiej 193-194, Dz. Nr 318/1.

Budynki majg dostep do drogi publicznej ul. Wroctawskiej od strony potudniowej, natomiast od strony zachodniej,

znajdujq sie budynki mieszkalne, od strony pétnocnej do terendw rolnych.

3.3. Opis funkcji budynku:

Budynek ustugowy o charakterze warsztatowo-magazynowym.

3.4. Zestawienie powierzchni budynku:
Caty budynek:

LICZBA KONDYGNACJI - 1

POW. ZABUDOWY - 760 m?
KUBATURA BRUTTO - 3400m?
WYSOKOSC BUDYNKU - 5,3m

Cze$¢ objeta opracowaniem:

POW. UZYTKOWA - 323,37m2



4. Opis elementéw budowlanych:

- fundamenty: nie badano

- ukfad konstrukcyjny dachu: o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej ze stupkami
- stropy: o konstrukcji drewnianej, belkowej, oparty na $cianach podtoznych

- Sciany zewnetrzne: murowane z pustakéw ceramicznych i bloczkow o tacznej gr. 59cm, ocieplone, elewacja
tynkowana

- Sciany wewnetrzne: murowane z cegty i tynkowane, o tacznej gr. 30cm

- §ciany wewnetrzne dziatowe: murowane z cegly i tynkowane, o tacznej gr. 14, 12cm

- pokrycie dachu: blacho dachéwka na fatach i deskowaniu

- drzwi zewnetrzna: drzwi wejsciowe aluminium, bramy stalowe dwuskrzydtowe

- drzwi wewnetrzne: drzwi wewnetrzne ptycinowe,

- stolarka okienna: PCV

- podtogi: betonowe,

- rynny i rury spustowe: blaszane, malowane

5. Przylacza do mediow:
- instalacja elektryczna 230V oraz 380V,
- instalacja wod-kan,

- C.0. z sieci cieptownicze;.

6. Ocena stanu technicznego:

Sciany konstrukcyjne murowane oraz stropy i dach drewniany, pod wzgledem konstrukcyjnym nie wykazujg
zadnych zmian i destrukcji elementow, jak rowniez lokalnych uszkodzen, rys i odksztatcen lub przemieszczen
mogacych negatywnie wptyngC na przydatnos¢ uzytkowa, wyglad i trwatosC konstrukcji, co stwierdzono
podczas ogledzin budynku. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej budynku stwierdza sie, ze konstrukcja
budynku w miejscu projektowanej przebudowy i wykonaniu nowych przesklepien drzwi, w kazdym z jego
elementéw, spetnia warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz standw
granicznych przydatnosci do uzytkowania.

Projektowane wykonanie nowych nadprozy w istniejacym budynku nie zwigkszy znaczaco obcigzen $cian i
fundamentoéw ze wzgledu na niewielkie rozpietosci otworéw oraz lekka konstrukcje stropodachu. Wykonanie
planowanej przebudowy i rozbudowy zgodnie z przedstawionym projektem nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu, natomiast zwiekszy jego przydatnos¢ do dalszego dtugoletniego
uzytkowania. Budynek po jego przebudowie bedzie spetniat wymogi stawiane konstrukcji budynkéw

ustugowych oraz bedzie nadawat sie do uzytkowania zgodnie z projektowanym przeznaczeniem.
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