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1 W
entylator dachowy wywiewny DN 125mm

6szt.
moc 50W

, 0,38A  230V
- wydajność max 320m3/h
- podstawa dachowa DN 125mm
- klapa zwrotna 125mm
- złacze przeciwdrganiowe DN 125mm
- regulator obrotów

2. W
entylator wyciągowy  ścienny łazienkowy

3szt
moc elektryczna 13W
- wydajność max 95m3/h
- włącznik ze światłem do łazienki

3. UKŁADY NAW
IEW

NY wentylator nawiewny 
DN 315mm

 o wydajności 1400 m
3/h

1 szt.
moc elektryczna 290 W

  pobór prądu  1,03   230V
- klapa zwrotna DN 315mm 
- złącze przeciwdrganiowe DN 315mm
- regulator obrotów
nagrzewnica wodna DN 315 o mocy 15,4kW

Nawiewnik podokienny
20szt

Nawiewniki regulowane ręcznie - są obsługiwane przez użytkownika, który za pomocą 
specjalnej przesłony zmienia wielkość otworu doprowadzającego powietrze.
Ilość powietrza przedostającego się do pom

ieszczenia zależy więc od położenia 
przepustnicy oraz od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz.
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