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plyta XPS gr.15 cm

1 Rekuperator o wydajno$ci V=1.800m3/h
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UWAGA:

1. W catym obiekcie kanaty prowadzone na wierzchu RAL 7016

2. Wszystkie przebicia przez strop z zastosowaniem klap p-poz 30minut
3. Rekuperatory nalezy obudowac¢ akustycznie wetng mineraing

. — . . : GRAFCAD Szymon Siwka
1. ist. sufit plyty pilsniowe 1. ist. sufit plyty pilsniowe 1. proj. wykoriczenie posadzki ptytki gresowe lub wyktadzina PCV OS. Wt. Lokietka 28/9, 62 - 200 Gniezno kom. 609-773-131
2. pustka powierzna 2. pustka powierzna 2. plyta posadzki jastrych cementowy 5 cm e-mail grafcad@op.p!
2. proj.wetna mineralna gr. 8 cm 2. proj.welna mineralna gr. 8 cm 3. styropian EPS 200-036 gr.5cm Branza: SANITARNA _ Stadium dokumentacji: _ PROJEKT TECHNICZNY
i arozdeci i .o s £ 2xblaPE g 02 s | SZKOEAWYZSZAWYMIARU SPRAWIEDLIWOSC
7. proj.sufit systemowy EI 30 RAL 7016 7. proj.sufit systemowy EI 30 RAL 7016 5.ist. warstwy posadzki ,
8. pustka powietrzna C_ <<_mz_o<<> 8. owlmwo <<>mmN><<>
9. proj.wetna mineralna gr. 5 cm -
10. projparoizolacja aktywna Adres budowy: ) UL, WROCEAWSKA 193-195, DZIALKA NR 318/1, KALISZ
11. proj.sufit systemowy modutowy 600x600mm Nazwa Ss\meo:_ UmwaC8<<><<m>NNm N—/\-}Z} mnomowc
UZYTKOWANIA CZESCIBUDYNKU

MAGAZYNOWO -WARSZTATOWEGO NA SKEOVWNIE

upr. budowlane do projektownia

Projektant: éq. inz. >3Q—'N®_ —AC-@MN bez ograniczer w specjalnosci sanitamej
WKP/0271/POQS/04

upr. budowlane do projektownia

Projektant: DJ@q. inz. mmgm=m3 m_mgogm—A bez ograniczen w specjalnosci sanitamej
WKP/0138/PWQS/14
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