INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt :
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci budynku magazynowo-warsztatowego na pomieszczenia sitowni

wraz z zapleczem sitowni i saung,

Adres:
Kalisz, ul. Wroctawska 193-195, dz. nr. 318/1,

Inwestor:
Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci
ul. Wisniowa 50,
02-520 Warszawa

Opracowata:

mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak

Adres:
ul. Wie$niacza 9

62-200 Gniezno

GNIEZNO, dnia 15.08.2021r.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow;

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmiany sposobu uzytkowania cze$ci budynku warsztatowo -

magazynowego na saune.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Na terenie inwestycji znajduje sie kompleks budynkdw Szkoty Wyzszej Wymiaru Sprawiedliwosci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie dziatki nie ma elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Prace murowe, betonowe i wykoriczeniowe o wysokosci do 5,30 m:

upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych $rodkéw ochrony, brak zadaszenia
nad przej$ciami pieszymi),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Prace dekarskie do wysokosci 5,30 m

upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci),
uderzenie spadajacym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych $rodkéw ochrony, brak zadaszenia
nad przejsciami pieszymi),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegolnie niebezpiecznych;

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

o zasady stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f)  zapewnienia taczno$ci telefonicznej,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw
Teren budowy lub robot powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazddw
dostawczych.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.



Wejscia do budynku, jak réwniez przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest

zabronione.

6.2. Prace dekarskie do wysokos$ci 530m

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz nie
utrudniajace swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytacznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia
sie konstrukcji usztywniajacych i rozpierajacych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub

ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

6.3.Roboty wykonczeniowe do wysokos$ci 530m

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokoéci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejS¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.



Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy pracach nalezy stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony indywidualne;.

7. Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestora plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Plan BIOZ) w oparciu o niniejszg instrukcje

Opracowat:



