Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku magazynowo-warsztatowego na sitownie
Kalisz ul. Wroctawska dz. Nr 318/1

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCJA

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
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Nadproze drzwiowe i okienne — prefabrykowane, z 2 (3) belek strunobetonowych 12
x 12 cm o dt. 120 - 150 cm, osadzonych w wykutych bruzdach i gniazdach na
gtebokos¢ min. 10 cm. Nadproze nalezy wykona¢ z dwoch (trzech) elementow i
montowacé kolejno najpierw w wykutej poziomo bruzdzie z jednej strony, a nastepnie z
drugiej strony. Po zamontowaniu oba elementy nadproza nalezy zabetonowa¢ w
srodku. W miejscu wykucia bruzdy w $cianie, dla oparcia belki, nalezy wykonac
podlewke betonowg B-15 o gr. 5-10 cm. Dla otwordw w scianach zewnetrznych
zamontowac po 3 belki.

Sciany dziatowe — o gr. 6 i 12 cm, murowane z pustakéw ceramicznych i cegly
kratowki na zaprawie cem-wap. marki 3.

Zamurowania otworéw — murowane z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 400 na
zaprawie cem-wap. marki 3 .

Wyburzenia — $cianki dziatowe i wykonanie poszerzenia otworu po zamontowaniu
nowych nadprozy.

Wykucia — nie nalezy wykuwac w istniejgcych nadprozach zelbetowych zadnych

otworow dla projektowanych instalacji.

UWAGA:
- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami oraz

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz

przepisami BHP.

opracowat:



