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$ciana wysunigta z lica muru 30cm
ymiana ocieplenia na weine mineralng gr. 50 cm
tynk mineralny na siatce PCV, mal. kol. istniejacy

Zmierzona

L.p. Pomieszczenie Powierzchnia
0.01 komunikacja 17,99 m2
0.02 biuro 18,07 m2
0.03 wC 3,00 m2
0.04 sauna 31,96 m2
0.05 sala ¢wiczen 165,67 m2
0.06 wezet C.0. 11,82 m2
0.07 szatnia 20,88 m2
0.08 tazienka 14,68 m2
0.09 lazienka 14,60 m2
0.10 szatnia 24,68 m2

razem 323,37 m2
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nawiewnik podokienny

1 Wentylator dachowy wywiewny DN 125mm Bszt.
moc 50W, 0,38A 230V

- wydajno$¢ max 320m3/h

- podstawa dachowa DN 125mm

- klapa zwrotna 125mm

- ztacze przeciwdrganiowe DN 125mm

- regulator obrotow

2. Wentylator wyciagowy $cienny tazienkowy 3szt
moc elektryczna 13W

- wydajno$¢ max 95m3/h

- wigcznik ze $wiattem do fazienki

3. UKLADY NAWIEWNY wentylator nawiewny
DN 315mm o wydajnosci 1400 m3/h

moc elektryczna 290 W poboér pradu 1,03 230V
- klapa zwrotna DN 315mm

- zlacze przeciwdrganiowe DN 315mm

- regulator obrotow

nagrzewnica wodna DN 315 o mocy 15,4kW

1 szt.

Nawiewnik podokienny 20szt

Nawiewniki regulowane recznie - s obstugiwane przez uzytkownika, ktéry za pomocg
specjalnej przestony zmienia wielko$¢ otworu doprowadzajacego powietrze.

llo$¢ powietrza przedostajacego sie do pomieszczenia zalezy wiec od potozenia
przepustnicy oraz od réznicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz.

nawiewnik podokienny

nawiewnik podokienny nawiewnik podokienny

GRAFCAD Szymon Siwka
OS. Wt tokietka 28/9, 62 - 200 Gniezno kom. 609-773-131

e-mail grafcad@op.pl

Branza: SANITARNA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

SZKOLA WYZSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI
UL WISNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA

Adres budowy:

UL. WROCELAWSKA 193-195, DZIAtKA NR 318/1, KALISZ

Nazwa investyci: | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCIBUDYNKU

MAGAZYNOWO -WARSZTATOWEGO NA Sk OVWWNIE

upr. budowlane do projektownia
Projektant: é—. _3N >3Q—.N®._ —.Ac_mmm bez ograniczen w specjalnosci sanitamej
WKP/0271/POQS/04
upr. budowlane do projektownia
Projektant: é—. inz. mmgm._“_mj mﬁmgogmx bez ograniczen w spedjalnosci sanitamej
WKP/Q138/PWQS/14
Opracowat:  Imgr inz. Szymon Siwka

Tres¢ rysynku:

RZUT PARTERU- INSTALACJAWENTYLACYJNA

Data opracowania | 15.08.2021 [ nrrysunku | S-4a | skala [ 1:100
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