
płyta XPS gr.15 cm
płyta XPS gr.15 cm

P

1. ist. sufit płyty pilśniowe

2. pustka powierzna 

2. proj.wełna mineralna gr. 8 cm

6. proj.paroizolacja aktywna 

7. proj.sufit system
owy EI 30 RAL 7016

S
P1.  proj. wykończenie posadzki płytki gresowe  lub wykładzina PCV

2. płyta posadzki jastrych cementowy 5 cm

3. styropian EPS 200-036 gr.5cm

4. 2x folia PE gr. 0,2 m
m

5. ist. warstwy posadzki

istniejące ocieplenie wełna m
ineralna

1. ist. sufit płyty pilśniowe

2. pustka powierzna 

2. proj.wełna mineralna gr. 8 cm

6. proj.paroizolacja aktywna 

7. proj.sufit system
owy EI 30 RAL 7016

8. pustka powietrzna

9. proj.wełna mineralna gr. 5 cm

10. proj.paroizolacja aktywna 

11. proj.sufit systemowy m
odułowy 600x600mm

S1

400x250mm
300x200mm
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1 Rekuperator o wydajności V=1.800m
3/h

moc cieplna nagrzewnicy wodnej Q=7.700W

nawiewnik Q=200m
3/h

400x250mm

kanał prowadzony
w przestrzeni konstrukcji dachu 
w izolacji 200mm

 z wełny m
ineralnej

kanał wywiewny
Dn 250mm

nawiewnik Q=200m
3/h

klapa p-poż
400x250mm
30 m

inut
klapa p-poż
400x250mm
30 m

inut
400x250mm

klapa p-poż
400x250mm
30 m

inut

kanał prowadzony
w przestrzeni konstrukcji dachu 
w izolacji 200mm

 z wełny m
ineralnej

projektowany sufit systemowy EI30
projektowany sufit systemowy EI30

klapa p-poż
600x350mm
30 m

inut

UW
AGA:

1. W
 całym

 obiekcie kanały prowadzone na wierzchu RAL 7016
2. W

szystkie przebicia przez strop z zastosowaniem
 klap p-poź 30minut

3. Rekuperatory należy obudować akustycznie wełną m
ineralną


