
1. Zawór odcinający
2. Pompa obiegowa R1
3. Pompa obiegowa R2
4. Zawór zwrotny
5. Regulator 
6. Filtr siatkowy
7. Zawór równoważący DN 25mm
8. Sterownik regulacji obiegów grzewczych-3 obiegi CO i 1 obieg CWU
9. Czujnik temperatury (pogodowy)
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R1
instalacja

grzejnikowa
moc 20.336 W
temp. 60/40C
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R2
instalacja 

nagrzewnicy wodnej
moc 15.400W
temp. 60/40C
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OBIEG GRZEWCZY R1
h=24,90 kPa, Q=2,182m³/h

OBIEG GRZEWCZY R2
h=24,20kPa, Q=1,346m³/h
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PROJEKTOWANY ROZDZIELACZ C. O.
DN 65mm L=1,50m

PROJEKTOWANY ROZDZIELACZ C. O.
DN 65mm L=1,50m

DN 40mm

istniejąca instalacja CO

DN 40mm
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PROJEKT TECHNICZNY

skalanr rysunkuData opracowania
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SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Ul. WIŚNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU 
MAGAZYNOWO - WARSZTATOWEGO NA SIŁOWNIĘ

UL. WROCŁAWSKA 193-195, DZIAŁKA NR 318/1, KALISZ

SCHEMAT HYDRAULICZNY
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WKP/0271/POOS/04

upr. budowlane do projektownia
bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
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