DZIALI
OPIS TECHNICZNY
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE -
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ

Charakterystyka terenu inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kaliszu ul. Wroctawska 193-195 dz. 318/1 Teren jest lekko pofatdowany z réznicq
wysokosci dochodzacg do 0,35m.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego budowy instalacji sanitarnych, zasilajacych projektowany
obiekt . W sktad instalacji zewnetrznych wchodza;

o Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC- U dz. 160mm klasy ,S” SN 8
o Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC- U dz. 160mm klasy ,S” SN 8

| INSTLACJA WODOCIAGOWA
Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowej dz. 50mm zlokalizowanej w budynku.
o Na cele bytowe — podej$cie wykonane z zaworem antyskazeniowym typu BA DN 40mm
o Na cele p-poz - podejscie wykonane bezposrednio z instalacji wodociggowej
Dodatkowo na instalacji na cele bytowe nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszeristwa DN 40mm.
Il INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
KANALIZACJA SANITARNA
Scieki sanitarne beda odprowadzane kanatem PVC-U ¢ 160 do istniejacej instalacji kanalizacji sanitamej , ze spadkiem 1,50% w kierunku
istniejacej studni . Do obliczen przyjeto wskazniki ilosci zapotrzebowania wody i zrzutu $ciekéw z ustawy ,O zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zrzutu $ciekow”
KANALIZACJA DESZCZOWA
Z powierzchni dachu i terenu $cieki deszczowe odprowadzane beda do istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. Do montazu kanatéw
biegnacych w gruncie nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PP-U klasy "S" koloru pomarafczowego SN 8, stosowanych do budowy
kanatow zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych
0 jedng dimensje wigkszych. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich Srednice pokazano w cze$ci graficznej niniejszego projektu.
ODWODNIENIE BUDYNKU
llos¢ wdd deszczowych sptywajacych z istniejacego terenu (dachy) okre$lono wg wzoru
Q=Fxsxq (**s*ha)
gdzie:
F - powierzchnia sptywu w ha
s wspdtczynnik sptywu
Odwodnienie obiektu:
ze zlewni - dachy o powierzchni 395 m2(0,0395 ha); w ilosci:
wspdtczynnik sptywu — 1,00
Qmaxs = 132 I/s /hax 0,0395 ha = 5,21 I/s
Qmaxn. = 4,69 m3h (5,21 1/s x 900s ) (15min =900 sek)
Qmaxr. = 276,50 m3rok (0,7 m x 395 m? )
Qgra. = 3,07 m3/d ( opad roczny 276,50m3; 90 dni opadéw w roku)
DZIALII

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE —WOD - KAN

1.PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.1. Woda.

Obiekt zasilany zostanie:
1. w wode zimna, ciepta, cyrkulacyjng na cele bytowe — instalacjg z istniejacej instalacji wodociggowej.
2. woda na cele p-poz - nalezy wykona¢ podej$cie bezposrednio z istniejacej instalacji wodociggowe;

Rozwigzanie wejscia instalacji wody do budynku jest przyktadowe i nalezy kazdorazowo, na etapie wykonawstwa, zaadaptowa¢ je do
warunkow miejscowych majac na uwadze lokalizacje instalacji wodociagowej. W przypadku zmian w lokalizacji wtaczenia instalacji wody
do instalacji wewnetrznej nalezy instalacje dostosowac do zaistniatych warunkow. Przyjmuje sig, iz wewnetrzna instalacja wodociggowa
zapewniata bedzie dostawe wody na cele bytowe oraz p-poz

1.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitamne z obiektu odprowadzane zostang poprzez instalacje kanalizacji sanitamej do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;.



2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:

- urzadzen socjalno-bytowych
- instalacja hydrantowa z hydrantami DN 25mm

Wszystkie urzadzenia (ubikacje, umywalki, prysznice, zawory czerpalne) pobiera¢ beda wode z tej samej instalacji wewnetrzne;j.
Rozprowadzenie wody zimnej od przytacza wodociggowego do poszczegdlnych przyborow przewidziano wykonac z rur PE-X/AI/PE-RT
taczonych pod posadzka przy pomocy ztaczek zaciskowych. Potaczenie rur PE-X/AI/PE-RT z zaworami lub innymi elementami
gwintowanymi wykona¢ za pomoca ztaczek zaciskowych z gwintem zewnetrznym. Wszystkie zawory do przyboréw tazienkowych i
odcinajace musza mie¢ odpowiedni atest dopuszczajacy do stosowania Podejscia do przyboréw nalezy wykonac rurq PE-X/AI/PE-RT
16x2,25 z zastosowaniem podejs¢ pod baterie ustalonych w Scianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwéjnych. W przypadku
zaworow czerpalnych ze ztaczkami do wezy elastycznych stosowaé podejscia przewodem PE-X/AI/PE-RT 16x2,00. Przewody prowadzi¢
w warstwach izolacyjnych posadzki i bruzdach $ciennych (piony i podej$cia do przyboréw). Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling
grubo$ci zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jako$ci pianki polietylenowej z
wzdtuznym nacieciem. Przeznaczona jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggdw i urzadzen instalacyjnych transportujacych
no$nik energii od -80°C do 95°C.

Przy przejsciu przez $ciane oddzielenia pozarowego zastosowac¢ nalezy przejscie ogniowe

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)")
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw |'/2wymagan z poz. 1-4
6 Przewody og.rzewa.m centra]nygh Wwg poz. 1 -4, u%o?qne w komponentach budowlanych miedzy i/ wymagar z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rury stalowe prowadzone nalezy zamontowa¢ na zawiesinach. Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jq doktadnie dwukrotnie
przeptuka¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Przytacze oraz instalacje podposadzkowe w zakresie instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z polichlorku winylu PCV-U typu zewnetrznego SN4 ( sztywno$¢ obwodowa 4 kN/m2)

2.1 Armatura
Kazda bateria posiada okreslong klase ekologiczna, ktora informuje nas o ilosci przeptywu wody na sekunde. Baterie, ktore charakteryzujq
sie najmniejszym zuzyciem wody, oznaczone sg literkq ,Z”. Taki kran zuzywa nie wiecej niz 0,15 | na sekunde, czyli 9 | na minute. Literkg
"Z" oznaczone moga by¢ jedynie baterie bezdotykowe oraz modele jednouchwytowe ze specjalnymi eko- przyciskami i eko-blokadami.

zawor umywalkowy- zawdr umywalkowy stojacy ,Z’na wode z regulacjq dostarczania wody zimnej i cieplne]

Zawor natryskowy- zawor natryskowym wiszacy na wode z regulacjg dostarczania wody zimnej i ciepinej

2.2 Wytyczne ogdlne
= Na rozgatezieniach gtdwnych ciggdw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, w najnizszych punktach — zawory spustowe.

= Podtgczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne,

aby z jednej strony dylatacje nie

wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
= Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym

przeznaczeniem.
= QOdpowietrzenie przewiduje si¢ przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
= Zawory odcinajace zamontowaé przy posadzce

2.3.Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej.
Instalacie CWU nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wodociagowej zasilanej z budynku istniejacej kottowni gazowej . Przewody nalezy
uktadac jako wspdlne dla wszystkich urzadzen zamontowanych w budynku. Wszystkie odejscia wody uzytkowej zaopatrzone zostaty w
zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.

Podczas montazu nalezy stosowac si¢ do odno$nych norm i przepiséw, w szczegdlnosci:

o DIN 1988 Instalacje wody pitnej na dziatkach gruntowych
o DIN 4753 Instalacje podgrzewania wody pitnej i uzytkowej.
e DVGW Instrukcja robocza 551

Zarzadzenie w sprawie instalacji ogrzewczych do ustawy w sprawie oszczedzania energii, przepisy lokalnych zaktadéw energetycznych,
przepisy VDE (Zwigzek Elektrykéw Niemieckich), przepisy lokalnych zaktadéw wodociggowych.




Wykaz elementow instalacji obiegu C.W.U

o Zawdr kulowy DN 40mm,
e Zawdr zwrotny DN 40mm
o Filtr siatkowy DN 40mm

Cyrkulacja

Systemy cyrkulacyjne i samoregulowane dodatkowe obwody ogrzewania nalezy eksploatowac w taki sposéb, zeby temperatura c.w.u. nie
byta nizsza o wiecej niz 5 K od temperatury wody wyptywajacej z zasobnika c.w.u. Uktady sterowania zegarowego wspdtpracujace z tego

typu systemami nalezy wyregulowaé w taki sposdb, zeby przerwa w pracy obwodu cyrkulacji i dodatkowego obwodu ogrzewania nie byta

dtuzsza niz 8 godzin.

2.4. INSTALACJA P-POZ

Przy wejSciu przytacza nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa na odejsciu wody na cele bytowe.

Zawor pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora i ogranicznika cisnienia. Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wode
pitng szczegolnie waznych czesci instalacji. Pozostate czesci sg zasilane tylko w przypadku wystarczajacej ilosci wody pitnej. Dodatkowo
cze$¢ niskocisnieniowa instalacji jest chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Stosowanie zaworu pierwszenstwa zabezpiecza
przed uszkodzeniami z powodu nadmiernego ci$nienia. Nastawione cisnienie pozostaje state nawet przy duzych wahaniach na wejsciu.
cisnienie wejsciowe,

zawor pilotowy CX-PS 1 - 12 bar.

ci$nienie wyjsciowe, zawor pilotowy CX-PR 1 - 12 bar.

duzy przeptyw wysoka doktadnos¢ regulacji powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz - proszek jest fizjologicznie i toksycznie
bezpieczny wbudowany obwod regulacji i zawory kulowe

Medium: woda

Materiat korpusu: zeliwo sferoidaine GGG40

Wykoriczenie powierzchni: powlekana proszkowo

Typ przytacza: kotnierzowe

Maks. temp. medium: 80C

Cién. statyczne: PN16

Min. cisnienie wejsciowe: 0,7bar

Kotnierze PN 16, ISO 7005, EN 1092-2; PN 25 na zyczenie

DN: 50mm

Kvs: 43 .

Zasada dziatania

Zawor pozostaje zamknigty dopoki cisnienie wejciowe nie osiggnie ustalonej wartosci. Jezeli to nastapi, zawér gtéwny otwiera sie,
jednoczesnie redukujac cisnienie wyjsciowe do wymaganej statej warto$ci, niezaleznie od wielkoSci przeptywu i wahan cisnienia
wejsciowego. Zawor natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cisnienie wej$ciowe spadnie ponizej zadanej warto$ci.

Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunkach, do hydrantu wewnetrznego DN 25mm pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Przewody te nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi grubosci h=0,9cm

Hydrant umieszczony zostanie w na $cianie we wnece. Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych podtynkowych, na
wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggéw instalacji przez przegrody miedzy
strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca, a. typu CP601S lub zaprawy ognicochronnej CP636 (do
przepustow o $redniej i duzej wielkosci). Poniewaz rury stalowe sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich
przej$¢ powinny by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujacych sie po drugiej stronie przejscia/ognia. W
tym celu rury poza przejsciem powinny by¢ zaizolowane wetng mineraing (z obydwu stron przejscia).

Zabezpieczenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia instalacyjne z wykorzystaniem CP 636 nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej oraz wytyczne podane w instrukcii
stosowania. Uszczelnione przejécie instalacyjne powinno byé¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg zawierajaca odpowiednie dane,
zamocowang obok tego przejscia.

Hydrant wewnetrzny DN25 zawieszany z wezem potsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: mozliwo$¢ podiaczenia tego samego hydrantu
w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przytaczeniowe sg za$lepione i umozliwiajg podtaczenie do instalacji zasilajacej 1”i 2", oferujg
sze$¢ mozliwosci podtaczen: z boku, z tytu, z géry. Cisnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

Sktad hydrantu:
) szafka hydrantowa
. zawor hydrantowy 25 mosigzny

. zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodna mosiezna i regulatorem sity rozwijania



waz ttoczny potsztywny @25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z normg PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona do weza na zwijadle poprzez zakucie
zamek
oznakowanie: znak \'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1
instrukcja montazu i konserwacji hydrantu
instrukcja podtaczenia i zamiany podtaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25
karta gwarancyjna

o nr identyfikacyjny
2.5 Dezynfekcja przewodow
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalaci
przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkdw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej
50 mg CI2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér srodka
2.6 WARUNKI WYKONANIA
Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |l.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym wykonana z rur PP. Gtéwne przewody zbiorcze prowadzone sa pod posadzka do
istniejacej instalacji sanitarnej. Aby zapewnic jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne wraz z
towarzyszacymi ksztattkami, posiadaja efektywny i bezpieczny system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go
przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy
réwniez upewnic sig, czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wtasciwie wzmocnione,
zabezpieczone. Szczegbtowy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna znalezé a. w ,INSTRUKCJI MONTAZOWEJ - Uktadanie
w gruncie rurociggow z PVC. Zasady te winny by¢ $cisle przestrzegane.

Przy przejsciu przez $ciane oddzielenia pozarowego zastosowac¢ nalezy przejscie ogniowe

3.2. Prowadzenie przewodow

Charakterystyka materiatu

System kanalizacji wewnetrznej z PP-HT sktada sie z zestawu rur i ksztattek wykonanych z polipropylenu, przystosowanych do
wzajemnego taczenia przez taczniki kielichowe z uszczelkami z elastomeru. Rury i ksztattki stosowane do wewnetrznych instalacii
kanalizacyjnych sg produkowane z granulatu polipropylenu (kopolimerowego) w kolorze szarym i biatym o gwarantowanej jako$ci, wg
normy EN ISO 9001:2000. Rury produkowane sg metoda wyttaczania, natomiast ksztattki - metoda wtrysku. Polipropylen charakteryzuje
sie duzg odpornoscig na réznego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w $ciekach (np. pochodzace z laboratoriow, pralni,
szpitali). Ograniczenia w stosowaniu tego materiatu odnoszg sie do $ciekéw zawierajacych substancie silnie utleniajace, takie jak stezony
kwas siarkowy, kwas azotowy, chlor, brom i pochodne. Materiat, z ktérego sg wykonane elementy systemu kanalizacji wewnetrznej PP-HT
jest neutralny pod wzgledem biologicznym, przez co jest zalecany do stosowania w przemysle spozywczym. Struktura i wtasciwosci
polipropylenu umozliwiajg poddawanie wyrobdw z niego wykonanych procesowi ponownej przerébki w 100%. Wptywa to w znaczacym
stopniu na ochrone Srodowiska i 0szczedno$¢ energii zuzywanej w procesie technologicznym. Ze wzgledu na starannie dobrane
wiasciwosci materiatu rury i ksztattki do kanalizacji wewnetrznej PP-HT moga by¢ stosowane zaréwno w budownictwie mieszkaniowym jak
i w instalacjach przemystowych oraz w rolnictwie, szczegolnie tam, gdzie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia wysokiej odpornosci na
$rodki chemiczne oraz wysokie i niskie temperatury

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej
wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PP od
przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng, |1zolacje termiczng nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, miedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Piony kanalizacyjne,
piony odpowietrzajgce oraz podejécia do przyboréw projektuje sie z rur PP o potgczeniach kielichowych z pierécieniami gumowymi.
Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej
gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gteboko$ci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem. Przewody kanalizacyjne uktadaé na
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w rurach
ostonowych. Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka z minimalnym spadkiem dla &3160-1,5%,
dla @110- 2,5%. Piony zakonczone bedg typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Odwodnienie pomieszczen WC
wpust DN 100mm. Piony i podej$cia do przyborow wykona¢ nalezy z rur PP i je obudowac.

Charakterystyka techniczna rur i ksztattek kanalizacyjnych PP-HT

Rury i ksztaltki systemu kanalizacji wewnetrznej wykonuije sie z polipropylenu kopolimerowanego. Zastosowanie tego wtadnie materiatu
pozwala na uzyskanie specyficznych wtasnosci, ktére charakteryzujg elementy (rury, ksztattki, ztaczki) wehodzace w sktad systemu
kanalizacji wewnetrznej PP-HT. Najwazniejsze z nich to:



- trwato$¢ instalacji wykonanych z polipropylenu, okreslana na minimum 50 lat, gwarantujgca wysoka niezawodno$¢ i bezawaryjno$¢
pracy instalacji w trakcie catego ,zycia technicznego” obiektu budowlanego,

- odporno$¢ chemiczna na réznego rodzaju agresywne zwigzki i substancje zawarte w $ciekach zaréwno bytowo-gospodarczych jak i
przemystowych,

- wysoka odporno$¢ na $cieki o statej, wysokiej temperaturze do 95°C (okresowo mozliwo$¢ odprowadzania $ciekow o temperaturze do
100°C) bez obnizenia wtasnosci wytrzymatosciowych i mechanicznych,

- niewielki ciezar wiasciwy rur i ksztattek, utatwiajacy transport i przyspieszajacy montaz instalacji,

- polipropylen charakteryzuje wysoka odporno$¢ na uderzenia (zmniejszona podatno$¢ na pekanie), co pozwala na montaz instalacji
nawet w temperaturach ujemnych (tabl. 2-1),

- rury i ksztattki kanalizacyjne wykonane z polipropylenu cechujg gtadkie Scianki, co wptywa pozytywnie na warunki hydrauliczne
przeptywajacych $ciekow
— wystepuja zmniejszone opory przeptywu, nie odktadajg sie osady i czesci state zawarte w odprowadzanych $ciekach na Sciankach rur, -
zastosowanie polipropylenu do produkciji rur i ksztattek kanalizacyjnych wptyneto na znaczng poprawe wtasno$ci wygtuszajacych instalaci
w stosunku do innych, tradycyjnych materiatow,

- zgodno$¢ wymiardw zaréwno wewnetrznych, jak i zewnetrznych poszczegdlnych elementéw systemu kanalizacji wewnetrznej PP-HT
umozliwia ich bezproblemowe wykorzystywanie w istniejacych systemach kanalizacji wewnatrz budynkéw wykonanych z innych
materiatéw (np. z polietylenu PE i polichlorku winylu PVC-U; w przypadku instalacji wykonanych z rur i ksztattek zeliwnych sg dostepne
specjalne ksztaltki taczace),

- szeroki zakres oferowanych dtugo$ci rur sprawia, ze w fazie montazu do minimum zmniejsza sie konieczno$¢ ich ciecia, i powstajacych
przy tym fragmentdw odpadowych,

- szeroki asortyment ksztaltek (rowniez nietypowych) umozliwia wykonanie dowolnie skomplikowanych weztow instalacyjnych,

- potaczenia kielichowe rur uszczelniane sg elastomerowg uszczelka, co umozliwia - w odréznieniu od potaczen klejonych - poddawanie
zmontowanej instalacji réznego rodzaju obcigzeniom juz bezposrednio po jej zmontowaniu
3.3 Montaz syfonéw odplywowych
Syfony odptywowe nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztaczek kolanowych i ztaczek przejsciowych. W kielich ztaczki
kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢
manszety o $rednicy wewnetrznej 70, 100mm. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem po$lizgowym wsunaé
w $rodek rure odptywowg syfonu. Istnieje rdwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywows syfonu: z kielicha
kolana lub tréjnika o Srednicy 70 lub 100 mm nalezy wyjac uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

3.4 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢
dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

3.5 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposab,
aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczer przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
Rur wywiewnych nie powinno si¢ wprowadzaé¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewoddw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondw.

3.6 Warunki wykonania

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ninigjszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il. Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.

4.BILANS WODY | SCIEKOW
NA PODSTAWIE DANYCH WG ROZPORZADZENIA M.I. Z DNIA 14.01.2002 (DZ. U. Z DN. 31 STYCZNIA 2002R.))
4.1. Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyborow (PN-92/B-01706) Wspdtczynnik nierdwnomiernoSci
rozbioru: dobowy N¢=1,5; godzinowy Nn=1,8. Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza si¢ z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-
01706

Rodzaj przyboru llos¢ o] Qe
Umywalka, zlewozmywak 7 0,14 0,98
Miska ustepowa 3 0,30 0,90
Prysznic 9 0,30 2,70
Razem 4,58
Qgoss = 0,682%( X qc )045-0,14= I/s Qgoss = 0,682%(X4,58 )045 -0,14=1,21 I/s

4.2, Kanalizacja sanitarna

Sekundowy odptyw $ciekow sanitamych podaije sie z ilosci zainstalowanych przyboréw: g = 0,54/4,58 =1,071/s




DZIAL 1l
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE - ISTNIEJACY WEZEL C.O.

Instalacje CO i CWU nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalaciji C.O. rurg DN40mm zlokalizowanego w budynku.

DZIAL IV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE — CENTRALNE OGRZEWANIE

| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do celow:
-Centralnego ogrzewania wraz z wentylacjq
-Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych

2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-18°C).
Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastgpujaca warto$¢ zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta statycznych oraz

wentylacje :

Catkowite zapotrzebowanie ciepfa:

Instalacja grzejnikowa 20,336kW
nagrzewnic wodnych 15,400kW
Razem 35,736kW

OBIEGI GRZEWCZE
R1h=24,90kPa Q=2,182 m%h DN 32mm moc 20,336kW temp 60/40C (instalacja grzejnikowa)
R2 h=24,20kPa, Q=1,346 m*%h DN 32mm moc 15,400kW temp 60/40C (instalacja nagrzewnic wodnych)

Serownik jest przeznaczony do sterowania pompami C.O.
Pompa C.O. zalacza sie, gdy temperatura kotta przekroczy nastawiong przez uzytkownika temperaturag zataczenia pompy C.O.

Dane techniczne:

Zasilanie: 230/50Hz +/-10%

Pobér mocy: 2 W

Temperatura otoczenia: -10 do 50 st. C

Obcigzenie wyjscia pompy obiegowej: 100 W

Zakres pomiaru temperatury: 0 do 99 st. C

Zakres nastaw temperatur; C.0. 5do 80st. C/C.W.U.20do 80 st. C
Wytrzymatos¢ temperatury czujnika: -10 do 120 st. C

Dtugo$¢ przewodu czujnikéw: C.O. - 1,2m,

5. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych

Pomieszczenia ogrzewana bedzie poprzez system niskotemperaturowy grzejnikowy 60/40°C. Instalacja C.O. Medium grzewczym dla
instalacji c.o0. bedzie woda o parametrach obliczeniowych odpowiednio.

Instalacja sktadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

o 7rodto ciepta —istniejaca instalacja C.O.

e aparat grzewczy- wodna nagrzewnica powietrza centrali wentylacyjnej Q=1.800m3/h moc 7,70kW 2szt

o grzejniki ptytowe profilowane,

e armatura (pompy, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajace, odpowietrzenia) PN 10,

e rury rozprowadzajace.

5.1. Grzejniki i aparaty grzewcze

Do ogrzewania pomieszczen zastosowane bedg w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki ptytowe zintegrowane z zaworami
grzejnikowymi, lub inne o podobnych parametrach na ktdrych zamontowane gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
demontazem oraz zmiang nastawy. Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 60/40°C. Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie
przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggdéw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym wykonywane bedzie za zaworéw termostatycznych zamontowanych przy kazdym grzejniku.

Grzejniki zaworowe

Ze wzgledu na moc oraz uniwersalno$¢ podtaczen GRZEJNIKI ZAWOROWE gwarantujg szybkie ogrzanie pomieszczenia i wysoka
elastycznos¢. W miedzynarodowym tescie uzyskaty wySmienite rezultaty pod wzgledem komfortu, zaraz obok ekonomiczno$ci oraz braku
negatywnego wptywu na $rodowisko przy racjonalnej eksploatacii instalacji. Wyposazone fabrycznie w zesp6t zaworowy i przystosowane
do kilku mozliwosci podtaczenia, to urzadzenia wskazujgce standardy. Przekonujg do siebie poprzez skrocenie czasu montazu i swojq
wielostronno$¢. Na optymalne funkcjonowanie kompletnego zestawu grzejnik-zawoér, sktada sie wysoka wydajnos¢ cieplna i fatwos¢



montazu, a dzieki ,wymuszeniu” zastosowania gtowicy termostatycznej zrozumiatym staje sie oszczedno$¢ energii podczas pracy systemu
grzewczego. GRZEJINIKI ZAWOROWE z podtaczeniem dolnym nadaje sig zaréwno do systemow instalacji. Dla systemow dwururowych
grzejnik dostarczany jest fabrycznie z okre$long nastawa kv odpowiednig do mocy grzejnika.

Materiat

Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z krokiem co 40 mm.

Wyposazenie

Produkt fabrycznie jest dostarczany facznie z gorng pokrywa i ostonami bocznymi, zaworem z okre$long nastawa, korkiem spustowym,
zaslepka i odpowietrznikiem. Grzejnik pracuje w systemach jedno- i dwururowych uniwersalnie jako grzejnik zaworowy z podtaczeniem z
podtaczeniem z prawej strony (z lewej na zaméwienie) lub jako grzejnik kompaktowy.

Malowanie

Powtoka gruntujaca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykorficzeniowa wg DIN 55900

5.2. Rurociagi rozprowadzajace

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a poszczegélnymi nagrzewnicami wykona¢ nalezy z rur stalowych faczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych prowadzone pod sufitem w ochronnej izolacji. Rury te nalezy zamontowa¢ na zawiesinach typu Wysoko$¢
prowadzenia dostosowac do istniejagcych warunkow. Rurociggi te muszg byé przed montazem oczyszczone do Il stopnia czystosci, a
nastepnie pokryte farbg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg emalig kreodurowg zgodnie z instrukcjg KOR — 3A. Przewody nalezy
izolowac termicznie otuling grubosci wg rozporzadzenia. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z
wzdtuznym nacieciem. Przeznaczony jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggéw i urzadzen instalacyjnych transportujgcych
no$nik energii od -80°C do 95°C.. Izolacje ksztattek i kolan nalezy réwniez wykona¢. Przy montazu izolacji nalezy stosowa¢ tasme
klejaca z folii PCW.

Wymagania izolacji ciepinej przewoddw

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

(materiat 0,035 W/(m - K)")
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow [//zwymagan z poz. 1-4
6 Przewody og.rzewa.m centra]nygh Wg poz. 1 -4, u%o?qne w komponentach budowlanych miedzy i/ wymagar z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a poszczegolnymi grzejnikami wykona¢ nalezy z rur polietylenowych p. PE- RT / Al. / PE-HD
prowadzone w posadzce w ochronnej izolacji . Na rurociggach muszg, opisane nazwy medidw, ktére tam ptyng i oznaczone to musi by¢
odpowiedniego koloru strzatkami ( trwale umieszczonymi ). Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjng grubosci wg
rozporzadzenia. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci pianki polietylenowej z wzdtuznym nacigciem. przeznaczony jest do
izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggéw i urzadzen instalacyjnych transportujgcych nosnik energii od -80°C do 95°C.. Izolacje
ksztattek i kolan nalezy réwniez wykona¢. Przy montazu izolacji nalezy stosowaé tasme klejaca z folii PCW.

Zaprojektowana instalacja c.o. zasila grzejniki ptytowe V typu V o wysokosci h=60cm. Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% umozliwiajacym prawidiowe odpowietrzenie instalacji oraz jej opréznienie z wody. PrzejScia przez przegrody
budowlane nalezy dokona¢ w tulejach stalowych. Przy przejSciach przez przegrody oddzieler pozarowych tuleje muszg by¢ wypetnione
masg peczniejacaq W przypadku pozaru. Po wykonaniu instalacji nalezy ja 3 - krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno ( w temperaturze powyzej 10 °C ) na ci$nienie 0,6 Mpa. Zalecany czas
proby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykonac prébe na ciepto z regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych.

Pojemno$¢ wodna catej instalacji wynosi V=280,00 L

DZIALV

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA
1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
o podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
o wytyczne technologiczne
o obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
o projekt instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej pomieszczen sitowni (wentylacja mechaniczna)
o projekt instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej pomieszczen zaplecza (wentylacja mechaniczna)
o projekt instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczern WC (wentylacja mechaniczna)
3. Opis
CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WENTYLACJI
Budynek zostat podzielony docelowo na kilka strefy wentylacyjne. Podziatu dokonano ze wzgledu na rézny charakter higieniczno —
sanitarny uzytkowanych pomieszczen oraz czas wykorzystania, a takze rézne wymagania od strony wentylacji. Wszystkie uktady
pracowac¢ bedg w sposadb ciagty. Taki charakter pracy wynika z:



= Wymagan uzytkowych, zabezpieczenia konstrukcji budynku przed wykraplaniem wilgoci;
= Konieczno$ci zapewnienia wigkszej intensywno$ci wymian powietrza;
= QOgraniczonej wentylacji grawitacyjnej oraz zakazowi jej jednoczesnego stosowania z wentylacjg mechaniczng w obrebie jednego
pomieszczenia;
3.1 Wentylacja budynku
e Bilans powietrza

Numer Pow | Kub wypatek | WMCENTRALA 1 yyentyLaToR
Lp Pomieszczenie 1/n
pom. [m2] [m3] [m3/h] Nawiew Wywiew WYCIAGOWY
1] 0,01 |komunikacja 17,99 | 58,11 | 1,0 58,11
2| 0,02 |biuro 18,07 | 58,37 | 2,0 116,73 120,00 120,00
3| 003 |(WC 3,00 | 969 | 4,0 38,76 95
4 | 0,04 |sauna 31,96 | 103,23 | 5,0 516,15 520,00 520,00
| 5| 006 |wezetco 11,82 | 38,18
E 6 | 0,07 |szatnia 20,88 | 67,44 | 4,0 269,77 270,00 270,00
& 7| 0,08 |fazienka 14,68 | 47,42 | 5,0 237,08 240,00 240,00 95
8 | 0,09 |fazienka 14,60 | 47,16 | 5,0 235,79 240,00 240,00 95
9 | 0,0 |szatnia 2468 | 79,72 | 4,0 318,87 320,00 320,00
Razem 1710,00 1710,00
10| 0,11 |sala éwiczen 165,67 | 535,11 | 3,0 | 1605,34 1 600,00 1 600,00

3.1 Wentylacja pomieszczen zaplecza sitowni

CENTRALA 1800,00m3/h Linia N-1, W-1
Gtownym zadaniem instalacji wentylacyjnej do pomieszczen zaplecza sitowni jest zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno —
sanitarnych. taczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi VN=1.710 m3/h powietrza wywiewanego
Vw=1.710 m3/h
Temperatura nawiewu zima tn=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajgca z temperatury powietrza zewnetrznego. Uktad
obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno- wywiewng podsufitowg w wykonaniu poziomym wyposazona w sekcje:
Sekcja nawiewna:
- filtr
- sprez 300Pa
- wentylator nawiewny,
- nagrzewnica wodna o mocy 7,7kW
- wymiennik przeciwpradowy
- sprawnos$¢ wymiennika obrotowego wynosi 80%
- hatas 45dB
- sekcje tumienia od strony czerpni i pomieszczen
Sekcja wywiewna:
- filtr
- wentylator wywiewny,
- wymiennikprzeciwpradowy
- sekcje ttumienia od strony wyrzutni i pomieszczen
Swieze powietrze dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie $cienna . Nastepnie powietrze zostanie oczyszczone i w okresie
zimowym podgrzane w nagrzewnicy wodnej o mocy 7,7kW przed w centralg, wentylacyjng do temperatury nawiewu +20°C. Powietrze
zuzyte usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowg. Powietrze nawiewane oraz wywiewne do poszczegdinych pomieszczen bedzie
rozprowadzane przewodami okragtymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Przewoddw wewnatrz pomieszczen izolowa¢ gruba
wetng mineralng grubosci 50mm. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych wyposazonych
w dwa rzedy kierownic powietrza oraz przepustnice przeciwbiezna. Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek
wentylacyjnych wyposazonych w jeden rzad kierownic powietrza oraz przepustnice przeciwbiezng. Jako ochrona przed
rozprzestrzenianiem sie hatasu do pomieszczen, w centrali wentylacyjnej nalezy zamontowaé tlumiki akustyczne kanatowe.

3.2 Wentylacja pomieszczen sitowni

CENTRALA 1800,00m3/h Linia N-2, W-2
Gtownym zadaniem instalacji wentylacyjnej do pomieszczen zaplecza sitowni jest zapewnienie odpowiednich warunkow higieniczno —
sanitarnych. taczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi VN=1.600 m3/h powietrza wywiewanego
Vw=1.600 m3/h
Temperatura nawiewu zima tn=+20°C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego. Uktad
obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno- wywiewng podsufitowa w wykonaniu poziomym wyposazong w sekcje:



Sekcja nawiewna:

- filtr

- sprez 300Pa

- wentylator nawiewny,

- nagrzewnica wodna o mocy 7,7kW

- wymiennik przeciwpradowy

- sprawnos¢ wymiennika wynosi 80%

- hatas 45dB

- sekcje tumienia od strony czerpni i pomieszczen

Sekcja wywiewna:

- filtr

- wentylator wywiewny,

- wymiennik przeciwpradowy

- sekcje ttumienia od strony wyrzutni i pomieszczen

Swieze powietrze dostarczane do uktadu bedzie poprzez czerpnie $cienna . Nastepnie powietrze zostanie oczyszczone i w okresie
zimowym podgrzane w nagrzewnicy wodnej o mocy 7,7kW przed w centralg wentylacyjng do temperatury nawiewu +20°C. Powietrze
zuzyte usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowg. Powietrze nawiewane oraz wywiewne do poszczegéinych pomieszczen bedzie
rozprowadzane przewodami okragtymi wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Przewoddw wewnatrz pomieszczen izolowa¢ gruba
wetng mineralng grubosci 50mm. Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych wyposazonych
w dwa rzedy kierownic powietrza oraz przepustnice przeciwbiezna. Wywiew z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca kratek
wentylacyjnych wyposazonych w jeden rzad kierownic powietrza oraz przepustnice przeciwbiezna, Jako ochrona przed
rozprzestrzenianiem sie hatasu do pomieszczen, w centrali wentylacyjnej nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne kanatowe.

Efektywne ogrzewanie

W normalnych warunkach pracy wymiennik ciepta nie przemarza. Nawet przy temperaturach zewnetrznych ponizej -20°C dodatkowe
podgrzewanie powietrza Swiezego nie jest konieczne, co skutkuje znaczng oszczednos$cia energii ciepinej nawet podczas duzych mrozow.
Zastosowanie obrotowego wymiennika ciepta pozwala okoto czterokrotnie zredukowaé zuzycie energii na podgrzewanie powietrza
doprowadzanego.

Réwnowaga wilgoci w powietrzu

W normalnych warunkach pracy na obrotowym wymienniku ciepta nie dochodzi do wykroplenia sie wilgoci, poniewaz jej wiekszo$¢ cze$é
zawracana jest do pomieszczen. Nadmiar wilgoci odprowadzany jest na zewnatrz. Powietrze w pomieszczeniach nie ulega wysuszeniu i
odpowiednia wilgotno$¢ jest zachowana. Poniewaz nie tworzy sie kondensat, réwniez odprowadzenie skroplin nie jest potrzebne, co
upraszcza montaz jednostki.

Podtaczenie wody grzewczej do nagrzewnicy

Nagrzewnice wodng w centrali zasila¢ bedzie instalacja wody grzewczej na o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60 °C. Na
instalacje wody grzewczej sktada sie uktad przewoddw stalowych bez szwu, wraz z armatura i nagrzewnica, Instalacja ta zaprojektowana
zostata z rur stalowych czamych bez szwu. Zestaw pompowy nalezy zlokalizowa¢ w sekcji wentylatora centrali. Przewody prowadzi ze
spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie i opréznienie instalacji z wody wynoszacym 0,3%. Obieg wody grzewczej wymusza pompa
obiegowa. Uktad podtaczenia do nagrzewnicy wodnej nalezy wyposazy¢ w: zawory odcinajace, spustowe, zawor zwrotny, regulacyjny
trojdrogowy, filtr siatkowy, pompe obiegowa, zawor rdznicy cisnien oraz automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji, a
w najnizszych punktach zawory odwadniajace nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy tacznikéw amortyzacyjnych. Regulacja obiegu
instalacji ciepta technologicznego realizowana begdzie przy pomocy zaworu regulacyjnego 3-drogowego z sitownikiem elektrycznym
zamontowanych na przewodzie zasilajacym lub przewodzie powrotnym. Przej$cia przewoddw przez przegrody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przewody rozprowadzajace w pomieszczeniu nalezy izolowa¢ cieplnie otulina o grubosci 25mm. Izolacje termiczna
nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury. Po wykonaniu cato$¢ instalacji nalezy poddac probie cisnieniowej.
Przewody prowadzi¢ tak by wykorzysta¢ zdolnosci ich samokompensacji.

Elementy regulacyjne i odcinajace.

Jako elementy regulacyjne zastosowano przepustnice wieloptaszczyznowe (regulacja hydrauliczna ogdlna), Przewody i ksztattki
wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PNB- 03434 i PN-B-03410 o klasie szczelnosci ,A”

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506..
Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelniania ztaczy
kotnierzowych stosowac taSme uszczelniajaca. Przy montazu rur Spiro potaczenia szczelne rowniez taSme uszczelniajaca,

Podwieszenia przewodow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z norma BN-67/8865-26. Podpory przewodéw wentylacyjnych wykonac
zgodnie z BN-67/8865-25. Do zawieszenia kanatéw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane
prety nagwintowane M8 i M10, (M8 — do 320 kg; M10 do 500 kg). Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
tmosferycznymi i dziataniem wiatru. Wyrzutnie powietrza powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru
oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajacych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozZenia zdrowia
uzytkownikéw budynku i ludzi w jego otoczeniu. Instalacje wentylacji nalezy wyposazy¢ w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odcigcie doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu powietrza wewnetrznego. Przy odbiorze
urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzegac zalecenia normy PN-78/B- 10440 oraz stosowa¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzic: jako$¢ wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen,
sztywno$¢ Scianek przewodow, czystos¢ przewoddw, filtréw, komor i elementéw zakonczajacych oraz szczelno$¢ przewodow
wentylacyjnych i ich potaczen. Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodéw. Centrala
wentylacyjna wyposazone jest we wskaznik stopnia zabrudzenia filtra, sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego. Wktady
filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy,



regulacje urzadzen i wymiane filtréw nalezy zlecac firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdzac stan filtrow, czyscic
je, aw razie konieczno$ci - wymienic.
Po zakonczeniu robdt montazowych celem sprawdzenia kompletnoci wykonanych prac nalezy:

e poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie i konserwacje,
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacii.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania
pewno$ci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole pomiarowym
nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych
przyrzadow pomiarowych.
Wytyczne branzowe

e  Wytyczne budowlane
- Wykona¢ przebicia dla przewoddw wentylacyjnych,
- Wykona¢ podwieszenia przewoddw wentylacyjnych,
- Wykona¢ konstrukcje pod przewody wentylacyjne,
- Przewidzie¢ otwory montazowe dla urzadzen wentylacyjnych,
- Wykonac konstrukcje wsporcza pod centrale nawiewno- wywiewng,

o  Wytyczne instalacyjne
- Doprowadzi¢ czynnik grzewczy (woda grzewcza 80/60°C) do central wentylacyjnych,
Sterowanie i uktad automatycznej regulacji
Uktad nawiewno-wywiewny nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnica zasilajaco sterujaca przewidziang przez
producenta. Usytuowanie szafki sterowniczej przewidzie¢ w pomieszczeniu sitowni lub biura
OPIS UKLADU:
Uktad automatyki zasilajacy i sterujacy pracg nawiewno-wyciggowej centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg wodng i wymiennikiem
przeciwpragdowym ma za zadanie utrzymanie statej wartoSci temperatury w pomieszczeniu z ograniczeniem temperatury na nawiewie lub
stalej temperatury nawiewanego powietrza. Szafa zasilajaco-sterownicza steruje pracg centrali wentylacyjnej, uktad nalezy wyposazy¢ w
pulpit sterowniczy umieszczony w pomieszczeniu sitowni (lub w innym uzgodnionym z uzytkownikiem miejscu). Po wiaczeniu centrali do
pracy, sitowniki M1 i M2 otwierajg maksymalnie przepustnice nawiewu i wyciggu. Regulator steruje stopniem odzysku wymiennika
przeciwpradowego poprzez otwarcie sitownika przepustnicy M3 i gdy ustawi maksymalny przeptyw przez wymiennik a temperatura bedzie
za niska otwarty zostanie sitownik zaworu MV/1. Pomieszczeniowy czujnik temperatury B2 mierzy temperature pomieszczenia, natomiast
kanatowy czujnik temperatury B1 kontroluje minimalng temperature nawiewanego powietrza. Czujnik przeciw zamrozeniowy B3
umieszczony w kanale powietrza za nagrzewnicg zabezpiecza jg przed zamarzaniem w sposob dwustopniowy (aktywny réwniez w trybie
czuwania). Presostaty F1 i F2 informujg o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra, czujnik B4 w momencie oszronienia wymiennika
(temp.=0C) wytaczy przeptyw zimnego powietrza przez wymiennik do czasu jego odszronienia. Regulacja temperatury dokonywana jest na
sterowniku mikroprocesorowym z mozliwoscig odczytu i nastawy parametrow regulacyjnych na wy$wietlaczu.
INSTALACJE KANALOWE
Wszystkie przewody wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Przewody okragte taczy¢ na nyple i mufy. Montaz
elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupetnienia elementy z tzw. Juznym” kotnierzem, czyli elementy, ktrych
wymiary okreslane sg bezpo$rednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okres$li¢ takie elementy. Wskazane jest stosowa¢ znormalizowane
wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410. Materiat podpér i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na
czynniki korozyjne w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow, tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji. Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalaci
nalezy wykona¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyniska —
Tytz: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Warszawa 2002 r.

KLAPY P-POZ

Przy przejsciu przez strop oddzielenia pozarowego zastosowac nalezy klapy p-poz czas odpornosci ogniowej 30 minut

Opis

Wszystkie odcinajace klapy przeciwpozarowe sa standardowo projektowane i certyfikowane w klasie odpornosci ogniowej EIS zgodnie z
EN1366 - 2. Sposob montazu jest opisany w instrukcji montazu, eksploatacii i obstugi dla klap przeciwpozarowych . Standardowo
wszystkie przeciwpozarowe klapy odcinajace moga by¢ dostarczane z napedem recznym, opcjonalnie w dodatkowe akcesoria, np.
wytaczniki kraricowe, elektromagnesy, lub z sitownikiem oraz przyrzadami sygnalizujacymi do komunikacii.

Mechanizm wyzwalajgcy jest wymienny i catkowicie zamienny, np. zamiennie moze by¢ stosowany wyzwalacz reczny zamiast sitownika.
Klapy przeciwpozarowe sterowane mechanicznie

W przypadku pozaru klapa przeciwpozarowa odcinajgca jest automatycznie ustawiana w pozycji zamknigtej. W zaleznosci od wersji, klapa
przeciwpozarowa odcinajaca zamyka sie albo poprzez stopienie wyzwalacza termicznego, albo poprzez aktywacje elektromagnesu
poprzez impuls pradowy lub odtaczenie elektromagnesu poprzez przerwe pradowq przeciwpozarowych. Po zamknieciu klapy
przeciwpozarowej, przegroda jest mechanicznie zablokowana w potozeniu zamknietym i moze by¢ otwarta wytgcznie recznie. Wyzwalacz
termiczny jest aktywowany po osiagnieciu temperatury powietrza w kanale wentylacyjnym 74 °C i klapa zamyka sie w ciggu 10 sekund.



Konstrukcja

Klapy przeciwpozarowe posiadajg obudowy wykonane z blachy ocynkowanej, przegroda odcinajaca z materiatw izolacyjnych
bezazbestowych z gumowg uszczelkg do "zimnego dymu" oraz peczniejaca w sytuacji pozaru

Szczelnos¢ obudowy i przegrody klapy przeciwpozarowej

Wszystkie Klapy przeciwpozarowe okragte posiadajg szczelnos¢ obudowy i przegrody odcinajacej w klasie 2/B zgodnie z EN 1751.
Tablica 1 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

[mm] rewizyjnego w $ciance przewodu
[mm]

200=<d<=315 300 100

315=<d<=500 400 200

>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu
rewizyjnego w $ciance przewodu
[mm]

=<200 300 100

200 <s<=500 400 200

>500 500 400

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej w ociepleniu grubosci h=5,0cm. Trasy
przedstawione sg na zataczonym rysunku. Przewody narazone na uszkodzenia mechanicznie powinny zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Na odgatezieniach instalacji nalezy zamontowa¢ przepustnice regulacyjne w celu dokonania prawidtowego rozdziatu powietrza.

UWAGA: Kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu zaizolowa¢ termicznie ociepleniem z wetny minerainej grubosci 10cm
Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach
i ksztaltkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400

0 przekroju kotowym:

-200 =d < 315-300x100 lub d

-315<d=<500-400x200Iubd

> 500 - 500 x 400

ZABEZPIECZENIA | KONTROLA:

- przeciw zamrozeniowe - W przypadku spadku temperatury za nagrzewnica ponizej wartosci progowej +5C, termostat wytaczy prace
centrali, zamknie przepustnice, otworzy maksymalnie zawér do czasu wzrostu temperatury na nagrzewnicy, oraz zostanie wtgczona
lampka sygnalizacyjna na szafce "Awaria nagrzewnicy";

- presostaty filtrow- Filtr jest wyposazony w presostat mierzacy spadek cisnienia na filtrze. W przypadku zanieczyszczenia filtra zostanie
zapalona lampka na szafce "Zabrudzony filtr".

- czujnik wymiennika krzyzowego- w przypadku spadku temperatury za wymiennikiem ponizej warto$ci ustawionej na segulatorze (t=0C)
regulator zaczyna proces przymykania przepustnicy wymiennika M3 z jednoczesnym otwieraniem by-passu. Stan ten trwa do powrotu
temperatury za wymiennikiem do bezpiecznej temp.

- praca wentylatoréw- Lampki na szafce sygnalizujg prace wentylatorow;

- praca pompy- Lampka na szafce sygnalizuje zataczenie pompy przy 5% otwarciu zaworu Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksigzki
obiektu budowlanego nalezy dotaczy¢ instrukcje eksploatacii instalacji i urzadzen wentylacyjnych. W czesci dotyczacej AKPIA dostawca
(producent) urzadzen jest obowigzany sporzadzi¢ schematy automatycznej regulacji

instalacji obrobki powietrza. Nalezy opracowa¢ wykaz urzadzen automatycznej regulacji oraz poda¢ nastepujace informacje: wielkosci
nastawione, zakresy proporcjonalnosci (lub zakresy wahan) oraz lokalizacje wszystkich elementéw uktadu regulacyjnego (termostaty, itd.),
strumienie objetosci, spadki ci$nienia przy catkowitym otwarciu, a takze lokalizacje i wymiary

wszystkich cztondw wykonawczych jak zawory regulacyjne, przepustnice, itd. Do wykazu nalezy dotaczy¢ opis dziatania kazdego elementu
oraz takie wartosci jak np. przyrosty temperatury. Wszystkie elementy uktadu regulacyjnego oznaczy¢ na schemacie odpowiednimi
symbolami czytelnymi dla uzytkownika. Niezbedne jest takze podanie kolejnosci dziatania

elementdw sktadowych urzadzenia wentylacyjnego, niezbednej dia zapewnienia bezpiecznej pracy.

Wytyczne BHP i P-poz

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgcznie z materiatow niepainych..

Elastyczne elementy taczace wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

3.3 Wentylacja pomieszczenn WC

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki w drzwiach oraz z centrali wentylacyjnej.

Wywiew powietrza obedzie si¢ odbywat przez wentylatory kanatowe wyciggowe o wydajno$ci 95m3/h

Parametr:

- pobér energii elektrycznej 15W



- natezenie 0,16A

- $rednica otworu 100mm

- Sprez 150Pa

- hatas 35dB

Konstrukcja Wentylatory osiowe wykonane sg z tworzyw sztucznych. Posiadajg zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie I,
stopien ochrony IP 44.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny 230V 50Hz, z tozyskami kulkowymi. Silnik posiada zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie I, stopien IPX4.
Przystosowany do pracy w temp. do 40°C.
Uwagi koricowe
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiardw skuteczno$ci wentylacji. Regulacje nawiewu i wywiewu przeprowadzi¢ przez blokowanie
przepustnic na sieci wentylacyjnej i regulacje wydajno$ci wentylatora (regulator obrotéw wentylatora)
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz.Il. Realizacje robét prowadzic:
- zgodnie z niniejszym projektem
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac atest, oraz aprobate techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzagdzen i materiatéw, niz te wymienione w niniejszym opracowaniu, o ile nie odbiegaja one znaczaco
parametrami technicznymi.
DZIAL VI
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - KLIMATYZACYJNA

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacyjnej pomieszczen biura i sitowni
Zadaniem projektowanej instalacji jest utrzymanie wewnarz analizowanych pomieszczen,
odpowiednich warunkow klimatycznych (temperatura i wilgotno$¢ powietrza)
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonano w oparciu o:
o podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
o wytyczne technologiczne
o obowigzujace przepisy i normatywy
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Klimatyzacja zostata podzielona na trzy obszary (dwie jednostki zewnetrzne pracujace niezaleznie od siebie)

= Kklimatyzacja pomieszczen biurowych i sitowni
Ninigjsze opracowanie, nie obejmuje:

= rob6t budowlanych i konstrukeyjnych,

= doprowadzenia energii elekirycznej do planowanych urzadzen,
4. PRZEPISY | NORMY
Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:
- Prawo Budowlane,
- Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce, a w szczegdlnoSci:
- PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi.
- PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
- PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
- PN-87/B-02151/02 - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pézniejszymi zmianami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgacymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegoInosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.
4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250),
5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),



7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami).
5. OBLICZENIA
5.1. WARUNKI OBLICZENIOWE
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO :
Lokalizacja obiektu: Kalisz
PARAMETR LATO
Temperatura [°C] *) +35
Wilgotnos¢ wzgledna [%] **) 45
Predkos¢ powietrza [m/s] ***) ~1,7
*) Dane wag:
Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego’,
Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
**) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
***) Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977
uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO :
PARAMETR LATO
Temperatura [°C] *) +26
Wilgotnos¢ wzgledna [%] **) 55
Predkos¢ powietrza [m/s] ***) 0,2+0,3
Poziom hatasu [dB(A)] 43
*) Dane wag:
Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi”
Wg EN ISO 7730 Dla zimy: Polska Norma PN - 82/B-02401
PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO :
PARAMETR CALY ROK
Temperatura [°C] +22+24
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 40+55
Predkos¢ powietrza [m/s] 0,2+0,3
Poziom hatasu [dB(A)] 40+50
5.2. OBCIAZENIE CHLODNICZE
Uwaga: obliczenia zgodne z normatywami niemieckimi: VDI 2078 oraz DIN 4701 Materiaty zrodiowe: Recknagel, Sprenger, Honmann:
"OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA", EWFE 94/95
6 POMIESZCZENIA KLIMATYZOWANE
Dla potrzeb klimatyzacji pomieszczen biurowego i sitowni przewiduje sie FREONOWY SYSTEM KLIMATYZACYJNY VRF, oparty o
jednostke zewnetrzng :
mulitsplit , 0 nominalnej wydajnosci 20kW i 2,6kW umieszczony na zewnetrznej Scianie budynku oraz jednostki wewnetrzne w budynku -
agregatow split o mocy chtodniczej

5,6kW -2szt
4,5kW  -2szt
2,6kW -1szt

Agregaty skraplajace usytuowany bedg na zewnatrz budynku na Scianie budynku. Konstrukcje oraz wyglad jednostek wewnetrznych,
starano dostosowac sie do aranzacji i wyposazenia pomieszczen. Na podstawie projektowanych pomieszczen, przewidziano jednostki
wewnetrzne systemu VRF, przedstawiono na rysunkach
7. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA
Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:

= agregatow skraplajacych,

= wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych.
8. OCHRONA AKUSTYCZNA
Polska Norma PN-B-02151-02:1987 “Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach” definiuje dopuszczalny poziom dzwieku przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza nim. Wartos¢ ta wynosi LpA=65 dB(A).
9. MONTAZ URZADZEN
9.1. Montaz jednostek wewnetrznych

Klimatyzatory mocowane sg bezposrednio do Sciany.
Do kazdej jednostki nalezy doprowadzi¢:

instalacje elektryczng 230 V,

instalacje sterowniczg zewnetrzng - od jednostki zewnetrznej

instalacje sterowniczg wewnetrzng - od sterownika pomieszczeniowego oraz odprowadzi¢ skropliny.
9.2. Montaz jednostki zewnetrznej

Jednostka zewnetrzne montowana bedzie na dachu. Dla jednostki wykonana zostanie konstrukcja wsporcza.
Do jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng — zasilanie tréjfazowe 380/415 V - 50Hz oraz jednofazowe 230 V -
50Hz.



Zestawienie urzadzen— SWWS Kalisz

L.p.

Typ urzadzenia

Wytyczne urzadzenia

llos¢

1

Rewersyjna pompa ciepta
systemu VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 20,0kW
Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mnigjsza niz 22,5kW
Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 4,08

Wspdtczynnik SEER nie mniejszy niz 7,11

Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz 3,41

Wspotczynnik SCOP nie mnigjszy niz 3,95

Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 4,9kW
Urzadzenie wyposazone we frontowy wyrzut powietrza

Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 58dB(A)
Zakres pracy w trybie chtodzenia minimum od -150C do +550C
Zakres pracy w trybie grzania minimum od -250C do +270C
Masa netto urzadzenia nie wigksza niz 143kg

Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z wymogami Rozporzadzenia
PEIR 2016/2281

Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat Eurovent

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

Jednostka $cienna systemu
VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 4,5kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mnigjsza niz 5,0kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu nie wigkszy niz
31dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowej

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym biegu nie wiekszy niz
35dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;

Urzadzenie wyposazone w silnik DC

Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowa komunikacje ze sterownikiem
Urzadzenie powinno posiadac atest PZH

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

Jednostka $cienna systemu
VRF

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mnigjsza niz 6,3kW

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu nie wigkszy niz
34dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;

Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym biegu nie wigkszy niz
38dB(A) — pomiar w komorze pétbezechowe;

Urzadzenie wyposazone w silnik DC

Urzadzenie wyposazone w siedem biegdw wentylatora

Urzadzenie wyposazone w automatyczne wachlowanie

Urzadzenie wyposazone w styk on/off oraz alarm w standardzie

Urzadzenie umozliwia 2-kierunkowa komunikacje ze sterownikiem
Urzadzenie powinno posiadac atest PZH

Urzadzenie objete 7-letnig gwarancjg

Sterownik przewodowy

Urzadzenie wyposazone w funkcje Follow Me

Mozliwos¢ ustawienia temperatury co 0,50C

Mozliwo$¢ sterowania 7- predko$ciami wentylatora

Komunikacja 2-kierunkowa

Urzadzenie wysSwietla aktualng temperature w pomieszczeniu

Urzadzenie umozliwia odbiodr sygnatu zdalnego z pilota bezprzewodowego
Urzadzenie umozliwia odczyt koddw btedéw i kontrole ustawien systemu

Komplet - rewersyjna pompa
ciepta systemu split z jednostka
§cienng

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,6kW

Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mnigjsza niz 2,9kW

Czynnik chtodniczy R32

Wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,94

Wspdtczynnik SEER nie mniejszy niz 8,50

Klasa energetyczna w trybie chtodzenia nie mniejsza niz A+++

Wyposazona w funkcje samooczyszczenia wymiennika jednostki wewnetrznej
i zewnetrzne;

Wyposazona w tryb ograniczenia zuzycia energii Gear

Wyposazona jonizator powietrza




e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najnizszym biegu nie wigkszy niz
19dB(A)

e  Poziom cisnienia akustycznego w pracy na najwyzszym biegu nie wigkszy niz

37dB(A)

Sterowanie zaluzjami poziomymi i pionowymi

Tryb Follow Me w pilocie bezprzewodowym

Czujnik temperatury w pilocie bezprzewodowym

Automatyczny restart po przywréceniu zasilania

Komplet posiada atest PZH

Komplet posiada certyfikat Eurovent

Komplet objety 7-letnig gwarancjg

10. MONTAZ INSTALACJI CHLODNICZEJ
10.1. Instalacja chtodnicza
Materialy i wykonanie instalacji chtodniczej
Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chfodniczego freon R410a wg PN EN 12735-1. Przewody
mocowac do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng-gumowa. Po zmontowaniu instalacje przedmuchac
Azotem na cinienie robocze 1,5 ci$nienia roboczego tj 0,7MPa
Probe szczelno$ci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen
na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje napemi¢ czynnikiem chfodniczym R410a.
Wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami do przewoddw chtodniczych np. Thermaflex AC Coil gr. 6+13mm. Otuliny taczy¢ przy
pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolagji. Instalacje rurowa prowadzi¢ w wzdtuz $cian i sufitow pomieszczen w korytkach
ostonowych PVC lub w bruzdach $ciennych. Zamocowania przewoddw wg typowych rozwigzan.
Przej$cia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych piankg PU. Instalacje rurowg obiegu chtodniczego nalezy
wykonac¢ z rur miedzianych — miekkich o strukturze cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej (w razie koniecznosci taczonej
przez lutowanie na twardo za pomoca palnika gazowego) odpowiednio o rednicach.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac okreslonych w dokumentacji techniczno-rozruchowej urzadzen zasad dotyczacych:
- maksymalnej diugosci rurociggéw czynnika chfodniczego;
- sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu;
- wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodnicze;.
Instalacja chtodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji spetniajacych wymagania normy PN-
EN 12735-1/2004.
Zastosowano rury chtodnicze bezszwowe ciggnione o srednicach jak podano w opracowaniu dla instalacji klimatyzacyjne;:

- w zwojach w stanie wyzarzonym R 220,

- lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.
Rury tgczone sg lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 — potaczenia nieroztaczne wg wymagan
normy PN-EN 378-2. Zastosowano systemowe ztacza rozgatezne i taczeniowe. Instalacja chtodnicza gtéwna — przewod gazowy i przewdd
cieczowy od jednostki zewnetrznej do poziomu dachu prowadzona jest bezposrednio na dach.
10.2. Napetnianie instalacji chtodniczej
Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych probach szczelno$ci wytworzy¢ w instalacji préznig¢ o ciSnieniu zgodnie z instrukcjg a
nastepnie dotadowa¢ odpowiednig ilo$¢ czynnika. Do napetniania instalacji zawsze uzywac¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego
czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;.
10.3. Izolacja instalacji chtodniczych.
Instalacja chtodnicza wymaga termoizolacji. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowano otuliny termoizolacyjne z
polietylenu typ np. THERMAFLEX AC firmy Thermaflex o grubosci 9 mm dla $rednic do 28 mm i grubosci 13 mm dla $rednic powyzej 28
mm oraz dla wszystkich Srednic instalacji poza budynkiem. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ gorszy niz
0,033W/m2K w temp. =20 °C , 0,040 W/m2K w temp+ 40 °C. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zalecanych
materiatéw wybranego producenta. Potaczenia wszystkich odcinkdw nalezy skleja¢ doczotowo a nastepnie owing¢ taSma AF.
11. INSTALACJE ZWIAZANE
11.1 Instalacja odprowadzenia skroplin
Odprowadzenie skroplin z poszczegélnych jednostek przewidziano za pomoca;
- rur i ztaczek z PVC PN15 o parametrach jak firmy NIBCO lub réwnowaznych taczonymi przez klejenie — poziome odcinki od jednostek

klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych,

- rur i ztaczek kanalizacji niskoszumowej o parametrach jak typu Wavin AS lub réwnowaznych uszczelnionych uszczelkami — piony.
Poziome odcinki:
al od jednostek klimatyzacyjnych prowadzone bedg do pionu skroplin ze spadkiem min. 0,2 %:

- w przypadku pomieszczen z sufitem podwieszonym najkrotszg droga,

- w przypadku pomieszczen bez sufitow podwieszanych w korytkach ostonowych wzdtuz belek konstrukcyjnych.
11. 2. Instalacja sterowania
Do pomieszczenia sitowni zaprojektowano pilot (sterownik) przewodowy. Na sterowniku mozliwe jest indywidualne ustawianie parametrow
pracy. Sterownik montowa¢ indywidualnie w miejscu reprezentatywnym (bez przeciggow, bez nastonecznienia) zgodnie z projektem
automatyki. Sterownik potaczony jest przewodem sterowniczym z jednostkg wewnetrzna. Sygnat z jednostki wewnetrznej dalej kierowany
jest do jednostki zewnetrznej. Montaz przewoddw sterowniczych wykonywany jest przez uprawnionego serwisanta firmy dostarczajacej
system. Jako nastepny poziom zastosowano centralny sterownik z kolorowym wyswietlaczem obejmujacy jednostki na Sali sprzedazy.
Centralny sterownik pozwala na zarzadzanie klimatyzacja z jednego miejsca. Sterownik centralny zapewnia:




- uruchamianie i zatrzymywanie pracy klimatyzatoréw,
- przetaczanie trybdw pracy,
- ustawianie temperatury dla poszczegdinych trybow pracy,
- ustawienie predko$ci wentylatora,
- sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza,
- programowanie pracy,
- indywidualne blokowanie pracy poszczegoinych pilotow,
- pomiar temperatury na wlocie jednostek wewnetrznych,
- sygnalizacja awarii klimatyzatora wraz z wySwietleniem kodu btedu,
Sterownik centralny zamontowany bedzie w pomieszczeniu biura.
12. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace budowlano-montaZzowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegélnych urzadzen.
Montaz i uruchomienie poszczegoinych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowiazujacymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zaméwionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi w
specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po wykonaniu prac nalezy
sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami, a takze czy mozliwa jest
obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwaciji i ewentualnej naprawy. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz
wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.
Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r
o Wytycznymi producentow urzadzen
o Zmiany w projekcie sg dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z jednostka projektowg
e Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych oraz aktualnych przepisow przez uprawnionego projektanta.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy robotach zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych do budynku sitowni w Kaliszu
1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
eupadek z wysokosci,
eupadek przedmiotéw z wysokosci,
eUuraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,
euraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur
epoparzenie.
2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
ezaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,
. poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami,
edostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
sokresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
swyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
3. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na
terenie budowy
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem osob
niepowotfanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez
ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet
i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwa_jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;
. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,




4,

5.
Przy reali

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”:

stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczeristwa "B’,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac staty nadzor.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych przechowywane beda u inwestora, u ktorego prowadzona jest inwestycja.

Uwagi koricowe

zacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg wykonywania rob6t budowlanych wymienionych w art. 21a ust.

2 Ustawy

Prawo Budowlane dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 112 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, kierownik budowy nie jest

zobowiazany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczania na budowie ogfoszenia
zawierajacego dane dotyczace BIOZ.



DZIAL VII
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE —WENTYLACJA
- NAWIEWNO- WYWIEWNA WENTYLATORAMI

Inwestor: Szkota Wyzsza Wymiaru Sprawiedliwosci ul. Wisniowa 50, 02-520 Warszawa
Adres inwestycji: ul. Wroctawska 193-195, dziatka nr 318/1, Kalisz
Nazwa inwestycji: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku magazynowo - warsztatowego na sitownie

WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA POLICZONA JEST NA 15 0SOB PRZEBYWAJACYCH W CALYM BUDYNKU
- ALTERNATYWNE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

W pomieszczeniach sitowni i zaplecza projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,

Wywiew powietrza z pomieszczen sitowni zapewnia¢ beda wentylatory wyciggowe dachowe DN 125mm o wydajnosci max 320mh
Sktadac si¢ bedzie

- podstawa dachowa DN 125mm

- klapa zwrotna 125mm

- zZtacze przeciwdrganiowe DN 125mm

- regulator obrotow

Nawiew powietrza zapewnia niezalezny aparat wentylacyjny w ktéry sktad wchodzi :

- wentylator kanatowy nawiewny DN 315mm o wydajnosci Q=1400m3/h

Wentylator kanatowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montazu w pozycji pionowej
lub poziomej w kanatach wentylacyjnych o Srednicach 315 mm. Unikalna konstrukcja pozwala na osiggniecie wysokich cidnien i

wydajnosci przy minimalnym poziomie hatasu.

Oryginalna konstrukcja umozliwia konserwacje bez koniecznosci demontazu kanatéw wentylacyjnych.

- kasety filtracyjne z wktadem filtracyjnym klasy EU5

Filtry kanatowe przystosowane do montazu w okragtych kanatach wentylacyjnych o standardowych $rednicach (100-400 mm). Stuzy do
wstepnej filtracji nawiewanego powietrza.

- wodna nagrzewnica kanatowa DN 315mm

Nagrzewnica wodna o mocy 15,40kW do montazu w kanatach o przekroju okragtym. Obudowa z powtokg Aluzinc, uktad grzejny - z rur
miedzianych z aluminiowymi lamelami. Zdejmowana pokrywa do czyszczenia urzadzenia.

Nagrzewnica kanatowa moze by¢ zamontowana w kanale pionowym i poziomym z opcjonalnym kierunkiem przeptywu powietrza.
Maksymalna temperatura robocza 150 °C.

Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa (16 bar).

Wymiennik 3-rzedowy.

UWAGA: nagrzewnica w instalacjach napetnionych woda pracujgce na powietrzu z czerpni muszg by¢ zabezpieczone przed zamrozeniem.
Nagrzewnica wodne uktadéw nawiewnych wyposazy¢ nalezy w uktad regulacyjny z zaworem tréjdroznym, ktory zapewni regulacje
wydajnosci nagrzewnic oraz mozliwo$¢ nastawiania przez obstuge kuchni temperatury nawiewu. Dodatkowo obydwie nagrzewnice nalezy
zabezpieczy¢ uktadem przeciw zamroZeniowym.

Wentylatory nawiewne wyposazy¢ nalezy w wytaczniki serwisowe oraz regulatory predkosci obrotowej, ktére zapewnig mozliwos¢ regulacii
wydajnosci obydwu uktaddw.

Filtr powietrza wyposazy¢ nalezy w presostat, ktéry wskazywac bedzie konieczno$¢ wymiany lub czyszczenia filtrow powietrza.

Za czerpniami powietrza zainstalowa¢ nalezy przepustnice wieloptaszczyznowe z sitowniami elektrycznymi, ktérych zadaniem bedzie
odciecie doptywu powietrza przy niepracujacej instalacji wentylacyjnej kuchni.

Urzadzenia wentylacyjne oraz kanaty mocowac nalezy do przegrod budowlanych za pomoca typowych zawiesi instalacyjnych.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ nawiewniki podokienne pod kazdym oknem

Nawiewniki regulowane recznie - s obstugiwane przez uzytkownika, ktéry za pomocg, specjainej przestony zmienia wielko$¢ otworu
doprowadzajacego powietrze. llo$¢ powietrza przedostajacego sie do pomieszczenia zalezy wiec od potoZenia przepustnicy oraz od
réznicy cisnienia na zewnatrz i wewnatrz.



