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$ciana wysunieta z lica muru 30cm
‘ wymiana ocieplenia na welnev ineralng gr. 50 cm
tynk mineralny na siatce PC'

, mal. kol. istniejacy
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$ciana wysunieta z lica muru 30cm
wymiana ocieplenia na weine mineraina gr. 50 cm
tynk mineralny na siatce PCV, mal. kol. istniejacy

WYKAZ URZADZEN W SILOWNI
‘ LEGENDA 1.| Bramaz reg‘ullach wysoko$ci.
[ ] ELEMENTY ISTNIEJACE 2.| Zestaw drazkow.
[77771 ELEMENTY DO WYBURZENIA 2 Maszyna Srmitha. SR TTTTT j::
.| Maszyna - czworogtowe i dwugtowe ud.
(/7] FLEMENTY DOWYMUROWANIA 5.| Maszyna - przywodziciele i odwodziciele ud.
6.| Maszyna - klatka piersiowa i tyt naramiennych .
7.| Hak maszyna - mm. czworogtowe ud.
8.| Maszyna - mm. brzucha - ciaganie géra/ddt i PRACOWVWNIA ul. Wiesniacza 9, 62 - 200 Gniezno
L ) ) Zmierzona 9.| tawka uniwersalna z regulacja kata nachylenia - 3 szt. P RO JEKTOW A kom. 608 072 549,
P Pomieszczenie Powierzchnia 10, Stoja.ki na sztangi - 2 zestawy.. ' e-mail jm_pracownia@op.pl
001 | komunikada 17.99m2 1t Moditewnik - m. dwuglowy rarmiena. : . Branza: ARCHITEKTURA | Stadium dokumentaji. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLAN
: 12, Maszyna - wyciag pionowy i poziomy - m. najszerszy grzbietu. Tnwestor: - z
0.02 biuro 18,07 m2 13, tawka pozioma zespolona ze stojakami - mm. klatki piersiowej, SZKOLA WYZSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI
003 | we 3,00 m2 14, Stojak na sztangi. _ Ul. WISNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA
15. Stojak na obcigzenia (talerze).
D01 sawme A% 16, Stojak poziomy na hantle. Adres budowy: | |JL, WROCLAWSKA 193-195, DZIALKA NR 318/1, KALISZ
0.05 sala cwiczen 165,67 m2 17, tawka m. prostownik grzbietu. ) "
Nazwa inwestycii: | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
18, tawka mm. brzucha.
0.06 wezet C.0. 11,82 m2 S : .
- 19 Maszyna - mm. tydek w pozycji stojacej. UZYTKOWANIA CZESC| BUDYNKU
o o 20, Porecze mocowans do oy MAGAZYNOWO - WARSZTATOWEGO NA SILOWNI
0.08 lazienka 14,68 m2 21, Puzzle na podioge - 150 m, - E
; 22, Hantle - zestaw 2x50 (2pary). ) ] . . . upr budowiane do pjektounia
0.09 tazienka 14,60 m2 il Projektant: ez ograniczeiw specjalnosc architektonicznej
T 23, Sztanga - gryf olimpijski - 3 szt. : mgrinz. arch. JUStyna MIkO*ajczak e mwmpvia‘ws/p/zoo? o
0.10 szatnia 24,68 m2 24| Sztanga _ gryf Iamany 1 szt S - . upr. budowlane do projektownia
prawdzajacy: ez ograniczerw specjalnosci architektonicznej
razem 323,37 m2 25, Zestaw obcigzen - talerze. e h mgrinz. arch. Renata Hoffmann e nrewwdp4/\;\lLOKK/2!):‘6“ o
e ' RZUT PARTERU
Data opracowania | 15.08.2021 | nrrysunku \ A.02 \ skala \ 1:100




