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A.02

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
MAGAZYNOWO - WARSZTATOWEGO NA SIŁOWNIĘ

UL. WROCŁAWSKA 193-195, DZIAŁKA NR 318/1, KALISZ

SZKOŁA WYŻSZA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
Ul. WIŚNIOWA 50, 02-520 WARSZAWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Sprawdzający: mgr inż. arch. Renata Hoffmann
upr. budowlane do projektownia

bez ograniczeńw specjalności architektonicznej
nr ewid. 4/WPOKK/2016
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projektowany sufit systemowy EI30 RAL7016

ist. utwardzenie
kost. betonowa

projektowany sufit systemowy EI30 RAL7016

otwór w ścianie
70x45cm h.s.=2,6m 3N - 120

2N -120

proj. ocieplenie cokołu
płyta XPS gr.15 cm

ist. ocieplenie fundamentów

ist. utwardzenie
kost. betonowa

proj. ocieplenie cokołu
płyta XPS gr.15 cm

ist. ocieplenie fundamentów

P

S

1. ist. sufit płyty pilśniowe

2. pustka powierzna

2. proj.wełna mineralna gr. 8 cm

6. proj.paroizolacja aktywna

7. proj.sufit systemowy EI 30 RAL 7016

S P
1.  proj. wykończenie posadzki płytki gresowe  lub wykładzina PCV

2. płyta posadzki jastrych cementowy 5 cm

3. styropian EPS 200-036 gr.5cm

4. 2x folia PE gr. 0,2 mm

5. ist. warstwy posadzki

S1
istniejące ocieplenie wełna mineralna

1. ist. sufit płyty pilśniowe

2. pustka powierzna

2. proj.wełna mineralna gr. 8 cm

6. proj.paroizolacja aktywna

7. proj.sufit systemowy EI 30 RAL 7016

8. pustka powietrzna

9. proj.wełna mineralna gr. 5 cm

10. proj.paroizolacja aktywna

11. proj.sufit systemowy modułowy 600x600mm

S1


