Załącznik nr 1.A
SPEFYFIKACJA
TECHNICZNA
Znak sprawy: ZP/07/R/2023
Nazwa zamówienia:

Naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej w Czeladzi bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking oraz naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 11-go Listopada w Czeladzi bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking
nazwa wg kodu CPV: 

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź
w imieniu której działa Prezes Zarządu – Artur Smagorowicz

KRS: 0000291742
REGON: 240736063
NIP: 6252351765
adres do korespondencji: 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42
adres strony internetowej: http://www.wodociagi.czeladz.pl/
adres e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
tel.: (32) 269 89 51
fax:(32) 269 89 68
nr rachunku bankowego: 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180
godziny pracy: od poniedziałku do piątku – 730 – 1530
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagiczeladz
Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.czeladz.pl
Opracowali: Martyna Grochowalska, Jerzy Zaczyński
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne
Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują wymianę odcinków kanalizacji sanitarnej: - w rejonie ul. Armii Krajowej w Czeladzi 
- w rejonie ul. 11-go Listopada w Czeladzi,
Przebudowa ma na celu wymianę istniejących, wyeksploatowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej i 11-go Listopada na nowe rury ciągłe polietylenowe ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. 

2. Zakres zamówienia
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia „Naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej w Czeladzi bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking oraz naprawa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 11-go Listopada w Czeladzi bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking” w częściach:

2.1
Zadanie I 
Naprawa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Czeladzi:

1. czyszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do wymiany wraz z usunięciem zalegającego osadu, 

2. wykonanie monitoringu przed przystąpieniem do prac,
3. wykonanie komory technologicznej,

4. wymiana ok. 124 mb kanału sanitarnego SDR17 RC Ø200mm, rurą ciągłą polietylenową ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną,

5. przepompowanie ścieków na czas wykonywania prac,
6. wymianę konieczną gruntu przy wykonywaniu zakresu prac,

7. odtworzenie terenu zielonego w obrębie wykonywania komory,

8. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

9. wykonanie monitoringu po wykonanych pracach.
2.2
Zadanie II
 Naprawa sieci kanalizacji sanitarnej sanitarnego ul. 11-go Listopada w Czeladzi
1. czyszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do wymiany wraz z usunięciem zalegającego osadu, 

2. wykonanie monitoringu przed przystąpieniem do prac
3. wykonanie komory technologicznej,

4. wymiana ok. 76 mb kanału sanitarnego SDR17 RC Ø200mm, rurą ciągłą polietylenową ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną,
5. wymiana 1 studni betonowej DN1000 wraz z nowym włazem,

6. przepompowanie ścieków na czas wykonywania prac,

7. wymianę konieczną gruntu przy wykonywaniu zakresu prac,

8. odtworzenie nawierzchni asfaltowej w obrębie wykonania komory, 
9. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

10. wykonanie monitoringu po wykonanych pracach.

Inwestorem zadania są Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.
W ramach obu zadań wymagane jest wykonanie poniższych robót budowlanych z uwzględnieniem zakresu określonego powyżej:

1) roboty przygotowawcze, w tym wykonanie czyszczenia przedmiotowego odcinka kanalizacji sanitarnej,

2) roboty rozbiórkowe - związane z rozbiórką istniejących nawierzchni oraz istniejących podbudów,

3) roboty ziemne – związane z wykopami technologicznymi pod wymianę kanalizacji sanitarnej,

4) roboty demontażowe – związane z demontażem istniejącej kanalizacji sanitarnej,

5) roboty montażowe – związane z wymianą kanalizacji sanitarnej,

6) roboty nawierzchniowe – związane z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego, w tym konieczna wymiana gruntu,

7) roboty porządkowe,

8) wykonanie dwukrotnego monitoringu wizyjnego naprawianego odcinka kanalizacji (przed i po wymianie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bezwykopową metodą wyburzeniową typu kraking) w obecności przedstawiciela zamawiającego potwierdzonego zapisem video na płycie CD oraz wydrukiem profilu kanalizacyjnego (w zakresie wszystkich zadań).

3. Stan istniejący 

Rejon ulic Armii Krajowej i 11-go Listopada posiada istniejące uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej, które przewidziano do wymiany. Uzbrojenie podziemne i nadziemne istniejącego terenu stanowią:
· sieć wodociągowa,
· sieć kanalizacji deszczowej,
· sieć i przyłącza gazowe n/c,

· kable, sieć i urządzenia energetyczne,

· podziemne linie teletechniczne, 

· napowietrzne linie energetyczne,
· napowietrzne linie telekomunikacyjne.
4. Stan projektowany
Wymianie podlegać będzie sieć kanalizacji sanitarnej:

· W zadaniu I wymiana kanalizacji ul. Armii Krajowej w Czeladzi. 
Dokładna lokalizacja znajduje się na mapie zał. do opisu nr 1

· W zadaniu II wymiana kanalizacji ul. 11-go Listopada w Czeladzi. 
Dokładna lokalizacja znajduje się na mapie zał. do opisu nr 2
Wymianę sieci należy wykonać metodą „krakingu”. 
4.1 Połączenia rurowe

Do wymiany sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się zastosowanie SDR17 RC Ø200mm, rurą ciągłą polietylenową ze wzmocnioną powierzchnią zewnętrzną. 
Wszystkie połączenia rurowe wykonać za pomocą zgrzewu doczołowego. 
4.2 Izolacja antykorozyjna przewodów 

Przewody kanalizacyjne z rur PE SDR17 RC nie wymagają izolacji. 
5. Warunki gruntowo – wodne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Według klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, na terenie objętym wymianą sieci kanalizacyjnej występują proste warunki gruntowe. Kategorię posadowienia zaliczono do grupy pierwszej. 
6. Wykopy i zasypywanie rurociągów

Przewidziana do wykonania sieć ułożona będzie w ziemi na całej długości. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 

„Kraking” pod sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE RC należy wykonać z pieczołowitą starannością.
Zaleca się na czas prowadzenie robót przestrzegać następujących zasad:

· wykopy należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem „krakingu”, 

· wykopy wykonywać na odcinkach komór technologicznych umożliwiających szybką wymianę rur,
· należy chronić wykopy przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe 
i przypadkowe odprowadzać na bieżąco, 

· wykopy należy zabezpieczyć, zgodnie z obowiązującymi normami.
6.1 Układanie rurociągów metodą „krakingu”
Głębokość ułożenia rur kanalizacyjnych musi gwarantować stały spadek między studniami. 
6.2 Zasypywanie wykopów

Użyty materiał i sposób zasypywania komór technologicznych nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i zabudowanych na nim elementów oraz powłok ochronnych. Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami 
o grubości 20 – 30 cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinny wynosić Is =1,0. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione ze służbami Inwestora. 
6.3  Zabezpieczenie wykopów

Wykopy na komory technologiczne o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych). Możliwe jest zastosowanie obudów samopogrążalnych dostosowanych do głębokości wykopów i średnic kanałów lub szalunków z wyprasek stalowych.
7. Warunki stosowalności materiałów


Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem ust. 4.). Wszystkie elementy sieci sanitarnej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione z eksploatatorem, w zakresie zgodności ze standardami obowiązującymi w tym przedsiębiorstwie.

8. Odbudowa nawierzchni  po ułożeniu sieci kanalizacyjnej
Po zakończeniu robót należy wykonać odtworzenie nawierzchni chodników oraz jezdni asfaltowej oraz obszarów zielonych.
Teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru strony zamawiającej.
9.  Skrzyżowanie wymienianej sieci kanalizacyjnej z przeszkodami
W miejscu wykonywania komór technologicznych należy uwzględnić istniejące uzbrojenie terenu.

10. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. 
11. Odwodnienie wykopów


W przypadku wystąpienia lokalnych sączeń wód gruntowych wodę z wykopu należy odpompować do istniejących ciągów kanalizacji deszczowej lub do rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych parcel prywatnych. 
W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zabudować igłofiltry a przejętą wodę odpompowywać do istniejących kanalizacji deszczowych bądź rowów otwartych.

12. Istniejąca zieleń 


W miejscu prowadzenia robót znajduje się niska i wysoka zieleń. Wszelkie prace 
w pobliżu zieleni należy prowadzić ręcznie chroniąc system korzeniowy.  
13. Uwagi wykonawcze

Całość robót należy wykonać zgodnie z:

·  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami

· „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 (WTWiO COBRTI INSTAL 2003 r.)

W miejscach intensywnego uzbrojenia podziemnego wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy lub dokonania dodatkowych zabezpieczeń, w przypadkach zbyt bliskich odległości pomiędzy przewodami niezgodnych z przepisami. 

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń podziemnych wykonywać pod nadzorem ich właścicieli. Stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach.
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