»,Rozbudowa przepustu na Kanale Ztotnickim wraz z rozbudowg drogi gminnej 050704C w Januszkowie."

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Zakres robdét objetych projektem budowlanym ,Rozbudowa przepustu na Kanale Ztotnickim

wraz z rozbudowg drogi gminnej 050704C w Januszkowie." zawiera nastepujgce prace:

Obstuga geodezyjna,

rozbiérka elementdw kolidujgcych z nowym uktadem drogowym,

rozbiorka elementéw przepustu,

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

roboty ziemne - wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie, przepust,
wykonanie podbudowy pod rury przepustu z profilowaniem i zageszczeniem,
utozenie rur przepustu oraz $cianek czotowych,

wykonanie zasypki,

odtworzenie nawierzchni drogi gminnej oraz poszerzen - profilowanie
podbudowy i utozenie warstw nawierzchni,

wykonanie umocnienia dna i skarp u wylotu przepustu z bruku kamiennego,
uporzgdkowaniu terenu i zagospodarowaniu terendéw zielonych
wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu,

pracach wykonczeniowych.

Kolejnos¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - istniejacy uktad drogowy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie wsi Januszkowo, gmina

Nowa Wies$ Wielka, powiat bydgoski, wojew6dztwo kujawsko-pomorskie.

Teren istniejgcy w sasiedztwie planowanej rozbudowy jest znikomo

zagospodarowany. W obrebie planowanego zadania znajduje sie 1 dom mieszkalny

jednorodzinny oraz budynek ustugowy. Planowana inwestycja przebiega w $ladzie

drogi gminnej nr 050704C. Istniejgca droga gminna jest asfaltowa o szerokosci ok.

4m. Istniejacy przepust zlokalizowany na dziatkach 97 oraz 98 wykonany jest z rur

betonowych $rednicy 1200mm, kt6ry ograniczono murkami oporowymi betonowymi.
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Stan murkéw jest zly, zostaty zabezpieczone linami stalowymi i klamrami. Na
murkach betonowych zamontowane sg wygrodzenia U-12.

Stan nawierzchni ocenia sie jako dobry.

Rzedne powierzchni terenu w obrebie inwestycji wahajg sie w granicach od
70,8m.n.p.m. do 73,2m.n.p.m. Odwodnienie ulic odbywa sie za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych na teren przylegty.

W obrebie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia
podziemnego:

- sieci wodociggowej,

- projektowanej sieci teletechnicznej,

- sieci energetycznej nadziemnej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:

- ruch drogowy,
- wystepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej,
- mogace wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,
- gtebokie wykopy,

- drzewa i krzewy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:
- wykonywanie robo6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrodtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB
- wykonywanie gtebokich wykopow,
- prace przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z duzej wysokosci (prowadzone na
wysokich nasypach oraz przy wycince drzew),
- wykonywanie robdt zwigzanych z wycinka drzew lub krzewow,

- ruch drogowy,
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- prace prowadzone z wykorzystanie dzwigéw i podnosnikéw,

- wystepujgce uzbrojenie techniczne nadziemne i podziemne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w oparciu o
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (
Dz.U. nr 129 poz. 844 z 1997r z pézn. zm.), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r z pézn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30 z 1977r). W
szczegOlnosci pracownikow nalezy zapozna¢ z zakresem i charakterem robdt
wynikajgcych z projektu, z imiennym podziatem pracy i kolejnoscig wykonywania zadan.
- nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okresli¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

- przed rozpoczeciem robo6t ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty budowlane,
- w czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic€ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze,
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- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,
- w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy
wokét wykopdw pozostawionych w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $Swiatto
ostrzegawcze,
- w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesbw o0séb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy ST)
- $rodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118 poz. 1263)

- roboty nalezy oznakowaé¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych robét (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r w sprawie szczegoétowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz.U. nr 177 poz., 1729) z pbzn. zm.
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