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OPIS TECHNICZNY

1. Dane Ogodlne

1.1. Inwestor

GMINA NOWA WIES WIELKA
ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Umowa z Inwestorem
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500,
- Badania geologiczne podtoza gruntowego,
- Obowigzujgce przepisy i normy,
- Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia,

- Wizja lokalna w terenie

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy przepustu oraz drogi
gminnej w Januszkowie w gminie Nowa Wies Wielka. W ramach opracowania
zaprojektowano nowy przepust o takiej samej srednicy jak istniejgcy tj.1200mm z rur
zelbetowych z nowymi Sciankami czotowymi, umochieniem dna i skarp u wylotu, a
takze zaplanowano w miejscu wystepowania tuku poszerzenie jezdni.

Projekt sytuacyjny przewiduje poszerzenie istniejgcej jezdni drogi gminnej do
szerokosci 6,9m na tuku drogi. Wewnetrzny promien tuku ztozony jest z 3 promieni
30, 10 oraz 40m potaczonych ze sobg krétkimi odcinkami prostymi, zewnetrzny zas
to promien 8m. Zaprojektowano réwniez pobocza szerokosci 0,5m wykonane z
kruszywa 0/31,5. Ze wzgledu na zniszczone $cianki czotowe oraz rury przepustu
zaplanowano wymiane tych elementéw, w zwigzku z tym w miejscu wystepowania
rur przepustu zachodzi konieczno$¢ catkowitej odbudowy jezdni. W ramach zadania
zaplanowano réwniez umocnienie z bruku kamiennego jak i humusowanie i obsiew
trawg skarp rowu melioracyjnego. Nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowej wystepujgcej w obrebie przepustu, tylko jej zabezpieczenie przed

uszkodzeniem.
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Projektuje sie nastepujgce zagospodarowanie drogowe:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni w obrebie przepustu,

- rozbidrka istniejgcych rur przepustu

- budowa nowego przepustu z elementoéw zelbetowych - scianki i rury,

- umocnienie dna i skarp u wylotu przepustu,

- odbudowa jezdni drogi gminnej,

- wykonanie poszerzen drogi gminnej,

- wykonanie poboczy z kruszywa,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu (ustawienie znakéw i elementéw BRD)
- humusowanie i obsiew trawa,

- roboty wykonczeniowe.

Planowane roboty polegajg na:

- Obstudze geodezyjnej,

- pracach rozbiérkowych,

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

- robotach ziemnych - wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie,
przepust,

- wykonanie podbudowy pod rury przepustu z profilowaniem i zageszczeniem,

- utozenie rur przepustu oraz scianek czotowych,

- wykonanie zasypki,

- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej oraz poszerzen - profilowanie
podbudowy i utozenie warstw nawierzchni,

- wykonanie umocnienia dna i skarp u wylotu przepustu z bruku kamiennego,

- uporzgdkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych

- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu,

- pracach wykonczeniowych.

1.4. Stan istniejacy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie wsi Januszkowo, gmina
Nowa Wies$ Wielka, powiat bydgoski, wojew6dztwo kujawsko-pomorskie.

Teren istniejgcy w sasiedztwie planowanej rozbudowy jest znikomo
zagospodarowany. W obrebie planowanego zadania znajduje sie 1 dom mieszkalny
jednorodzinny oraz budynek ustugowy. Planowana inwestycja przebiega w $ladzie
drogi gminnej nr 050704C. Istniejgca droga gminna jest asfaltowa o szerokosci ok.
4m. Istniejgcy przepust zlokalizowany na dziatkach 97 oraz 98 wykonany jest z rur
betonowych srednicy 1200mm, ktéry ograniczono murkami oporowymi betonowymi.
Stan murkéw jest zly, zostaly zabezpieczone linami stalowymi i klamrami. Na
murkach betonowych zamontowane sg wygrodzenia U-12.

Stan nawierzchni ocenia sie jako dobry.
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Rzedne powierzchni terenu w obrebie inwestycji wahajg sie w granicach od
70,8m.n.p.m. do 73,2m.n.p.m. Odwodnienie ulic odbywa sie za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych na teren przylegty.

W obrebie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia
podziemnego:

- sieci wodociggowej,

- projektowanej sieci teletechnicznej,

- sieci energetycznej nadziemne;j.

Uktad komunikacyjny na obszarze objetym projektem tworza:
Droga gminna ul. Kreta

» Kategoria administracyjna — gminna (nr 050704C),
» Nawierzchnia — asfaltowa,
» Szerokosc istniejgca - ok. 4,0m

Granice terenu niezbednego dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji oznaczono
na planie zagospodarowania terenu jako linie rozgraniczajgce teren.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach:

Nieruchomosci zajete w opracowaniu:

jednostka ewid. Nowa Wie$ Wielka [040305_2]

OBREB 0006 Januszkowo: 97; 98; 86/5; 143

Zakres zamierzonego oddziatywania projektowanej inwestycji liniowej ogranicza sie
rowniez do wyzej wskazanych nieruchomosci. Nie wystepujg zwigzane z tym obiektem
ograniczenia (na podstawie art. 3 i art. 20 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane - Dz. U.
2020 poz. 1333). Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wywierato ujemnego
oddziatywania na tereny przylegte oraz nie narusza uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich,
stanowi ono kontynuacje funkgji istniejgcego zagospodarowania terenu — tj. infrastruktury o
charakterze publicznym. Realizacja inwestycji powinna gwarantowa¢ bezpieczenstwo
istniejgcych obiektéw budowlanych (tacznie z infrastrukturg) graniczacych bezposrednio z
projektowang inwestycja.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych aktéw
prawnych:

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2021 poz. 1376;
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 1j.;
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124);

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U 2021 poz. 624)

1.5. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia geotechniczna
Warunki geotechniczne zostaty okreslone w styczniu 2020 r. Celem przeprowadzonych
badan byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkdéw gruntowo — wodnych dla

projektowanej inwestycji.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh) - reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne, ktére stanowig nasypy
niekontrolowane.

Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowig bezstrukturalne
mieszaniny piaskdédw drobnych prochniczych z domieszkami gruntu préchniczego. Ich
migzszos¢ wynosi w obrebie omawianego otworu badawczego ok. 0,2m, zwiekszone
gtebokosci wystepowania nasypéw moga byé zwigzane najprawdopodobniej z obecnym
uzbrojeniem omawianego obszaru w sieci podziemne; gruntéw tych ze wzgledu na obecnosé
czesci organicznych i antropogenicznych nie powinno sie kwalifikowaé do grupy nosnosci

podfoza. Orientacyjnie mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci podtoza G2.

Plejstocen (Qp) - reprezentowany jest przez grunty rodzime, niespoiste, niewysadzinowe
oraz watpliwe - fluwioglacjalne.

Do plejstocenskich rodzimych gruntéw niespoistych fluwioglacjalnych -
niewysadzinowych oraz watpliwych nalezg piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piasku
Sredniego, piaski drobne z domieszkg piasku pylastego ; grunty te zakwalifikowano do grupy
nosnosci podtoza G1 i G2. Niniejszymi badaniami stwierdzono , iz migzszos¢ osadow
plejstocenskich niespoistych wynosi 2,4m.

Podziat gruntow na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie i stan.

W warstwie | ujeto holocenskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
wilgotne nasypy niekontrolowane, ktére litologiczne stanowig bezstrukturalne mieszaniny
piaskdéw drobnych préchniczych z domieszkami gruntu préchniczego. Grunty te znajdujg sie

w stanie $rednio zageszczonym Iy"'=0,50.
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W warstwie Il ujeto plejstocenskie grunty fluwioglacjalne niespoiste -
niewysadzinowe oraz watpliwe. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem litologii
oraz stopnia plastycznosci wyrdézniono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Il,,

Zestawiono tu wilgotne piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piasku sredniego, piaski
drobne z domieszkg piasku pylastego. Grunty te znajdujg sie w stanie sSrednio
zageszczonym ly"=0,55.

Warstwa Il,,

Zestawiono tu wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piasku
Sredniego, piaski drobne z domieszkg piasku pylastego. Grunty te znajdujg sie w stanie
zageszczonym Iy"™'=0,60.

Warunki wodne,

Na badanym odcinku swobodne zwierciadto wod podziemnych zostato rozpoznane
na gtebokosci ok. 1,7m p.p.t. (rzedna ok. 71,49 m n.p.m). Na badanym odcinku nie
stwierdzono wystepowania sgczen srddglinnych.

Na badanym odcinku wystepujg przecietne warunki wodne. Gtebokos¢ przemarzania
gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0m p.p.t.

2. Rozwiazania projektowe
2.1. Rozwigzanie sytuacyjne
Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

» Kategoria administracyjna gminna (nr 050704C)

4,0 - 6,9m

* Szerokosc¢ jezdni

W zwigzku z rozbudowg przepustu na rowie melioracyjnym dziatki 98 oraz 97
zachodzi koniecznos¢ odbudowy jezdni drogi gminnej oraz jej poszerzenie na tuku.
Projekt sytuacyjny przewiduje poszerzenie jezdni drogi gminnej w obrebie przepustu na
szerokos¢ ok 6,9m o nawierzchni asfaltowej. Istniejace rury przepustu o s$rednicy
1200mm zostang wymienione na nowe zelbetowe o tej samej Srednicy. W ramach
zadania zostang wykonane rowniez nowe $cianki czotowe oraz ustawione bariery U-11b.
Dno rowu oraz skarpy zostang umocnione z bruku kamiennego na dtugosci ok 4 metréw
od lica Sciany czotowej. W obrebie rury przepustu zaplanowano utozenie petnej
konstrukcji jezdni.
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2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod projektowane konstrukcje poszerzenia
jezdni a takze pod nowg konstrukcje przepustu.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnych warunkéw bezpieczenstwa z
powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego, celem zapobiezenia
jego uszkodzeniu.

2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projekt pod wzgledem wysokosciowym wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow.

Rzedne wysokosciowe nalezy dostosowaé do rzednych istniejgcych. Rzedne dna
rowu oraz rur przepustu okreslono na przekrojach konstrukcyjnych. Pochylenie podtuzne rury
przepustu wynosi ok. 0,5%.

2.4. Przekroj poprzeczny

Potaczenie starej i nowej nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ schodkowo. Na
potgczeniu pod warstwg Scieralng (ze wzgledu na wystepujgce 2 warstwy asfaltowe
nawierzchni) nalezy utozy¢ geokompozyt z siatkg szklano weglowg o wytrzymato$ci min.
120/200kN/m. Geokompozyt nalezy wykona¢ z zaktadem min 1.5m - przy potaczeniu

poprzecznym oraz min. 0,75m przy potgczeniu podtuznym (poszerzenia).

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych na teren przylegty. Zaprojektowano odpowiednie spadki podiuzne oraz
poprzeczne poszerzen umozliwiajgce sprawny sptyw wody z terenéw utwardzonych w
niniejszym opracowaniu.

2.6. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia konstrukcji jezdni petnej oraz poszerzenia:

warstwa Scieralna AC 11S 50 /70 4 cm
warstwa wigzaca AC 16W 50/70 8cm
warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 20 cm
C90/3, 0/31,5 stab. mechanicznie

warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem 99 om
CBGM1,5/2 MPa o uziarnieniu 0/ 16

RAZEM 54 cm
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2.7. Zestawienie powierzchni projektowanych
taczna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: 155,0 m
- petna konstrukcja: 42,0m’
- poszerzenie: 40,0 m?
- potgczenie nawierzchni: 73,0 m?
Pozostate powierzchnie:
- pobocza z kruszywa: 40,0 m?
- humusowanie i obsiew trawg: 280,0 m?
- umocnienie z bruku kamiennego: 72,0 m*
3. Adaptacje i rozbiorki
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni
drogi gminnej w miejscu przepustu, przepustu betonowego z sciankami czotowymi oraz

innych elementéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

4. Wycinki — gospodarka istniejaca szata roslinna
Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew oraz krzewdw. Projektuje sie w obrebie

przepustu uporzgdkowanie rowéw, humusowanie oraz obsiew trawa.

5. Kolejnos¢ realizaciji
Przed przystgpieniem do realizacji zasadniczych prac, konieczne jest zabezpieczenie
strefy prowadzonych robot.

Budowe przedmiotowego zadania nalezy wykonaé¢ z zachowaniem nastepujgcej
kolejnosci robot:

- Obstudze geodezyjnej,

- pracach rozbiorkowych,

- zabezpieczeniu infrastruktury podziemne;,

- robotach ziemnych - wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie,
przepust,

- wykonanie podbudowy pod rury przepustu z profilowaniem i zageszczeniem,

- utozenie rur przepustu oraz $cianek czotowych,

- wykonanie zasypki,

- odtworzenie nawierzchni drogi gminnej oraz poszerzen - profilowanie
podbudowy i utozenie warstw nawierzchni,

- wykonanie umocnienia dna i skarp u wylotu przepustu z bruku kamiennego,
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- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych
- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu,

- pracach wykonczeniowych.

6. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W planowanej inwestycji przewiduje sie zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego. W obrebie przepustu nalezy zastosowac bariery U-11b. Szczegétowe
rysunki odnosnie planowanych urzgdzen BRD zostang przedstawione w proj. state
organizacji ruchu drogowego.

8. Inne roboty

* Regulacja wysoko$ciowa urzgdzen obcych

Na projektowanym obszarze wystepuje uzbrojenie podziemne sieci: wodociggowa,
elektroenergetyczna. Ze wzgledu na brak zasuw, studni itp. na projektowanym obszarze nie
ma potrzeby regulacji tych urzadzen.

9. Charakterystyka archeologiczna
Biorgc pod uwage mozliwos¢ odkrycia podczas prac ziemnych zwigzanych z ww.
zadaniem niezewidencjonowanego dotychczas nieruchomego zabytku archeologicznego
wnosi sie o uwzglednienie w trakcie realizacji warunku konserwatorskiego.
Zgodnie z art. 32 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2067 z p6zn. zm.):
,Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:
1. Wstrzymac wszelakie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2. Zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
3. Niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego waéjta(burmistrza, prezydenta miasta).”
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10. Charakterystyka ekologiczna

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi na
charakter, zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie
miato znaczaco negatywny wptyw na obszary chronione. Planowana rozbudowa jest
przedsiewzieciem o0 ograniczonym zasiegu i realizowanym w Kkrotkim okresie czasu.
Planowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegajg od obecnie
stosowanych rozwigzan. Wymienione cechy przedsiewzigecia decydujg o jego niewielkim
wptywie na srodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadza¢ do srodowiska
substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie poza obszarami
NATURA 2000.

11. Wptyw eksploatacji gérniczych
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny gérnicze.

12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia podczas budowy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przed rozpoczeciem robot ‘Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’. Informacja dotyczaca BiOZ stanowi zatgcznik do
niniejszego projektu.

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia rob6t w okresie ich trwania.

13. Uzbrojenie podziemne w obrebie inwestycji

Lokalizacjg urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na
naniesieniach sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w niniejszej
dokumentacji. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie
z lokalizacjg urzgdzen obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robo6t administratorom tych urzadzen
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci

i przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach. W przypadku
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watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykonaé¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzeh podziemnych

w obecnosci gestora sieci.

13.1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
W obszarze wykonywanych robét znajduje sie linia napowietrzna, nalezy przestrzegac
zapisow w uzgodnieniu RD/MU/JK/WEO20E098261 z dnia 23.04.2020r.

13.2. Zabezpieczenie sieci wod - kan.
Sie¢ nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniem 1Z2.406.03.20 z dnia 10.04.2020r
wydanego przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j.

14. Uwagi koncowe

- Nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach
zawartych w projekcie drogowym

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z warunkami okreslonymi w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych
stanowigcych czes$¢ sktadowg niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
wymaganiami norm i innych przepisébw zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.

- Wykonawca rob6t powinien opracowac ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
roboét objetych niniejszym  projektem budowlanym. Informacja dotyczaca
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do projektu.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Maciej Feder

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11

L
Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.
Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek

ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 13



