BURMISTRZ
MIASTA LUBAWKA Lubawka, dnia 15 wrzesnia 2023 roku
Wi )IF lolnos "-'.".—f'-f"

WM. 6220.1.2023

DECYZIA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt 1i 6, art.73ust.1, art. 75 ust. 1 pkt
4, art.80 ust.2 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (jednolity tekst Dz. U. 2023, poz.
1094) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. 2023, poz. 735 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2023 roku , ztozonego przez petnomocnika Pana Andrzeja

Danileckiego prowadzacego dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa Biuro Projektow i Ustug

Inwestycyjnych SANITEX-EKO” w Jeleniej Gorze dziatajgcego w imieniu Gminy Lubawka

(petnomocnictwo Nr BM.0052.3.30.2023 z dnia 27-04-2023 r.), w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,,Rozbudowa sieci

wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chetmsko Slaskie: sie¢ wodociggowa

i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢ wodociggowa. Czes¢ 1- Chetmsko Slaskie- sie¢ wodociggowa

i kanalizacyjna”, obejmujgcej rozbudowe sieci wodno- kanalizacyjnej planowanej do

zrealizowania na terenie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 165/1, 165/2, 283,

218/2, 284, 87/4, 247, 203, 206, 224, 295, 225, 280, 163, 199, 204/1, 161, 209, 231 obreb

Chetmsko Slaskie”,

po zasiegnieciu opinii:

e Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Gorze z dnia 05 czerwca
2023 r. ( postanowienie Nr 6/23/ZNS znak: ZNS.9022.51.2023);

e Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” Zarzadu Zlewni w
Lwowku Slaskim z dnia 07 czerwca 2023 roku o znaku: WR.ZZ$.3.49.81.2023.AW;

e postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 08
sierpnia 2023 roku (znak: W00S$.4220.344.2023.WM.5);

orzekam:

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie

Gminy Lubawka. Chetmsko Slaskie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢

wodociggowa. Cze$é 1- Chetmsko Slgskie- sieé¢ wodociggowa i kanalizacyjna”.

Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub

uzytkowania przedsiewziecia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony

cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw natu;alnych i zabytkéw oraz ograniczenia

* ‘ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich: 2

71) Wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg- w. okre5|e od 1 marca do 15 pazdziernika

prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ‘ornitologa, ktory przed jej wykonaniem dokona
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2)

5)

7)

8)

ogledzin pod katem obecnosci miejsc legowych ptakow, a w przypadku potwierdzenia
ich wystepowania — wykaze dopuszczalny termin i/lub sposéb prowadzenia prac. W
pozostatym okresie (od 16 pazdziernika do konca lutego) w/w nadzdr nie jest
wymagany.

Wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg, zwiaszcza drzew o obwodach pni powyzej
50cm, prowadzi¢ (niezaleznie od pory roku) pod nadzorem specjalisty chiropterologa,
ktéry przed wykonaniem dokona ogledzin pod katem obecnosci nietoperzy, a w
przypadku potwierdzenia ich wystepowania — wskaze dopuszczalne terminy i sposob
prowadzenia wycinki.

Wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg prowadzic¢ (niezaleznie od pory roku) pod
nadzorem specjalisty entomologa, ktéry przed wykonaniem dokona ogledzin pod
katem obecnosci chronionych owadow (zwitaszcza kozioroga debosza Cerambyx cerdo
oraz pachnicy debowej Osmoderma eremita), a w przypadku potwierdzenia ich
wystepowania - wskaze dopuszczalne terminy i sposéb prowadzenia wycinki.
Regularnie kontrolowac (w trakcie realizacji inwestycji) wykopy oraz inne miejsca
mogace stanowic¢ putapki dla drobnych zwierzat, np. ssakéw, a znajdujace sie w nich
zwierzeta niezwtocznie odfowic¢ i wypuszcza¢ poza obszar inwestycji , przy czym
ostatnig kontrole obecnosci zwierzgt w wykopach przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow. W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji
ptazéw odcinki takie ogrodzic siatkg o wysokosci 0,5 m i oczkach nie wigkszych niz 0,5
x 0,5 cm. Siatka powinna by¢ wkopana w grunt na gteboko$¢ nie mniejsza niz 15 cm.
Teren budowy w obrebie w/w odcinkéw powinien by¢ ogrodzony przez caty okres
prowadzenia prac. Ogrodzenie nalezy regularnie kontrolowac pod katem szczelnosci a
wszelkie uszkodzenia — niezwtocznie usuwac.

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy nieprzewidziane do usuniecia,
znajdujace sie w bezposrednim sgsiedztwie miejsc robot budowlanych, m.in. poprzez:

— wygrodzenie strefy ochronnej, w obrebie ktérej prowadzony jest ruch
pojazdow i maszyn oraz sktadowanie materiatow budowlanych,

— odeskowanie pni do wysokosci min. 1,5 m od poziomu gruntu (dolna czes¢
desek winna opierac¢ sie na podtozu) oraz obtfozenie pni (bezposrednio pod
szalunkiem ) elastycznym materiatem, np. matami stomianymi,

— zabezpieczenie korzeni matami stomianymi lub jutowymi — przy
temperaturach przekraczajacych 20°C  zwilzonymi woda, by zapobiec
wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny
by¢ suche, by unikngc przemarzania korzeni.

W planowanych nasadzeniach wykorzysta¢ rodzime gatunki drzew, takich jak np. dab
szyputkowy Qercus robur, klon pospolity Acer platanoides , grab pospolity Carpinus
betulus, buk zwyczajny Fagus sylvatica, gtdg jednoszyjkowy Cratagus monogyna. Nie
stosowac gatunkéw obcych i inwazyjnych.

Sprzet pracujgcy na terenie budowy powinien by¢ sprawny oraz parkowany na terenie
utwardzonym, zabezpieczonym warstwa nieprzepuszczalng (np. ptyty betonowe),
gdzie nalezy zorganizowac zaplecze budowy; zaplecze nalezy wyposazy¢ w sorbenty
do likwidacji ewentualnych rozlewow paliwa badz innych ptynow eksploatacyjnych.
Obstuga pojazdow i maszyn zwigzana z uzyciem substancji ptynnych (uzupetnianie
paliwa, wymiana materiatdw smarnych itp.) powinna by¢ oprowadzona poza placem
budowy. : ol
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9) Na terenie placu budowy nie nalezy wykonywac¢ napraw sprzetu i maszyn; przypadku
stwierdzenia awarii prace z uzyciem uszkodzonego sprzetu nalezy przerwac, a
urzadzenie to do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania nalezy umiescic
na utwardzonej powierzchni.

10) W przypadku stwierdzenia mikrowyciekéw ptynéw eksploatacyjnych powstatych na
skutek awarii sprzetu odcieki te nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach
ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisujacej urzadzenie.
Zanieczyszczony grunt nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ i nastgpnie przekazac do
unieszkodliwienia podmiotowi posiadajgcemu stosowne zezwolenie z zakresu
gospodarki odpadami.

11) Wszelkie materialy i substancje moggace mie¢ negatywny wplyw na $rodowisko, a
niezbedne w trakcie prac budowlanych, zabezpieczy¢ przed rozlewaniem i opadami
atmosferycznymi.

12) Odpady wytworzone na etapie realizacji i eksploatacji gromadzi¢ selektywnie w
zaleznosci od rodzaju odpadéw w wydzielonych i przystosowanych miejscach w
warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostawaniem sie¢ do srodowiska
gruntowo-wodnego substancji szkodliwych, w oznakowanych pojemnikach i
kontenerach.

13) Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w atestowanych pojemnikach, a
nastepnie przekazac¢ firmom posiadajgcym zezwolenia na zbieranie odbioru.

14) Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji musza spetniac
warunki okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow
do wdd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub urzadzer wodnych.

15) Wody opadowe i roztopowe oraz wody pochodzace z odwodnienia wykopéw nalezy
odprowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy srodowisku gruntowo- wodnemu i terenom
sgsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgéd.

16) Wody wykorzystywane do przeprowadzania préb cisnieniowych i szczelnosci
rurociggdéw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w ul. Sadeckiej, zgodnie z
wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez administratora sieci.

17) Inwestycja powinna by¢ uzgodniona przed rozpoczeciem jej realizacji oraz wykonana
zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez wtasciciela lub zarzadce
ciekow/ urzadzen wodnych zlokalizowanych na dziatkach objetych inwestycjg oraz
obszarze jej oddziatywania.

18) Realizacja inwestycji jest mozliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgéd i
uzgodnien w zakresie m.in. gospodarki wodnej.

19) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej tj od 6.00 do 22.00.

20) Nalezy zaplanowaé prace budowlane z uwzglednieniem zastosowania w pefni
sprawnego sprzetu technicznego, posiadajacego uprawnienie do ruchu.

21) Prace urzadzer szczegdlnie ucigzliwych akustycznie tj. miotéw pneumatycznych i
wibratoréw nalezy prowadzi¢ jednocze$nie maksymalnie na jednym stanowisku.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do ninfejszej decyzji.
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Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2023 roku na wniosek Gminy Lubawka reprezentowanej przez petnomocnika
Pana Andrzeja Danileckiego prowadzacego dziatalnosc gospodarczg pod nazwa Biuro Projektow i
Ustug Inwestycyjnych SANITEX-EKO” w Jeleniej Gorze (petnomocnictwo Nr BM.0052.3.30.2023 z
dnia 27-04-2023 r.), zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa sieci
wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chetmsko Slaskie: sie¢ wodociggowa
i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢ wodociggowa. Cze$¢ 1- Chetmsko Slaskie- sie¢ wodociagowa
i kanalizacyjna”, obejmujgcej rozbudowe sieci wodno- kanalizacyjnej planowanej do
zrealizowania na terenie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 165/1, 165/2, 283,
218/2, 284, 87/4, 247, 203, 206, 224, 295, 225, 280, 163, 199, 204/1, 161, 209, 231 obreb
Chetmsko Slaskie. Do zfozonego wniosku przediozono wymagane dokumenty, o ktérych mowa
art. 74 ust.1 cytowanej ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na srodowisko (jednolity tekst Dz. U. 2023, poz. 1094),dalej zwang 0.0.5. w tym
Karte Informacyjng Przedsiewziecia, kopie map z okreslonym terenem na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz terenem na ktorym przedsiewziecie bedzie oddzialywato.

W dniu 19 maja 2023 roku Burmistrz Miasta Lubawka zawiadomit Strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunko-
waniach realizacji planowanego przedsiewziecia oraz o mozliwosci wnoszenia uwag i
wnioskow. Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron przekracza 10, Organ zastosowat z
art. 74 ust.3 ustawy o udostepnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a, zgodnie z ktérym
zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego zostato podane stronom do
publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawka oraz tablicach ogtoszen Urzedu
Miasta Lubawka ( w dniu 19 maja 2023 roku) oraz tablicach ogtoszenn Sotectwa Chetmsko
Slaskie na terenie ktérego planowane jest przedsiewziecie. Zgodnie z art. 49 k.p.a.
zawiadomienie uznano za doreczone po uptywie 14 dni od dnia udostepnienia niniejszego
zawiadomienia w BIP-ie.

Zgodnie z trescig art. 72 ust. 1 ustawy 0.0.5., niniejsza decyzja okresli sSrodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedsiewziecia wskazanego w art. 71 ust.2. pkt 2 tj.
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z danymi zawartymi w KIP kwalifikuje sie do
inwestycji wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 - ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km” rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz.U.
2019, p0z.1839 ze zmianami).

Zgodnie z przediozong Kartg Informacyjng Przedsiewziecia (KIP) zadanie polegac¢ bedzie na
rozbudowie sieci wodociggowej sieci  kanalizacji  sanitarnej. tgczna  dtugosc
przebudowywanego wodociggu wyniesie ok. 2 624, 54 mb (w tym ok. 1350 mb istniejgcej sieci,

a ok. 1300 mb stanowi rozbudowe woglq;:iqu), natomiast tgczna dtugosc nowych odcinkéw

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie ok. 1807, 98 mb, oraz odcinek sieci
cisnieniowej ok. 18,30 mb. Inwestycja planowana jest do zrealizowania na terenie dziatek
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oznaczonych numerami geodezyjnymi: 165/1, 165/2, 283, 218/2, 284, 87/4, 247, 203, 206, 224, 295,
225, 280, 163, 199, 204/1, 161, 209, 231 obreb Chetmsko Slaskie.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem dokumentéw Organ 18
maja 2023 r. na podstawie art. 64 ust.2 cyt. Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Gorze oraz Dyrektora
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie” Zarzadu Zlewni w Lwéwku Slgskim
celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i
ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu postanowieniem z dnia 08
sierpnia 2023 roku (znak: W005.4220.344.2023.WM5), wyrazit opinie, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Tresé postanowienia zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez jego
publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawka oraz tablicy ogloszen
Urzedu Miasta Lubawka. Po podaniu informacji do wiadomosci stron, nie wptynety zadne uwagi
i wnioski. W treéci postanowienia organ wskazat na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
srodowiskowej warunkéw, ktore ujete zostaty w tresci punktow Il. 1 do Il. 6 orzeczenia
niniejszej decyzji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinig z dnia 07 czerwca 2023 roku
(znak: WR.ZZS$.3.4901.81.2023.AW), wyrazito opinig, ze dla planowanego przedsiewziecia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, wskazujgc na
konieczno$é okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymogéw, ktére
zostaty przez organ wymienione w punktach 1.7 do 1l. 18 orzeczenia niniejszej decyzji. Tresc
opinii zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez jego publikacje na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Lubawka oraz tablicy ogloszern Urzedu Miasta Lubawka.
Po podaniu informacji do wiadomosci stron, nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Gorze postanowieniem nr
6/23/ZNS z dnia 05 czerwca 2023 roku (znak: ZNS.9022.54.2023), wyrazit opinig, ze dla
planowanego przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko. Tre$¢ postanowienia zostata podana do publicznej
wiadomosci poprzez jego publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Lubawka oraz tablicy ogtoszer Urzedu Miasta Lubawka. Po podaniu informacji do wiadomosci
stron, nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Uzyskane opinie oraz kryteria okreslone w art. 63 cyt. Ustawy o0.0.5. oraz § 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wskazujg na brak koniecznosci
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecia znajduje sie w terenie objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przyjetego uchwata Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce nr
XXXIX/237/2001 z dnia 30.08.2001 r., ogloszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Dolnoélaskiegs'z 2001 roku, Nr 149, poz. 1976 z 13.11.2001 roku ze zrianami oraz Uchwata Nr
11/23/11 Rady Miejskiej w Lubawce nr 11/23/2011 z dnia 25.02.2011 r., ogloszong w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2011 roku, Nr 136 poz.2221.
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Zgodnie z trescig planu dziatki:

— nr87/4, 247, 203, 224, 225 obr. Chetmsko Slgskie znajduja sie w jednostce E- Chetmsko Slgskie
na terenie E-20 MN/MR/MP/U;

— nr 165/1, 165/2, 283, 218/2, 284, 206, 295, 280 obr. Chetmsko Slaskie znajduja sie w liniach
rozgraniczajacych drogi KSD % w jednostce E- Chetmsko Slaskie;

— nr 163 obr. Chetmsko Slaskie znajduje sie w jednostce E- Chefmsko Slaskie na terenie E-16
MN,U oraz E-17 MN/MR/MP/U;

— nr 199, 209 obr. Chetmsko Slaskie znajdujg sie w czesci w jednostce E- Chetmsko Slaskie na
terenie E-17 MN/MR/MP/U oraz w jednostce TO15 Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) bez
ustalen dla terenu;

— nr 204/1 obr. Chetmsko Slaskie znajduje sie w czesci w jednostce E- Chetmsko Slaskie na
terenie E-20 MN/MR/MP/U w liniach rozgraniczajgcych drogi KSD 03 i 03a Z1/2;

— nr 161 obr. Chetmsko Slaskie znajduje sie w czesci w jednostce E- Chefmsko Slaskie na terenie
E-14 AUC oraz E-15 MN/U;

— nr 231 obr. Chetmsko Slaskie znajduje sie w jednostce E- Chetmsko Slaskie na terenie E-17
MN/MR/MP/U w liniach rozgraniczajgcych drogi KSD 03 i 03a Z1/2.

Realizowane przedsiewziecie obejmujgce rozbudowe sieci wodnej i kanalizacyjnej dla istniejacej i
planowanej zabudowy jest zgodne z zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Stwierdzajgc brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko, organ uwzglednit tgcznie nastepujgce uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o tacznej dtugosci ok. 1807,98 mb, oraz odcinek sieci cisnieniowej o dfugosci ok.
18,30 mb. W tym ok. 950 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz odcinek cisnieniowy z lokalng
pompownia $ciekdw, zaprojektowano w ramach aglomeracji KPOSK tj. Aglomeracji Chetmsko
Slaskie natomiast wykonanie ok. 910 mb kanatéw sanitarnych planowane jest poza
aglomeracjg. Zaprojektowano rowniez budowe odcinka sieci wodociggowej o f3cznej
szacowanej dtugosci ok. 2624,54 mb (w tym ok. 1350 mb to przebudowa istniejgcej sieci), co
powoduje ze nowo budowany odcinek sieci wodociggowej obejmie ok. 1300 mb. W ramach
przedsiewziecia zaplanowano budowe kontenerowej pompowni Sciekéw (prefabrykowany,
cylindryczny zbiornik). Zgodnie z zaproponowang technologia budowa sieci bedzie
prowadzona w wykopach otwartych. Prace budowlane prowadzone bedg w przewazajacej
wiekszosci w pasie drogi powiatowej ulicy Sadeckiej oraz drég gminnych ulicy Podhalanskiej i
dojazdowych drog wewnetrznych. W ramach przedsiewziecia zaplanowano wykonanie
nowych odcinkdw wodociggu z PE 100 SDR17 o srednlcy Dz160, 125 i 63. Zakres obejmuje
- budowe przytagczy w zasiegu pasa drogowego Przemdule sie rowniez wykonanle sieci
' zapewniajacej wode do celow pozarowych (budowa i budowa nowych hydrantéw DN80). Dla
. utrzymania cisnienia wody umoiliwiajqcégb zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie
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wodociggu, zaproponowano wykonanie pompowni w technologii lekkiej wraz z instalacja
monitoringu zdalnego. W ramach przedsiewzigcia zaprojektowano budowg nowych odcinkow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy Dn200 oraz odcinek kanalizacji cisnieniowej z
PEHD Dz90 z lokalng przepompownig $ciekdw, wyposazona w przytgcze energetyczne oraz
instalacje monitoringu zdalnego. Teren przepompowni Sciekéw zostanie ogrodzony i
oswietlony.

W zwigzku z projektowang inwestycjg przewidywana jest koniecznos¢ odtworzenia
nawierzchni drogowych oraz odwodnienia pasa drogowego sktadajacego sig z rowow
przydroznych, przepustéw i odcinkéw zarurowan .

W ramach inwestycji planowana jest wycinka tacznie 31 drzew o obwodach od 32 do 296
cm, ktorych lokalizacja koliduje z planowanym przebiegiem inwestycji.

b) powigzan z_innymi_przedsiewzieciami, w_szczeqdlnosci kumulowania sie oddziatywarn

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla_ktdrych zostata wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje
sie realizacje przedsiewziecia, oraz w _obszarze oddzialywania przedsiewziecia

lub ktérych oddziatywania mieszczg sie _w obszarze oddziafywania planowanego

przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:
Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje znaczgcych oddziatywan na

poszczegblne elementy $rodowiska. Przewidywany zasieg oddziatywania przedsiewziecia
bedzie sie miescit na terenie paséw drogowych. Na terenie, na ktérym planuje sig realizacje
przedsiewziecia oraz w jego obszarze oddziatywania nie wystgpuja inne przedsiewziecia
realizowane lub zrealizowane. Nie wystepuja zatem obszary, na ktérych mogtoby dojs¢ do
kumulacji wzajemnych oddzialywan. Eksploatacja przedsiewzigcia nie wplynie na
pogorszenie aktualnego stanu srodowiska na przedmiotowym terenie.

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody |

powierzchni ziemi:
Oceniono skale i rodzaj mozliwego oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko

przyrodnicze i stwierdzono, e przedsigwzigcie nie powinno znaczgco oddziatywac
na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
Na etapie realizacji, wplyw na srodowisko zwigzany bedzie z prowadzeniem prac

budowlanych i montazowych oraz uporzadkowaniem terenu po ich zakonczeniu.
Oddziatywanie na poszczegdline komponenty $rodowiska bedzie krétkotrwate i ograniczone.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaty scieki bytowe, ktére beda gromadzone w
szczelnych, przenoénych systemach toaletowych i systematyczne wywozone przez
wyspecjalizowane podmioty. Nie przewiduje sie powstawania sciekow przemystowych.

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac, powodowany bedzie g’rownle przez
pracujacy na terenie bmdowy sprzet. U

W celu zmlnimallzowama negatywnego oddzialywania hatasu zaréwno na mieszkaricow
jak i operatorow; maszyn nalezy zastosowac dziatania ochronne wskazane.w tres<:| KIP, takie
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jak ograniczenie prac tylko do pory dziennej

W fazie eksploatacji realizacja przedsiewziecia przyczyni sie do poprawy warunkéw
srodowiskowych zwigzanych doszczelnieniem systemu kanalizacyjnego.

Zanieczyszczenie powietrza zwigzane bedzie giéwnie z eksploatacjg maszyn roboczych
jak rowniez z pyleniem z terenu budowy, a wykorzystywany w trakcie prac sprzet budowlany
i $Srodki transportu beda réwniez zrédtem uciazliwosci akustycznej.

W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych plynéw
eksploatacyjnych, stosowane beda srodki do ich pochtaniania — sorbenty a grunt zebrany
i przekazany uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia. Pojazdy oraz maszyny
budowlane beda odprowadzane na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do érodowiska
gruntowo — wodnego. W trakcie budowy inwestycji bedg powstawaty odpady zwigzane
z pracami ziemnymi, budowlanymi i instalacyjnymi.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystapienia innych istotnych
emisji, ktore moglyby negatywnie i trwale wplyng¢ na poszczegélne elementy oddziatywania
na srodowisko.

e) ocenioneqo w_oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii

lub_katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Podczas prac realizacyjnych moze doj$¢ do awarii, prowadzacej do wycieku paliw, olejow
z pracujgcych maszyn, mogacych doprowadzi¢ do powstania zanieczyszczenia gleby. Dlatego
w trakcie realizacji robdt utrzymany zostanie rezim technologiczny, kontrola maszyn,
sprzgtu, robét i kontrola jakosci wykonywanych robot oraz kontrola w zakresie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robot budowlanych przewidywany w ramach realizacji przedsiewziecia nie
stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii natomiast ryzyko wystapienia katastrofy
naturalnej lub budowlanej jest stosunkowo niskie. W trakcie eksploatacji nie bedzie
wystepowato ryzyko prowadzace do powstania zagrozenia zycia i zdrowia lub $rodowiska.

Realizacja planowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na skale oraz zakres nie bedzie
wywierata mierzalnego wptywu na stan warunkdw klimatycznych, zaréwno w skali lokalnej,
jak i ponadlokalnej. W fazie budowy w wyniku spalania paliw w samochodach
i maszynach emitowany bedzie dwutlenek wegla zaliczany do gazéw cieplarnianych.
Nie sg to jednak emisje gazéw cieplarnianych na skale, ktéra wymagataby dziatar
minimalizujgcych w tym zakresie.

f) _przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu

na Srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:
W fazie realizacji przedsiewziecia wytwarzane bedg odpady zwigzane z pracami
budowlanymi i montazowymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz z funkcjonowaniem

zaplecza socjalnego pracownikéw, ktére beda zbierane w sposéb selektywny tj. beda
gromadzone i na biezaco obierane przez uprawnione do ’gego podmioty. Wykonawca bedzie
dazyt do minimalizacji ilosci odpadéw oraz ich maksymalrego gospodarczego wykorzystania. -
Nie przewiduje sie magazynowania odpadéw w obrebié inwestycji na etapie eksploatacji.

G : hEr e LR N
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q) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgceqgo z emisji:

Bioragc pod uwage skale, rodzaj przedsiewzigcia oraz sposéb realizacji prac
budowlanych, stwierdzono, ze przedsiewzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywac
na stan $rodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagroZenia
dla s$rodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania sie $Srodowiska i odnawiania si¢ zasoboéw naturalnych,
waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oo$: wtasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.
a) obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych,
w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek:

Nie wystepujg na terenie inwestycji.
b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Inwestycja usytuowana bedzie w wojewoddztwie dolnoslaskim, w powiecie
kamiennogérskim; na terenie gminy Lubawka, w zwigzku z powyiszym nie zachodzi
konieczno$é¢ analizowania wptywu na obszary wybrzezy.

c) obszary gorskie i lesne:

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja obszary gorskie.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikow
wdd $rédlgdowych:

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie giéwnego zbiornika wod podziemnych,
ani w poblizu zbiornikéw wod $rodlgdowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybéw i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia
w zakresie aspektéw przyrodniczych stwierdzono, ze w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg obszary gorskie, obszary przylegajace do jezior, obszary
wodno-btotne i inne obszary o plytkim zaleganiu woéd podziemnych, ujscia rzek, a takze
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336ze zm.).

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie obszaru ochrony siedlisk Gory
Kamienne (PLH020038) oraz obszaru specjalnej ochrony ptakéw Sudety Watbrzysko-
Kamiennogdrskie (PLB0200010). Z uwagi na charakter przedsiewziecia i zakres planowanych
prac stwierdzono, ie przy Zastosowaniu wskazanych w orzeczeniu niniejszej Ydecyzji
uwarunkowan (pkt Il 1 do .ll.6), inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na
érodowisko przyrodnicze w'tym na w/w obszary Natura 2000 oraz réznorodnosé biologiczna.
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Biorac pod uwage charakter i zakres planowanych prac, wskazane w ppkt 1 - 6 orzeczenia
niniejszej decyzji dziatania, a takze lokalizacje w obrebie istniejgcych pasow drog oraz fakt, iz:
— wycinka drzew bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakow a w przypadku jej

przeprowadzenia w innym terminie bedzie prowadzona pod nadzorem ornitologicznym;

— zostang wprowadzone nowe nasadzenia drzew,

— pozostate drzewa i krzewy znajdujgce sie w zasiegu oddzialywania prac zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— nie rzadziej niz raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowane beda ewentualne
wykopy mogace stanowic¢ putapki dla zwierzat, a znajdujgc sie w nich zwierzeta beda niezwtocznie
odtawiane i wypuszczane poza obszar inwestycji,

przedsiewziecie nie powinno oddziatywa¢ na srodowisko przyrodnicze, w tym na cele

ochrony ww. obszaru Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobieristwo ich przekroczenia:

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach, na ktérych zostaly stwierdzone
przekroczenia standardow jako$ci srodowiska oraz na terenach, dla ktérych prognozowane
jest wystgpienie przekroczenia ww. standardow.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Na terenie planowanej do wykonanie inwestycji nie wystepujg stanowiska
archeologiczne. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek zabytkéw, w rozumieniu art. 3
pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022 r., poz. 840 ze zm.), nalezy:

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy organ ochrony zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta),

— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, zabytek i miejsce jego odkrycia,

— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty zabytek do czasu
ustalenia dalszego postepowania z wtasciwymi stuzbami ochrony zabytkow.

h) gestosc zaludnienia:

Inwestycja planowana jest do zrealizowania na terenie wiejskim. Najblizsze obszary
chronione akustycznie stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
gospodarczej, zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Planowana inwestycja
na wptynie na klimat akustyczny.

i) obszary przylegajgce do jezior:

Nie wystepujg w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepujg w zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewziecia.

k) wody i obowiqzujqce dla nich cele Srodowiskowe:

Teren inwestycji, na ktorym realizowana bedzie przedsiewziecie zlokalizowany jest w
granicach jednolitej czesci woéd powierzchniowych (JCWP) -Zadrna o kodzie
PLRW6000316149. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza @dry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP zostata oceniona jako silnie zmieniona
czesc wod o ztym stanie , zagrozona meosqumquem celu srodb\&nskowego jakim jest dobry
stan ekologlczny i dobry stan chemiczny.
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Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd)
nr 107 o kodzie PLGW6000107, ktdra charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym i
dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostata oceniona jako niezagrozona nieosiggnigciem
celu érodowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan iloéciowy. Planowana
inwestycja nie znajduje sie na obszarze zagrozenia powodziowego. Na czesci terenu gdzie
planowana jest inwestycja wystepuje Gtéwny Zbiornik Wod Podziemnych (GZWP) nr 342
niecka wewnatrzsudecka Krzeszow.

Przy zastosowaniu uwarunkowari okreslonych w orzeczeniu niniejszej decyzji nie
przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na stan jednolitych czesci wéd podziemnych
(JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriéw wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oos, wynikajgce z:
a) zasiequ oddziatywania — obszaru geograficzneqo i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie

moze oddziatywac:

Z uwagi na fakt, iz oddzialywanie inwestycji wystapi praktycznie tylko na etapie realizacji
i bedzie ono odwracalne oraz ograniczone do obszaru prowadzenia robét, mozna stwierdzic,
iz przedsiewziecie - zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji - nie spowoduje
pogorszenia jakosci srodowiska na obszarze zlokalizowanym w jej najblizszym sgsiedztwie.
Przedmiotowe zamierzenie nie powinno stanowic¢ znaczgcego negatywnego oddziatywania
na ludnosé zaréwno na etapie realizacji, jak i po jego zakoriczeniu.
b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy

przyrodnicze:
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegtos¢ od granic

Rzeczpospolitej Polskiej eliminujg mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.
c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem

obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia

oddziatywania:
Oddzialywanie na etapie realizacji inwestycji bedzie krotkotrwate, odwracalnie i

rozpocznie sie z chwilg rozpoczecia robét budowlanych. Ograniczone bedzie do obszaru
prowadzonych prac i ustapi po ich zakonczeniu nie powodujgc trwatych zmian w srodowisku.
d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wystapi emisja hatasu oraz gazow i pylow do
powietrza zwigzana gféwnie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem sig pojazdow
po terenie inwestycji. Oddziatywania beda miaty charakter krotkotrwaty, odwracalny i
ograniczony do obszaru prowadzonych prac.

Przy prawidtowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzgledniajgc ograniczenie
przelewania paliw i innych srodkéw chemicznych na placu budowy, stosujac sprzgt o dobrym
stanie technicznym oraz uzywania w sytuacjach awaryjnych $rodkéw przeznaczonych do
unieszkodliwiania niekontrolowanych ‘wyciekow, etap realizacji inwestycji nie powinien
stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo — wodnego.

s P P L) |
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Powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji odpady bedg magazynowane w
sposob selektywny, a nastepnie przekazywane jednostce posiadajgcej stosowane zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotowa inwestycja zarowno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie
zrodtem znaczacych emisji substancji gazowych, hatasu, odpadéw czy Sciekow
technologicznych, w zwigzku z powyiszym jej oddziatywanie nie spowoduje przekroczenia
standardow.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania zwigzane z etapem realizacji przedmiotowego przedsiewziecia beda mialy
charakter krétkotrwaty, odwracalny i zakoriczg sie wraz z zakonczeniem prac budowlanych,
nie powodujgc trwatych zmian w $rodowisku.

Na etapie eksploatacji, podczas prawidtowego funkcjonowania planowana inwestycja
nie bedzie wigzata sie ze znaczacg emisjg do powietrza, ucigzliwosciami akustycznymi,
zagrozeniem dla srodowiska gruntowo-wodnego oraz powstawaniem odpaddéw. Planowane
przedsiewziecie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczeqdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych | zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie

realizacje  przedsiewziecia, oraz W ___ obszarze  oddzialywania  przedsiewziecia
lub  ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego

przedsiewziecia  — w __ zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢

do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:
Oddziatywanie na Srodowisko zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedzie znikome,

a wszelkie ucigzliwosci, jak hatas i zanieczyszczenia powietrza emitowane przez sprzet
budowlany ustang z chwilg zakonczenia robdot budowlanych. W poblizu realizacji
przedsiewziecia nie stwierdzono obecnosci obiektéw moggcych powodowac wystepowanie
oddzialywania skumulowanego. Zgodnie z informacjg w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia
nie przewiduje sie kumulacji oddziatywan planowanej inwestycji w potgczeniu z jakimkolwiek
innym istniejgcym lub aktualnie rozpatrywanym przedsiewzieciem.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Sposdéb ograniczajgcy ewentualny wptyw na srodowisko wskazano w punkcie Il niniejszej
decyzji.

Z informacji zamieszczonych w przedfozonej dokumentacji, w tym: Kip i jej uzupetnieniu
wynika, ze przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne powinny zagwarantowaé
bezpieczng realizacje i eksploatacje przedsiewziecia.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii, Burmistrz Miasta Lubawka w dniu
14 sierpnia 2023 roku zawiadomit strony o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie art. 10 Kodeksu
postepowania aac!-?*nini_s,tracyrjnr:\.go przed wydaniem - decyzji strony agsste_powania maja
mozliwosé czyn;heg.o udziatu w postepowaniu, poprzez mozliwosc¢ wypowjgdzenia sie co do
zebranych. ,:g;i'ow_odgﬂw, materiatéw oraz zgloszonych zadan.. jZ‘gx::pd.n.ié_-;:_ ‘uprawnieniami
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wszystkich stron postepowania wynikajgcych z tresci art. 10 Kpa do czynnego udziatu w
prowadzonym postepowaniu na kazdym jego etapie oraz o mozliwosci sktadania uwag i
wnioskow, zapewniono mozliwos¢ zapoznania sie z dokumentacjg. W wyznaczonym terminie
do tut. Urzedu nie wptynety uwagi i wnioski stron.

Z uwagi na brak okreslenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko nie zachodzita koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci udziatu
spoteczeristwa w postepowaniu, stosowanie do zapisow art. 79 ust. 1 0.0.5.

W trakcie postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji ustalajgcej srodowiskowe
uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsiewziecia tutejszy organ przeanalizowat
komplet dokumentéw, w tym Karte informacyjng przedsiewziecia wraz z uzupetnieniem
informacji oraz opinie organow.

Analiza materiatow przedtozonych do wniosku o wydanie decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wykazata, iz przy zastosowaniu
warunkow orzeczonych w sentencji niniejszej decyzji, zaréwno budowa, jak i eksploatacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie wptynie znaczgco negatywnie na srodowisko. Ponadto
nie przewiduje sie mozliwosci znaczgcego negatywnego wplywu przedmiotowego
przedsiewziecia na przyrode, a w szczegélnosci na gatunki i siedliska dla ktorych wyznaczono
warunki ochrony.

W zwigzku z powyzszym uznano, iz planowane przedsiewziecie nie bedzie w znaczacy
sposob oddziatywaé¢ na $rodowisko, wobec czego nie ma koniecznosci przeprowadzania
oceny oddziatywania na srodowisko.

Majgc na uwadze zgromadzony w sprawie materiat dowodowy oraz biorgc pod
uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Gérze oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Lwoéwku Slaskim Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”, uwzgledniajac
kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 0.0.5. Burmistrz Miasta Lubawka odstgpif od
obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko co orzeczono w sentencji
decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach do*acza mg do W'T'IIOSkU o wydanie decyzji, o ktdrych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o udostepmem' ‘nf' rm’aéjgo srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz of ocehach 1dz hia | na srodowisko.

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwofange ho l '.ia wégq Il(oleglum Odwotawczego w Jeleniej
Gorze, za posrednictwem Burmistrza Miasta Lubawka A ﬁe;’mmp{"m dni od daty jej doreczenia.

3. Zgodnie zart.127a §1i §2 Kodeksu postepowama admlnlstf'acwnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.—
trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona‘moze zrzec sie prawa do wniesienia odwo#anla
wobec organu administracji, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. .

4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz ngrusza praw wtasnosciowych i uprawnien oséb trzecich, a
takze nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na budowe.




Zataczniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00$

Otrzymuija:

1. petnomocnik Pan Andrzej Danilecki

2. zainteresowani w trybie art. 49 kpa poprzez publiczne ogloszenie na strome internetowej BIP
Gminy Lubawka oraz w miejscu realizacji inwestycji, tablica ogtoszen Urzedu Mi9asta Lubawka oraz

Chetmsku Slgskim.

Do wiadomosci organy wspotdziatajace:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni w Lwowku

Slaskim

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Gérze

Sprawe prowadzi:

Jowita Martynska

Wydziatu Mienia i Ochrony Srodowiska,
tel. 516 317 090 ;

e-mail: martvnska.iowita@iuba\%ka.eu

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
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Zatacznik do decyzji znak: WM. 6220.1.2023 z dnia 15 wrzesnia 2023 roku

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn.: ,Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka. Chetmsko Slgskie: sie¢
wodociagowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢ wodociggowa. Czeé¢ 1- Chetmsko Slgskie- sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna”.

Lokalizacja:

Przedsiewziecie obejmujace rozbudowe sieci wodno- kanalizacyjnej planowane jest do zrealizowania
na terenie dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 165/1, 165/2, 283, 218/2, 284, 87/4, 247,
203, 206, 224, 295, 225, 280, 163, 199, 204/1, 161, 209, 231 obreb 0004 Chetmsko Slaskie

Planowane przedsiewziecie obejmuje:

1. Rozbudowe sieci wodociggowej.

Zaprojektowano budowe nowych odcinkéw wodociggu z PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz160,125

i 63. Zakres przebudowy obejmuje przebudowe istniejgcych i budowe nowych przytaczy w granicach
pasa drogowego. Ok. 50% inwestycji to przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej.
Przewiduje sie ze projektowana sieci wodociggowa zapewnia¢ bedzie wode na cele pozarowe, w
zwigzku z tym zaprojektowano przebudowe istniejgcych i budowe nowych hydrantéw DN8O.
W celu zapewnienia cisnienia wody umozliwiajgcego zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie
wodociggu zaprojektowano pompownie wody o lekkiej konstrukcji kontenerowej. Pompownia
wyposazona w przytacze sanitarne oraz energetyczne oraz instalacje monitoringu zdalnego.
Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia i oswietlenia terenu przepompowni. Inwestycja realizowana
bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drog gminnych z wyjatkiem projektowanych
przekroczen cieku wodnego (dz. 161, 204/1, 203, 225 i 224) oraz pompowni wody na dziatce 87/4 .
tacznie przewiduje sie wykonanie 3 szt. przekroczen.
W ramach inwestycji zaprojektowano budowe odcinka wodociggu z PE 100 SDR 17 o srednicy
Dz160,125 i 63 tacznej szacowanej diugosci ok. 2 624,54 mb. W tym ok 1350 mb to przebudowa
istniejgcej sieci a ok. 1300mb stanowi rozbudowe wodociggu. Szacowane dtugosci moga sig zmieni¢
o ok +/- 10%.
Zakres przebudowy obejmuje 37 przytaczy wodociggowych do budynkow, przewiduje sie budowe
24 szt. nowych przytaczy.
Zakres przebudowy obejmuje 12 szt. hydrantow pozarowych, zaprojektowano wykonanie 8 szt.
nowych hydrantéw DN8O.
Szacowane ilosci przytaczy moga sie zmieni¢ o ok +/- 5szt.
Dla catej inwestycji szacunkowa, perspektywiczna ilos¢ dostarczanej z wodociggu wody wyniesie :

— Qé$r.d.=51,05 m3/d

— Qmax.d=67,87 m3/d

— Qmax.h=3,624 dm3/s
llos¢ wody pozarowej :

— Qpoz.=10,0dm3/s,
Zaprojektowano budowe kontenerowej pompowni wody o szacowanej wydajnosci :

— Qsoc. byt=7,43 m3/h, .

— Qpoz.=40,0 m3/h, ,
Szacowane ilodci moga sie zmieni¢ o ok +/-10%.
Prefabrykowany kontener pompowni o szacunkowych wymiarach zewnetrznych, :
2500 x 3500 x 3000 mm (szerokos$¢, dtugosé, wysokosc),
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Wewnatrz pompowni czteropompowy zestaw hydroforowy o mocy ok. 4x 3,0 kw.. Pompownia
wyposazona bedzie w przytgcze sanitarne oraz energetyczne oraz instalacje monitoringu zdalnego.
Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia i oswietlenia terenu przepompowni. Przewiduje sie ogrzewanie
kontenera pompowni w okresie zimowym. £gczna moc zainstalowana na przepompowni wynosi
0k.13,0 kW.

Szacunkowe roczne zuzycie energii elekirycznej : 6 500,0 kWh

Szacowane wymiary, zainstalowane moce pompowni moga sie zmienic¢ o ok +/- 20%.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe nowych odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o s$rednicy Dn200 , oraz odcinek kanalizacji cisnieniowej z PEHD Dz90 z lokalng
przepompownig $ciekéw. Ok 50% kanalizacji zaprojektowano w ramach aglomeracji Chetmsko
Slaskie. Pozostata czeé¢ zlokalizowana jest poza granicami aglomeracji.

Przepompownia wyposazona w przytgcze energetyczne oraz instalacje monitoringu zdalnego. Teren
przepompowni zostanie ogrodzony i oswietlony.
Kanalizacja sanitarna realizowana bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drég gminnych z
wyjatkiem projektowanych przekroczen cieku wodnego (dz. 161, 203 i 204/1) oraz przepompowni
$ciekdw na dziatce 204/1 . tacznie przewiduje sie wykonanie 2 szt. przekroczen.
W ramach inwestycji zaprojektowano budowe nowych odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej o $rednicy Dn200 o tgcznej szacowanej dtugosci ok. 1 807,98 mb, oraz odcinek sieci
ci$énieniowej z PEHD Dz90 o facznej szacowanej dtugosci ok. 18,30 mb. W tym ok. 950 mb kanalizacji
grawitacyjnej oraz odcinek cisnieniowy z lokalng pompownia $ciekdw, zaprojektowano w ramach
aglomeracji Chetmsko Slgskie oraz przewiduje sie wykonanie ok. 910mb kanatéw sanitarnych poza
aglomeracjg.
Szacowane dtugosci mogg sig zmieni¢ o ok +/- 10%.
Zakres inwestycji obejmuje budowe 21 szt. przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw w granicach
aglomeracji ora 11 szt. przytaczy do budynkéw zlokalizowanych poza aglomeracjg. Przytacza z PVC o
$rednicy Dz160 o facznej dtugosci ok. 150 mb, w tym ok. 100 mb w granicach aglomeracji i ok. 50 mb
poza aglomeracja.
Szacowane ilosci przytgczy moga sie zmienic o ok +/- 5szt.
Zakres inwestycji obejmuje budowe lokalnej przepompowni $ciekdw w studni betonowej o érednicy
wewnetrznej 1200mm i szacowanej gtebokosci catkowitej ok. 4,80m.
W pompowni dwie pompy zatapialne. Szacunkowa wydajnos¢ pompowni z rurociggiem ttocznym
Dz90 wynosi ok. 6,5 dm3/s.
Przepompownia wyposazona w przytacze energetyczne oraz instalacje monitoringu zdalnego.
Kanalizacja sanitarna realizowana bedzie w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drég gminnych z
wyjatkiem projektowanych przekroczen cieku wodnego (dz. 161, 203 i 204/1) oraz przepompowni
éciekdw na dziatce 204/1 . tacznie przewiduje sie wykonanie 2 szt. przekroczen.
Dla catej inwestycji szacunkowa, perspektywiczna ilos¢ odbieranych sciekéw wyniesie :

— Qér.d.=34,10 m3/d

— Qmax.d=45,24 m3/d

— Qmax.h=2,372dm3/s
Szacowane iloéci mogg sie zmienic¢ o ok +/- 10%.
Zaprojektowano budowe podziemnej przepompowni $ciekdw w studni o $rednicy DN1200 o
wydajnosci:
Bilans $ciekow dla przepompowni :

— Qér.d.=1,35m3/d

— Qmax.d=3,38 m3/d _

- Qmaxh=0,42 :fn37h ‘ s

Szacowane ilosci mogg sie zmieni¢ o ok +/- 10%.
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Wydajnos¢ pompowni wspdtpracujgcej z rurociggiem ttocznym z PEHD o $rednicy dzS0mm :
— Qmax=6,5dm3/s,

Szacowana wydajnos$¢ moze sie zmienic o ok +/- 10%.

Pompownia wyposazona w dwie pompy zatapialne o mocy ok. 1,1 do 1,5kw. Przewiduje sie

wykonanie ogrodzenia i oéwietlenia terenu przepompowni. tgczna moc zainstalowana na

przepompowni wynosi ok.4,0kW.

Szacunkowe roczne zuzycie energii elektrycznej : 300kWh.

Szacowane wymiary, zainstalowane moce pompowni mogg sie zmienic¢ o ok +/- 20%.

3. Projektowane odtworzenie nawierzchni drogowych i urzgdzeri odwadniajgcych pas drogowy.

W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji i wodociggu przewiduje sig koniecznosc
odtworzenia odwodnienia ul. Sadeckiej sktadajgcego sie z rowdéw przydroznych, przepustow i
odcinkéw zarurowanych rowéw przydroznych. Migdzy innymi na odcinku od budynku nr 85 do 93 w
celu stworzenia przestrzeni umozliwiajgcej prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej w poboczu.

Roboty budowlane w obrgbie ulicy Sadeckiej (drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej) beda
wykonywane bez wstrzymywania ruchu, metodq potéwkowa, a po zakoriczeniu robot zostanie
odtworzona nawierzchnia pasa drogowego.

Ulica Podhalariska (droga gminna) jest waska, prowadzone roboty prowadzi¢ bedg do zniszczenie jej
nawierzchni w stopniu wymagajgcym odtworzenia na pefnej szerokosci.

Ul. Podhalariska posiada nawierzchnie asfaltowa, odcinki gminnych drég dojazdowych o nawierzchni
gruntowej utwardzonej. Przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni wg. stanu istniejacego.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna odprowadzi zebranie écieki do oczyszczalni w Chetmsku Slaskim.

RODZA) TECHNOLOGII
Roboty budowlane przy realizacji przedsiewziecia wykonywane bedg przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego.

BURMISTRZ

Ewa Kocemba
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