SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

»Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielecinie w
ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy

Krzecin”
INWESTOR:
Gmina Krzecm
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin
ADRES:
dz. ewid. nr 41/3 obreb Mielecin
BRANZA (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Szczecin, 01.06.2022



SST-00
SST-01
SST-02
SST-03
SST-04
SST-05

SPIS TRESCI
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

WYMAGANIA OGOLNE.......covuiviieireiiieississeeisstssse st ssessssesse s tesses et st st st sssssssessssessesssassesnnsnns 3
ROBOTY ROZBIORKOWE ......vuvriiieisriisseeseisssssesssasssesssssssessssssssssssesssssssesssssssessssessessnssssssssessssnnens 9
NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY L..ooiiiiiiii ittt 11
DRENAZ FRANCUSKI......veeitaeieee ettt eesesesaessesesessasie st sesseesesssssssessssesesesssesesesesesensassssesesssneens 15
SPRZET SPORTOWIY ..ttt bbb s 18
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ .......coiiiiiiiiiiiiiiiiicci e, 20

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy

infrastruktury rekreacyjnej 1 sportowej na terenie Gminy Krzecin”



SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem zadania ,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielecinie w
ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzecin”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot
objetych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.4. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.5. Teren robét - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie robot, metody uzyte przy ich wykonaniu oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznoéci i innych.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robdt. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badai materiatéw oraz robdt.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScia zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na
piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnoéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilo$€¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace przepisy i normy.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
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SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z demontazem sztucznej trawy, wyréwnaniem terenu, demontazem bramki do pitki
noznej i kosza do koszykdwki w ramach zadania ,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w
Mielecinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzecin”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacii
robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z demontazem
sztucznej trawy, drenazu francuskiego, bramek do pitki noznej, koszy do koszykéwki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
» spycharki, tadowarki, koparki
» zurawie samochodowe,
» samochody ciezarowe,
> pity mechaniczne,
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace z rzednymi zawartymi
na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonac rozbiorki i demontaze — rozbiorka catej nawierzchni trawy syntetycznej.
W przypadku wystepowania nieréwnosci, nieregularnych spadkéw podtuznych/poprzecznych lub w przypadku
miejscowej rozbiorki nawierzchni, z boiska nalezy zerwa¢ warstwe podbudowy o réwnej grubosci i utozy¢ warstwe
wyréwnawcza z kruszywa tamanego #0/4 mm.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
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Prace rozbiérkowe obejmujq réwniez demontaz wyposazenia sportowego (kosze, bramki). Elementy
nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢. Miejsce wywozu elementéw z rozbiérki uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
prowadzenia robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
» dla nawierzchni i podbudéw - m? (metr kwadratowy),
> dla wyposazenia sportowego — szt. (sztuka),
» dla obrzezy betonowych — m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudow:

» wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

> rozkucie i zerwanie nawierzchni/podbudowy,

» zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na odktad Wykonawcy (z wyjatkiem sztucznej trawy — wywéz
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego)

» wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki wyposazenia sportowego:

» wyciagniecie stupkow oraz wyposazenia,

» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

» zabezpieczenie wyposazenia, ktore ma by¢ ponownie wykorzystane, na zapleczu budowy,

» uporzadkowanie terenu rozbiérki;

c) dla rozbidrki obrzezy betonowych:

» demontaz obrzezy betonowych

> zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odktad Wykonawcy

» uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace przepisy i normy.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
infrastruktury rekreacyjnej 1 sportowej na terenie Gminy Krzecin”
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SST-02 NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy ,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego
w Mielecinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzecin”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem sztucznej nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00
,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Nalezy zastosowa¢ nawierzchnie ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni powinien
sktada¢ sie z dwoch elementow: sztuczna trawa oraz wypetnienie — rodzaj i ilo$¢ wypetnienia musi by¢ zgodna z
raportem z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne
laboratorium, potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametrédw z normg EN — PN 15330 — 1: 2013.

Do wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego nalezy stosowa¢ materiat spetniajacy ponizsze
wymagania:

a) sktad wtokna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajace wyjatkowg
sztywnosS¢ i wytrzymatosc.

c) wysoko$¢ widkna: min 20 mm

d) grubo$¢ wtdkna: min. 330 um,

e) ciezar widkna — Dtex: min. 17 000,

f) waga pojedynczego wtdkna: min. 1700 g/m2

g) ilos¢ peczkow: min. 24 000 /m2

h) ilos¢ widkien: min. 385 000 /m2

i) waga catkowita trawy: min. 3600 g/m2

Ponadto materiat musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzajace zgodnos¢ jego parametrow z normg EN 15330-1:2013. Raport z badai musi by¢
wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadajace akredytacje ISO 17025.

b) Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej probke o
wymiarach 20 x 30 cm.

c) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni. Atest ma dopuszczac zastosowanie sztuczne;
trawy do zastosowania w balonach pneumatycznych.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,

odchytki mierzone tatg o dt. 3 m. nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta nawierzchni sztucznej, powinno by¢ réwne, suche, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie:
a) Podtoze
- rowno$¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci
- spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0%
b) Sprawdzenie przed instalacjg
- zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem
- zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek
- dtugos$¢ rolek
c) Skiadowanie
- po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej, czystej
powierzchni. Moga by¢ uktadane jedng na drugg, do wysoko$ci 3-4 rolek, a stykaC powinny sie na catej
dtugosci, aby unikna¢ zagie€ i zataman
- nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu instalacii
d) Instalacja
- przed roztozeniem rolki nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
- nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy
- nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem
- pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi, nastepnie uktadane réwnolegle z 5 cm
zaktadkg,
- ciecie sasiadujacych brytdéw trawy nalezy wykonaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu postuzyé
sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore pozwoli na unikniecie ciecia w tym
samym czasie podktadu i widkien
- ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkodzi¢ taczenia splotéw
- w przypadku zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma
tendencje do rozszerzania i skracanie sie. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac
utozenie rolek. Przygotowanie i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.
e) Klejenie
- Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach faczeniowych
- Przed przylozeniem brytow trawy do taSmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasSmy taczeniowej
- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zabrudzi¢ klejem wi6kien trawy.
Bryty trawy nalezy dociskac bezpoSrednio po przytozeniu, a takze ponownie kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
infrastruktury rekreacyjnej 1 sportowej na terenie Gminy Krzecin”
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- Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ podtoza trawy przy dodatkowym zatoZeniu, iz
jest to minimalna grubo$¢
- Wigzanie finalne kleju w zaleznoSci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut

f) Linie
- Linie boisk sg zaznaczone poprzez wklejenie trawy o innym kolorze
- Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach
- W przypadku linii nalezy zastosowaé szerszg taSme fgczeniowq

g) Zasypywanie piaskiem
- Potozona i sklejona lub zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do iloSci

i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej,

- Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowac w gtab widkien trawy.
- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana trawa
wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana dwukrotnie po 5
kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.
- Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.
- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku
kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).
- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci. Maszyna
powinna pracowa¢ wzdtuz szerokosci boiska.

h) Zasypywanie granulatem gumowym
- Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym
- Granulat musi by¢ zgodny co do iloéci i rodzaju z wymaganiami producenta trawy syntetycznej,
- Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci

zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Nawierzchnia ze sztucznej trawy powinna:

- mie¢ jednakowg grubos¢,

- posiadac jednorodna fakture zewnetrzna,

- posiadac jednolity kolor,

- badania potwierdzajace wymagane w projekcie parametry,

- Atest Higieniczny PZH. Granulat EPDM i piasek kwarcowy musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH, ktory
potwierdza, ze wyrdb jest zgodny z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczerstwa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) nawierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 utozenia nawierzchni sztucznej:
przygotowanie podtoza zgodnie z wymaganiami,
— dostarczenie materiatow i sprzetu na plac budowy,
wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy wraz z zasypaniem i wczesaniem piasku oraz granulatu
oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace przepisy i normy.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
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SST-03 DRENAZ FRANCUSKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu drenazu francuskiego w ramach zadania ,Modemizacja boiska zespotu
rekreacyjno-sportowego w Mielecinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy
Krzecin”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem sztucznej nawierzchni.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Geowtdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana, aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Witadciwosci materiatu powinny pozostawaé
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia wieloletnig zywotnos¢, w tym odpornos¢ na
agresywne $rodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.2. Materiat mineralny - nielasujacy sie materiat mineralny naturalny lub tamany.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 ,Wymagania
ogdine ” pkt.2.
2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu francuskiego:

— kruszywo tamane 31,5-63 mm,

— geowtdknina,,

— rura drenarska fi 200.
2.3.Wymagania dla kruszyw

Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ kruszywa famanego 31,5-63 mm.
2.4. Geowldknina

Do zastosowania przy budowie drenazu jest geowtdknina filtracyjna nietkana igtowana z PP.
Wytrzymato$¢ widkien wszerz i wzdtuz 2,5kN/m. Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne
i z gruntdw zbrojonych zgodnie ze wspotczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadke o
szeroko$ci pasa — od 50 do 70 cm (w wyjatkowych przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa —100 cm. Informacje
uzupetniajgce dla Wykonawcow: Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym
opakowaniu dostarczonej geowtokniny byta umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastepujace dane: -
typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji, - parametry zaopatrzeniowe, - informacje, iz wyréb
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posiada wazna Aprobate Techniczna i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego
nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.
2.5. Rury drenarskie

Do zastosowania przy budowie drenazu rury drenarskie perforowane o $rednicy dn 200mm z PVC
(polichlorku winylu) lub PP (polipropylenu).

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczaca sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Utozenie geowtokniny w wykopie.

Dren moze by¢ wykonywany z pasa geowtokniny (o parametrach technicznych jak w punkcie 2.4.)
biegnacego wzdtuz wykopu lub z cietych paséw, uktadanych w poprzek wykopu. W przypadku wyktadania
geowtokniny w poprzek wykopu materiat nalezy przycigé na odpowiedniej dtugosci plus naddatek potrzebny na
wykonanie zamkniecia drenu o szerokosci min.0,3 m lub w przypadku, gdy szeroko$¢ drenu jest mniejsza niz 0,3
m na szeroko$¢ wykonywanego drenu.

Wykonany wykop nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem w
przyjetym kierunku postepu rob6t (kierunek ten zalezy od pochylen podiuznych —nalezy uktada¢ ku wzniesieniu,
pamietajac o konieczno$ci wykonania zaktadek —pas na pas minimum 0,5m w kierunku zgodnym ze sptywem).

Ze wzgledu na zmienne warunki atmosferyczne i ryzyko obsunigcia sie Scian wykopu, korzystne jest, aby
wykonanie wykopu, wytozenie geowtoknina i wypetnienie materiatem mineralnym i utozeniem rury drenarskiej
nastepowato po sobie. Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest kruszywem o frakcji zgodnej z
zaleceniami projektowymi.

W celu ograniczenia mozliwosci przesuniecia si¢ zamkniecia drenu nalezy brzegi geowtokniny potaczy¢
ze sobg za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretow ze tali zbrojeniowej wygietych w
ksztalcie litery ,U ", wzglednie zszy¢ reczng maszyng do szycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wszelkie roboty zanikajace Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu kontroli
jako$ci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- kpl (komplet) drenazu
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8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogoine” pkt.8.

Roboty uznaje je za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 kpl wykonania drenazu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
— wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza,
— roztozenie geowtokniny
— wykonanie wypetnienia z kruszywa tamanego
— utozenie rury drenarskiej,
— uzupetnienie brakujacej podbudowy materiatem przepuszczalnym,
— oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace przepisy i normy.
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SST-04 SPRZET SPORTOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem sprzetu sportowego w ramach zadania ,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-
sportowego w Mielecinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzecin”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem sztucznej nawierzchni.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Urzadzenia sportowe — kompletny zestaw urzadzen stuzacych do gry (bramki, kosze, stupki, siatki)
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 ,Wymagania
0goine ” pkt.2.
2.2. Urzadzenia sportowe

2.2.1. Bramki do pitki recznej

- Wymiary bramki 2,0 x 3,0 m

- Glebokos¢ bramki 0,8 - 1,5 m

- Obramowanie wykonane z profilu aluminiowego, ocynkowane

- Siatka z widkien polipropylenowych lub wedtug wskazan producenta

Sprzet powinien posiadaé certyfikaty zgodno$ci z normg PN-EN 749-2006 ,Sprzet boiskowy — bramki do
pitki recznej — wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan”

2.2.2. Kosze do koszykowki

- Profil ze stupa stalowego, ocynkowany lub wedtug wskazan producenta,

- Wysieg stupa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

- Tablica epoksydowa o wymiarach 180x105 cm

Sprzet powinien posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1270-2006 ,Sprzet boiskowy — sprzet do
koszykowki — wymagania funkcjonalnoéci i bezpieczenstwa, metody badan”

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczaca sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,WWymagania ogoine” pkt.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie montazu sprzetu

Kontrola w czasie wykonywania:

- Prawidtowos¢ wykonania fundamentéw,

- Prawidtowos$¢ posadowienia tulei,

- Zgodno$¢ parametrow technicznych urzadzen,

- Zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- kpl (komplet) dla zakupu i montazu bramek, koszy, stupkow i siatek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 kpl. sprzetu sportowego:
— zakup sprzetu/wykorzystanie istniejacego sprzetu
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na plac budowy,
— montaz sprzetu w tulei
przymocowanie do podfoza, montaz siatek, tablic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace przepisy i normy.
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SST-05 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ktdre zostang wykonane w ramach projektu
wModernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielecinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjne;
i sportowej na terenie Gminy Krzecin”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

> chodnikow, $ciezek

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii.
1.4.3. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajacymi.
1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST-00 ,Wymagania ogoine” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace rohét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00 ,Wymagania
ogdine” [5] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa.
Wzér i ksztalt kostki podaje dokumentacia projektowa i SST. Niemniej aspekty wizualne nalezy potwierdzié
w ustaleniach z Inwestorem.
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy
charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle barwione;
grubosci min. 4 mm,
- kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wymiary, 10x20 cm, o grubosci 8 cm
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
chodnikdw okre$la PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcq w warunkach mrozu
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Le. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy
1. Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od Dlugo$¢ szeroko$¢ Réznica pomiedzy dwoma po-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, c grubos¢ miarami grubosci, tej samej
Grubosci < 100 mm 2 1£2 3 kostki, powinna by¢ < 3 mm
=100 mm +3 +3 4
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
przy dtugo$ci pomiarowe; c wypuktos¢ wklestos¢
>300 mm 1,6 1,0
>400 mm 2,0 1,5
2 Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmraza- Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy
nie z udziatem soli odladzajacych (wg D czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztiupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzyma- Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatose) jesli
tos¢) F spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja.
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, wg zat. G Bohmego,
normy — badanie wg zat. H mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimalna jej
wartos¢ pomierzong wg zat. | normy

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sq uwazane za istotne

3.2 | Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z

] prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwo$ciach
warstwa Scieralna lub caly element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane
za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1, wymagania wobec
kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-1338 [2].

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

» mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom

PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;

» zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej
trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podfozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach

suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuije sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.
Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
nalezy stosowac:

a) obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm i dtugo$ci 100 cm

Obrzeza moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;

Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajéw,
odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni powinna obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej oraz istniejacej, dogeszczonej i wyréwnanej podbudowie
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni:
wyréwnanie i dogeszczenie istniejacej podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni
5.4. Podbudowa
Nalezy dogesci¢ oraz wyprofilowac istniejaca podbudowe opaski z kostki betonowe;.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinno zosta¢ wykonane z obrzezy betonowych 8x30x100 cm.
5.6. Podsypka

Nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubos$ci 3 c¢cm, dopuszcza sie odchytke grubosci
podsypki o wartoéci +/- 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach lub dowozi z wytworni, a nastepnie
rozéciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej szarej, prostokatnej o wymiarach 10x20x8 cm
5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg
rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
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warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) zaprawg cementowo-piaskowq

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaC w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynno$¢. Spoiny mozna wypemié¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),
» ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,
» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

»,Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielgcinie w ramach poprawy
infrastruktury rekreacyjnej 1 sportowej na terenie Gminy Krzecin”



6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
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Lp.

Wyszczegolnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Wartos$ci dopuszczalne

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodg niwelacii)

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci, spadkow i
cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z

dokumentacjq projektowg i specyfikacjgq

Wqg pktu 5.6; odchytki od
projektowanej grubosci +1
cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacija, projektowq

Sukcesywnie na kazdej dziatce robocze;

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz

we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

przymiarem liniowym)

charakterystycznych
d) rowno$¢ w profilu podtuznym tatg . Nieréwnosci do 8 mm
czterometrowa)
€) rowno$¢ w przekroju poprzecznym
(spr‘awdz‘onz? tata .profllowa% . Przeswity miedzy tatg a
poziomnica, i pomiarze prze$witu Jw. . .
. . powierzchnig do 8 mm
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg Odchytki od dokumentacii
. - Jw. . .
niwelaciji) projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw Odchytki od szerokosci

projektowanej do +5cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar

W 20 punktach charakterystycznych

przymiarem liniowym po wykruszeniu dziennej dziatki robocze; Wg pktu 5.7:5
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich - Wg dokgmentaCJl ,
. Kontrola biezaca projektowej lub decyzji
utoZenia .
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczego6lnienie badar i pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci wygladu, prawidtowosci
kraweznikdw, obrzezy, Sciekow desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢é metod i do-puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5¢ do 59)
4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5.5i15.7.5

$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
- m (metr) wykonanego obrzeza betonowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogéine” [5] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
» dogeszczenie i profilowanie podbudowy
> ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod obrzeza,
» wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST-00 ,Wymagania ogolne” [5] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
dogeszczenie i profilowanie podbudowy
dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utoZenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.
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9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg ST obejmuije:
» roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
» prace towarzyszace, ktore s niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przej$ciowym mozna
stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem
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