Data sporzadzenia:

|czerwiec 2022

Inwestor:

Gmina Krzecin
ul. Tylna 7
73-231 Krzecin

Nazwa i adres jednostki opracowujacej kosztorys:

VIA Projekt Lukasz Szawarynski

ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin

Adres inwestycji:

dz. ewid. nr 43/1 obreb Mielecin

Cel:

Modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielecinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej

na terenie Gminy Krzecin

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. | Nr.SST | Opis | Jm. | llogé | Cenajedn.| Kwota
|. Roboty pomiarowe
Pomiary geodezyjne przy robotach powierzchniowych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1.1 SST-00 sporzgdzanie dokumentaqlvpowykonawczlej, |nwentalryzaq|, map geodezyjnyclh ) ha 0,0968
powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzajgce podczas prowadzenia robot
budowlanych.
Il. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Demontaz bramek do pitki recznej wraz ze stalowymi tulejami, zabezpieczenie na placu
AL, SST-01 ) o, o kpl. 2
budowy oraz wywéz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Demontaz koszy do koszykéwki wraz ze stalowymi stupami i tulejami, zabezpieczenie na placu
1.3. SST-01 X > o kpl. 4
budowy oraz wywéz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Demontaz stupkéw aluminiowych wraz z tulejami i ostonami - do pitki siatkowej,
1.4. SST-01 . ; . o - kpl. 2
zabezpieczenie na placu budowy oraz wywéz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Rozbiérka nawierzchni trawy syntetycznej oraz warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego 2
15. SST-01 . . m 968,0
#0/4 mm gr. 5 cm wraz wywozem w miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego.
16. SST-01 Rozbiérka |stn|ejace] qawerzchnl opaski wokot boiska z kostki betonowej na podsypce m? 1710
cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na odktad Wykonawcy
17, SST-01 Rozblorka. istniejgcych obrzezy betonowych stanowigcych obramowanie opaski z kostki m 252.0
betonowej wraz z wywozem gruzu na odktad Wykonawcy
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego #0/4 mm gr. 5 cm (zgodnie z
1.8. SST-01 istniejaca konstrukcjg nawierzchni) wraz z zageszczeniem oraz nadaniem odpowiednich m? 968,0
spadkow.
1ll. Odwodnienie
Remont istniejgcego drenazu francuskiego wzdtuz boiska wraz z wylotem w skarpie poprzez
odkopanie istniejacego drenazu wraz z jego demontazem, wyréwnaniem podtoza, utozeniem
L., SST-03 L B . - kpl. 1,0
geowtékniny, wykonaniem wypetnienia z kruszywa tamanego #31,5/63 mm, utozeniem rury
drenarskiej PP o $r. 200 mm oraz zasypaniem materiatem przepuszczalnym.
IV. Nawierzchnie
Utozenie nowej nawierzchni opaski wokét boiska z kostki betonowej prostokatnej, szarej o
1.10. SST-05 wymlarach 10>.(20 cm, gr.8 cr'n na podgypf:e cementqwo pla.Sk_OW?J.‘I 4 gr. 3 cm. W cene 2 1710
utozenia kostki nalezy wliczy¢ uzupetnienie oraz profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa
famanego.
1.11. SST-05 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej. m 252,0
Utozenie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy o parametrach zgodnych z dokumentacjg
112, SST-02 projektowa. W cene ulozenl:a n§W|erzchn|. nale;y_whczyc _wykonan.le novyycf] tuI§| do montazu 2 68,0
sprzetu (4 kosze do koszykoéwki, 2 bramki do pitki recznej, 2 stupki do siatkowki) oraz
wykonanie linii boisk.
V. Sprzet sportowy
1.13. SST-04 Zakup i montaz sprzetu w tulejach - bramka do pitki recznej o wymiarach 2,0x3,0 m. kpl. 2,0
114, SST-04 Zakup i monta; sprzetu w tulejach - kosz do koszykéwki typu "gesia szyja" z tablicami Kkpl. 40
epoksydowymi.
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