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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska zespotu rekreacyjno-sportowego w Mielecinie na
terenie Gminy Krzecin, w ramach ktérego planuje sie wymiang nawierzchni istniejacego boiska na nowa, ze
sztucznej trawy, remont istniejacego drenazu odwadniajacego oraz wymiane wyposazenia sportowego na dziatce
ewidencyjnej nr 41/3 obreb Mielecin.

1.2. Stan istniejacy

Istniejace boisko posiada nawierzchnie z trawy syntetycznej wraz z podbudowa, drenazem, pitkochwytami
sprawujacymi funkcje ogrodzenia boiska oraz wyposazeniem sportowym.

Nawierzchnie boiska stanowi wykladzina typu trawa syntetyczna zasypana suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2-0,8 mm. Nawierzchnia boiska w stanie istniejacym jest w ztym stanie
technicznym, wida¢ na niej $lady zuzycia. Podbudowe boiska stanowi 5 cm kruszywa tamanego 0-4 mm, 15 cm
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4-30 mm oraz warstwa piasku zageszczonego o gr. 10 cm.

Ponadto wyposazenie boiska stanowi sprzet sportowy. Na obszarze boiska rozmieszczone sg 2 bramki
aluminiowe do pitki recznej o wymiarach 2 x 3 m, 4 kosze do koszykéwki typu ,gesia szyja’. Dodatkowo
wyposazenie boiska stanowi zestaw stupkéw aluminiowych w tulejach z ostonami do pitki siatkowej wraz z siatkg

z widkien polipropylenowych.

Rys. 1. Stan istniejacej nawierzchni boiska
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Rys. 2. Stan koszow do koszykowki

Rys. 3. Stan bramki do pitki recznej
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Rys. 4. Stan istniejacego boiska i sprzetu

1.3. Warunki przyjete do projektowania

Wymiary boiska:

22 m x 44 m o powierzchni 968,00 m? o nawierzchni z wykfadziny typu trawy syntetycznej. Nawierzchnia
w stanie istniejacym ogrodzona jest obrzezem betonowym 8x30 cm.

Pitkochwyty:

Wysokos¢ 4 m, catkowita diugo$¢ 123,63 m,

Stupy stalowe Q 80 mm, wysoko$¢ 5,2 m, ocynkowane, dwukrotnie malowane, kolor zielony. Stupy
zabezpieczone kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona
otuling PCV, o oczkach 4 x 4 cm , kolor zielen. Linki naciggowe do siatki, stalowe, ocynkowane, zabezpieczone
otuling PCV, kolor zielony.

Opaska wokét boiska:

Projektuje sie rozbiorke opaski z kostki betonowej znajdujacej sie wokét boiska razem z obustronnymi
obrzezami betonowymi i utozenie nowych elementow.

1.4. Stan projektowany

Charakterystyka podtoza:

Istniejaca nawierzchnie boiska nalezy zdemontowac, w taki sposob, aby nie zmienia¢ istniejacych
spadkéw podtuznych i poprzecznych, ani nie zmienia¢ istniejacej grubosci podbudowy. W przypadku, gdy
wystepuja miejscowe nieréwnosci, nieregularne spadki podiuzne/poprzeczne lub przeprowadzony zostat demontaz

czesci podbudowy boiska, nalezy zerwa¢ warstwe podbudowy o réwnej grubo$ci na catej powierzchni boiska oraz
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utozy€ i zagesci¢ warstwe wyréwnujacg z kruszywa tamanego w celu uniknigcia nierwnomiernego osiadania
nawierzchni.

Nawierzchnia boiska:

Projektuje sie nawierzchnie ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni sktada sie z dwéch
elementéw: sztuczna trawa oraz wypetnienie — rodzaj i ilo§¢ wypetienia musi by¢ zgodna z raportem z badan
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium
potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametréw z normg EN — PN 15330 - 1: 2013.

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

a) skfad widkna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniajace wyjatkowg
sztywno$¢ i wytrzymatosc¢.

c) wysoko$¢ widkna: min 20 mm

d) grubo$¢ wtdkna: min. 330 um,

e) ciezar widkna — Dtex: min. 17 000,

f) waga pojedynczego widkna: min. 1700 g/m2

g) ilos¢ peczkow: min. 24 000 /m2

h) ilos¢ widkien: min. 385 000 /m2

i) waga catkowita trawy: min. 3600 g/m2

Przed realizacjg rob6t budowlanych Wykonawca musi dostarczyé Zamawiajacemu:

- Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry oraz potwierdzajace zgodnos¢ jego parametrow z normg EN 15330-1:2013. Raport z badan musi by¢
wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadajgce akredytacje ISO 17025.

- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni. Atest ma dopuszczaé zastosowanie sztucznej
trawy do zastosowania w balonach pneumatycznych.

- Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej prébke o
wymiarach 20 x 30 cm.

Nawierzchnig nalezy uktada¢ w sposob zgodny z wytycznymi producenta sztucznej nawierzchni.

Nawierzchnia opaski wokof boiska:

Projektuje sie rozbiorke istniejacej opaski z kostki betonowej znajdujacej sie wokdt boiska razem z
obustronnymi obrzezami betonowymi.

WzdtuZ dtuzszego boku boiska opaska ma statg szerokos¢ réwng 1,2 m, natomiast wzdtuz krétszego boku
boiska opaska posiada zmienng szeroko$c¢.

Po wykonaniu rozbiorki kostki oraz obrzezy nalezy zachowac istniejaca podbudowe kostki, w przypadku
ubytkéw w istniejacej podbudowie, nalezy jg dogesci¢ kruszywem tamanym oraz wyprofilowaé.

Projektuje sie wykonanie nowych obrzezy betonowych w miejscu istniejacych. Nalezy wykona¢ obrzeza

betonowe o wymiarach 8x30 cm.
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Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni opaski boiska z kostki betonowej prostokatnej, szarej o

wymiarach 10x20 cm i grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm.
1.5. Odwodnienie

W stanie istniejacym boisko wyposazone jest w drenaz francuski, ktory odprowadza wode opadowg z
boiska poza obszar sztucznej nawierzchni. Drenaz swoj wylot posiada w skarpie znajdujacej sie w potnocnej czesci
dziatki nr 41/3 obreb Mielecin. Dokumentacja projektowa zaktada remont istniejacego drenazu poprzez wymiane
jego elementéw na nowe. Wykona¢ nalezy drenaz francuski o wymiarach 0,4x0,6 m z wypetnieniem kruszywem
tamanym 31,5-63 mm owinigtym w geowtoknine igtowang wraz z wyposazeniem w rure drenarskg dwuscienng PP
@200.

1.6. Projektowane wyposazenie boiska

Projekt zaktada wymiang istniejacych elementéw wyposazenia boiska (bramki, kosze) na nowe elementy.

Po zakonczeniu prac nawierzchniowych planuje sie montaz dwdch bramek do pitki recznej. Bramki
powinny by¢ stalowe, ocynkowane i malowane o wymiarach 2,0 x 3,0 m. Gteboko$¢ bramki powinna wynosi¢ od
0,8do1,5m.

Siatka oraz zaczepy powinny by¢ wykonane z wytrzymatego i odpornego na warunki atmosferyczne
tworzywa sztucznego.

Bramki powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 748 i posiada¢ certyfikat zgodno$ci.

Montaz bramki powinien odbywac sie poprzez wsuniecie ramy bramki do tulei osadzonych na state w
podiozu.

Zaktada sie montaz 4 koszéw do koszykowki wyposazonych w tablice epoksydowe. Cato$¢ konstrukcii
powinna by¢ cynkowana ogniowo. Konstrukcja powinna by¢ wyposazona w rame stalowg z wysiegnikiem do
przymocowania tablicy i kosza. Montaz w tulejach lub na wtasnym fundamencie.

1.7. Tereny wokoét boiska

Boisko w stanie istniejgcym ogrodzone jest obrzezem betonowym oraz kostkg betonowa grubosci 6 cm.

Projekt przewiduje oczyszczenie istniejacych obrzezy oraz chodnika z kostki betonowej przebiegajacego wokot

boiska.
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