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T + T + T + T + 1 + t + t + t + t + - Projektowane pitkochwyty wys. 5 m
T T T T T T T T T - Projektowane ogrodzenie wys. 1.2 m
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+ + + + 1 + + + + 2 ; —= - Ogrodzenie podlegajace renowacji
+ I + I + I + 1 + 1 + I + I + T 3X_opra§;m1 s -OgrlodzeniedodemontaTZU
+ + + + + + + 2X - oprawa nr 2 ‘ﬂ ——————— - Projektowane ogrodzenie wys. 1.8 m 2.2 m
+ T + T + T + T + T + T + 4 2x - kamera - kier. parking, boisko 7, X2 - Istniejace tereny zielone - krzewy i trawy (biologicznie czynne 100%)
T35 T T g T Ty \/ Y KX ] - Istniejace tereny zielone - trawniki (biologicznie czynne 100%)
T + T + T + T + 1 + T // Rozdzielnica teletechni?zng . BB - Projektowane chodniki (piesze) z kostki brukowej gr. 6 cm
t + t + t + T + T / 2?3?(6;”",;2”;gﬁgT,Zrﬂf,wi';oamenc'e [--7] - Istniejace utwardzenia - ciagi pieszo-jezdne i parkingi
T + T + T + T - [225%] - Istniejace utwardzenia piesze i chodniki
T + T + T [=9] - Wyréwnanie nawierzehni i utozenie nawierzchni trawy z rolki
T T - Liczba kondygnagiji
_I_
+ RVI

- Przystanek komunikacji

- Budynek szkoly podstawowej

gi - g::a: 2: ; /// - Budynek gospodarczy
" \/\</ /// G\ - Boisko do pitki noznej o wymiarach 60m x 100m i nawierzchni naturalnej trawy
',/ 1608 pd - Projektowana brama szeroko$ci 2m i wysokosci istniejacego ogrodzenia
/// - Istniejacy wjazd na dziatke
/// - Istnigjace wejScie piesze na dziatke
e - Istniejace wejscia do budynku
/// " . - Kosze na $mieci (8 szt.)

- Projektowane rzedne wysokosciowe terenu

- Projektowane spadki terenow utwardzonych
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Rozdzielnica teletechniczna,

nog PR - Element do demontazu
taczy¢ z istniejgcym

3x - oprawa nr 1
2x - oprawa nr 2

/ rejestratorem w budynku

1x - kamera - kier. boisko

naswietlacz 227920Im, 1500W, 152Im/W,
o +55°C, SDCM <5, cos ¢ = 0.9, 5700K,

. P . emperal
Kamera montowana na maszcie OSWIetlenlOWym i K08, kat rozsylu $wiatta 2°x 10°, optyka zewnetrzna typu MB

temperatura pracy -40 do +55°C, SDCM <5, cos ¢ = 0.9, 5700K,
VA 1K08, kat rozsytu $wiatta 2°x 10°, optyka zewnetrzna typu NB

160.2 Kamera stalopozycyjna 8mpx, 3840x2160, 1/3" PS CMOS, IP67

obiektyw MOTOZOOM, kat widzenia >94°, IR >50 m, ICR, IVS,
SMD, WDR 120dB, kompresja obrazu H.265+ /H.265

montaz na wysokosci h = 6m —El Oprawa oswietleniowa, naswietlacz 227920Im, 1500W, 152Im/\W,
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Rozdzielnica teletechniczna me'm" “ﬂl” ‘m"
ey

stojgca montowana na fundamencie L X ‘"”;W,’,% f
bt obok stupa o$wietleniowego ""‘i"'"l‘l""m'w 'ilq!',’
‘ Al

Stup oswietleniowy CC h=22 m, wysiggnik w ksztaltcie T,
—_— 180°, wysieg 2.5 m.

Wykaz elementéw instalacii elektrycznej

Rozdzielnica elektryczna

|
& Rozdzielnica teletechniczna stojgca 580x400 mm

Przewod iczny UTPw kat. 6

Przewéd $wi y Z-XOTKtsd

Il
il
) "m"'ﬂ'

Kabel YAKY 4x35 mm2, zasilanie lamp, wprowadzi¢ do skrzynek
e | 13CZENIOWYCh Na slupie z zapasem 1 m, dokonaé podziatu na
poszczegdlne fazy zgodnie ze schematem
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i = = =  |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

i i

Dwuprzyciskowa kaseta ljaca, sterowanie o$wi i
boiska, wprowadzi¢ kabel YKY 2x2.5 mm2 z zapasem 0.5 m

Kabel YKY 3x4 mm2, zasilanie rozdzielnic teletechnicznych,
wprowadzi¢ do rozdzielnicy z zapasem 1m.
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“ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

\
N 161.3 Projektant instalacji elekirycznych - projektant gowny:  Nr upr. Podpis
N mgr inZ. Marcin Bytner
\ RV upr. nr: KUP/0083/PBE/21 w specjalnosci elektrycznej do KUP/0083/PBE/21
\\ projektowania bez ograniczen
\\ [Projektant instalacji elekirycznych-projektant sprawdzajacy:{Nr upr. Podpis
\ inz. Bartfomiej Piasecki
\\\ upr. nr: KUFIO158/PVOC;§410 w specjglnoéci elektrycznej do KUP/0158/POOE/10
\\ [Asystent projektanta: I upr. Podpis
AN Szymon Wigniewski -
\\\ Projektant instalacji teletechnicznych - projektant glowny: - INr upr. Podpis
N mgr inz. Radostaw Zabtotny WAM/0162/PWBT/21
\ 161.2 ‘ upr. nr: WAM/0162/PWBT/21 w specjalnosci telekomunikacyjnej

‘ Nazwa rysunku:

72/3 7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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