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Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rozdzielnica o$wietlenia boiska RB

Rozdzielnica elektryczna TK

Schemat polgczenia masztow oswietleniowych

Montaz, podtaczenie osprzetu masztu oswietleniowego

Schemat potaczenia instalacji teletechniczych

Zalacznik nr 1 — dane fotometryczne dobranych opraw o§wietleniowych.



Brodnica, 31.05.2024 .

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany posiadajacy uprawienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2019 r. 0 zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autor projektu pt. "PRZEBUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO DO PILKINOZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.”,
inwestycja zlokalizowana w Wieczfni Koscielnej 56 w powiecie mtawskim na dzialce o nr
ewid. 72/2, obreb: 0021 Wieczfnia Ko$cielna, jednostka ewidencyjna: 141309 2, o§wiadczam,
ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Branza: Instalacje elektryczne
Projektant: mgr inz. Marcin Bytner
upr. proj. nr KUP/O083/PBE/21  cieiieiiiiiiiiieenecnsnncacnnes
pieczeé i podpis
Projektant

sprawdzajgcy:  inz. Barttomiej Piasecki
upr. proj. nr KUP/O158/POOE/LI0  cieiieiiiiiiniiececnsnncncnnes

Asystent

projektanta: Szymon Wisniewski ~ iiieiiiriieiiecnecnttetiannees
podpis

Branza: Instalacje teletechniczne

Projektant: mgr inz. Radostaw Zablotny

upr. proj. nr WAM/0162/PWBT/21 = ceeeieiiiiiiiiiecnecnsnncancenes

pieczeé i podpis



W KUJAWSKO
| POMORSKA
L OKREGOWA
[0 52 LB A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/203/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pdézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Krystian Bytner
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 04 lutego 1991 r. w Brodnicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0083/PBE/21
do pfojektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4.KOQeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.). odstepgje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Krystian Bytner
Kretki Duze 44
87-340 Osiek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poéZn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬂkuy{

mgrinz. Jacek Kolodziejy /[l %
%

“Tinz. Wojciech Klatecki A L\
S & in&\Franciszek Szypliriski / %’@'L

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzqdzoﬁ cloktrycznych i cloktroonorgotycznych do:

- ) go jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kole)owe lrole)buswe i tramwa;owe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajq do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

[
mgr IQ;. Jacpk Kolodziel



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.21.88.21 Olsztyn, dnia 30 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a i art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spehione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan RADOSLAW ZABLOTNY

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 18 lutego 1989 r. w Rypinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0162 /PWBT/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6éw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzjg; § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zk ia przez strong o$wiad ia o zr iu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. dr inz. Zenon Drabowicz




Pan Radoslaw Zablotny upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 18 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
bez ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjnag oraz telekomunikacji bezprzewodowej

wraz infrastrukturg towarzyszaca.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. dr inz. Zenon Drabowicz C’7

Otrzymuje:

1. Pan Radostaw Zablotny
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Gdyriska 26
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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5 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-T3I-5DX-YJ9 *

Pan Marcin Krystian Bytner o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0175/19

adres zamieszkania m. Kretki Duze 44, 87-340 Osiek Rypinski

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-24K-TJE-WF7 *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania null, 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IRT-5YC-W5M *

Pan Radostaw Zabtotny o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0150/21

adres zamieszkania m. Janowo 27B, 87-335 Swiedziebnia

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

Zakres Robot.

Catos¢ zamierzenia budowlanego to:

wykonanie instalacji elektrycznej 230 i 400 V na terenie modernizowanego boiska sportowego
oraz w pomieszczeniu technicznym,

wykonanie instalacji teletechnicznej na terenie modernizowanego obiektu.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejacy kompleks budynkow przyszkolnych.

. Elementy mogace stanowi¢ zagrozenie.

Instalacja elektroenergetyczna 0,4 kV,

drogi komunikacyjne,

prace montazowe przy uzyciu dzwigu w promieniu jego dziatania,
prace montazowe przy uzyciu podno$nika montazowego z koszem.

. Przewidywane zagrozenia.

Przy podtaczeniu instalacji elektrycznej moze wystapi¢ porazenie pradem elektrycznym ze
skutkiem $miertelnym (wymagany plan BIOZ),

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowaniach; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

prace przy wykopach pod przewody elektryczne nie wymagaja opracowania planu BIOZ z
uwagi na matg glgbokos¢ wykopow.

. Sposob prowadzenia instruktazu.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wystepujace w czasie

prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pomocy.

6.

Wskazanie §rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu.

Miejsce wykonania robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zastawami i1 barierkami,

zachowac szczego6lng uwage podczas realizacji robot wykonywanych sprzetem mechanicznym
(dzwig, podnosnik),

egzekwowaé od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy, obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

Projektant: mgr inz. Marcin Bytner

upr. proj. nr KUP/O083/PBE/21  cieeeeiiiiiiiieenecntnncnnnnes

pieczeé i podpis
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego - wykonawczego - PRZEBUDOWA
BOISKA SPORTOWEGO DO PILKI NOZNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W WIECZFNI

KOSCIELNEJ, powiat mtawski, dz. o nr ewid. 72/2, obreb: 0021
Wieczfnia Kos$cielna, jednostka ewidencyjna: 141309 2.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora,
— Obowigzujace normy i przepisy,
— Wizja lokalna na terenie inwestycji.

1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych i
zewngtrznych instalacji elektrycznych 230 V i 400 V w budowanym budynku wielorodzinnym.

1.3.  Opis stanu projektowanego. Zakres prac.
Projekt obejmuje budowe:

—linii zasilajagcej] WLZ,

—obwodow oswietlenia boiska sportowego,

—zasilania urzadzen technologicznych w pomieszczeniu technicznym,
—uziomu,

—system monitoringu wizyjnego CCTV.

Wszystkie nazwy wlasne uzyte w opracowaniu stanowig propozycje
rozwigzan technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych typow urzadzen,
0 co najmniej tak dobrych parametrach i dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Uwaga:

Wszelkie materialy montazowe i urzqdzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jesli zawierajg typ,
nr katalogowy lub producenta nalezy traktowaé, jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu
lub urzgdzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowaé materialy i urzgdzenia dopuszczone do
stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do
urzqdzen, ktore przewidziano w dokumentacji projektowe;j.

2. Szczegblowe rozwigzania instalacji elektrycznych.

2.1.  Wewngtrzne linie zasilajace (WLZ).
Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastepuje na podstawie umowy
przytaczeniowej i wydanych przez Zaklad Energetyczny warunkéw przylaczenia. Obiekt

15



zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego zlokalizowanego na elewacji budynku szkoty
podstawoweyj.

Ze ztacza kablowego nalezy wyprowadzié WLZ kablem typu YAKY 4x35 mm? do

projektowanej rozdzielnicy RB zlokalizowanej przy budynku szkoty podstawowej. Kabel
prowadzi¢ w rurze ochronnej W gruncie.

Z istniejacego zlacza kablowego poprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 mm? do
projektowanej rozdzielnicy RB. Kabel uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 na gl¢bokosci 70
cm na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Ulozony kabel zasypaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastgpnie min. 15 cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego. Na wysokosci nie mniejszej niz
25 cm i nie wigkszej niz 35 cm od kabla utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego. WLZ

wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w sposdb chronigcy przed przypadkowymi
uszkodzeniami mechanicznymi.
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W miejscach trwatego utwardzenia terenu (drogi przejazdowe, chodniki) kable uktadaé
w rurze ochronnej typu AROT DVK 75. Zabezpieczy¢ przepusty kablowe przez $ciang
zewnetrzng przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wnetrza budynku.

UWAGA:

Zabezpieczy¢ ogniowo przepusty kablowe pomiedzy roznymi strefami pozarowymi. Prowadzié przewody w sposob
chronigcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dokonaé szczelinowania przewiertow masq ogniotrwalg
zachowujgc ochrong przeciwpozarowq tak jak dla przegrody.

UWAGA:

Usytuowanie punktu przylgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz lokalizacje zigcza kablowego uzgodnié z
miejscowym OSD w warunkach przylqczenia.

2.2. Rozdzielnice elektryczne.
2.2.1. Rozdzielnica o$wietlenia boiska RB.

Jako rozdzielnice zastosowaé rozdzielnicg zewnetrzng stojaca o klasie ochronnosci IP
44 typu OZ 40x80cm (4x18M), osadzong na fundamencie.

W obudowie zabudowa¢ wytacznik gléwny, ogranicznik przepieé, sygnalizacje
napigcia oraz zabezpieczenie nadpradowe  wszystkich obwodow  odbiorczych
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administracyjnych. Zamontowang rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowe oraz liczniki odpowiednio dla kazdego z mieszkan danej kondygnacji.

Z rozdzielnicy przewiduje si¢ wyprowadzi¢ przewody zasilajace rozdzielnice
teletechniczne.

Rozdzielnice zamontowa¢ na cokole, jako stojacg. Do rozdzielnicy wprowadzié
projektowany WLZ.

2.2.2. Rozdzielnica elektryczna - TK.

Istniejaca rozdzielnice TK wyposazy¢ w projektowang aparatur¢ zabezpieczeniowa
oraz wyprowadzi¢ z rozdzielnicy projektowane obwody zasilania urzadzen technologicznych
W pomieszczeniu technicznych. Aparatur¢ zabezpieczeniowg zamontowa¢ w miejscach
przewidzianych jako rezerwa.

Istniejagce obwody rozdzielnicy pozostawi¢ w stanie niezmienionym.

2.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych.
2.3.1. Prowadzenie przewodow.

Przewody prowadzone w $cianach prowadzi¢ podtynkowo, przykryte co najmniej 5 mm
warstwa tynku. Kolejne obwody wyprowadza¢ z poszczegdlnych rozdzielnic. Przewody
prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do krawedzi $cian i stropow.

WLZ oraz pozostate przewody prowadzi¢ w gruncie zgodnie z normg SEP-E-004.

Przewody prowadzone natynkowo prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
ochronnych. Nalezy wykorzysta¢ taczniki umozliwiajace taczenie rur oraz zmiang kierunku
uktadania przewodu.

O ile jest to mozliwe przewody uktada¢ w zalecanych odlegtosciach:

— dlatras poziomych:
o 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu,
o 30 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi,
o 100 cm w pomieszczeniach, w ktorych powierzchnia robocza
przewidziana jest na §cianach np. w kuchni/aneksach kuchennych,
— dlatras pionowych:
o 15 cm od skraju os$cieznicy drzwi, okna oraz od linii zbiegu $cian w
kacie.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roztgcznych, takich jak taczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgatezne itp. Nalezy pamigtac, aby elementy te nie byty instalowane blizej
niz w odlegtosci 60 cm od przyboréw gazowych, licznikow gazu, elementéw rozdzielczych i
ztaczek.

Instalacj¢ elektryczng w tazienkach nalezy wykonac¢ bez puszek rozgaleZznych, a osprzet
elektryczny zlokalizowa¢ tak, aby w odlegtosci 60 cm od obrysu zewnetrznego
wanny/brodzikdw nie znajdowalo si¢ zadne urzadzenie.
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2.3.2. Instalacja o$wietleniowa boiska.
Planuje si¢ montaz masztow o$wietleniowych stanowiacych o$wietlenie podstawowe
boiska sportowego.

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na stupach oswietleniowych stalowych CC 0
wysokos$ci 22 m, z podstawa o wymiarach 400x600 mm. Srednica przy podstawie 354 mm,
$rednica zakonczenia stupa 150mm. Stupy osadzi¢ na fundamentach zgodnie z projektem
konstrukcji. Oprawy osadzi¢ na wysiggnikach typu T, o kacie rozwarcia ramion 180°, dtugos¢
ramienia 2,5 m montowanych do stupa. Odpowiednie oprawy skierowa¢ zgodnie z informacja
na rzutach.

UWAGA:

Parametry stupow oraz fundamentow prefabrykowanych skonsultowaé z projektantem odpowiedniej branzy.
L.aczenia kabli dokonywaé w okienku rewizyjnym stupa.

Od okienka rewizyjnego do oprawy stosowaé kabel YKY 3x10 mm? dla opraw
montowanych na stupach. Zapewni¢ zapas przewodu umozliwiajacy swobodny montaz i
demontaz oprawy na stupie.

Kable zasilajace wprowadzi¢ przez fundament do wnetrza shupa o dlugosci
umozliwiajacej swobodne wykonanie potaczen w miejscu rewizji. Wykorzysta¢ rury ochronne
do przeprowadzenia kabla przez fundament. Fundament wysypa¢ piaskiem.

Razem z liniami zasilajacymi o$wietlenia wykona¢ uziom sztuczny. Wprowadzi¢ w
grunt uziom, wyprowadzi¢ zaciski przylaczeniowe i uziemi¢ kazdy stup oprawy. Poprowadzi¢
tasme stalowa FeZn 25x4 mm w gruncie, przy podstawach fundamentowych. Uziemi¢ kazda
oprawe znajdujaca si¢ na maszcie. Uziom potaczy¢ z uziomem wyprowadzonym z rozdzielnicy
RB.

Sterowanie o$wietlenia zewnetrznego odbywa si¢ poprzez kasete sterujaca.
Umiejscowienie kasety sterujacej zgodnie z informacjg na rzutach.

UWAGA:

Podane nazwy wlasne opraw oSwietleniowych majg charakter informacyjny i stuzq okreslaniu rzeczywistych
wiasciwosci uzytego materiatu. W trakcie wykonywania postugiwac si¢ wybranym systemem rownowaznym o
parametrach nie gorszych niz podane.

Dobor opraw o$wietleniowych oraz ich rozmieszczenie projektuje si¢ przy uzyciu
oprogramowania DIALux, zgodnie z wymogami normy PN 12193. Dobor opraw pozostawia
si¢ Uzytkownikowi z zachowaniem wymaganego znormalizowanego nat¢zenia o$Swietlenia
zgodnie z wytycznymi normy PN 12193.

Aktualnie obowigzujaca norma dotyczaca oswietlenia jest norma PN 12193 "Swiatlo i
o$wietlenie - Oswietlenie w sporcie™.

W normie tej przyj¢to, Ze wymagane nate¢zenie oswietlenia w celu dostrzezenia rysow
ludzkiej twarzy w normalnych warunkach o$wietleniowych, powinno by¢ nie mniejsze niz 20
Ix i jest to najmniejsze nat¢zenie o$wietlenia wymieniane przez norme. Dla rozgrywek
miedzynarodowych i krajowych wymagane natgzenie o$wietlenia to 5001x, dla rozgrywek
regionalnych wymagane natezenie o§wietlenia to min. 2001x. W stoneczny letni dzien nat¢zenie
oswietlenia w miejscach niezacienionych osigga warto§¢ 100000 Ix.
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Przyktadowe wymagania nat¢zenia oswietlenia (wybrane):

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynno$ci Wymagane nate¢zenie
1 |Rozgrywki migdzynarodowe oraz krajowe 500 Ix
2 |Rozgrywki regionalne 200-500 Ix
3 | Rozgrywki lokalne 75-500 Ix
4 | Treningi 75-200 Ix
5 | Boiska rekreacyjne oraz szkolne 75 Ix

Stosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Przy montazu osprzetu w
pomieszczeniach sanitariatow zachowac¢ zasady zwigzane ze strefami ochronnymi zgodnie z
normg PN-1EC 60364.

Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE. Oprawy
instalowa¢ na maszcie o$wietleniowym. Kasete sterujaca zainstalowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m

od posadzki.

Rozmieszczenie kasety sterujacej | zasilania masztow o$wietleniowych pokazano na
planach instalacji elektrycznych.

2.3.3. Instalacja wypustow zasilania 1-fazowych i 3-fazowych w pomieszczeniu technicznym.
Obwody wypustéw zasilania 1-faz wykona¢ przewodem YDY (YDYp) 3x1,5 mm?
(450/750V).

Obwody wypustow zasilania 3-faz wykonaé¢ przewodem YDY 5x2,5 mm? (450/750V)

Rozmieszczenie gniazd i wypustow zasilajacych pokazano na planach instalacji
elektrycznych poszczegdlnych kondygnacji.

2.4.  Ochrona przeciwporazeniowa.

W budynku zastosowa¢ uktad zasilania typu TN-S z wydzielonym przewodem
neutralnym N 1 ochronnym PE. Rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd
neutralny N i ochronny PE dokona¢ w rozdzielnicy o$wietlenia boiska, oraz miejscowo w
skrzynkach tgczeniowych zlokalizowanych na masztach oswietleniowych. Kazdorazowo punkt
rozdziatlu uziemi¢. Warto$¢ oporno$ci uziemienia nie powinna by¢ wigksza od 10 Q.
Przewodow N 1 PE nie nalezy przerywac facznikami i zabezpieczeniami. Przewod ochronny
koloru  zotto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach. Ochrone
przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow,
obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 44. Ochron¢ przed
dotykiem posrednim zapewniono poprzez szybkie wylaczenie zasilania stosujgc w obwodach
odbiorczych wytaczniki nadpradowe oraz jako ochrone uzupetniajaca - wytaczniki roznicowo-
pradowe o pradzie r6znicowym 30 mA.

2.5. Instalacja lokalnych polaczen wyrdwnawczych.

W celu uniknigcia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng rdznica
potencjatow pomigdzy czesciami przewodzacymi dostepnymi w instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ polaczenia wyrownawcze. Gtéwna szyne uziemiajaca wykonac z ptaskownika FeZn
25 X 4 mm 1 potaczy¢ ja z uziomem. Do gltéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przylaczy¢
rozdzielnice o$wietlenia boiska przewodem DYzo 35 mm? Dodatkowo do szyny
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wyrownawczej dotgczy¢ wszystkie instalacje wykonane rurami metalowymi przewodem typu
DYzo 6 mm? We wszystkich sanitariatach nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyrownawcze
przewodem DYzo 4 mm? taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociagowe,
armatura itp.) pomiedzy soba. Polaczenia te nalezy wykonaé niezaleznie od zastosowanego
srodka ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.

2.6.  Ochrona przeciwprzepigciowa.
W rozdzielnicy zastosowa¢ dwustopniowa ochrone przeciwprzepieciowg. W
rozdzielnicach nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ ,,B+C”.

2.7. Instalacja uziemiajaca.

Instalacja o$wietleniowa powinna posiada¢ swdj wlasny uziom, wykonany zgodnie z
postanowieniami normy PN-1EC 60364-5-54. Nalezy przewidzie¢ i wykona¢ uziom otokowy
sztuczny 1 wyprowadzi¢ zaciski przylagczeniowe uziomu. Wprowadzi¢ tasme stalowg FeZn
25x4 mm w glab gruntu ponizej poziomu przemarzania gruntu (min. 0,8 m gltebokosci).

2.8. Instalacja teletechniki.

Z rozdzielnicy RB wyprowadzi¢ przewody zasilajace YKY 3x4 mm? (450/750V) do
zasilania elementéw rozdzielnic teletechniki. Przewiduje si¢ montaz rozdzielnic
teletechnicznych zewnetrznych, o klasie ochronno$ci P44, o wymiarach 580x400 mm,
osadzonych na fundamencie.

3. Uwagi koncowe.

3.1. Instalacje towarzyszace.
Nie przewiduje si¢ instalacji towarzyszacych.

3.2. Wytyczne montazowe.

— Calos$¢ proj. instalacji elektrycznych wewngtrznych nalezy wykona¢ z uzyciem
przewodow z zylami roboczymi wykonanymi wytacznie z miedzi (Cu),

— wszystkie obwody zasilajace uktadane w gruncie wykona¢ z uzyciem kabli ziemnych,
z izolacja na napiecie UN-0,6/1kV,

— wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane zewnetrzne uszczelni¢ z uzyciem
rozwigzan systemowych (np. Roxtec, Hauff-Technik, Radpol, Integra),

— Wwszystkie obwody odbiorcze w wykona¢ przewodami z izolacjg na napiecie 450/750V
(minimum),

— obwody prowadzi¢ z normatywnym odsuni¢ciem od instalacji pozostatych, w tym:
nad lub obok instalacji wodnych,

— Wszystkie obwody od tablic rozdzielczych nalezy wykona¢ z odrebnym przewodem
ochronnym (PE), tj. obwody 1-fazowe jako 3-przewodowe, obwody 3-fazowe jako 5-
przewodowe,

— Oznaczenia barwne zyt w przewodach musza by¢ zgodne z normg PN-HD 308
S2:2002(V):

o obw. 1-fazowy: PE — z6tto-zielony, N — niebieski, L — brazowy,
o obw. 3-fazowy: PE — z6tto-zielony, N — niebieski, L — bragzowy, czarny, szary,

— 0znaczenia barwne przewodow obwodow oswietleniowych:
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3.3.

o obw. 1-faz $wiecznikowy: PE — zo6tto-zielony, N — niebieski, L.’ — brgzowy,
czarny,

o podejscia tagcznika: L — szary, L’ — bragzowy, czarny
wszystkie instalowane gniazda wtykowe 230V musza by¢ wyposazone w kotki (bolce)
ochronne,
gniazda wtykowe 230V w tazienkach muszg by¢ instalowane poza strefami 0, 1, 2,
oprawy o$wietleniowe montowane w tazienkach ponizej wysokosci 2,25m od
poziomu wykonczonej posadzki muszg posiadac II klase izolacyjnosci,
wszystkie trasy obwodow odbiorczych nalezy wykonywac¢ w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi §cian i1 stropow pomieszczen; obwody prowadzi¢ w pasach
okreslonych w normie,
wszystkie obwody prowadzone w $cianach uktada¢ w bruzdach $ciennych
podtynkowo, z uwagi na ograniczenie wplywu grzania obwodow na odbarwienie
koloru $cian,
wszystkie trasy obwodow w $cianach oraz w posadzkach skoordynowac z trasami
instalacji sanitarnych,
w przypadku krzyzowania si¢ obwodow elektrycznych prowadzonych w posadzkach z
instalacjami wodnymi cieplymi stosowaé na skrzyzowaniach przektadki termiczne.

Uwagi dodatkowe.
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Warunkami

Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywolanymi w tych
Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kucie wnek bruzd 1 wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowaé

ostabienia elementow konstrukcji budynku. W budynkach w ktoérych wykonano juz instalacje

innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy wierceniu i1 kuciu, aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i

proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

—pomiar ciaglosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyrownawczych,
— pomiar rezystancji izolacji przewodow,
— sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych,
—sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wylaczenie zasilania za pomocg wytacznikéw nadpradowych.
Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokot. Osoby wykonujace prace montazowe

1 pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji
elektrycznej.

Przy montazu instalacji przestrzega¢ ogélnych zasad BHP, stosowa¢ materialy

posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.
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4. Obliczenia techniczne.

4.1. Zestawienie mocy
4.1.1 Moc szczytowa projektowanych urzadzen rozdzielnicy gtéwnej

Projektowane urzadzenia:
Ps = 49000 W = 49 kW
4.1.2 Prad szczytowy

P, 49 000

I = =
* T VBxUp xcosPs 3 x 400 % 0,9

~ 78,6 A

Zaktada si¢ wspotczynnik jednoczesnosci k=0,5.
I, =1 xk=786x05~=493A4
P, =Ps Xk =49 x 0,5~ 245 kW

Dobiera si¢ zabezpieczenie o znamionowym pradzie zadziatania rownym 80 A. Dobiera
si¢ przewod YAKY 4x35 mm?, ktorego obcigzalno$é dopuszczalna dla utozenia w rurze lub
kanale izolacyjnym dla 3 obcigzonych zyt wynosi [,=80 A.

Tak dobrany przewdd oraz zabezpieczenie spetnia zalezno$¢:
L, <Iy<I,
493A<804<804

4.2 Dobor zabezpieczen
4.2.1 Zabezpieczenia obwodu zasilania sterownika instalacji nawadniania.

Moc zainstalowanych urzadzen:
P, = 200W
Prad obliczeniowy:

_ P; _ 200
V3 xUsxcosp  230%0,85

I ~ 1,02 A

Dobiera si¢ zabezpieczenie o znamionowym pradzie zadzialania rownym 6 A. Dobiera
si¢ przewod YDY 3x1,5 mm?, ktorego obcigzalno$é dopuszczalna dla utozenia w rurze lub
kanale izolacyjnym pod tynkiem dla 2 obcigzonych zyt wynosi [,=18 A.

Tak dobrany przewod oraz zabezpieczenie spetnia zalezno$¢:
L, <Iy<I,

1,02A<6A<18A4
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4.2.2 Zabezpieczenia obwodu zasilania pompy podnoszenia cisnienia wody.
Moc zainstalowana:
P, = 5500 W

Prad obliczeniowy:

P, 5500

I, = = ~
* T VBx U xcosp /3 x 400 x 0,85

9,34

Dobiera si¢ zabezpieczenie o znamionowym pradzie zadziatania rtownym 16 A. Dobiera
si¢ przewod YDY 5x2,5 mm?, ktorego obcigzalno$é dopuszczalna dla ulozenia w rurze lub
kanale izolacyjnym dla 3 obcigzonych zyt wynosi 1,=17,5 A.

Tak dobrany przewdd oraz zabezpieczenie spetnia zalezno$¢:
L<Iy<I,
93A<16A<1754A

4.3 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
4.3.1 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia w ostatniej
oprawy oswietlenia terenu

YKY 3x2,5 mm?

zasilanie
at.200m

Rezystancja i reaktancja linii:

R [ 200
yxS 38x35

~ 0,15

X=X"x1=0,08x10"3x200 =~ 0,016

Zs =R2+X2=0,150

Prad zwarciowy:

U 400

I = — =21334
27125%xZ 1,25x0,15

Prad zadziatania urzadzenia(dla nap. 400 V czas wytaczania wynosi 0,4 s):
Iy =IyxXxk=40x5=2004
Warunek:
Iy <1
200A <2133 A

Skutecznos¢ zachowana.
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4.3.2 Obliczenia skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia w pompie
podnoszenia cis$nienia.

YDY 5x2,5 mm?
zasilanie at20m

Rezystancja i reaktancja linii:

R = I 20
CyxS 56x25

~ 0,14

X=X"x1=0,08x10"3x20~0,0016

Zs =+R?2+X2=0,14 02

Prad zwarciowy:

U 400

I, = = ~ 2285 A
Z271,25xZ  1,25x%0,14

Prad zadziatania urzadzenia (dla nap. 400 V czas wytaczania wynosi 0,4 s):
Iy=Iyxk=16x5=804
Warunek:
Iy <1
80A4<22854

Skutecznos¢ zachowana.

4.4 Obliczenia spadku napigcia
4.4.1 Obliczenia spadku napiecia dla obwodu o$wietlenia terenu(dla Scu<50 mm? lub
SAI<70 mm? — wzor uproszczony)

AU _ 2xPxIx100 2x7500x200x100
T SxyxU? 35 x38x4002

~ 1,41 %

Dopuszczalny spadek napiecia — obwody oswietlenia:
AU%dop =3 %

Maksymalny dopuszczalny spadek napigcia — obwody os$wietlenia (dla odcinkéw
powyzej 100 m):

AU%dop = 3,5 %

Warunek:
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AUy, < AUygop
1,41 % < 3,0 %

Warunek speliony.

4.4.2 Obliczenia spadku napigcia dla obwodu zasilania pompy podnoszenia ci$nienia (dla
Scu<50 mm? lub Sa<70 mm? — wzér uproszczony)

Ay, PX X100 5500 x 20 x 100
T SxyxU? 25x%56 %4002

~ 0,49 %

Dopuszczalny spadek napiecia — obwody zasilajace:
AUgpgop = 3 %
Warunek:
AUy, < AUyq0p
049% <3,0%

Warunek spetniony.

Analogicznie do powyzszych zostaly wykonane obliczenia dla pozostatych obwodow.

Projektant: mgr inz. Marcin Bytner

upr. proj. nr KUP/OO83/PBE/21  cieeeiiiiiiiiieenecnsnncncnnes

pieczeé i podpis

Projektant
sprawdzajgcy:  inz. Barttomiej Piasecki
upr. proj. nr KUP/O158/POOE/10  cieiieiiiiiiniiececnssncncenes

pieczeé i podpis

Asystent

projektanta: Szymon Wisniewski

pieczeé i podpis
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5. Instalacje teletechniczne.

5.1. Informacje o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES:

Przebudowa boiska sportowego do pitki noznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca W
miejscowosci Wieczfnia Koscielna, na dziatce nr 72/2 w obrgbie geodezyjnym 0021
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE BIOZ

mgr inz. Radostaw Zabtotny

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej — WAM/0162/PWBT/21

mgr inz. RADOSLAW ZABLOTNY

Uprawnienia budowlarfe do projefdowapig’t jérowania
robotami budowlagiymi bez ogranjese Bpecjainosci

mstalacﬂne; 2 Flstatal]i e

elékomufika jnych. /‘ 5
..... Nr ewid. WAMIOTG2PWET21

1. Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji obiektow

Zakres robo6t budowlanych obejmuje budowe instalacji telekomunikacyjnych do
monitoringu CCTV.

Roboty bgda przebiega¢ w nastepujacych etapach:

a) montaz okablowania W gruncie,
b) montaz kamer,
C) montaz szafy rackowej wraz z wyposazeniem.

2. Roboty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac w budynku istnieje ryzyko upadku z drabiny lub do szybu
windy. Przy montazu zestawu antenowego na dachu istnieje ryzyko upadku z duzej
wysokosci. Prace, ktore beda prowadzone w poblizu tych miejsc stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegolng uwage nalezy rowniez zwrdci¢ na prace W
poblizu instalacji elektrycznych, ktdére mogg grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje uzaleznione od stanowiska 1 rodzaju pracy, ktora bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
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pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfika wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdzialania zagrozeniom.

Instalacja teletechniczna.

Z rozdzielnicy RB wyprowadzi¢ przewodd zasilajacy YDY 3x4 mm2 (450/750V) do
zasilania elementoéw rozdzielnicy teletechniki. Rozdzielnicg zamontowac jako typowa np. szafa
rack 19", stojgca, zewnetrzna IP44, jednosekcyjng, szara osadzona na fundamencie.

Obwody logiczne wykona¢ przewodami FTP/UTP 4x2x0,5 kat. 6 badz wyzszej.
Kolejne obwody wyprowadza¢ z rozdzielnicy teletechniki. Przewody prowadzi¢ w osobnych
trasach. Podczas prowadzenia tras kablowych zachowaé separacj¢ przewodow logicznych i
zasilajacych zgodnie z normg PN/EN-50174-2. Minimalna odlegto$¢ bez uzycia dodatkowych
separatorow dla projektowanych instalacji to 50 mm. Przecigcia przewodow logicznych z
zasilajacymi wykonywac pod katem prostym. Przewody prowadzi¢ analogicznie jak przewody
2301400 V.

5.2.  System monitoringu wizyjnego.

W budynku oraz na terenie otaczajacym projektowany jest system monitoringu
wizyjnego z rejestracja wideo. Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego bedzie
ochrona zycia lub mienia albo obu tych wartosci w w/w obiekcie. System monitoringu
zbudowany bedzie w nowoczesnej technologii IP, opartej o protokot sieciowy TCP/IP.
Wykorzystanie interfejsu sieciowego pozwala na prace kamer IP w architekturze LAN - cecha
ta jest szczegodlnie istotna, gdyz pozwala ona na tatwe skalowanie catego systemu CCTV.

5.2.1. Zalozenia projektowe.
Zatozenia projektowe oraz wymagania okreSlone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania 1 wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sg nastgpujace:

e projektowany system telewizji CCTV oparty zostanie o urzadzenia o wysokiej
rozdzielczo$ci w oparciu o protokoét sieciowy TCP/IP,

e kamery z mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc,

e rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym,

e przewody instalacji CCTV, tj. ekranowane przewody UTPw o kategorii 6.
uktadane bedg podtynkowo badz z zastosowanie koryt 1 drabinek kablowych.

5.2.2. Zakres projektu CCTV.
e dobor kamer wewnetrznych 1 zewnetrznych,
e dobor urzadzen rejestrujacych,
e dobdr przewoddw oraz sposdb prowadzenia instalacji przewodowej w
obiekcie i w gruncie,
e zestawienie urzadzen i materiatow zasadniczych,
e schematy i plany systemu monitoringu wizyjnego (CCTV).

5.2.3. Kamery zewng¢trzne.
Kamera powinna by¢ stosunkowo kompaktowa, dedykowana do pracy w systemach
monitoringu opartego o rejestratory IP. Wyposazona w przetwornik 1/3” PS CMOS o
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rozdzielczosci 8 Mpix lub wyzsze] oraz oswietlacz podczerwieni o zasiggu powyzej 50 m
zapewniajacy prawidlowa widoczno$¢ w przypadku braku o$wietlenia.

Wymagane parametry kamery (badz lepsze):

* rozdzielczos¢ 8 Mpix - 3840 x 2160,

* obiektyw o szeroko$ci ogniskowej od 2,8 do 12 mm / 94°,
+ os$wietlacz podczerwieni IR powyzej 50 m,

» mechaniczny filtr podczerwieni,

» kompresja H.265 (+) / H.265 / MJPEG,

» funkcje obrazu: dzien/noc, NR, AGC, BLC, HLC,

e obszar zainteresowan ROI,

» klasa szczelnosci obudowy IP67,

+ zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3at)

« IVS,

+ SMD,

+  WDR 120dB,
« IP67, IK10,

« wsparcie technologii ONVIF,
* wbudowana kieszen na karte microSD (max. 512GB).

Integralng cze$cig montazu kamery jest puszka montazowo-taczeniowa posiadajaca ponizsze
cechy:

*  Kolor tozsamy z kolorem kamery

*  Montaz $cienny lub sufitowy

*  Wykonanie: stop aluminium

+  Pozwala na ukrycie potaczen kablowych.

5.2.4. Urzadzenia rejestrujace.

Sieciowy rejestrator to urzadzenie cyfrowe ktére zaprojektowane zostalo z myslg o
realizacji rozbudowanych systemdéw monitoringu wizyjnego. Rejestrator powinien umozliwiac¢
zapis, podglad oraz odtwarzanie obrazu z co najmniej 6 (wszystkich) projektowanych kamer IP
oraz przewidywac zapas kilku kanatow w przypadku rozbudowy systemu. Dostepne na rynku
rejestratory sieciowe o optymalnej ilosci obstugiwanych kanatow, zapewniajg podlaczenie do
8 urzadzen. Urzadzenie ma umozliwia¢ bezposrednie wyswietlanie obrazu na telewizorze lub
monitorze. Standard kompresji - H.265(+), ktory znacznie poprawia przepustowos¢ sygnatu i
sprawia, ze nagrania zapisywane sa w znakomitej jakosci przy znacznie zmniejszonym
zapotrzebowaniu na przestrzen dyskowa.

Podstawowe cechy sprzetu:

wejscia wideo: 8x kanaty 1P

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
maks. bitrate: 256Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4
interfejs: 1x RS485, 1x RS232

wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

wejscia/wyjscia alarmowe: 16/4
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 interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/200/1000Mbps

e obstluga dyskow: HDD Sata 11l (max. 10TB)

o wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu

e obstuga kamer ANPR (LPR), AcuSense

e obsluga: ONVIF, RSTP, P2P

e synchroniczne odtwarzanie do 8 kanalow wideo

e niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

o jeden dwukierunkowy tor audio — interkom

e rejestracja dzwigku z 8 kamer IP

e zaawansowane zarzadzanie 4 dyskami HDD do 10TB
e inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sie¢).

5.2.5. Dobor przewoddw oraz sposodb prowadzenia instalacji.

Do wybudowania sieci LAN oraz WLAN nalezy zastosowac kabel FTP 4x2x23AWG
(8 zytowa skretka) kategorii 6 (ekranowany). Przewod FTP przeznaczony jest do budowy
zaawansowanych sieci komputerowych spetniajacych wymogi kategorii 6 oraz pracujacych w
czestotliwosci do 250MHz, pozwala na transmisje danych, dzwigku i obrazu telewizyjnego o
przepustowosci binarnej do 10Gb/s (na dtugosci do 100m).

Wazne! W fazie uktadania przewodow, w miejscu montazu kamery nalezy zostawic¢
zw0j przewodu o dtugosci 1m. Po stronie szafy rackowej wszystkie przewody majg mie¢
dtugo$¢ co najmniej 4m, co ma da¢ mozliwos¢ swobodnego dopasowania dhugosci w szafie i
zakonczenia przewodow na patchpanelach. W przypadku wystawienia przewodu do kamery
zewngtrznej, do czasu montazu koniec kabla zabezpieczy¢ kapturkiem termokurczliwym jako
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci. Kable do kamer posadowionych na stupach
koniecznie powinny posiada¢ ochrone przeciw wnikaniu wilgoci w postaci zelu. Kable mozna
uktadaé bezposrednio w ziemi na glgbokosci 70 cm, w potowie wykopu umiesci¢ foli¢
ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

5.2.6. Zestawienie urzadzen i materiatdw zasadniczych.

6. Lp. Urzadzenie/material J.m. Ilos¢

1. Kamera IP szt. 6

2. Przewod F-UTP, kat.6 m 40

3. Przewdd F-UTP, kat.6, zelowany m 175

4. Rejestrator sieciowy, 8 kan. szt. 1

5. Puszka do kamery szt. 6

6. Ztacza RJ-45, kat. 6 szt. 6

7. Kotki montazowe, 6x60mm Szt. W zaleznosci od
potrzeb

8. Dlawice gwintowane do puszek* szt. w zaleznosci od
potrzeb

9. Dysk HDD, SATAIII, 10 TB ** szt. 4

*Standardowo kabel wprowadza si¢ do puszki otworem przylegajacym do $ciany. W
przypadku, gdy kabel zasilajacy kamere bedzie wchodzi¢ z boku, nalezy wprowadzi¢ go
stosujac dtawice gwintowana, o $rednicy réwnej $rednicy otworu z boku puszki.

29



**Przy wyliczaniu pojemnosci dyskow przyjeto ponizsze dane:

a) rozdzielczo$¢ kamer: 8MPx (obraz 3840x2160),
b) kompresja: H.265(+)

C) czestotliwos¢ wyswietlania: 24 fps

d) ilos¢ kamer: 6

e) czas nagrywania: 24h/dobe

f) ilo$¢ dni przechowywania: 25

Powyzsze zalozenia daty wynik: 35,15 TB pojemnosci dyskow. Wobec powyzszych obliczen
nalezy zamontowac¢ 4 dyski po 9 TB kazdy.

Projektant: mgr inz. Radostaw Zablotny

upr. proj. Nt WAM/0162/PWBT/21 = ceeeeeeiiiiiieiieececntencaacnnes

pieczeé i podpis
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