SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Punkt selektywnej zbiorki odpadow komunalnych
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KODY CPV
CPV 45110000— Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, Roboty

przygotowawcze

CPV 45260000 — Izolacje;

CPV 44220000-Stolarka;

CPV 45432130 — Posadzki;

CPV 45442100- Roboty malarskie;

Adres inwestycji: Chmielnik dz. nr 2328/2

Inwestor: Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

Sporzadzil: Piotr Wilk
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem budynku na cele PSZOK w Chmielniku.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci wymienione w pkt. 1.1.
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z remontem z remontem budynku na cele
PSZOK w Chmielniku

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
prawem budowlanym.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

Teren budowy

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar wewngtrz budynku w zakresie
umozliwiajacym wykonanie robot wyszczegélnionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji na cele
PSZOK w Chmielniku

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podlaczenie do medidw, z ktorych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie placit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.
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Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczernistwa przeciwpozarowego. Materialy fatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynk6w i skladowisk, w miejscach niedostgpnych
dla os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, a wynikajgce z
dzialan Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, materiatow emitujgcych szkodliwe
promieniowanie sa zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialéw pochodzacych z

odzysku lub recyklingu.
Program zapewniania jakoSci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot i stosowanych materiatow.

Zarzgdzajacy realizacja umowy

Dla prawidlowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie
wyznacza inspektora nadzoru dzialajacego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc polecen Zamawiajacego.

Materialy
Zrédla uzyskiwania materialow

Wszystkie wbudowane materialy instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre§lonymi w szczegélowej specyfikacji technicznej. Na zadanie Zamawiajacego
przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatlu przewidywanego do wykonania robét statych
wykonawca przedlozy szczegélowa informacj¢ o Zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$ partii materialow z danego zrodla nie bedzie oznaczad,
ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédla s3 akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia atestow lub wykonania préb materialéw otrzymanych z zatwierdzonego
srodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spehniaja one wymagania odpowiedniej
szezegGlowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Kontrola materialéw i urzadzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialow i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnodci z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych. Zamawiajacy upowazniony jest
réwniez do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob
stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zamawiajacy uprawniony jest
réwniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowiazek udostepni¢ w dowolnym czasie dostgp do materialéw i udzieli¢ wszelkich, niezbednych

informacji.
Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegolowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcg badan jako$ci materialow Zamawiajacy dopusci do uzycia
wylacznie materialy posiadajace atest producenta, z ktérego wynika peina zgodno$¢ z warunkami
podanymi w szczegélowej specyfikacji technicznej. Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan musza byé dostarczone Zamawiajagcemu. Materialy posiadajace atesty, a
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urzgdzenia — wazna legalizacje moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosei przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Materialy uznane przez Zamawiajacego za nie zgodne ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
musza byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robét, w ktoérych uzyte
zostang te materialy bedzie nieprzyjgty przez Zamawiajacego.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skiadowanie materialow aby nie podlegaly zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywa¢ ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
terminami umownymi. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ péZniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

Transport

Warunki dostawy materialéw oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejaca lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciaggi komunikacyjne. Dostawa materialow odbywac si¢
bedzie z drogi wewnetrzne]j uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robét. Wykonawca
jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robdt

Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Obmiary robot

Prowadzenie obmiar6w robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robot dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach
przerwania roboét z winy ktérejkolwiek stron.
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Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
Dhugosci i odlegloci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m’, jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekrdj.
Ilosci, ktore maja by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Musza one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

Odbiér robot
Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

odbiorowi robét zanikajacych,
odbiorowi cze$ciowemu elementow robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyklad element,
czeséé robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czeéci robdt zglasza Wykonawca bezpodrednio
inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2
dni od daty zgloszenia.

Odbior czesciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca bezposrednio inspektorowi

nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
zgloszenia. Przeprowadzenie odbioroéw czgsciowych nie jest obligatoryjne.

QOdbidr koncowy

Odbi6r konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgloszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi
potwierdzié¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia
odbioru i sktadzie powolanej komisji odbiorowej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pdzniej niz
przed uplywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokét odbioru sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e  Obmiar robét (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)
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e  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin tego
odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez wykonawcg do odbioru w
terminie ustalonym przez komisjg.

Podstawa platnosci

Podstawa platnoéci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizng

s warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzg¢tu na budowe
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokét wykonania i odbioru robot.

Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow, lecz muszy
one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umow3 (przed rozpoczgciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i stosowanych
materialow sa wyszczegélnione w szczegétowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

o  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., z pdzn. zm.),

e  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw zarzadzajgcego realizacjy umowy w i innych
wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST

CPV - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV —45410000-4 — Tynkowanie

CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie

CPV —45421131-1 — Instalowanie drzwi

CPV — 45432110-8 — Kladzenie podlog

CPV —45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych

Wstep
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z remontem budynku na cele PSZOK w Chmielniku.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnoé¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

Zakres robdét objetych Specyfikacja
Budynek gléwny

Przebudowa kominow

Zmiana pokrycia dachu,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Tynki wewnetrzne i okladziny,

Izolacje podposadzkowe,

Posadzki,

Malowanie tynkéw wewngtrznych, sufitu, konstrukeji metalowej, kojca dla psa,
e  Wykonanie elewacji,

Transport i utylizacja odpadéw budowlanych

e Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ 10 km,
e  Utylizacja gruzu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, SST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.

Materialy

Lp

Nazwa Jm

Anemostaty kolowe typ D o érednicy do 160mm szt

Beton lekki zwarty i pélzwarty m3

W | =

Cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg




4 | Deski iglaste obrzynane klasa III m3
5 | Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3
6 | Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych dm3
7 | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12-m grubosci 0.2-mm m2
8 | Gips budowlany szpachlowy kg
9 [ Gips budowlany zwykty kg
10 | GladZ szpachlowa STABILL kg
11 | Gwozdzie budowlane okragle gole kg
12 | Katowniki AL m
13 | Katowniki aluminiowe m
14 | Ksztaltownik stalowy - dZzwigar nosny rusztu sufitu podwieszanego m
15 | Ksztaltownik stalowy - element poprzeczny rusztu sufitu podwieszanego m
16 | Ksztattownik stalowy - katownik przys$cienny rusztu sufitu podwieszanego m
17 | Piasek do zapraw m3
18 | Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm ogniochronna m2
19 | Plyta styropianowa m2
20 | Preparat gruntujacy dm3
21 | Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod plyty gipsowo-kartonowe szt
22 | Progi drzwiowe z drewna debowego szer.9,0cm i gr.3,0cm 1=1,0m szt
23 | Przewody wentylacyjne kotowe B/I z blachy aluminiowej o $rednicy do 200mm m2
24 | Przewody wentylacyjne kolowe B/I z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy do 200mm m2
25 | Przewody wentylacyjne prostokatne A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2
400mm
26 | Roleta przeciwstoneczna z prowadnicami m2
27 | Sprezyny przyscienne szt
28 | Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy - Glgboko penetrujacy grunt dm3
"bezrozpuszczalnikowy"
29| Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg
30 | Tasma aluminiowa samoprzylepna m
31| Taéma papierowa perforowana szer. 50-mm grubosci 0.2-mm m
32 | Wieszaki do sufitéw podwieszanych z plyt dekoracyjnych z welny mineralnej szt
33 | Wkrety do drewna stalowe stozkowe szt
34 | Woda z rurociagu m3
35 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3
36 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg
Mozna zastosowaé materialy dowolnej firmy pod warunkiem, ze posiadaja poréwnywalne parametry i
beda one zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wszystkie  materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiadaé wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowiazujacym dla obiektéw uzytecznodci publicznej.
3.0. Sprzet



4.0.

5.0.

5.1.

5.2.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materialtow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiaty, jego objetosci, technologii i zatladunku oraz odlegtosci transportu.

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig wejscia
oséb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie robot
przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujace przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy przeciwpozarowe.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawea powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe i demontazowe tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji
istniejacego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo pracy robotnikéw oraz o0séb postronnych
mogacych znalezé si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu. Gruz i inne
elementy wywiez¢é w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby miejskie i podda¢ utylizacji.

Roboty malarskie

Nalezy zeskroba¢ istniejace nawarstwienia farb klejowych i emulsyjnych. Calg zeskrobang
powierzchni¢ nalezy zagruntowaé srodkiem gruntujacym dla wyréwnania réznej chionnosci podlozy,
wzmocnié na calej powierzchni siatka elewacyjna i polozy¢ gladZ gipsowa. Podloza w zaleznosci od
rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Ogolne zalecenia:

e przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciagi,
do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18°C,
podczas malowania wewnatrz pomieszczenn okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

e w temperaturze ponizej +59 C nie nalezy wykonywa¢ rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura
podloza moze spowodowac spekanie powloki,

e powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

e powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usuna¢ lub zeszlifowa¢,

e podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys,
spekar i rozwarstwien, czyste i suche,

e wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy,

e przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby,

e wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywa¢ po catkowitym
zakoficzeniu robot poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podlozy, osadzeniu okien i drzwi,

e drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych,

e pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni, przy malowaniu i lakierowaniu
sprawdzié, czy sa wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych,



5.3.

5.4.

e Podloze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naklada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnigciu naktada¢ trzecia warstwe. Gruntowaé podloze
nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosi¢ watkiem.

Ogoélne zasady wykonania gladzi gipsowych

Przygotowana mas¢ szpachlowa naklada sie na powierzchnie $ciany czy sufitu rowna warstwa o
grubosci 1-5mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskajac materiat do podtoza. Mas¢ naniesiona na wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne
nieréwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchni¢ odpowiednia siatka lub papierem sciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwg i delikatnie
przeszlifowad. W przypadku gdy nalezy wygladzié¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i uniknac¢
jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre". Drugg warstwg
gladzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy. Naklejenie siatki z
wlokna szklanego rozpoczynamy od natozenia masy klejacej na powierzchnig sufitu. Masg nakladamy
ciagla warstwa o gr. 2 mm. Bezposrednio po natozeniu kleju nalezy wcisng¢ siatkg rozwijajac ja z rolki.
Po przyklejeniu siatki nalezy natozy¢ jeszcze jedna warstwe kleju gr. 1 mm. Sgsiednie pasy powinny
zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szerokos¢ siatki musi by¢ tak dobrana aby
mozliwe bylo wyklejenie odciezy na calej ich glebokosci. Narozniki okienne i drzwiowe powinny by¢
wzmocnione pasami siatki 0 wymiarach min. 20 x 35 cm. Siatka ukladana na narodniku musi zachodzi¢
na sasiednia $ciane na min. 15 cm. Wykonanie wzmocnien z katownikéw aluminiowych na naroznikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki.

Gladzie gipsowe, stanowia warstwg wyréwnawcza $ciany czy sufitu, nanoszong rgcznie, do ktorej
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Przy
wykonywaniu nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Do przygotowania gladzi i skraplania stosowaé¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mul.

Sufit podwieszony

e Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15
C, aby umozliwi¢ wlasciwe warunki pracy,

e Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych,

e Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic,
Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i
gdy zakonczone sa wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie,

e Listwa wykorczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy przy$cienne $ciéle do siebie przylegaja, a takze czy
listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugos¢ listwy wynosi 300 mm.

e Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 450) oraz Scisle dopasowane na
wszystkich polaczeniach naroznych. Polaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga sie nakfada¢, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

e Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

e Gorne kofice zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do
profili noénych systemu,

e  Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Polaczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegie (nie
mogg znajdowaé sie w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm)
rownolegle do profili nosnych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi
o dlugo$ci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200
mm. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi
450 mm.

e Podczas montazu plyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Plyty sa tatwe do ciecia za pomoca
ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé¢ farbami do malowania
brzegow,
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e W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych
plyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sig.

e Stosowanie klips6w mocujacych =zalecane jest w malych pomieszezeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia powietrza
pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz
klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa sie wody pod
ci$nieniem. Najczgsciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi plyty di. 600 mm.

e FElementy sluzace mocowaniu wieszakéw do stropu (sruby, wkrety, kolki) sa dostgpne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sig, ze posiada on wystarczajaca wytrzymalo$¢ na wyrywanie.

5.6. Posadzki

Ukladanie posadzek z plytek Przed przystapieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy
przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug
wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb ukladania plytek. Polozenie ptytek nalezy
rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos$é i szerokos$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokoé¢ wigksza niz polowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skfadajaca si¢ z roznego

rodzaju i wielkosci plytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz
wymagan stawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnig¢ podloza. Wielko$¢ zebédw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja,
7e kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sie
stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosei od wielkosci ptytek: — 50 x 50 mm — 3 mm
— 100 x 100 mm —4 mm — 150 x 150 mm — 6 mm — 200 x 200 mm — 6 mm — 250 x 250 mm — § mm —
300 x 300 mm — 10 mm — 400 x 400 mm — 12 mm. Powierzchnia z natozona

warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w
ciagu okoto 10-15 minut. Grubos$é warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza
oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej
uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja
lekko przesunaé¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepno$ci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dofozy¢ do sasiednich, docisngé i mikro
ruchami odsuna¢ na szeroko$é¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosdci Swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym. W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywac cala powierzchnia plytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin

stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig nastgpujace szerokodci spoin przy plytkach o
diugosci boku: — do 100 mm - okoto 2 mm — od 100 do 200 mm — okoto 3 mm — od 200 do 600 mm —
okolo 4 mm —powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy plytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie
ukiadania plytek nalezy takze mocowaé

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podfodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty
cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek
identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do
spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugows) po powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawg nalezy dokfadnie weisngé w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig
z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
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wilgotna gabkg. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek.

Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i przedmiaru robét. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Roboty malarskie

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajace na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na: sprawdzenie podlozy,
podktadow — wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschnigcia oraz powlok — wygladu zewnetrznego,
przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie woda, wsiakliwoséci wg normy PN-69/B-10280.
Sprawdzanie podkladéw - zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé probie na
wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé prze§witow i miejsc nie
pokrytych podkiadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.

Sprawdzanie powlok - powloki powinny by¢é réwnomierne, bez prze$witéw, pokrywaé podloze lub
podktad, nie wykazywa¢ odpryskdéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i sladéw
pedzla. Dopuszcza si¢ chropowatoé¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawca a Zamawiajgcym
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub polaczen o roznym odcieniu i
natezeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebiefi lub plam w miejscach napraw tynku. Badania
powtlok z farb latexowej nalezy przeprowadza¢ nie wczeéniej niz po 7 dniach. Powloki powinny mieé
jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub polmatowe. Wszystkie powloki
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probg na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnoseé.

Gladzie gipsowe

e W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z woda
nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie,

e Gladzie nalezy przy kontroli odchylefi powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki kategorii 111
wg normy PN-70/B-10100,

e Konfrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu: nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasiakliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

e Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury.

Sufit podwieszony

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za$wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie

badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary (zgodnie z tolerancja),

e wilgotnos¢ i nasiakliwos¢ ptyt sufitowych,

* obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

¢ wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.
Obmiar robét

Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczeg6lnych pozycji przedmiaru robét.

Odbior robot

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakoficzeniu
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robét. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robdt z zawarta umowa.

Nastgpnym odbiorem bedzie odbior pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistnialych w

okresie gwarancyjnym.

Podstawa platnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

Przepisy zwigzane

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukeyjne, wydanie
ITB - 2003 rok. Instrukcje producentéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych Czgs¢ B - Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow,

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe,

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje gipsowe,
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi,

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnegtrznych,

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan,

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia,
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru,

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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