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Zmiana sposobu uzytkowania budynku uslugowo-produkeyjnego rolnictwa wraz

z przebudowsa na punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych z zewn.
policznikows instalacja energii elektrycznej, przebudowa wewnetrznej instalacji
elektrycznej, budows instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o. oraz remont wiaty

o

Lokalizacja : Chmielnik, dz. nr ewid. 2328/2
Inwestor : Gmina Chmielnik
Adres Inwestora : Chmielnik 50,

36-016 Chmielnik

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:

Projektanci:

e architektura inz. Bogustaw Pasko, upr. A-90/92
konstrukcja K-148/01, S-119/87

1 instalacje sanitarne

» instalacje elektryczne mgr inz. Krzysztof Glab i GLAB
upr. PDK/0165/PWOE/05 aiid 5/PWOE/05
pr. ud. BE_ \ia robotam
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Sprawdzajacy:
) ; . - me '~> arch, Elibieta Podwi‘ 1a
e architektura mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska. awniemihhudo fﬁ% &
o dc - ktowa ) b
upr. nr A-13/93 w s; wjalnoscylorghr], L
nr ewida.: ot = at
e konstrukcja mgr inz. Bogdan Pyteraf

upr.nr PDK/0008/PWOK/12

Rzeszow, grudzien 2014 r.



WOJEWODA PODKARFPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III-7131/86 /01 Rzeszdw, 2001 - 12 - 10

~ DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r. z pbzn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz-ﬂ U. Nr 8 poz. 38 z1995 r.) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan BOGUSLAW PASKO
inzynier budownictwa ladowego
ur. 04 stycznia 1946r. w Olchowej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K - 148 /01

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty

Je] otrzymania.

Otrzymuja:

I. Pan inz. Bogustaw Pasko
zam.Olchowa-Lipie 205
39-127 Bedziemysl

2.a/a

d}rfaw Woiniak

.DYRE TOR WYDZIALU _
ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
ARCHITEXT WOUEWODZKI

U
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Rzeszow, 1992 - 06 - 29

“DECYZJIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych @ budaownictwie

Na podstawie §2 ust.1 pktr.2, § 2 ust.2 pkt.1, - oraz

13 ust.l pkt - 1 - lit. » rozporzgdzenis Ministra Gespodacki Terenowej
Jcnrony Srodowiskz z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budawnictwie /0z.U.Nr 8,paz.46 z péZniejszymi zmisnami/ stwierdzam, ze

o

PAN/I/  BOGUStAW PA3KO - ' ins.budewnictwa ladowego

uradzany/a/ daia 4 stycznia 1948 F-VWA01chOWej
_ Poslada przygotowanie zawodowe upowazniajzce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta -

W specjalnosci architektonicznej -

# ZaKresle budownictwa Jednorodzinnego, zagrodowego oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m~.

PAN/I/  soGUszAW PABKO jest upowazniany/a/ do:

- sporzagdzanie projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych

- w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym orazz innych '

budynkdéw o Kubaturze dg 1000 mS.

- kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy w specjzlnssci
architektonicznej w zakresie budownictwa jednorodzinnego

3

Zagrodowego oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m”.




PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2013-12-13
T (miejscowosé, data)
Zaswiadczenie

Bogustaw Pasko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow
PDK/BO/0481/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywiinej.

Niniejsze wiad%:ze?ie wazne jest

-0 2014-12-31

od dnid oo, do dNi@

Podkarpacka Okreyuwa lzba Inzynierow Budownictwa
5-060 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +\48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzescow.pl, e-mail: pdk@piib.ory.pl
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DECYZJA O STWIEBDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
du  Pelnienia samodzjclnych funkcji technicznych w budownlctwle

Na podstawie § 5 uﬂt@ §$ 6 usth‘l,ﬁ_'{':_—_ i§-'13-u.st. 1 pkt o lit, ==B=—
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PODKARPACKA
OKREGOWA
| z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-12-13

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

{rzysztof Gtab

PANIPANI oo es e ee s s e s e se e eee e es e
ul. Podwistocze 4/18
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35-309 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

. PDK/IE/0362/06
Budownictwa o0 numerze eWidenCyjnym ..o,
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze ‘zza;?‘}nfiadczenie wazne jest.

4-01-01 2014-12-31

FODRDKARPACK
TyVA

sw Dafvhg

i

owa lzba Inzynierow Budowniciwa

Podkarpacka Okreg

-06, fax +48 17 850-77-07,

; pok. 608, tel.: +43 17 850-77-05, +48 17 850-77

wwwr.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

, ul. Slowackiego 20

35-050 Rzeszow,



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0025 /05 Rzeszow,2005-12-20

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych drchitektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) art.13 ust.] pkt 112, art.14
ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

zpdin zm)oraz § 12 pkt 1, § 3 ust.1 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817)

stwierdzamy, ze

Pan KRZYSZTOF GLAB
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 01 sierpnia 1975 r., miejsce urodzenia - Eancut

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0165/ PWOE/ 05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. :

Przewndniczacy Komisji Kwaliikacyjne| Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWE,)
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZYNIEROW BUDO:ETNICT\NA

.ot X T b
mgr inz. Adam Tarnawski Kerste

- é5}_11)'11_1@;1'_
Pan Krzysztof Gtab
zam. Gluchéw 236
37-100 Lancut
2.Glowny [nspektor

Nadzoru Budowlanego
J.afa
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DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 vkt. 1, § L ust. 112, §7 =--- oraz

§ 13 ust.l pkt Lit. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenawe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawis samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /0z.U.Nr 8,p0z.45 z pdiniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/ ELZBIETA POTWINSXA - ngr inz. architekt

urodzony/a/ dnia 11 wrzesSnia 19 59r. w Coleniowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych furkcjli
- projektanta -

w specjalnosci arcnitektonicznej - -

W Zakresie
PAN/I/ ELZBIZTA FODWINSKA _ jest upowazniony/a/ do:
1/ sporzadzznia projektléw w zekresie rozwiazen architektonicznaych’

wszelkich obiektdw budowlanych

2/ sporzgdzania orojektéw w zzkresie rozwiazan KOﬂSt”LﬁCYJNO - budowlsz
obiektdw oudowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach ! konstrukey
nych i schematach technicznych z wyfaczenlem konstrukcgl fundamentc
g*gbokich i trudniejszych konstrukcgl statycznie niewyznaczalnych

3/ kierowania, nzdzorowania i kontrolowania Dudowy w zakresie snecdal—
noSci konstirukcyjno - oud on*aneJ i archnitektonicznej w budcwnictutwiec
jednorodzinnym, zzgrodowym i innych budynkach o kubaturze co 1000 &

L LZIil2

L/ kierowaniz i kontrolowania wytwarzesnia konstrukcyjnych elementcuw

oraz kontrolowznia stanu technicznego w budownictwie jednorcdzinaym
zagrodowym oraz innych odudynkach o kubaturze do 1000 m3. —----




PODKARPA(;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

N2

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0020/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péén. zm.) i art.
12 ust.l pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1,§ 151§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.) , w zwiazku z art. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z
2000 r., Nr 98 poz.1071 z péZn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan BOGDAN PYTERAF
magister inzynier
/kierunek studiéw - budownictwo/
ur. 18 lipca 1979 r., miejsce urodzenia - Krosno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0008/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OI1B

4

. . 1 P oy
inz. Stanistaw Dotegowski R\‘)/"? ......

inz. Andrzej Tmzyﬁsld.t.'. .(,_\éb 17 .

mgr inz, Andrzej Mamczur . /.7 A Ml




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze: '

mgr in2. arch. Elzbieta Podwinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techmcznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr A-13/93,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem; PK-0111.

Czlonek czynny od: 28-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2014 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0111-99ED-FDD5-B2EB-DEBC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr Weryfkacy]ny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-58P-U3A-CKS *

Pan Bogdan Marek Pyteraf o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0191/12

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 13/29, 38-100 Strzyzow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-12 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzyniergw
Budownictwa.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziafce inwestora projektuje sie zmiang sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-produkcyjnego rolnictwa wraz z przebudowa na punkt selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych.

Do istniejacego budynku doprowadzona zostanie energia elektryczna przylaczem
policznikowym z budynku gospodarczego, istniejacego na dzialce inwestora. Wykonane
zostang rowniez przytacza: wodociagowy i kanalizacji sanitarnej na podstawie odrebnego
opracowania. Budynek zostanie w czesci ocieplony, wykonane zostang instalacje
wewngtrzne: wod-kan, c.o. i elektryczna, wykonane zostana nowe posadzki (wraz z
dociepleniem w czgsci budynku), nowe pokrycie dachu, zamontowana nowa stolarka
okienna i drzwiowa. Budynek zostanie wyremontowany, wyposazony w niezbedne
urzadzenia sanitarne i pomalowany wraz z istniejaca przy potnocno-wschodniej elewacji

wiata. [stniejace ogrodzenie dzialki pozostaje bez zmian.

Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie, nie
wprowadza zaktocen i utrudnien do mozliwosci ich zagospodarowania. Na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.09.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U nr 257 z 2004 poz.
2573) przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na srodowisko

Usytuowanie obiektu.

Budynek znajduje si¢ w zachodniej czgsci dziatki, w odlegtosci 4,55m od granicy
potudniowo-zachodniej i 8, 25m od granicy potnocno-zachodniej. Wejscia do budynku
(szerokie, dwuskrzydtowe drzwi) znajduja si¢ od strony potudniowo-wschodniej i
poinocno-zachodniej, natomiast istniejacy wjazd na dziatke od strony pétnocno-

zachodnie].
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zawiera ustalen co do linii

zabudowy.
Teren inwestycji potozony jest bezposrednio przy drodze powiatowej (dz. nr 2340) w

Chmielniku.
Zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacja inwestycji spetnia

wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji ptaski.
Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia taw fundamentowych.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dzialki nr ew. gr. 2328/2 w Chmielniku,
gm. Chmielnik

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-
produkeyjnego rolnictwa wraz z przebudowg na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych z zewn. policznikowa instalacja energii elektrycznej, przebudowa
wewngtrznej instalacji elektrycznej, budows instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o.,oraz
remont wiaty w miejscowosci Chmielnik na dzialce ozn. nr ewid. 2328/2.

Zgodnie z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacja inwestycji
spelnia wymogi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a samo zamierzenie
stanowl kontynuacje¢ funkcjonalng w istniejacym zagospodarowaniu przestrzennym

terenu.
Dane ogdlne

Inwestor: Gmina Chmielnik
Adres Inwestora; Chmielnik 50
36-016 Chmielnik

Lokalizacja inwestycji: Chmielnik
Dziatka nr ew. gr.: 2328/2

Stan istniejgcy

Obecnie dziatka inwestora zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami
gospodarczymi oraz murowanym budynkiem ustugowo-produkcyjnym rolnictwa
przeznaczonym do zmiany sposobu uzytkowania na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadoéw
Komunalnych. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia i
bez poddasza uzytkowego. Wymiary budynku wynosza 18,29m x 7,33m. Przy péinocno-
wschodniej $cianie budynku znajduje si¢ wiata o konstrukcji stalowej. Do dziatki
inwestora doprowadzona jest energia elektryczna, natomiast przez sasiednie dziatki
przebiegajg sieci: wodociagowa i kanalizacji sanitarnej. Teren objety zakresem inwestycji
jest ptaski, znajduje si¢ na gruntach zabudowanych i zurbanizowanych oznaczonych jako
Bi — inne tereny zabudowane, kt6re nie wymagaja na mocy ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych zgody na zmiang przeznaczenia na grunty nierolnicze.
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Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z dachu i terenow utwardzonych beda (jak dotychczas)
odprowadzone na tereny zielone w granicy wiasnosci tak, aby nie zaktoci¢

gospodarki wodnej dziatek sasiednich.

Analiza odprowadzenia wéd opadowych
W zwiazku z brakiem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie dzialki inwestora

rozprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych i terenu utwardzonego, nastapi
bezposrednio na przylegly teren zielony woko6l budynku inwestora na terenie
wiasnej dziatki. Wg danych z poradnika ,nowe sposoby odprowadzania waéd
deszczowych” W. Geigera i H. Dreiseitla - aby nie zachodzito zjawisko zalewania
terenow przylegltych wydajnos¢ wsigkania dla terenow na ktére odprowadza sie
wody opadowe winna by¢ wigksza od wartosci doptvwu wéd opadowych - Qws >

Qd.

Obliczenie ilosci wéd opadowych z potaci dachowych i terenow

utwardzonych :

Qd=Fxpxq /s

Powierzchnia rzutu potaci dachowych = 226,0 m’

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¢ = 0,95

Powierzchnia terendw utwardzonych (dojécia i dojazd) =1026,0 m*
Wspolczynnik splywu powierzchniowego y = 0,85

Deszcz jednostkowy g = 150 /s ha

Doptyw waod opadowych

Qd=10,0226x 0,95 x 150 + 0,1026 x 0,85 x 150 = 16,30 /s

Obliczenie wydajnosci wsiakania :

Qws =% x Kfx Aws m’/h

Kf- wspolczynnik przesaczalnosci dla gruntdow wystepujacych na terenie
inwestycji, Kf =4,1 x 10™ m/s

Aws - powierzchnia dyspozycyjna dla wsiakania wod, Aws= 990 m”

Qws =14 x0,000041 x 990 = 0,0202 m>/s = 20,2 I/s

Qws = 20.1 > Qd = 16.3 —~ Warunek umozliwiajacy odprowadzenie wod opadowych z
pofaci dachowych i terendéw utwardzonych na teren zielony dziatki inwestora zostaje

spetniony.
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Komunikacja
Wiazd na dzialke istniejacy prowadzi od strony potnocno-zachodniej i utwardzony

jest trylinka.
Przylacza

wodociagowy: na podstawie odrebnego opracowania
kanalizacji sanitarnej: na podstawie odrgbnego opracowania

gazowy: nie projektuje si¢
energetyczny: policznikowy przytacz z budynku gospodarczego do bud. punktu
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych kablem ziemnym typu YKY

5x10mm.
Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie inwestycji mogacych
oddzialywa¢ na $rodowisko. Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem zbiornikow
wod podziemnych.

Odprowadzenie $ciekéw i wod opadowych, oraz ich zagospodarowanie nie
powoduje zakldcenia stosunkow gruntowo-wodnych i nie powoduje zanieczyszczenia
gruntéw 1 wod  podziemnych  przy wlasciwym  wykonaniu i eksploatacji
zaprojektowanych rozwiazan w zakresie odprowadzenia Sciekow.

Projektowana inwestycja nie pozbawia doptywu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w innych budynkach i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach sasiednich. Nie wprowadza do Srodowiska 1
otoczenia ucigzliwosci w  postaci halasu, wibracji, zaklocen elektrycznych,
promieniowania; nie wprowadza zanieczyszczen do powietrza, gleby i wody.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w stosunkach wodnych na dziatkach

sasiednich.

Whplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka nie lezy na terenie obszaru gorniczego

Ochrona krajobrazu otwartego

Projektowana inwestycja nie spowoduje znieksztalcenia rzezby terenu ani zmian W

stosunkach wodnych, nie wymaga rowniez niszczenia drzewostanu przydroznego. Nie

wplynie negatywnie na stan obszaru chronionego krajobrazu.



Informacja o zabytkach i obszarach chronionych

Teren przylegly i dzialka, na ktorej planowane jest zamierzenie budowlane, nie
znajduja si¢ na obszarach ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ani nie sa

wpisane do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na obszary Natura 2000; nie

narusza takze ustawy o ochronie przyrody, w tym zapisow z zakresu ochrony
gatunkowej. Na terenie inwestycji nie wystgpuja chronione gatunki roslin zwierzat i

grzybow.

Dane techniczne budynku

e powierzchnia zabudowy 136,42 m*
e powierzchnia uzytkowa 108,49 m*
e kubatura 514,71 m’
e wysokos¢ budynku 4,43 m

e liczba kondygnacji 1

Wiata (wraz z kojcem)

e powierzchnia zabudowy 66,09 m*
e powierzchnia uzytkowa 66,09 m*
e kubatura 175,14 m’

Bilans terenu

e powierzchnia catkowita 2791 m*
e istniejaca pow. zabudowy:
- budynek przebudowywany nr@ 134,02 m®
- budynek gospodarczy nr@ 80,48 m
- hala magazynowa nr@ 219.00 m*
razem istn. pow. zabudowy 433,50 m®
¢ projekt. pow. zabudowy z tytulu docieplenia budynku 2,40 m*
e laczna pow. zabudowy 435,90 m®

e laczna powierzchnia zabudowy = 435,90 m? < 18% x 2791 m* = 502,38 m’ —
laczna pow. zabudowy nie przekracza 18 % powierzchni obszaru dziatki

o projektowana powierzchnia terenéw zielonych: 990,0 m? > 35 % x 2791 m’
976,85 m’> — projektowana powierzchnia terenéw zielonych jest wigksza od
wymaganej 35 % powierzchni obszaru inwestycji.
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Opinia geotechniczna

1. Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa:

I.1. Grunty, na ktérych posadowiony jest budynek przeznaczony do zmiany sposobu
uzytkowania na PSZOK zawieraja gliny pylaste humusowe i gliny pylaste
pochodzenia rzecznego do glebokosci ok. 1,5 m jak rowniez pyly piaszczyste i
gliny piaszczyste w kolejnej warstwie do glebokosci ok. 2,5m.

1.2. Poziom wod gruntowych — na glebokosci 1,4 do 1,6 m ppt., tj. ponizej poziomu

posadowienia budynku

1.3. Glebokos¢ przemarzania dla przedmiotowej lokalizacji wynosi 1 m. Budynek
inwestora posadowiony jest ponizej poziomu przemarzania.

1.4. Nosnos¢ gruntow w poziomie posadowienia fundamentéw budynku wynosi okoto

0.15 MPa.

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. /dz. U. 2012.463/:
2.1. Przedmiotowy budynek o prostej konstrukcji i zwartej bryle, zaliczone zostaly do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

. Nalezy zapewni¢ powierzchniowy odplyw wody opadowej od rzeczonego
budynku na szerokosci 2,0 do 2,5 m.

. W migjscu posadowienia budynku przeznaczonego do zmiany sposobu
uzytkowania wystepuja grunty nadajace si¢ do celow budowlanych.

. Nie zachodzi koniecznosc¢ projektowania barier i ekranow uszczelniajacych.

. Przyjeto nosnos¢ podtoza gruntowego 0,15 Mpa.

. Brak wystgpowania wzajemnego oddziatywania przedmiotowego budynku i
podloza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego
oddzialywania budynku z obiektami sasiadujacymi.

2.7. Wykopy o glebokosci do 1,50 m nie wymagaja zabezpieczen.

8. Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego.

2.9. Przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynek

posadowiony zostal powyzej wystgpowania poziomu wody gruntowe;j.

2.10. Przedmiotowy budynek w trakcie wykonywania robdt budowlanych i po ich

zakonczeniu nie bedzie zanieczyszczat podtoza gruntowego i wobec powyzszego
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Chrmieinik 33, 36-016

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

EP - TWQJ BUDYNEK - STAN PROJEKTOWY

159,1 kWh/{m?rok)

150 200 250 300 250
I 1 1 L 5
T
WG WYMAGAN WT2014

160,0 kvwh/{m=rok)

450

500 =500

En. uzytkowa [ En. koncowa [ En. pierwotna EPref Moc Koszt
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kwW] [zt/rok]
[kWh/m32rok] | [kWh/m?2rok] | [kWh/m2rok] | [kWwh/m?rok] [zt/m2mc]
Ogrzewanie i wentylacja 2376,4 1349,4 4048,1 4110,2* 1,8 912,18
63,6 36,1 108,3 110,0* 2,03
Ciepta woda uzytkowa 10,0 10,1 30,2 4110,2* 0,4 6,82
0,3 0,3 0,8 110,0* 0,02
Chtodzenie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Oswietlenie 622,8 622,8 1868,3 1868,3 0,6 453,37
16,7 16,7 50,0 50,0 1,01
ZAPOTRZEBOWANIE tACZNE 3009,1 1982,2 5946,7 5978,5 = 1372,37
80,5 53,0 159,1 160,0 3,06

* wartosct graniczna igczna dla ogrzewania | wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej

Rodzaj budynku

magazynowy

Ostatnia kondygnacja

nieuzytkowa

Dobowe zuzycie wody

Liczba kondygnacji uzytkowych 1

Powierzchnia uzytkowa 37,37 m2

Liczba oséb 1,0
3,7 l/os.

Czas uzytkowania wody

51,0 dzied/rok

Strefa klimatyczna

111

Stacja meteorologiczna

Rzeszow Jasionka

Temperatura wewnetrzna

189¢

g’ energia elektryczna na c.o. i c.w.u.

Paliwo

Cena

4 energia elektryczna

0,65 zt/kWh

e nNaturalna - przez nieszczelnosci okienne - nowe okna
,m:“_*"‘ wymiana powietrza: 30,00 m3/h

Projekt wykonana programem Optima 3.0.1.0



Chinieinik 50, 36-016 Chmielnik

ﬂ[g gciana dwuwarstwowa
- ceramika poryzowana gr. 44 cm z izolacjg

Powierzchnia: 69,54 m2

Konstrukcja przegrody - stan projektowy

Materiat Wspoétczynnik A Grubosé
[W/(m'K)] [em]
tynk cementowo-wapienny 0,820 1,00
ceramika poryzowana 0,190 44,00
styropian 040 0,040 12,00
dowolna elewacja, np.tynk cementowo-wapienny 0,820 1,00

Wspélczynniki przenikania ciepta

Wspétczynnik przenikania ciepta Twojej Sciany

0,181 W/(m?2K)

Maksymalny wspdlczynnik przenikania ciepta sciany wg WT2014

0,250 W/(m=2-K)

<Z podioga na betonie - ceramika

podioga na gruncie na podkiadzie betonowym z posadzkg z plytek ceramicznych

Powierzchnia: 46,71 m2

Konstrukcja przegrody - stan projektowy
Materiat Wspotczynnik A Grubosé
[(W/(m'K)] [cm]
plytki ceramiczne lub kamienne 1,300 1,50
podktad z betonu pod posadzke 1,400 5,00
izolacja wodna 0,230 0,05
styropian podtogowy 0,036 8,00
izolacja wodna i paroizolacyjna, np. 2x papa na lepiku 0,180 0,50
chudy beton 1,000 10,00
piasek 0,400 10,00

Wspétczynniki przenikania ciepta

Wspbtczynnik przenikania ciepta Twojej podtogi

0,355 W/(m?2°K)

Maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta podtogi wg WT2014

0,300 W/(m2'K)

Projekt wykonano programem Optima 3.0,1.0




Chimielnik 50, 36-016 Chmielnik

& strop masywny
podioga na masywnym stropie na podkiadzie betonowym

Powierzchnia: 46,71 m2

Konstrukcja przegrody - stan projektowy

Materiat Wspétczynnik A Grubosé

i [W/(mK)] [cm]
tynk 0,820 1,50
strop masywny: kanatowy lub gestozebrowy 0,952 24,00
folia paroizolacyjna 0,230 0,05
wetna mineralna 039 0,039 20,00
folia paroizolacyjna 0,230 0,05
beton - warstwa wyréwnawcza 1,400 5,00

f’_Wspélczynniki przenikania ciepta :

Wspoiczynnik przenikania ciepta Twojego stropu ) 0,177 W/(m2'K)
Maksymalny wspéiczynnik przenikania ciepta stropu wg WT2014 0,200 W/(m2°K)

Orientacja Rodzaj Powierzchnia Wsp. U* Wsp. gc
]

[m2] [W/(m2-K)]
NE . PCV energooszczedne - 3,15 1,10 0,57

dwuszybowe o Uw=1,10
W/m2K i gG=0,63
SwW 7 PCV energooszczedne - 3;15 1,10 0,57
dwuszybowe o Uw=1,10
W/m2K i gG=0,63

* maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta wg WT2014: okien dciennych = 1,30 W/(m2'K); okien potaciowych = (brak wymagan)

Orientacja Rodzaj Powierzchnia Wsp. U*
[m2] [W/(m2:K)]
SE aluminiowe ciepte 3,30 2,30
NW aluminiowe ciepte 3,30 2,30

* maksymalny wspéiczynnik przenikania ciepta drzwi wg WT2014 = 1,70 W/(m=-K)

Projekt wykonano programem Optima 3.0.1.0



Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

W oparciu o aktualne informacje na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest
mozliwosci  zastosowania alternatywnych Zrodel energii  dostepnych w ramach
ekonomicznych mozliwosci inwestora. Zaleca sie w miare zwiekszania dostepnosci
alternatywnych zrodel energii wykorzystanie jej w przysztosci przez inwestora.

jugtaw Pasko
3idiwn. Ladowego
H-1148/87, 8-119/37

48701




,T.«u\u\mwm NISUOY - YuosB seuey [zipuy ‘zuj J6w

TYMODVHO

; 777 E6/€1-Y 1U JdN exsyMpod e2iq713

LA 1\&\\% ; enpjayose “Uose zul IBW ZOMYYAS

a3 i 90/29€0/31/34Qd Ju 1dn

PLOZ 2L i /A Qﬂ\mﬁ R Qkig joizshzry 708 | NvEHENOMd
‘ejeq : T " . .

: BLLE A D ST yues -isuoy - yose “10/8Y LY 'Z6/06-Y Ju udn
o0014” [k MORLS] UL DB o3ged mejsnBog “zuj
BIBNS (NS gl ezueig INVIN3MONd

IMIviza 5z§m<901w00§ IM3FOYUd INLAL 16 ¥8 0S8 LI 18]
EIBTET "QIMI HN YIVIZO YINTIIINHD MozSezY £10-6¢
H0ZSd VN YMOQNEIZud Z ZvM YMLOINTON Eﬂ ﬂwnw_ﬁ_wwﬁz_
'00¥d-"ONTSN NYNAQNE Z VI N N VIN
a A INVMON LAZ| »mowoawuﬂum_dxm 19NISE0 AVDIVZ

Bomn 25
o:mEP.Qk: =
MID82:d Auo
W af 4
S1aM 2 N x6(0,0 g

P104@i(py,, . Bu 2punaafed - =
M%w GM\ o 20 91uzo1B0o|oIg uale) - YT
,mnm_“, <mw Mmg,_u.u fuozpiemnoeid - [
YOI mi0p=1 ‘016 ASIA
wAuwsiz wajgey lsuzokipae Ibe sul yaliopo Amoyiuzaod ‘fosd - NNE

\ amo|qey 8208z - MZ
o \. \m\,m Q m ﬂ _»“J. G ofysamul uais) aoklezouesbzor aiuy - 43008y
T AP MN | endideu oBapysiu euzakjsbiaus BIUI ‘U)Sl - —€—o—>—

101D 1 .;..&\NF\...\M ; eulfoeyunwoxeie) e wys) - ———s
Bl RS AR louieyues |oezijeuey pais ujs| - 052asy
, ITATNISF Beoopom ‘uys| - OLI™
S0UD002 WDABIM Do miudpng op sioslom wisi - g
e pzefz Aoklajuysi - =7
Auemoz||eas aizpaq alu - Z1/£98 Ju Biuide AuojupoBzn [smoBeioopom 0318 ¥auopo - ez
23 ol 0522 £} HAS 001 Jd BUUCIY0 BINJ - oy =

omeDul o muu‘.&h\ H "

F\GN A‘“ k2] w

: WZZi=1 ADd L'v X 091 @ feuseyues
"y

W /0| =7 3d Z¢ @ AmoBeioopom zokjhzid “foud -
,hvz Qsm\gwms

wi ¥ =N =M e e -
Azosepodsob ysukpng Auemoinw foklauysi -

yoAujsunwoy mopedpo gIgz foumApiajas pyund eu Eluemox1Azn ngosods
Aueiwz op Auozseuzszid emoiujol Aulfoxynpoud-omoBnisn yaukpng AoklRiuys)

D30I QUOMRPLAPINI) — MW

VAON3IDIT

MAIUBIUYD M ‘jod Z/8ZEZ IU "ZP ‘WrOVZITYMOT
0S AUIBIWYY 91.0-9¢
AUIBIWYD BUIWD HOLSTIMNI

0001 L VIWMS

IA1VIZA VINVMOYYAOdSODYZ LMIroNd 7002 2 "oy o004

srmfaseminiane mndmnina vz binddwmisn (210) -



EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca mozliwosci dokonania zmiany sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-produkeyjnego rolnictwa wraz z przebudowa na Punkt
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych z zewn. policznikowy instalacja
energii elektrycznej, przebudowa wewnetrznej instalacji elektryeznej, budows
instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o., oraz remontu wiaty.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

1.3. Cel opracowania

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
1.5. Lokalizacja

2. Dane szczegétowe

2.1. Charakterystyka budynku istniejacego
2.2. Ogoblna ocena stanu istniejacego

2.3. Istniejace i przewidywane obciazenia
3. Whnioski i zalecenia

1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowia:
e Inwentaryzacja budynku istniejacego
® Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania wraz z przebudowa na

PSZOK
e Polskie normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy budynek ustugowo-produkcyjny rolnictwa
zlokalizowany w miejscowosci Chmielnik. Zakres opracowania obejmuje ekspertyze
techniczng budynku dotyczaca mozliwosci wykonania przebudowy i zmiany sposobu

uzytkowania budynku na PSZOK.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego budynku i mozliwosci
wykonania jego przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na PSZOK.

1.4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

Przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano nastgpujace materiaty:
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e Inwentaryzacje¢ architektoniczna
e Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania budynku ushigowo-
produkcyjnego rolnictwa wraz z przebudowa na Punkt Selektywnej Zbiorki

Odpadow Komunalnych

1.5. Lokalizacja

Chmielnik, dziatka oznaczona nr ewid. 2328/2

2. Dane szczegolowe
2.1. Charakterystyka istniejacego budynku ustugowo-produkeyjnego rolnictwa

Budynek przeznaczony do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania jest obiektem
parterowym bez podpiwniczenia i bez poddasza uzytkowego. Bryta budynku na rzucie

prostokata.

e fundamenty budynku betonowe

e sciany parteru murowane z pustakow betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej

e Sciany wewnetrzne murowane z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej

e strop zelbetowy

e nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi typu Kleina

e trzon kominowy murowany z cegly peinej

e dach konstrukeji drewnianej. Wiazary drewniane wykonane z desek. pokrycie
dachu eternitem falistym.

2.2. Ogolna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, ze istniejacy budynek
ustugowo-produkcyjny rolnictwa znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, brak
zauwazalnych rys, peknige¢ lub ugieé, ktére moglyby swiadczyé o nieprawidlowej
pracy calej konstrukcji. Budynek posiada dobra sztywnos¢ w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Sciany i strop posiadajg odpowiednie grubosci i przekroje do rozpietosci
konstrukcyjnych, zapewniajace odpowiednie warunki nosnosci: nie posiadaja $ladéw
przemarzania lub zagrzybienia.

2.3. Istniejace i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia od jej ciezaru wlasnego. obciazenia
Sniegiem, obcigzen uzytkowych, parcia i ssania wiatru.

Zmiana sposobu uzytkowania na Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
nie wplynie na zwigkszenie obciazen konstrukcji obiektu jako calosci, zmieni sie
Jjedynie obciazenie posadzki na gruncie.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg nie stwarza zadnych
zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania budynku. W trakcie
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planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych istotnych ingerencji w podstawowa
konstrukcje nosna istniejacego budynku.

3. Wnioski i zalecenia

Na podstawie zebranych materialéw stwierdza sie. ze stan techniczny oraz
rodzaj wbudowanych materialow istniejacego budynku jest dobry. Konstrukcja
budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci
1 stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania istniejacego budynku po jego
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. Biorac powyzsze pod uwage.
stwierdzam ze projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku ushigowo-
produkeyjnego rolnictwa wraz z przebudowg na Punkt Selektywnej Zbidérki Odpadow
Komunalnych nie narusza ukladu konstrukcyjnego istniejacego budynku oraz nie
wplynie ujemnie na jego stan bezpieczenstwa i przydatnosé¢ do uzytkowania.

Budynek nadaje si¢ do projektowanej zmiany sposobu uzytkowania wraz z
przebudowa.




OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno — budowlanego zmiany sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-produkeyjnego rolnictwa wraz z przebudowa na Punkt Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych z zewn. policznikows instalacjy energii
elektrycznej, przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej, budowg
instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o., oraz remont wiaty

- Inwestor : Gmina Chmielnik,
- Lokalizacja obiektu : Chmielnik dzialka nr ewidencyjny 2328/2

I. Opis stanu istniejgcego
Zagospodarowanie dzialki

Dziatka nr ewid. 2328/2 potozona jest w miejscowosci Chmielnik bezposrednio
przy drodze powiatowej. Budynek inwestora przeznaczony do zmiany sposobu
uzytkowania zlokalizowany jest w poblizu zachodniego naroznika dziatki z wejéciem
do budynku od strony pétnocno-zachodniej i potudniowo-wschodnie;.

Dziatka uzbrojona jest w energig elektryczna.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia i bez poddasza
uzytkowego. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Przy pétnocno-wschodniej
Scianie budynku znajduje si¢ wiata o konstrukcji stalowej przykryta dachem

jednospadowym.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe stanu istniejgcego

o Opis ogélny

Budynek parterowy bez podpiwniczenia o konstrukcji tradycyjnej murowanej,
bryta budynku prosta na rzucie prostokata. Fundamenty betonowe. Strop nad halg
magazynowa od strony poinocno-zachodniej drewniany. W czesci potudniowo-
wschodniej strop zelbetowy. Sciany konstrukcyjne murowane 2z pustakéw
betonowych. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 19° i pokryciu eternitem
falistym. Konstrukcja dachu z wigzaréw drewnianych.

Istniejgca przy pétnocno-wschodniej Scianie budynku na calej jej dhugosci wiata
wykonana jest w konstrukcji stalowej. Dach wiaty jednospadowy o pokryciu eternitem
falistym
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¢ Posadowienie

Glebokos¢ posadowienia ponizej poziomu przemarzania. Fundamenty betonowe o

grubosci 50 cm i 30 cm.
. sciany:
a) sciany fundamentowe:
- zelbetowe, grubos¢ 50cm i 30 cm
b) sciany zewnetrzne:
- z pustakéw betonowych i zuzlobetonowych o grubosci 44 c¢cm
C) Sclany wewnetrzne
- z pustakow zuzlobetonowych o grubosci 23 ¢cm
+ Podlogi:
- parter - posadzka betonowa,
« Stolarka:
- okna stalowe
- drzwi wejsciowe stalowe
- drzwi do pomieszczen magazynowych drewniane
« Izolacje:
Izolacja pozioma 2 x papa na lepiku
« Okladzina zewnetrzna:
Budynek otynkowany i pomalowany.

» Tynki wewnetrzne i malowanie:

Tynk wewnetrzny cementowo — wapienny.
Sciany 1 sufity — emulsje w jasnym kolorze.



Obrobki blacharskie:

Rynny @ 125mm i rury spustowe @ 100mm oraz obrébki blacharskie wykonane z

blachy ocynkowane;j.

« Stropy:
- nad halg magazynowa (pom. nr 3) strop drewniany- do konstrukcji z drewnianych

wigzarOw przymocowane plyty pilsniowe
- nad pozostatymi pomieszczeniami parteru strop zelbetowy

« Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji z wiazaréw drewnianych z drewna sosnowego klasy
K - 27. Spadek potaci 19 °. Pokrycie dachu eternitem falistym.

» Nadproza:
Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych typu Kleina.
¢ Konstrukcja wiaty

- stupy stalowe 080 mm
- konstrukcja zadaszenia z ceownika 80 mm

e Dach wiaty

Dach jednospadowy o kacie nachylenia ok. 6°. Konstrukcja z ceownika 80 mm.
Pokrycie z eternitu falistego. Brak oku¢, brak rynny i rury spustowe;.

IL. Opis stanu projektowanego

* Funkcja

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania bedzie pelnit funkcje punktu
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych ,PSZOK”, ktéry stuzyt bedzie do
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czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych pochodzacych z  gospodarstw
domowych.

W ramach dzialania Punktu odbierane beda nastepujace rodzaje odpadow:
tworzywa sztuczne, papier tektura. metal i opakowania wielomateriatowe, szktlo,
odziez, opakowania po chemikaliach, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe,
popioty z przydomowych palenisk, zuzyte opony. odpady budowlane i rozbidrkowe z
remontow oraz odpady zielone.

Wymienione wyzej odpady skfadowane beda w boksach, w stalowych kontenerach
badz pojemnikach polietylenowych o wysokiej gestosci. zapewniajacych odpowiednia
odpornos¢ chemiczna i szczelnosé.

e Forma architektoniczna

[stniejacy budynek jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia i bez poddasza
uzytkowego. Wymiary budynku wynosza 18,29m x 7,33m. Przy poinocno-wschodnie;j
scianie budynku znajduje si¢ wiata o konstrukeji stalowe;. '

e Rozwigzanie formy i funkcji obiektu.

_Parter:

- Komunikacja 11,17 m*
- Pom. dla pracownika 11,30 m*
- Magazyn 77,24 m*
- Toaleta 4,53 m’
- Pom. socjalne 4,25 m*
Razem 108,49 m”

Wiata (wraz z kojcem)

- powierzchnia zabudowy 66.09 m’
- powierzchnia uzytkowa 66.09 m’
- kubatura 175,14 m®

e Dane techniczne

powierzchnia zabudowy 136,42 m’

]

powierzchnia uzytkowa 108,49 m*
kubatura 514,71 m’
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wysokos¢ budynku 4,43 m

liczba kondygnacji 1

e Projektowane roboty budowlane

wykonanie policznikowego przytacza energii elektryczne;j
nowa instalacja elektryczna wewnetrzna
wewnetrzna instalacja wodociagowa wraz z przyborami
wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne]
przytacz wodociagowy wedhug odrebnego opracowania
przylacz kanalizacji sanitarnej wedhug odrebnego opracowania
w catym budynku wymienione zostana okna i drzwi

wymienione zostanie pokrycie dachu z eternitu falistego na blache trapezowa na
dachu budynku i wiaty. Wymiana pokrycia wymagaé¢ bedzie montazu lat
drewnianych pod blachg na dachu budynku.

przemurowanie czg¢sci komina znajdujacej si¢ ponad dachem ze wzgledu na jego
stan techniczny
wymiana rynien i rur spustowych na budynku, montaz rynny i rury spustowej przy
zadaszeniu wiaty
wymiana ptyt pilsniowych stropu na plyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym
w hali magazynowej (pom. nr 3)

wykonanie zbrojonej wylewki wyréwnawczej o grub 5 cm z utwardzona

nawierzchnig w hali magazynowej (pom. nr 3)
docieplenie stropu zelbetowego welna mineralng o grubosci 20 cm

docieplenie scian czesci budynku od strony potudniowo-wschodniej (pom. nr
1,2.4.5) styropianem o grubos$ci 12 ¢m wraz z tynkiem cienkowarstwowym na kleju
zbrojonym siatka

wykonanie docieplenia posadzki, wylewki wraz z wktadkami mat grzejnych (pom.
nr 2.4,5)
montaz ptytek ceramicznych (pom. nr 1,2,4.5)
malowanie farbami emulsyjnymi wewnatrz i na zewnatrz budynku

malowanie farbami olejnymi konstrukcji wiaty



Elementy wykonczeniowe.

Podlogi 1 posadzki

W hali magazynowej zaprojektowano posadzke betonowa. natomiast w czesci
ogrzewane] budynku posadzki wylozone ptytkami ceramicznymi. W pomieszczeniach
mokych tj. toaleta nalezy dodatkowo zastosowaé izolacje przeciwwilgociowa.

- Izolacja termiczna

Sciany fundamentowe — styrodur gr. 8 cm
Qciany zewngtrzne — styropian gr. 12 cm
Strop — welna mineralna gr. 20 cm.

- Pokryceie dachu

Blacha trapezowa na tatach drewnianych.

- Obroébka blacharska

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, dachowych elementéw zwiazanych z
utrzymaniem i konserwacjg kominow. Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub
wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu

- Ryny i rury spustowe - plastikowe

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stosowac okna z PCV typowe lub wg Indywidualnego projektu zgodnie z katalogiem.
W czesci ogrzewanej budynku zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w
nawiewniki okienne. Drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg
Indywidualnego projektu. W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé drzwi z kratka

nawiewna.
Dostepnosé¢ dla oséb niepelnosprawnych

Budynek jest dostepny dla 0sob niepelnosprawnych



Instalacje wewnetrzne.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

* Wodociagowa
* Cieple] wody
* Kanalizacyjna
» Qrzewcza

= Elektryczna

Opis rozbiorki pokrycia dachu

Podstawa prawna:
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r

(Dz. U. nr 45 poz. 280 z 1998 r.) w sprawie zasad bezpieczefistwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. (Dz. U. nr 136
poz. 138) w sprawie sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow

usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Prace polegajace na usunigciu pokrycia dachowego wykonanego z eternitu falistego o
powierzchni ok. 230 m® moga by¢ wykonane przez wykonawce posiadajacego
odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich robét oraz
zatrudniajacych pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy usuwaniu materiatow zawierajacych azbest.

Wykonawca prac powinien posiada¢ odpowiednie zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, w wyniku ktorej powstajg odpady niebezpieczne.

Przed przystapieniem do rozbiorki pokrycia dachu i w czasie jej prowadzenia nalezy:
« Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcza: ,,Uwaga — zagrozenie

azbestem™
« Zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne celem zmniejszenia emisji wiokien

azbestu
 Nawilza¢ wodg w trakcie rozbiorki ptyt azbestowych i utrzymywaé w stanie

wilgotnym przez caly czas prac



« Demontowac¢ cale ptyty bez jakiegokolwiek ich uszkadzania

» Po demontazu materiaty nalezy zapakowa¢ w folie o gr. min. 0.2 mm
zabezpieczone taSmami samoprzylepnymi i odpowiednio oznakowane

« poi zakonczeniu prac miejsce rozbiorki i sktadowania nalezy doktadnie
oczysci¢ z ewentualnych odpadow i zanieczyszczen i zapakowac do workdw
foliowych i szczelnie zamkna¢

+ transport opakowan z ptytami powinien odbywac si¢ w taki sposob, aby nie
nastapito uszkodzenie opakowan i wydostanie si¢ pytu na zewnatrz.

UWAGA:
Wszelkie prace remontowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i

przepisami bhp w tym zakresie.

Wplyw obiektu na zdrowie ludzi, Srodowisko, obiekty sasiednie.

* budynek nie spowoduje negatywnego wplywu na srodowisko

"na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(DzU nr 179 z 2002 poz. 1490) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

" obiekt nie emituje szkodliwego hafasu, wibracji ani zadnego rodzaju promieniowania

* inwestycja nie powoduje nowego negatywnego oddzialywania na dziatki sasiednie.
Inwestycja nie wprowadza zaklocen i utrudnien do mozliwosci zagospodarowania

dziatek sgsiednich.

Zatrudnienie
Inwestor przewiduje obstuge Punktu Selektywnej Zbioérki odpadéw

Komunalnych przez jedna osobe jeden dzien w tygodniu.



Charakterystyka ekologiczna budynku

- zapotrzebowanie wody na dobe maks. 0.2 m’

- odprowadzenie $ciekéw na dobe maks. 0.2 m’

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. nie emituje zanieczyszezen wigkszych
od emisji dopuszczalnych okreslonych w przepisach.

Budynek PSZOK, z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegélnych halaséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkéw zaradczych. Zaprojektowany jest z materialow spetiajacych
wymagania przepisow w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, oraz uniemozliwiajacych powstawanie zagrzybienia oraz korozji biologicznej
Budynek z uwagi na mala wysokos¢, nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia,
nie wprowadza szczegolnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenow
dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych tarasow, dojsé i dojazdu do
budynku.

Odpady sktadowane bedg w boksach, w stalowych kontenerach badz pojemnikach
polietylenowych o wysokiej gestosci, zapewniajacych odpowiednia odpornosc¢
chemiczng i szczelnos¢. W Punkcie nie wystapi generowanie $ciekow
technologicznych, co mogtoby znaczaco wptynaé na stan srodowiska naturalnego.

* Odpady stale (Smieci) gromadzone beda w szczelnym kuble na $mieci.

e Emisja zanieczyszczen do powietrza nie wystepuje (zapylenie) ze wzgledu na
ogrzewanie elektryczne

* Uciazliwos¢ z tytulu prowadzonej dziatalno$ci nie bedzie wykraczata poza

granice dzialki inwestora



Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Budynek bedacy przedmiotem projektu kwalifikuje si¢ do przemystowo-
magazynowych — PM

2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen magazynowych nie przekroczy
500 MJ/m’

3. Po zmianie przeznaczenia i przebudowie budynek bedzie stanowil jedna strefe
pozarowa

4. Pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne sa funkcjonalnie zwiazane z czesicia
magazynowa

5. Drzwi faczace czgé¢ socjalng z magazynem oznaczonym nr 3 zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczami.

6. W budynku nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem lub w ktorych
mogg wystapic¢ strefy zagrozenia wybuchem

7. Budynek wykonany jest w klasie D odpornosci pozarowej — murowany, strop nad
czgscia socjalng zelbetowy, natomiast nad magazynem znaczonym nr 3 drewniany.
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé srodkiem ogniochronnym Fobos M4 do
stopnia NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia).

Powyzsze dotyczy réwniez plyt mocowanych do konstrukcji dachu, ktére nalezy
wymieni¢ na plyty rigips system EI30 mocowanych na ruszcie stalowym.

8. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Zastepcze Zrédio wody stanowia dwa hydranty 80 mm, w tym jeden hydrant w odleghosci
105 m natomiast drugi w odleglosci 90 m od budynku.

9. Droga pozarowa nie jest wymagana, jednak jednak jest zapewniona od drogi
powiatowe;j.

10. Dla budynku nalezy wykona¢ gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu w obrebie
wejscia do budynku.

11. Magazyn nr 3 nalezy wyposazy¢ w jeden agregat proszkowy AP25 ABC i jedna
gasnic¢ wodno-pianowa. Natomiast cze$é socjalng nalezy wyposazyé w jedna gasnice
proszkowa GP6 ABC.

BX;



52

Uwagi koncowe

* materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé stosowne
atesty oraz powinny odpowiada¢ wiasciwym normom budowlanym

= wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami pod nadzorem oséb

majacych odpowiednie uprawnienia
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ OGRZEWANIA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia z architektem,

- obowiazujace normy 1 przepisy.

I1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych: wody zimnej. wody cieplej,
kanalizacji sanitarnej i ogrzewania elektrycznego dla pomieszczen socjalnych projektowanych
w budynku gospodarczym przeznaczonym do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania na punkt
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych, zlokalizowanego na dzialce nr ew. gr. 2328/2
w Chmielniku.

I1I. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

1. INSTALACJE WODY.

Zasilanie budynku w wode odbywa¢ sie bedzie projektowanym przylaczem wody. Przytacz wody
zostanie wykonany w oparciu o projekt budowlany przytacza wg oddzielnego opracowania.

Pomiar ilosci wody odbywaé sie bedzie wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniu
wydzielonym. Za wodomierzem projektuje sie zawoér antyskazeniowy typu EA. Urzadzenie musi
by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub zbyt wysokiej temperatury. Przed
zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ regulator cisnienia (wg opisu przylacza
wodociggowego).

Projektuje si¢ wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych PE-Al-PE
systemu TECEflex. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w posadzkach, w rurze
ochronnej peszel (w przegrodach budowlanych ocieplonych pomieszezen ogrzewanych) lub
otulinie termoizolacyjnej z pianki polietylenowej (w przegrodach budowlanych ocieplonych
pomieszczen nieogrzewanych lub w przegrodach nieocieplonych) po trasach wg rzutéw. Przewody
wody zaizolowaé¢ nalezy cieplnie materialem o dobrej izolacyjnosci cieplnej (np. z pianki
polietylenowej o wspotezynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/m:K) i grubosci minimum 20 mm
dla przewodéw o $rednicach do 22 mm i minimum 30 mm dla przewodéw o srednicach >22 mm do
35 mm.

Podejscia do przyboréw wykonaé za pomoca ksztattek systemowych producenta (TECEflex). Do
montazu i prowadzenia przewodéw oraz montazu armatury stosowaé instrukcje, zalecenia
1 wytyczne producenta (TECEflex).

Przygotowanie cieplej wody na cele uzytkowe odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanych
elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody zainstalowanych pod przyborami sanitarnymi.
Schemat polaczen armatury i urzadzen wg wytycznych wybranego producenta urzadzen.

Po zmontowaniu instalacji, nalezy ja przeptukaé i poddaé probie szczelnosci na cisnienie p, +2 bar 2
10 bar, przy odlaczonych podgrzewaczach wody uzytkowej!



2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Odprowadzenie $ciekoéw z budynku odbywacé sie bedzie projektowanym przytaczem do studzienki
posredniej projektowanej na dziatce Inwestora, skad odprowadzene zostana do sieci kanalizacji
sanitarnej. Projekt przytacza od budynku wg odrebnego opracowania.

Przewidywana ilos¢ $ciekow socjalno-bytowych dla budynku wyniesie ok. 0,1 m® na dobe.
Odprowadzenie sciekéw socjalno-bytowych odbywac si¢ bedzie przewodami z rur kanalizacyjnych
kielichowych wykonanych z PVC taczonych na wcisk z wargowa uszczelka gumows. Projektuje sie
pion kanalizacyjny, ktory nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Przewody odprowadzajace i zbiorcze prowadzi¢ pod posadzkami z zachowaniem minimalnych dla
poszczegdlnych srednic spadkéw. Przed zakryciem sprawdzié szczelnos$é przewoddw.

3. OGRZEWANIE.

3.1. Dane ogélne.
Przyjeto do obliczen:
[IT strefa klimatyczna - obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego zima: -20°C;

Temperatury wewngtrzne w pomieszczeniach: wg proj. instalacji c.o. (czgs¢ rysunkowa);
Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod: wg projektu architektury.

3.2. Opis instalacji ogrzewania.
W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania w systemie ogrzewania posadzkowego zasilanego

elektrycznie. Elementami grzewczymi beda projektowane elektryczne maty grzejace. Dystrybucja
ciepta odbywaé si¢ bedzie na zasadzie poziomego ogrzewania plaszczyznowego. Moc grzewcza
mat (np. prod. Eltom) powinna wynosi¢ 150 W/m?. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé w okresie
grzewczym bez przerwy przy temperaturach spadajacych ponizej 5 st. C ze wzgledu na instalacje
wodociagowa, w ktorg wyposazone sg pomieszczenia socjalne w budynku PSZOK. Rozmieszczenie
powierzchni grzewczych w czeéci rysunkowej. Zasilanie wg branzowego projektu — czgsc
elektryczna. Podtaczenie systemu mat grzewczych do instalacji elektrycznej moze by¢ wykonane

wylacznie przez osobg uprawniona.

4. UWAGI:

- wszystkie uzyte materialy i podlaczone urzadzenia powinny mieé certyfikaty o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie; .

- urzadzenia i przewody zastosowane w instalacji wodnej i wentylacyjne powinny posiada¢
atest PZH, materialy do instalacji wodnych powinny by¢ dopuszczone do kontaktu z wodag
uzytkowa;

- wszelkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przy zachowaniu

przepiséw BHP.
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OPIS TECHNICZNY
Branza elektryczna

1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany dla instalacji elektrycznych
w budynku ustugowo-produkcyjnym rolnictwa przeznaczonym do zmiany sposobu
uzytkowania na punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych oraz policznikowej
linii zasilajgcej pomiedzy istniejacg szafa ZL-1 na $cianie istn. budynku
gospodarczego (ozn. 2) arozdzielnig ,,T1” w budynku selektywnej zbiérki odpadéw,
potozonym w m. Chmielnik, dz. 2328/2.

Inwestor: Gmina Chmielnik, z siedzibg: 36-016 Chmielnik 50.

2. Podstawa opracowania.
—zlecenie Inwestora,
—aktualne rzuty architektoniczne,
—aktualna mapa do celéw projektowych,
—obowiazujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania.
—zasilanie policznikowe budynku selektywnej zbiorki odpadéw,
—instalacje elektryczne wewnetrzne w obiekcie,

4. Bilans mocy.
Moc zapotrzebowana: P.= 5000 W
Prad obliczeniowy: [=4,7 A

UWAGA:

Istniejacy przylacz energetyczny do budynku gospodarczego (ozn. e2) po
dotgczeniu odbioréw i urzadzen elektrycznych w projektowanym do przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynku selektywnej zbiorki odpadéw jest (ze wzgledu
na niewielkg moc szczytows) calkowicie wystarczajacy i bedzie pracowal normalnie.
Moc dostarczana do budynku gospodarczego jest wystarczajaca do pokrycia
zapotrzebowania na energie elektryczng dla proj. budynku selektywnej zbiorki
odpadoéw. Nie ma potrzeby wymiany go na przylacz o wigkszym przekroju.

5. Stan projektowany.
5.1. Zasilanie budynku.

Przyjeto, ze budynek selektywnej zbiorki odpadéw bedzie zasilany
policznikowo kablem typu YKY 5x10mm?, dlugosci 1=40/52m, prowadzonym w rurze
wyprowadzonym z istniejacej szafy zlaczowo-pomiarowej ZL-1 znajdujacej sie na
Scianie zewngtrznej budynku gospodarczego (ozn. 2). W szafie nalezy wiaczy¢ kabel
zasilajacy budynek magazynowy w zaciski policznikowej listwy zaciskowej szafy
i odpowiednio go zabezpieczyé. Nastepnie nalezy wyprowadzié kabel na Sciane
zewngtrzng i zej$¢ do ziemi. Zejscie kabla do ziemi wykonaé¢ w rurze ochronnej DVR
$50 p/t Arot niebieska, dlug. 2m (1,4m w murze a 0,6m w ziemi), preferowany
i projektowany jest przewiert sterowany na calej trasie pod utwardzonym placem rurg
SRS-G @75, koloru czarnego. Dalej kabel uktadaé w wykopie o glebokosci 0,7m na
10cm warstwie piasku i takg sama warstwa nalezy przysypaé kabel. Nastepnie
przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm, przykryé folig koloru
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niebieskiego i zasypaé ziemie ubijajac ja warstwami. Przy budynku nalezy wykona¢
zapas kabla o dlugosci okoto 2.0mb.

Kable nalezy uktadaé zgodnie znorma N SEP-E-004 . Elektroenergetyczne
isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Miejsce przejscia kabla
pomigdzy obiektami pokazano na planie zagospodarowania.

Skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym, utwardzeniami terenu, nalezy wykona¢ zachowujgc
odlegtosci podane w normie N SEP-E-004, tablica 1 i 2. Skrzyzowania kabla wykonaé
w rurach ochronnych AROT-a (ilos¢ i rodzaj opisano na planie zagospodarowania).
Miejsce wprowadzenia kabla do oston otaczajacych powinny by¢ odpowiednio
uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem.

5.2. Rozdzielnia obwodowa budynku.

Rozdzielni¢ gléwna budynku ozn. ,,T1” montowaé na wysokosci 150cm.
Stosowa¢ obudowe w II klasie izolacji, podtynkowa do $ciany. Na zasilaniu umiesci¢
wspdlny tréjfazowy wytacznik ochronny réznicowo-pradowy o znamionowej wartosci
pradu réznicowego 30mA. Zasilanie obwodoéw poprzez niezalezne wylaczniki
nadmiarowo-prgdowe. Wszystkie elementy montowane w rozdzielni opisaé
tabliczkami informacyjnymi z nazwa obwodu i wartoscia znamionowg zabezpieczenia.

5.3. Instalacja o$wietlenia og6lnego i gniazd wtykowych.

Instalacja obejmuje zasilanie obwodéw gniazd wtyczkowych jednofazowych,
jak i wypusty o$wietleniowe we wszystkich pomieszczeniach. Obwody te przylaczone
sq do tablicy rozdzielczej ,,T1” z odpowiednim zabezpieczeniem. Osprzet instalacyjny
W pomieszezeniach suchych stosowaé podtynkowy melaminowy, gniazda wtyczkowe
I-fazowe 2x10A/Z. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowaé osprzet
podtynkowy szczelny, gniazda wtyczkowe szczelne wpuszczane w sciang.

Instalacje oswietleniowa wykonaé przewodami DY 1,5 mm? z zyla ochronng
PE: DYzo 2,5 mm® w rurach karbowanych pod tynkiem.

Instalacj¢ gniazd- trzema przewodami DY 2,5 mm’ (gniazda 1-faz.) w rurach
karbowanych pod tynkiem (w tym jeden przewéd DYzo).

Zamiennie moga by¢ uzyte przewody typu YDYzo 3x1,5mm?% YDYzo
3x2,5mm’.

W budynku w pomieszczeniach nr 2, 4 i 5 jest projektowane ogrzewanie
podiogowe wykonane matami elektrycznymi grzejnymi firmy np. ELTOM. W pom. nr
2 jest przewidziana mata o mocy 678W, w pom. nr 4 o mocy 362W a w pom. nr 5 —
mata o mocy 360W. Nalezy ja podiaczyé (czujnik temperatury, termostat z
regulatorem temperatury i ulozenie maty) i wykona¢ wg wskazowek i wytycznych
danego producenta mat. Natomiast w korytarzu (pom. nr 1) przewidziano ogrzewanie
grzejnikiem nasciennym zasilanym elektrycznie, konwekcyjnym z regulacja
temperatury i termostatem zapobiegajacym przegrzaniu i utrzymujgcym nastawiong
temperature¢ w pomieszczeniu (nalezy przyjaé ok. 1,5kW mocy na ten grzejnik).

5.4. Ochrona od porazen i przepie¢.
Instalacja ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normg PN-
HD 60364.6:2009. Dla ochrony budynku zastosowano szybkie wylgczenie w uktadzie
TN-S. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest zrealizowana przez:
- urzadzenia ochronne przet¢zeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadpragdowymi),

%M



- urzadzenie ochronne réznicowo- pradowe o czutosci zadziatania 30 mA.
Ochrong objgto: tablice rozdzielcze, gniazda wtykowe, oprawy oswietleniowe.

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzié¢ pomiarami.

6. Sprawdzenie odbiorcze.
Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢

poddana ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania
normy PN-HD 60364.6:2009.

7. Uwagi koncowe.
Catlos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

oraz sztukg budowlang pod nadzorem osoby upowaznionej.

Projektowatl:
mgr inZ. Krzysztof GLAB
Upr. bud. nr wid, P pp/PWOE/05
godpro;sxta.vania i ki ia robotami
s uaowlanymi bez o . w zakresie
mgr inz. Krzysztof GRAB . sisvi, hratatacyt 1 urgdadsa elekirycznyeh

| elektroengrgatycznych
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu : Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowo-produkcyjnego
rolnictwa wraz z przebudows na punkt selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
z zewn. policznikowy instalacjg energii elektrycznej, przebudows wewnegtrznej
instalacji elektrycznej, budows instalacji wewnetrznych wod-kan, c.o. oraz remont
wiaty %2]

Lokalizacja : Chmielnik, dz. nr ewid. 2328/2
Inwestor : Gmina Chmielnik
Adres Inwestora : Chmielnik 50,

36-016 Chmielnik

Projektant: inz. Bogustaw Pasko

Asystent projektanta: mgr inz. Andrzej Kara$

Rzeszow, grudzien 2014 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

poszczegolnych obiektow:

Na dzialce inwestora projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania budynku
ustugowo-produkcyjnego rolnictwa wraz z przebudowa na Punkt Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych z zewn. policznikows instalacjg energii elektrycznej,
przebudowg wewnetrznej instalacji elektrycznej, budows instalacji wewnetrznych wod-

kan, c.o., oraz remont wiaty

Budynek inwestora po zmianie sposobu uzytkowania posiadat bedzie przylacza:
wodociagowy, kanalizacji sanitarnej i policznikowy przytacz energii elektryczne;.

W pierwszej kolejnosci wykonane zostang roboty przygotowawcze tj. zagospodarowanie
placu budowy oraz jego oznakowanie i ogrodzenie. Nastepnie wykonany zostanie przylacz
energii elektrycznej a pézniej przylacz wodociagowy i przylacz kanalizacji sanitarnej na
podstawie odrgbnej dokumentacji oraz roboty dotyczace przystosowania budynku do

nowego sposobu uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Aktualnie dziatka zabudowana jest dwoma murowanymi budynkami

gospodarczymi oraz murowanym budynkiem ustugowo-produkcyjnym  rolnictwa

przeznaczonym do zmiany sposobu uzytkowania na PSZOK.
3. Wskazanie_ elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujacych podczas realizacji rob6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm a w szczegolnosci

- wykonywanie wigzby dachowej, ofacenia dachu, krycia dachowka, wykonywania obrébek

blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub z dachu

- wznoszenie scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2 Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3 m

-wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia

24



4.3 Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem
si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
W czasie instruktazu nalezy omowié:
e zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robét szczegdlnie niebezpiecznych,
® zapoznac¢ pracownikow z dokumentacja dotyczacq zakresu robot
® zZwroci¢ uwage na sposoby uniknigcia mogacych wystapi¢ zagrozen,

® sposob postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

6.  Zapobieganie niebezpieczenstwom
W celu uniknigcia zagrozen i niebezpieczenstw pracownikéw na budowie oraz

0s0b postronnych nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robét budowlanych,

e stosowac przez pracownikéw srodkow ochrony osobistej,

e oznakowac¢ miejsce poboru wody. pradu na czas budowy,

e dokonywa¢ montazu rusztowan przez osoby uprawnione,

e stosowac drabiny przenosne zgodnie z warunkami technicznymi i PN,

® przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektronarzedzi,

® uzywac maszyn i urzadzen sprawnych i posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN,

e przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.

o Skladowa¢ materialy zgodnie z zachowaniem wymaganych odleglosci
umozliwiajacych ewentualng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.

® prace spawalnicze przeprowadza¢ zgodnie z przepisami branzowymi,

® prace na wysokosci wykonywac z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami bhp.

e
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mgr EMIL NOWAK 35-604 RZESZOW, ul. RUMIANKOWA 7 TEL. /017/ 85-74-515

zatl. nr 1

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
pod

zmianeg sposobu uzytkowania budynku ustugowo — produkcyjnego
wraz z przebudowa na punkt selektywnej zbiérki opadow komunalnych
na dziatce o nr ewid. 2328/2
w CHMIELNIKU

INWESTOR:
Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

Rzeszow, listopad 2014r.



l. WSTEP

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Gminy Chmielnik, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz.
463 z dnia 25 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkéw geologicznych i wodnych
wystepujgcych w podtozu projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowo — produkcyjnego na punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na
dziatce o nr ewid. 2328/2 w Chmielniku.

Prace terenowe wykonane 04.11.2014 r. objely kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne na badanej dziatce i w jej bezposrednim sgsiedztwie oraz
wykonanie dwdéch otworéw badawczych do gtebokosci 4.0m.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejgcych szczegotow topograficznych, metoda
domiaréw prostokatnych. Rzedne otworow przyjeto z dostarczonej przez Zleceniodawce
mapy do celow projektowych w skali 1:1000.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Mapa Geologiczna Polski 1:20000 ark. Przemys|l wyd. A i B
wyk. PIG Warszawa 1980r.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu

Badany teren potozony jest w Chmielniku po lewej stronie drogi powiatowej
z Chmielnika do Kielnarowej i obejmuje dziatke o nr ewid. 2328/2, stanowigcg wtasnosé
Gminy Chmielnik.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki Ryjak (Chmielnik),
u wylotu doliny bocznej jej prawobrzeznego, bezimiennego doptywu z Lisiego Kata.

Nachylenie wynosi 0 — 2% w kierunku potudniowym.
B. Warunki geologiczne

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych, ktére w tym rejonie budujg trzeciorzedowe osady fliszowe jednostki
skolskiej, pofaldowane o rozciggtosci zblizonej do kierunku NW-SE i zréznicowanych

upadach. Wystepujg one na gtebokosci ponad 6m p.p.t.
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Przykrywajg je osady czwartorzedowe w postaci osadéw rzecznych wyksztatconych
jako mady rzeczne, pyly, gliny pylaste i piaski gliniaste z domieszkq czesci organicznych. Sa
to grunty wilgotne, nizej mokre o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej o migzszosci
ponad 4,0m.

Prawie catg badang dziatke przykrywa warstwa nasypow niekontrolowanych

0 migzszosci 0,8 m.
C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie poziomu wéd
aluwialnych, zasilanych przez przeptywajgcy obok potok.
Stwierdzony stan wod podziemnych na gtebokosci 1,4 — 1,6 m ppt mozna uznac za

zblizony do niskiego ze wzgledu na dtugotrwatg susze poprzedzajgca okres badan.

lIl. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych przeprowadzonych w trakcie wiercenia, badan $cinarkg obrotows
i penetrometrem tloczkowym oraz norm PN-74/B-02480 i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,C"
i podano w ,Legendzie do przekrojéw” (zat. nr 5).

Ze wzgledu na zréznicowanie litologiczne, wilgotnosciowe i stan gruntéw
wystepujacych w podtozu, zaliczono je do trzech warstw geotechnicznych oznaczajac je
symbolami la, Ib i lc.

Do warstwy la zaliczono gliny pylaste humusowe i gliny pylaste pochodzenia
rzecznego, wilgotne o konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,20).

Do warstwy Ib zaliczono mokre pyly piaszczyste i gliny piaszczyste, o konsystencji
plastycznej (I, = 0,40).

Do warstwy Ic zaliczono wystepujace ponizej 2,2 — 2,3m pyty piaszczyste, wilgotne,
0 konsystencji twardoplastycznej (I, = 0,15), nieprzewiercone do gtebokosci 4,0m.

Grunty wystepujace w podtozu badanego obiektu zaliczane sg do gruntéw
staboprzepuszczalnych — pyty 10° — 10° m/s. Natomiast gliny zaliczane sg do gruntéw

potprzepuszczalnych 10° — 10 m/s.

S



IV. WNIOSKI | ZALECENIA

Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,8m wystepujg osady
Czwartorzgdowe, mady rzeczne w postaci pytow, glin pylastych z domieszkg czesci
organicznych i pytéw piaszczystych, zalegajgcych do gtebokosci ponad 4,0m,

wilgotnych nizej mokrych o konsystencji twardoplastyczne; i plastycznej.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono poziom wod czwartorzedowych na
gigbokosci 1,4 — 1,6 m ppt, ktory zwigzany jest z wodami przeptywajacego rownolegle
do zachodniej granicy badanej dziatki, bezimiennego doptywu potoku Ryjak.

Wykonane badania potwierdzajg, ze w podiozu przebudowywanego budynku

wystepujg proste warunki gruntowe.

Fundamenty budynkow nalezy zabezpieczyd odpowiednig izolacjg

przeciwwilgotnosciows.

Grunty wystepujgce w podtozu badanego obiektu zaliczane sg do:
~  pyly staboprzepuszczalne 10 — 10 m/s.

— gliny pdtprzepuszczalne 10° — 10 mys.

Warto$ci normowych obciazen na grunt nalezy ustalic w oparciu o norme
PN-81/B/03020 przyjmujac do obliczen parametry podane w zataczniku ,Legenda do
przekrojow”.

mgr Emz ‘Nowak
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntow wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

N B nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime

2% <lom <5 %

H grunty prochniczne
Nm namut 5% <lom <30 %
T torf 30% <lom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni
Pd piasek drobny
Pl piasek pylasty
Pg piasek gliniasty

ITp py! piaszczysty

11 pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GII glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezta

Gllz glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty
I it

ITI it pylasty

Grunty skaliste

ST skata twarda
SM skata migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda

gy gytia

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

kamieniste

drobnoziarniste

drobnoziarniste,

drobnoziarniste, spoiste

niespoiste

mtode osady
jeziorne

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

I

0)

52,7

A [

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasach okreslenie uzupetniajace
dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzedna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze { NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
prébka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
i rzgdna
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J;=0,30 stopien zageszczenia
J,=0,20 stopien plastycznosci
Inne oznaczenia_
IL numer warstwy geotechnicznej
3 VI rzut projektowanego obiektu na

przekréj z numerem (nazwa)
obiektu i ilos¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow”
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