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Spis dziatow przedmiaru robot

el ~ Nazwadzialurobét
E,,___JBOb_Otﬂemf“_‘)Wg-b_UdMane - - , ' |
1.1 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany - - -
["I 1.2 Wywoz gruzu 1 samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1km,gruz(kol17-19
-37_QQ@?@*?i':i,a”_b_@XMFE!S!@%EWM@MQN&PMBMM:R_W@_Ji_,7._ —
P_ | Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi, przymocowanie ply t styropianowych dyblami plastikowymi do §ciany zcegly
15 |Ocieplenie cian budynkow piytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany . o odoshalosenie. ]
‘ 1.6 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie

" |napodloze podkladowej masy tynkarskie] o e na Gprzednio przygotowanym podioz B |
17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa
na §cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

P 8 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowyml. achrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym

—_

1
1

1.9 | Nakrywy aftyk Scian ogniowych i kominow o sredniej grubosci ptyty 7°cm e
10 |Obsadzenie drobnych elementow, w &cianach z cegiet, kratki wentylacyjne - -

1.11 |Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm

Dach - zmiana pokrycia e

22 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] si¢ do uzytku__ I, e
23 73@@Mgpustogyﬂ§blachy nie nadajacej sig do uzytku S
=+ |Rozebranie obrobek blacharskich: r muréw ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku - _;

1 Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych i gasiorow, piyty nie nadajace sigdouzytku

Odgrzybiania elementéw drewnianych metoda opryskiwania ciagego, do 20'm2, deski iub piyty, 2-krotnie

26  Deskowanie pofaci dachpﬂychi_iimg@ycone'[ - -

2.7 | Analogia. Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego . folii paroprzepuszczalnej _

2.8 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineraingj, pionowa z piyt uktadanych na sucho, gr. 20 cm na stropie zelbetowym- w_gzqg_usic_;aﬁef

2.9 |Otacenie potaci dachowych tatami 25x40 mm w rozstawie ponad 24°cm- kontriat - - ___‘
10 |Otacenie potaci dachowych tatami 50x60 mm w rozstawie 16-24 cm ) e

Wi

12 | Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz pasow nadrynnowych -okapow - - -
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25'cm ]

Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz gasioréw o
[Nasady wentylacyjne blaszane, v wilot o srednicy 140mm - bl. powlekana ) o - T ]
'Rynny dachowe pélokragie z PVC o srednicy 150 mm faczone na Klej, montaz rynien A . |
I_By_rmyfdachowe pbiokragte z PVC o érednicy 150'mm tgczone na Klej, montaz lejow spustowych
'Rynny dachowe polokragle PVC o srednicy 150' mm fgczone na Klej, montaz denek rynnowych - ] B
Rury spustowe okragle z PVC, rury Fi110'mm ] - I —

[rafro
A
—

Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowa na tatach, dachy ponad 100°'m2 o MR ]
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Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi 110°'mm

|F5

~ |Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna . 7 ] - 1

[ESIS

3.1 |Wykucie z muru, oScieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - - _ )
3.2 |Wykucie z muru, ocieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2 o PR

w

3.3 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej- poszerzenie okien w hati
3.4 |Wykonanie przesklepien otwordw w &cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do [NP 180'mm |
35 |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworow w ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, écianki grubosci 1/2 cegly- grubosc sciany !
 |s6em ] - ]
3. Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) |
|~ |zaprawa cem-wap, do 5'm2 (W 1 miejscu) - e o - ]
', |Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6'm2, kotwy elastyczne - ﬁ_i!
3.8 |Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 0.6-1.0'm2, ko elastyczne o
3.9 | Drzwii scianki aluminiowe, 1-skrzydlowe - profil ciepty - -
4  |Stolarka wewnetrzna - - ] 1
4.1 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2’m2 o o - |
4.2 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa - _j
4.3 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe, fabrycznie wykoriczone, szklone 1-dzieine, do2.00m2 ]
5 Tynki wewnetrzne i okladziny ]
5.1 |Rozbiérki elementow v stropow drewnianych, podsufitki z piyt pilsniowych ] ]
52 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, ksztaflownikow metalowych podwdjnych - _|
5.3 |Okiadziny pojedyncze plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, pyty grubosci 12,5’ mm (ptytaogniodporna)
54 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na §cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej U
55 |Uzupemienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, slupy prostokatne, cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) \
zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) - - -
56  Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym (pod licowanie ptytkami) o S -
5.7 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej i [ — i
6 Izolacje podposadzkowe (czes¢ socjalna) ] ] -
6.1 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1'warstwa . - - |
6.2 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, dodatek za kazdg nastgpng warstwe -
6.3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe Z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa {'
7 Posadzki (cze5¢ socjalna) 1
71 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa S |
7.2 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa- styropian EPS 100 gr. 8 cm —
7.3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20’ mm, zatarte na ostro o o -
7.4 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiang grubosci 0 10'mm- krotnos¢ 3 - S ﬂ‘
7.5 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25'mm ] - S - -
76 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalow S l

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym (pod plytki gresowe) ) ]

78 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 10x10°cm, metoda kombinowana - i
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Nr | - ~ Nazwadzialurobét - -
7.9 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, piytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda ; zwykla - 1
8 |Posadzka(hala) B — |
8.1 | Posadzka jednowarsiwowa dla obcigzen §rednich wylewana o grubosci 8 mm - - -
8.2 |Posadzka jednowarstwowa dia obciazen srednich wylewana - dodatek za zmiane grubo$ci 0 1 mm-krotnos¢ 12 - ]
8.3 |Impregnacja matujgca posadzek cementowych samopoziomujacych - ) - - 1
9 Malowanie tynkéw wewnetrznych, sufitu z plyt, konstrukcji metalowej zadaszenia, kojcadlapsa - - 1
9.1 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym - - - - 1
9.2 | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - - - ]
9.3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (sufit i ciany) e
(9.4 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie (sufit w hali glownej) |
9.5 [Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica . 50-100°'mm, 2-krotne (stupy zadaszenia) 1
96 | Analogia. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow prostych, 2-krotne- kojecdlapsa I
9.7 |Malowanie farba ‘olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretow ozdobnych, 2krotne- konstrukcja zadaszenia
10 _|Elewacja (ze $ciang wew. od hali gléwnej) ]
10.1 | 'Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi system, przyklejenie plyt styropianowych do §cian- styropian grubos$ci1i2em |
10.2_|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system, przymocowanie J:jﬁstyro@gvy_mjy_blinijlastikowymiﬂé;pggy zgazobetonu |

Ocieplenie §cian budynkéw piytami styropianowymi system, przyklejenie warstwy siatki, $ciany - - 1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych silikatowych wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu, i

natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - |

105 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych silikatowych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu,
\wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - - P
10.6 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system zamocowanie listwy cokotowej j
110.7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopir, ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym |
10.8 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu do 25°cm - - 1
1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie - o -
1. |Odbojéwka [ — e
1.1 [Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$c 12°cm S o o - -
11.2 [Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii lll-IV - o -
11.3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, ¢ gruntkategorii -V - -
'11.4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem - - -
11.5  tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - ]
111.6_|Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm ) -
11.7 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostkaszara o |
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych/ roboty budowlane
Element Roboty remontowo - budowlane
1.1 |KNR 401/108/17
m3 1,38
1.2
m3 1,38
13
= 4,18|m2 4,18
14 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie écian budynkow ptytami styropianowymi, przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do
O ... L.
szt 16,00
1.5
, ............................................. :___..,—._——mz 4'18
16 |KNR23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekoracyjnych wykonana rgcznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, nalozenie na podioze podkiadowe] masy tynkarskle]
1,65
1.7
m2 1,65
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18 |KNR23/2612/8 | Ocieplenie &cian budynkow piytami Styropianowymi, ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym ...
.......................... ______ -
0,48
2,00
szt 1,00
Element
KNR 401/511/3
m2 | 239,93
38,18
5,60
24 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
8,38
2.5 |KNR401/615/1 ‘Odgrzybiania elementow drewnianych metoda opryskiwania ciagtego, do 20°'m2, deski lub piyty, 2-krotnie
m2 | 308,56
2.6
m2 | 134,95
m2 | 134,95
2.8
m2 45,15
29
m2 | 239,93
2.10
m2 | 239,93
2.11 [NNRNKB
202/537/4
m2 | 239,93
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2.12 |NNRNKB Pokrycie dachow blacha powlekana, montaz pasow nadrynnowych - okapow
N S ————— e
Obliczenie: .
.......................................................................... __.__.._ -
2.13 [NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokost w rozwinieciu ponad 25'cm
DOZSAMZ | s
Obliczenie: .
........................................... : '_,—_..'_—- m2 19'32
2.14 |NNRNKB
202/539/1 .
Obliczenie
........................................................................................................ _____.__ " 19,08
215 |KNR 202/513/2 |Nasady wentylacyjne blaszane, wiot o srednicy 140mm - bl. powlekana
2,00
2.16 |[NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o §rednicy 150'mm fgczone na klej, montaz rynien
202/547/1
- | 38,09
2.17 |NNRNKB Ryl
202/547!2 .........................................................................................................................................................
szt 4,00
2.18 |NNRNKB Rynny dachowe pélokragle z PVC o srednicy 150’ mm tgczone na klej, montaz denek rynnowych
202154714
4,00
11,40
szt 12,00
m2 9,77
szt 24,00
33 |KNR401/349/1 [Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej- poszerzenie okien w i ——
m3 0,58
34
m 11,40
3.5 |KNR401/303/2 |Uzupeinienie &cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna, $cianki
grubosci 1/2 cegly- grubost sciany S6.em ...
........................................................ 2 i
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Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé |
36 |KNR401/711/3 |Uzupeinienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. li, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
.‘??.f_ﬁf!?,i?:?!‘.)f?f?z.9?.?—9.‘..?P"?.!!?P?I?f‘.?‘)..Z.?P’?V!?_Qﬁmf.‘!‘!?.?-._‘_’.??.'..“T'.?. (w 1 miejscu)
9,92
3.7 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6'm2, kotwy
202/1025/1 (1)
Obliczenie:
................................................................................................................. o 220
3.8 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 0.6-1.0'm2, kotwy
202/1025/2 (1)
............................................................................................... 55
39
4,00
4 Element
r KNR 401/354/7
I . szt 4,00
4.2 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy +
farba ftalowa
............................................................................................................. - 0
43
m2 7,56
5
5.1
m2 77,24
52
_ m2 77,24
KNR 202/2006/4 |Okfadziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5'mm (ptyta
2) OQRIOAPOMMA) | |
........................................................................................................................................................................ 5 79
5.4 h, pilastrach, do 5 Mz, Z zaprawy & mmr
...... A4yaOAEEEA0d
: m2 28,85
55 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lIl, (sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do5m2(Wimigisc) s
m2 28,85
56 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym (pod licowanie plytkami)
2021113412 (1)
............................................ -y
57
m2 18,44
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
6 Element Izolacje podposadzkowe (cze$¢ socjalna)
6.1 |KNR202/604/3 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, pap3 na lepiku na goraco, 1'warstwa
...................................................................................... S - 20,08
6.2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, dodatek za kazda nastgpng
m2 20,08
6.3
m2 20,08
T Element Posadzki (czeéé socjalna)
7.1 |KNRW |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
QORIB0BH | ——
e S 1Y
............................................................................................................. 108'49
108,49|m2 | 108,49
7.2 |KNRW Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa-
202/608/3
m2 | 108,49
7.3
m2 | 108,49
7.4
m2 | 108,49
7.5
m2 88,41
7.6
m2 | 108,49
NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym (pod plytki gresowe)
R Ak T I
.................... —_
7.8
.......................................................................................................... o
79 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe 2 kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, plytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda
............................................................................ 2176
8 |Element |Posadzka (hala)
8.1 |KNRAT Posadzka jednowarstwowa dia obcigzen $rednich wylewana o grubosci 8 mm
U2 | ee——————— R S
g3 76,89|m2 76,89
8.2 |KNRAT Posadzka jednowarstwowa dla obcigzen Srednich wylewana - dodatek za zmiane gruboéci o 1 mm- krotno$é 12
41/2012(1) .
Obliczenie: .
.......................................................................................................... - SRR
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Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
8.3 |KNRAT Impregnacja matujaca posadzek cementowych samopoziomujacych
SO S
RAZEM:: 76,89/m2 76,89
9 Element Malowanie tynkéw wewnetrznych, sufitu z plyt, konstrukcji metalowej zadaszenia, kojca dla psa
9.1 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
2021113411 (1)
Obliczenie: ...
........................................................................................................................... | o
9.2
m2 | 164,15
m2 | 19540
9.4 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem,
|2-krotnie (SUMItW Nl GIOWNE) | |
RSN ¢ - SE——— B s
E 77.24|m2 77,24
9.5 |[KNR Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe i gazowe, &rednica 50-100 mm, 2-krotne (stupy
A01M212/31 (1) [ZBUASZONE) ||| |||
e S Y-
............. . 3360
RAZEM:: 33,60|m 33,60
9.6 |KNR401/1212/5|Analogia. Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne- kojec dla
i 46|m2 20,46
9.7 |KNR 401/1212/8 [Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne- konstrukcja
zadaszenia
m2 71,97
10  |Element Elewacja (ze Sciang wew. od hali gtéwnej)
10.1 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system, przyklejenie piyt styropianowych do $cian- styropian
Obliczenie: '
............................. : T
10.2 |KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system, przymocowanie piyt styropianowych dyblami
szt | 44272
103
m2 | 110,68
10.4
m2 | 11068
105 |KNR23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych silikatowych wykonana recznie na

110,68
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm | llosé

10.6

KNR 23/2612/9

mb 25,74

10.7 |IKNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
T ... L
812 -
.................................................................................................................. b 82,56
10.8 [NNRNKB
202/541/
m2 0,90
10.9
m2 93,26
11 |Element Odbojowka
11,1 |KNR 231/801/1

m2 15,90

m 26,50

m2 19,17

m 26,50

m3 2,30

m2 19,17

m2 19,17




