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A. Informacje dotyczgce inwestyciji, lokalizacji badar oraz zleceniodawcy
1. Inwestycja
Pomost na Jeziorze Lgihsko
2. Lokalizacja
J Dzictki 584/3, 584/4,
Obreb 0005,
Miejscowosé Lgin,
Gmina Wschowa,
Powiat wschowski,
Wojewddziwo lubuskie.
3. Ileceniodawcy Biuro Inzynierskie Marek Fert
ul. Wiejska 30,
72-004 Pilchowo
B. Podstawa prawna, normy, materialy wykorzystane w opinii

1.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i
gbmicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420, 2269),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351),

Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w  sprawie  ustalania  geotechnicznych — warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

2. Normy

PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdine,

PN-88/B-04481 - Crunty budowlane. Badania probek
gruntéw,

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpoirednie budowli,

PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czed¢ 1: Zasady ogdine,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

Gizler H., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000, Arkusz nr 577 Stawa, Warszawa 1995.

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Myilifiska E., Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992,

Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i
tgcznosci, Warszawa 1982,
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C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

I.  Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowiq grunty
czwartorzedowe, tj. plejstocenskie osady wodnolodowcowe
powstate w czasie fazy leszczyhskie] zlodowacenia
Pétnocnopolskiego oraz grunty holocenskie.

Przypowierzchniowq warstwe we wszystkich otworach
stanowiq utwory niespoiste wyksztatcone sq w postaci srednio
zageszczonego piasku drobnego (lokalnie na pograniczu piasku
Sredniego) {Ib=0,37-0,55) o migzszosci 0,3-0,9 m.

Utwory organiczne wyksztatcone sg na omawianym

terenie w postaci piasku drobnego préchnicznego (w stanie
luznym [b=0,20-0,33 i srednio zageszczonym |p=0,45) 0 migzszosci
0,4-0,8 m.
Grunty niespoiste  wyksztatcone sg w postaci  Srednio
zageszczonego piasku drobnego (lokalnie na pograniczu:
piasku $redniego, piasku drobnego préchnicznego, lokalnie
zaglinionego, lokalnie przewarstwionego: piaskiem drobnym
préchnicznym, pytem) (Ib=0,37-0,65) o migzszosci 0,3-3,8 m,
zageszczonego piasku  drobnego  (zaglinionego [10=0,70) o
migzszo$ci 1,0 m oraz zageszczonego piasku sredniego (Ip=0,70)
0 migzszosci 1,8-2,4 m.

Ogdlny schemat budowy geologicznej pokazany jest
na profilach i przekrojach geotfechnicznych - zatgcznik
nr2i3.

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Utwory organiczne w stanie luznym [5=0,20-0,33 i Srednio

zageszczonym Ib=0,45 o migzszosci 0,4-0,8 m.

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntéw organicznych, holocenskich:

Warstwa geotechniczna IA

Piasek drobny préchniczny - grunty nienosne, o wysokiej
Scisliwosci, nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
obiektu.

Pakiet gruntéw niespoistych, czwartorzedowy:

Warstwa geotechniczna IIA

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ip«=0,37

= grunt $rednio zageszczony,
= niewysadzinowy*,
=  stabo przepuszczalny.**

Warsiwa geotechniczna lIB

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ip&=0,45

= grunt Srednio zageszczony,
=  niewysadzinowy*,

IntroGeo, ul. Armii Poznan 63, 62-010 Pobiedziska




= stabo przepuszczalny.**
Warstwa geotechniczna lIC

Piasek drobny o uSrednionym stopniu zageszczenia lpg=0,55

»  grunt §rednio zageszczony,

= niewysadzinowy?*,

= stabo przepuszczalny.**
Warstwa geotechniczna IID

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia lps=0,65
= grunt Srednio zageszczony,
= niewysadzinowy?*,
= stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IIE

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ip#=0,70
= grunt zageszczony,
= niewysadzinowy?*,
= stabo przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IIF

Piasek Sredni o usrednionym stopniu zageszczenia lps=0,70

= grunt zageszczony,
*  niewysadzinowy?*,
= dobrze przepuszczainy.**

* Klosyfikacja gruntéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalnosé gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji
wiasnosci filtracyjnych gruntdéw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych
Zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

. Obecnos¢ wéd
powierzchniowych i gruntowych

Otwory nr 4 i 5 wykonane zostaty w obrebie Jeziora Lgifsko,
gtebokos¢ zbiornika w miejscu otwordw wynosita 0,9-1,3 m.
Pozostate otwory zlokalizowano w obrebie plazy i stwierdzono w
nich obecno$¢ wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 0,4-0.5 m p.p.t., - stan na
01.03.2022r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wod
vzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest
pojawianie sie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zanikaé, a wczedniej ustabilizowane zwierciadto moze
opadad.

2. Charakter zwierciadta wéd
gruntowych

Iwierciadto swobodne.

D. Kategoria geotechniczna obiektu i war

unkéw gruntowo-wodnych

1. Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowe dla tego typu inwestycji ze
wzgledu na grunty no$ne w podtozu-

wg § 4.2 pkt. 1.Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych

warunkach gruntowych méwi sie, gdy w podtozu wystepujq
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warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonoinych, gruntdw organicznych i nasypdw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego  poziomu  posadowienia  oraz  braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna | kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzqdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku kitdrych motzliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Uwagi koncowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona na podstawie 5 otwordw geotechnicznych oraz 3
sondowan dynamicznych DPL wykonanych na terenie dz. nr 584/3, 584/4 (ob. 0005) w migjscowosci
Lgifn, gm. Wschowa, pow. wschowski, woj. lubuskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujq proste warunki gruntowo-wodne dla tego typu
inwestyciji.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
dwa pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dia wydzielonych warstw
ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw geotechnicznych.

Otwory nr 4 i 5 wykonane zostaty w obrebie Jeziora Lginsko, gtebokos¢ zbiornika w miejscu otwordw
wynosita 0,9-1,3 m. Pozostate otwory zlokalizowano w obrebie plazy i stwierdzono w nich obecnosé
wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 0,4-0,5 m p.p.1.

Utwory niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (Io=0,37-0,65) oraz zageszczonym (Ib=0,70) sqg
gruntami noSnymi o korzystnych parametrach geotechnicznych dia posadowienia bezposredniego.

Podczas projektowania nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na wystepowanie w podtozu gruntowym
warstw  gruntéw organicznych w stanie luznym 15=0,20-0,33 1 $rednio zageszczonym [p=0,45.
Charakteryzujq sie one stabszymi parametrami geotechnicznymi i wiasciwosciami mechanicznymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacii
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normanmi
zwracajqgc szczegding uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytqcznie poszczegdlinych punktéw badawczych.

Doktadno’¢ okredlenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dia wiercef wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnoici uzgdzeh pomiarowych.

Badania wykonywano w migjscach wskazanych przez Zleceniodawce z istniejgcego pomostu
zgodnie z zatqcznikiem mapowym. Zaleca sie na dalszym etapie prac projektowych lub
budowlanych rozpoznanie podtoza w dalszej odlegtosci od linii brzegowej gdzie na tq chwile nie
byto technicznych mozliwosci wykonania wiercenia oraz sondowania.
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INTROGEO

ul. Armii Poznan 63, 62-010 Pobiedziska

Zat.nr1

INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

w miejscowosci Lglh

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
na dz. nr 584/3, 584/4 (obreb 0005)

gm. Wschowa, pow. wschowski, woj. lubuskie

Maepa dokumentacyjna wraz z
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#' INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Rejon: dz. nr 584/3, 584/4
Miejscowosé: Lgin
Powiat: wschowski

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Doz6r geol.: mgr Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.14 m n.p.m.

Wojewédztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
[u] ]
i3 |, Profil g 3 2 P
o| .| & o Przelot R 5 2 3 2¢E
c|l Q5| & litologiczny Opis litologiczny = H =) =] = [
9| 35| O ] [ 59
g ORN =2 %‘ .g g E g %
= = > (5] [}
2 [mppi| & m] ® =
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
piasek drobny szaro-zéity Pd w 1B
\ ARV 0.30| piasek drobny préchniczny ciemnoszary 0.45
0.40 PdH 1A
0.70| piasek drobny szary na pograniczu
piasku $rednego
[=]
5 g
Z| g Pd//Ps nw 0.60 IID
Z 3
N
[&]
4.50 piasek drobny szary przewarstwiony
pytem Pd|In 0.50 Ic
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




§' INTROGEO

GEQLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 3.2

Rejon: dz. nr 584/3, 584/4
Miejscowosé: Lgin
Powiat: wschowski

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Dozér geol.: mgr Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.00 m n.p.m.

Wojewddziwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
2 2 S g
s . c o 2 N
ol €8 .| &  Pprofi Przelot o g 8 5 ge
c| 9835| & litologiczny Opis litologiczny 5 H =) a = [
8l 528| 2 g8 | 2| 3 38
3 g E z & .
Z |[mpptl| @ [m] @ >
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
piasek drobny szaro-zoity Pd w 0.48 I8
% 0.30| piasek drobny szary na pograniczu
: piasku $rednego Pd//Ps | winw 0.59
0.80| piasek drobny ciemnoszary na pograniczu 1nc
piasku drobnego préchniczny Pd//PdH 0.53
1.20| piasek drobny zagliniony szary Pd zag|. 0.59
1.50| piasek drobny z6tty
a szg
LLF|
=2
c|d
(R
zlo Pd 0.63 IID
3 nw
4.00| piasek drobny zagliniony z6tty
Pd zagl. zg 0.70 IIE
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 3.3

Rejon: dz. nr 584/3, 584/4
Miejscowosé: Lgin
Powiat: wschowski

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO
Doz6r geol.: mgr Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 61.24 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubuskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
%2 2 2 g
e . = Q = N
o] 88 | &  Proi Przelot e s g s £
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¥ =T O [=d _8 ] c L]
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1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
piasek drobny szaro-zétty
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\ AV 0.40| piasek drobny szary na pograniczu
0.50 piasku Srednego
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1.30| piasek drobny szary na pograniczu
piasku $rednego przewarstwiony piaskiem
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| N
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Pd 0.60 1ID
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Eo KARTA OTWORU Zat.nr; 3.4

' INTRO GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Réjon: dz. nr 584/3, 584/4 Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Lgin Wiercenie: INTROGEO ]
Powiat: wschowski Dozér geol.: mgr Palejko Rzedna: 56.80 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
92 2 5 g
k-] o : c 9 = N
28 | o Profil Przel g 3 g ge
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Profil numer 5 Rzedna: 59.40 m n.p.m. Data: 2022-03-01

piasek drobny szaro-z6tty na pograniczu
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



g’ INTROGEO

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Otwor nr

2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 4.1

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 584/3, 584/4
Miejscowosé: Lgin

Obiekt: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO

Typ sondy: DPL

Powiat: wschowski Dozér geol.: mgr Palejko Rzedna: 61.00
Wojewddztwo: lubuskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Glgbokose | Profil Interpretacia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwornr 4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 4.2

Sonda Nr:

Rejon: dz. nr 584/3, 584/4
Miejscowosé: Lgin

Obiekt: Rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych
Wiercenie: INTROGEO

Typ sondy: DPL

Powiat: wschowski Dozér geol.: mgr Palejko Rzedna: 59.80
Wojewbdztwo: fubuskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Glgbokosé | Profil Interpretacja
zwierciadla| g litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




g INTROGEO WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zab: 43

GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Otwornr 5 Sonda Nr:
Rejon: dz. nr 584/3, 584/4 Obieki: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Typ sondy: DPL
Miejscowosé: Lgin Wiercenie: INTROGEO 50120
Powiat: wschowski Dozér geol.: mgr Palejko Rzgdna: 59.
Wojewbdztwo: lubuskie Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Giebokose | Profil Infarpretacia
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wody =4 o . -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIA SYMBOLI Zat. nr 6
| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE
nN - nasyp niekontrolowany + - domieszki
B - beton | | - przewarstwlenia
C - cegla / - na pograniczu
ZI - 2uzel ( ... ) - okre$lenia uzupeiniajgce dotyczgce sktadu np. nasypu
1 - nr otworu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1A - otwor archiwalny 1
rlo$¢ czesci organicznych lom Ty
H - grunt préchniczny  lom 0% - 5% 84,39 - rZgdna otworu 84,39
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf fom >30% 2
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) ™ - proba o naturalnej strukturze (NNS)
KW - zwietrzelina - - -~ e - proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg - zwietrzalina gliniasta 2 N - probka wody gruntowej
KR - rumosz §
KRg - rurmosz gliniasty g OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Ko,K  -otoczaki kemienie -y - ustabilizowane zwierciadlo wody podziemnej fm p.p.t]
b4 - zwir 2 )
Zg - wir gliniasty § 190 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
Po - pospotka S g;; - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t]
. 2 '
Pog -pospoka gliniasta . S % - swobodne zwierciadlo wody podziemnej [m p.p.t]
Pr - piasek gruby 2 '
2 o
Ps - piasek Sredni § 2 - nawlercony poziom wody podziemnej,
Pd - piasek drobny § g " brak informacji o stabilizacji zwierciadla wod [m p.p.t]
L o= .
Pr P I.asek P y Ia'sty ___3_ fl  -grunt nawodniony | - grunt malo wilgotny
Pg - piasek gliniasty | - grunt wilgotny - grunt suchy
7 - py piaszczysty . .
P OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
o -pyt
Gp - glina piaszczysta ° w - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
G - glina ’é ° ZW - sonda udarowo-obrotowa
Gr - glina pylasta '§ ;5’; SL - sonda lekka wbijana
Gpz - glina piaszczysta zwigzla é @ SC - sonda cietka wbljana
Gz - glina zwlgzla © SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grnz - glina pylasta zwigzta K - migjsce $cigcia gruntu w trakcle sondowania
Ip - it piaszczysty {J SPT - sonda cylindryczna
-
! ! q) P - badanie presjometrem
Iz - if pylasty
OZNACZENIE STANU GRUNTU
GRUNTY SKALISTE
ST - skala twarda ID=0,50 - slopjer zageszczenia
SM - skata migkka

IL=0,30 - stopieri plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszgca - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia e - granica pomigdzy warstwami geotechnicznymi
Cb - wegiel brunatny ———~——— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba | | - bezposredni rzut obszaru badar na przekroj
CaCO; -weglan wapnia b ———_4 -posrednirzutterenu badari na przekroj

' - sgczenia strefowe




