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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zespot pomostéw (kompleks statych pomostéw rekreacyjnych z
wygrodzonym basenem i kapieliskiem) zlokalizowany nad jeziorem Lginsko (Lgin Duzy) w
miejscowosci Lgin, dz. nr 584/4, 584/3 i 513/2, obreb Lgin, gmina Wschowa

CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji obiektu. Zakres opracowania stanowi
podstawe wykonania rob6t budowlanych.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500;

Projekt branzy Architektonicznej;

Sondaz dna w rejonie projektowanego zespotu pomostow;

Projekt rozbiorki istniejacego pomostu statego nad jeziorem Lgifisko Duze

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego opracowana w marcu
2022r. przez firme IntroGeo, ul. Armii Poznan 63, 62-010 Pobiedziska;

Wizja lokalna;

Dokumentacja fotograficzna;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.)

Normy EN i normy PN-EN

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych w dokumentowanym podtozu wyrdzniono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntéw organicznych:
- Warstwa | A — Piasek drobny préchniczny - grunty nieno$ne, o wysokiej $cisliwo$ci, nie nadajg,
sie do bezposredniego posadowienia obiektu.

Warstwy gruntow mineralnych niespoistych:

- Warstwa Il A — obejmuje piasek drobny o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip-0,37 (grunt
Srednio zageszczony);

- Warstwa |l B — obejmuje piasek drobny o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip-0,45 (grunt
Srednio zageszczony);

- Warstwa |l C — obejmuje piasek drobny o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip-0,55 (grunt
$rednio zageszczony);
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- Warstwa |l D — obejmuje piasek drobny o uogolnionym stopniu zageszczenia Ip-0,65 (grunt
Srednio zageszczony);

- Warstwa Il E - obejmuje piasek drobny o uogoinionym stopniu zageszczenia Ip-0,70 (grunt
zageszczony);

- Warstwa Il F - obejmuje piasek sredni o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip-0,70 (grunt
zageszczony);

Wsrdd gruntow nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie
gruntéw czwartorzedowych. Generalnie w obszarze badan wystepujg grunty niespoiste w postaci
piaskow o zréznicowanym uziarnieniu od piaskéw drobnych do piaskéw grubych. Lokalnie
wystepujg grunty nienosne w postaci piaskéw prochnicznych. W trakcie badan nie stwierdzono
niekorzystnych geologicznych.

Otwory nr 4 i 5 zostaty odwiercone z istniejgcego pomostu statego i jako rzedng otworu
przyjeto rzedng dna jeziora. Gtebokos¢ wody w punktach wiercen ksztattowata sie w przedziale od
0,95 — 1,35m — grunty w otworach 4 i 5 sg gruntami nawodnionymi.

Otwory 1, 2 i 3 wykonano na brzegu jeziora, poziom wod gruntowych w otworach
wierconych na plazy ksztattowaty sie na poziomie 0,4 - 0,5m p.pt. i odpowiada poziomowi wody w
jeziorze, ktory w dniu 01.02.2022r wynosit 60,75m n.p.m.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji lustra wody stwierdzono, ze poziom wody
ulega okresowym wahaniom wynoszacym $rednio ~30cm w ciggu roku. W okresie jesienno-
zimowym poziom lustra wody w jeziorze podnosi sie do rzednej maksymalnej wynoszacej ~60,85m
n.p.m, a w okresie letnim poziom wody w jeziorze opada do rzednej minimalnej wynoszacej
~60,55m n.p.m. Jednak w latach z duzg sumg opaddw atmosferycznych poziom wody moze
okresowo ponosi¢ sie powyzej przyjetej rzednej poziomu maksymalnego, natomiast w okresach
dtugotrwatych suszy poziom wody moze ulec obnizeniu ponizej przyjetego poziomu minimalnego.

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a planowana budowa
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

OPIS KONSTRUKCJI
Zatozenia, schematy konstrukcyjne

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny belek i podciggdw przyjeto belki jedno i wieloprzestowe wolnopodparte.

Zatozenia do obhcigzen

Obiekt znajduje sie w lI-gj strefie Sniegowej oraz Il-gj strefie wiatrowe;.
Obcigzenie obliczeniowe state pomostu na belkach drewnianych wynosi 0,40 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe uzytkowe pomostu 6,5 kN/m?

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy drewniane z drewna litego klasy minimum C24. Elementy Zelbetowe z betonu C30/37
(B37) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500) i A-0 (St0S). Elementy stalowe za stali ksztattowej R35-pale
rurowe i ze stali S235 - blachy weztowe i stoliki z ksztattownikow.
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Opis ogolny

Planuje sie budowe zespotu statych pomostow rekreacyjnych, spacerowych w czesci zadaszonych
z tukowym mostkiem, pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do
rekreacyjnego plazowania. System pomostow wydziela trzy wewnetrzne akweny, w tym dwa
uzytkowe, petnigce funkcje kapieliska i akwenu do ptywania o dtugosci 50 m z wydzielonymi
szescioma torami ptywackimi oraz punktami skokowymi. Generalnie obiekt bedzie budowlg
nawodng o wyniesionej ponad lustro wody cze$ci uzytkowej pomostu. Pod lustrem wody
znajdowac sie bedg pale fundamentowe.

Obiekt sktada sie z systemu pomostéw spacerowych w czesci zadaszonych z fukowym mostkiem,
pomostu widokowego usytuowanego od strony jeziora oraz placu do rekreacyjnego plazowania.
System pomostow wydziela trzy wewnetrzne akweny w tym dwa uzytkowe. Akwen od strony
brzegu jeziora petnit bedzie funkcje kapieliska. GtebokoSC jeziora w czesci kapieliska
wydzielonego pomostem wynosi do ~1,50m.

Wydzielonemu akwenowi $rodkowemu nadano funkcje basenu sportowego o dtugosci 50m z
wydzielonymi sze$cioma torami oraz punktami skokowymi. Gteboko$¢ jeziora w czesci basenowej
wynosi od ~2,0m do ~4,75m.

Dwa wejscia na pomost w postaci ramp zlokalizowane zostaty od strony wschodniej. Wejscie na
projektowany pomost prowadzi¢ bedzie poprzez rampy o nachyleniu 5,4% dzieki czemu dostepny
bedzie dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Dla os6b ptywajacych przewidziano 8 drabinek wtazowych na pomost.

Na projektowanej czesci pomostu do rekreacyjnego plazowania usytuowana zostanie przenosna
typowa wieza ratownicza. Druga wieza ratownicza zlokalizowana bedzie na piaskowej plazy. Przy
wejsciach na pomost usytuowane zostang tablice informacyjne regulaminowe.

Pomost w wigkszosci wykonany zostanie w konstrukcji drewnianej, jedynie pojedyncze elementy
obwiedniowe tarasow widokowych, mostku i altanek bedg w konstrukcji Zelbetowej. Cata
konstrukcja pomostu posadowiona zostanie na palach z rur stalowych.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej na
potrzeby o$wietlenia nowoprojektowanych pomostow.

Posadowienie obiektu

Projektuje sie oparcie konstrukcji pomostow na stalowych palach rurowych @ 273/8 mm. Pale
pograzane zostang metodg wibracyjng. Pograzanie pali z wody za pomocg sprzetu ptywajacego:
rury stalowe z otwartym dnem pograzane bedq za pomocg wibratora spalinowego podczepionego
do dzwigu umieszczonego na pontonach. W przypadku natrafienia na grunt nieno$ny nalezy
przej$¢ ta warstwe i posadowi¢ pal w gruncie nosnym na gteboko$¢ minimum 3,0 m.
Podczas pogrgzania wewnatrz rury tworzy sie korek gruntowy, stopniowo zamykajacy rure.
Wypetnienie wnetrza rury wykonac piaskiem z dodatkiem wapna, pozostawiajgc niewypetniony
gdrny odcinek o dtugosci okoto 3.0 m. Po wprowadzeniu zbrojenia do wnetrza rury nalezy wypetni¢
ja betonem (wytrzymato$¢ trzonu pala zapewnia rura stalowa, a zbrojenie potrzebne jest do
powigzania pala z zelbetowym oczepem). Pale na ktorych nie wykonuje sie konstrukcii
zelbetowych nalezy zakonczy¢ betonowym korkiem.
Parametry pali :
- $rednica trzonu — @ 273 mm,
- beton C30/37 (B37),
- Zbrojenie stalg Bst500S i St0S, przyjeto otuling 5 cm,
- dtugos¢ pali wg tabeli na rys. ,Rzut pali fundamentowych”,
- Zbrojenie : - prety gtowne 6 # 12 Bst500S,

- uzwojenie @ 6 mm St0S o skoku 10 cm,
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- pierscienie montazowe ptaskownik 4 x 30 mm co 1,8 m,
Przewiduje sie wykonanie probnych pali na wciskanie dla potwierdzenia teoretycznej nosnosci pali
i ewentualnej korekty ich dtugo$ci. Pale przeznaczone do prébnego obcigzenia wykona¢ w
pierwszej kolejnosci. Nalezy wykona¢ probne obcigzenie dla min. 3 pali. Do wykonania
pozostatych pali przystapi¢ po analizie wynikdw prébnych obcigzenia.

Bezwzglednie roboty palowe i fundamentowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
uprawnionego geotechnika.

Konstrukcja pomostéw

Pomosty drewniane wykonane z kleszczy o przekroju 2 x 10 x 26 cm i 2 x 16 x 26 cm,
zamocowanych do stalowych pali, belek o przekroju 10 x 26 cm i 16 x 26 cm, utozonych na
kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubosci desek 45 mm. Pomosty
zaopatrzone zostang w system drewnianych barierek ze stupkéw o przekroju 10 x 10 cm z
wypetnieniem szczeblinami 5 x 5 c¢m stanowigcy wykonczenie pomostu. Deski pomostowe
grubosci 45 mm i szerokosci 15 cm w uktadzie azurowym z odstepami pomiedzy deskami 3 — 5
mm. Wierzchnia powierzchnia desek ryflowana, a gérne boczne krawedzie zaokraglone lub
fazowane.

Drewno uzyte do wykonczenia pomostéw, altanek, zadaszenia i barierek powinno by¢ gtadkie,
nieodksztatcone, bezseczne i nierozwarstwione. Stosowa¢ drewno lite klasy minimum C24
impregnowane ci$nieniowo. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ w klasie IV —
tréjfunkcyjnie — przeciw owadom, grzybom i wymywaniu. Stosowaé preparaty hydrofobowe
obojetne dla wodnego $rodowiska. Belki drewniane mocowaé¢ do konstrukciji zelbetowej pomostu
za pomocg systemowych tgcznikéw typu ,BMF” oraz kotew wklejanych ze stali nierdzewne;.

Jako zabezpieczenie konstrukcyjnych elementéw drewnianych i desek poktadowych pomostow
nalezy wykona¢ aplikacje specjalnymi impregnatami i olejami do elementéw drewnianych do
uzytku zewnetrznego np. produkty Nobless Polska, powiloki OSMO. OSMO nie peka, nie
odpryskuje, nie tuszczy sie, nie powstajq pecherzyki. Nie nasigka wodg, odporny na brud,
zmywalny i nie reaguje z chemikaliami uzywanymi w gospodarstwie domowym. OSMO stworzony
jest na podstawie naturalnych olei i woskow. Naturalne oleje i woski gteboko penetrujg drewno,
utrzymujac jego elastycznos¢ i zdrowie oraz pozwalajac drewnu oddychaé. Zapobiega i ogranicza
wybrzuszenia i kurczenie sie drewna. Stosowa¢ matowe bezbarwne produkty.

Pomosty Zelbetowe wykonane z belek Zelbetowych monolitycznych o przekroju 35 x 29,5 cm |
35 x 60 cm wykonanych na miejscu budowy posadowionych na palach i stanowigcych konstrukcje
wsporczg pod belki drewniane pomostu oraz deskowanie stanowigce wykornczenie pomostu.
Elementy Zelbetowe wykona¢ jako surowe nietynkowane i niemalowane. Struktura zewnetrzna
szczelnego i zawibrowanego betonu powinna by¢ gtadka i w jednolitym kolorze. Zaprojektowano
ruszt zelbetowy z betonu szczelnego C30/37 (B37) z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych w
klasie ekspozycji XF3. Zaprojektowano ukfad przenikajacych sie wzajemnie zeber zbrojonych stalg
A-IIIN (BSt500S) oraz A-0 (St0S).

Zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 60 cm. Zbrojenie zeber poprzecznych zagina¢ w Zebra
podtuzne na dtugo$¢ min. 60 cm.

Rampy wejsciowe

Konstrukcje pomostu na suchym brzegu posadowiono na belkach zelbetowych o przekroju
35x120cm. Z uwagi ze belki wykonywane bedg ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ tymczasowe odwodnienie wykopu. Belki posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu
B7,5 grubosci ~10cm. Belki zelbetowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
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Altany i zadaszenie pomostow

Nad altankami oraz fragmentem pomostow zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i
wielospadowych daszkow pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Przed
montazem gontéw nalezy utozy¢ i zamocowac pape asfaltowg podktadowa. Gonty mocowac do
poszycia dachu za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych o wymiarach 2,8x30 lub 35 mm.
Gonty nalezy uktadac na zaktad tak, aby gtowki gwozdzi byty przykrywane zaktadkami nastepnych
gontow. Warstwa samoprzylepna na spodniej cze$ci taczy gonty ze soba, tworzac

jednolitg, elastyczna, ciggta i wodoszczelng powierzchnie. Okap daszkéw wykonczy¢ obrébkami
blacharskimi w z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej plastisolem w kolorze szarym.

Nie projektuje sie elementow odwodnienia daszkdéw w postaci rynien i rur spustowych. Woda
deszczowa z okapu zostanie odprowadzona bezposrednio do jeziora.

Drabinki stalowe

Zaprojektowano stalowe drabinki wejsciowe z rur stalowych o Srednicy 44,4x4,0mm i 21,3x3,6mm
ze stali R35 oraz blach weztowych grubosci 10mm ze stali S235. Potaczenia elementéw na
warsztacie wykona¢ jako spawane metodg 135-G42 4 M G3Si1 (Spawanie tukowe elektrodg
topliwg w ostonie gazu aktywnego MAG). Nieopisane spoiny pachwinowe "A" wykonywa¢ grubosci
0,6t, spoiny czotowe "V" wykonywa¢ grubosci t, gdzie t oznacza grubos¢ cienszego z tgczonych
elementow. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Wazne jest, aby rozpocza¢ malowanie natychmiast po oczyszczeniu podioza. Farby do
gruntowania nalezy naktadac pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Metody te umozliwiajg,
najlepsze "zwilzenie" pozostatych na powierzchni zanieczyszczen - rdzy i zendry. Nie zalecana

sie stosowania watka i natrysku powietrznego do naktadania farb do gruntowania

ZABEZPIECZENIA

Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin o
grubosciach okre$lonych norma oraz dodatkdw uszczelniajacych do betonu.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ trojfunkcyjnie przed korozjg biologiczng, przeciw owadom i
grzybom oraz wymywaniu.

Balustrady stalowe, drabinki wtazowe stalowe itp. zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez cynkowanie
ogniowe.

Zabezpieczenie pali stalowych (rury 273x8,0mm z dodatkowymi elementami stalowymi wg
rysunkow szczegoétowych).

Stopien agresywnosci korozyjnej $rodowiska: C3 ($redni) — wg PN-EN I1SO 12944-4.

Okres trwato$ci systemu malarskiego: H (dtugi) ponad 15lat - wg PN-EN ISO 12944-4.

Dobdr powtok ochronnych przyjetych do ochrony antykorozyjnej rur stalowych pali (parametry
wymaganego zestawu malarskiego dobranego ze wzgledu na warunki eksploataciji i stopien
agresywnosci korozyjnej Srodowiska) — zestaw malarski do wyboru:

Zestaw Malarski Wymagany stopieni czysto$ci powierzchni Liczba Zalecana
wg PN-EN ISO 8501-1 warstw grubos¢
Oczyszczanie Oczyszczanie reczne pokrycia,
strumieniowo-Scierne mikrony
Farba epoksydowa WB* Sa21/2 St2 2 140




Farba poliuretanowa WB* 1 60

GWS**
200

*WB-wodorozcienczalna; **GWS-(catkowita) grubos¢ warstwy suchej
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Metoda przygotowania powierzchni oraz wymagany stopien czystosci powierzchni:

- oczyszczanie wstepne: usung¢ zadziory i zaokraglic krawedzie, wyrownac¢ spoiny, wyrownac
nieréwnos$ci po spawaniu punktowym, wyprostowac falistos¢ blach, wyréwnaé szczeliny powstatem
w miejscach tgczenia elementéw;

- oczyszczanie wtasciwe: przed malowaniem nalezy usungc¢ zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topniki z procesu spawania, wilgoci i inne zanieczyszczenia. Pale nalezy oczysci¢ po wykonaniu
potaczen za pomocg spawania.

- odttuszczanie: przed przystapienie do oczyszczania powierzchnie nalezy odttuscic, zaleca sie
stosowa¢ benzyne lakowg lub preparaty emulsyjne. Odttuszczanie przeprowadza sie za pomocq
przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg. Odtluszczonych powierzchni nie nalezy zmywac
woda, lecz tylko wytrze¢ do sucha.

- mozliwe metody oczyszczania:

+ oczyszczanie strumieniowo-Scierne: pale mogq byC oczyszczanie przez piaskowanie lub
Srutowanie. Elementy poddawane oczyszczaniu powinny by¢ suche i pozbawione zanieczyszczen
smarami lub olejami. Parametry oczyszczania powinny by¢ tak dobrane, aby oczyszczanie nie
powodowato gtebszego naruszenia metalu podstawowego, a maksymalna amplituda nieréwno$ci
nie przekraczata 0,1mm. Scierniwo stosowane do oczyszczania powinno byé suche i pozbawione
zanieczyszczen. Powietrze stosowane do oczyszczania powinno by¢ odwodnione i odolejone. Nie
nalezy prowadzi¢ oczyszczania w bezposredniej bliskosci $wiezo pomalowanych konstrukcii.
Zaleca si¢ oczyszczanie poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych, a nie catych konstrukcii.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia piaskowania otwartego na korzy¢ piaskowania bezpytowego i
Srutowania. Po zakonczeniu czyszczenia, powierzchnie nalezy odkurzy¢ strumieniem
niezanieczyszczonego sprezonego powietrza lub szczotkami z migkkiego wiosia, a nastepnie
odttusci¢ rozcienczalnikiem naktadanego wyrobu malarskiego. Na powierzchnie oczyszczong
metodq strumieniowo-Scierng nalezy nie pdzniej niz po uptywie 6h, natozy¢ podktadowg powtoke
malarskg lub powtoke do ochrony czasowej, w celu zabezpieczenia stali na okres sktadowania i
montazu.

+ oczyszczanie reczne: wykonuje sie za pomocg narzedzi recznych, np. szczotek lub
zmechanizowanych narzedzi recznych takich, jak: szczotki mechaniczne, szlifierki reczne, mtotki
mechaniczne i iglice. Przed przystapieniem do oczyszczania powierzchnie nalezy odttuscic. Po
oczyszczaniu, powierzchnie nalezy odkurzy¢ i odttudci¢ jak w oczyszczaniu strumieniowo-
Sciernym, a nastepnie zagruntowa¢ farbg podktadowg najp6zniej w 6h od zakorczenia
czyszczenia.

-wymagany stopien czysto$ci powierzchni: patrz tabela.

Warunki przeprowadzania prac malarskich.

Podczas wykonywania prac malarskich nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

- wilgotnos¢ powietrza nie moze przekracza¢ 90%,

- temperatura powietrza powinna by¢ od +15 do +25°C (optymalnie),

- w temperaturze powietrza ponizej +5°C nie nalezy prowadzi¢ prac malarskich,

- niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej +40°C lub nastonecznionych,

- niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, Sniegu,
mzawki oraz we wczesnych godzinach rannych lub wieczorem, zwtaszcza gdy podioze pokryte
jest rosg,
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- niedopuszczalne jest malowanie oziebionych powierzchni konstrukciji przy wysokiej wilgotno$ci
wzglednej powietrza,

- w przypadku malowania elementdw wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikac
zapylenia Swiezo pomalowanych powierzchni oraz stosowaC nawiew $Swiezego powietrza do
pomieszczenia wydzielonego na malowanie, ale nie bezpo$rednio na wymalowanie powierzchnie,

- po zakonczeniu malowania, $wiezo natozone pokrycia malarskie przed oddaniem do eksploatacii
powinny by¢ poddane sezonowaniu na okres 7-14dni, elementy konstrukcyjne ze $wiezo
naniesiong powlokg malarskg nie powinny by¢ poddane bezposredniemu dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznych.

Technologia malowania, zakres prac na wytworni i na placu budowy.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji przed wbiciem na dtugosci 5,0m poczynajac od gtowicy.
Zabezpieczanie elementdéw konstrukcyjnych za pomocg powtok malarskich nalezy przeprowadzaé
w dwdch etapach.

- etap | — w wytwdrni elementéw: obejmuje natoZenie, po oczyszczeniu powierzchni, wszystkich
warstw gruntujgcych (podktadowych) przewidzianych projektem, a nastepnie natozenie kolejnych
warstw wyrobow lakierowych, z wyjatkiem ostatniej;

- etap Il — na placu budowy: ewentualne uszkodzenia powtoki malarskiej powstate podczas
transportu i sktadowania nalezy uzupetnic, a nastepnie natozy¢ ostatnig warstwe nawierzchniowg
wyrobu lakierowego przewidzianego projektem.

- zastrzezenie: w przypadku przewidywanego dtuzszego okresu sktadowania zabezpieczonych
elementéw (powyzej 1 mies.) konstrukcje w wytworni nalezy zabezpieczy¢ wytacznie warstwami
farb gruntujgcych (podktadowych), ze wzgledu na zbytnie utwardzenie warstw farb
nawierzchniowych, co moze spowodowa¢ utrate przyczepnosci do warstw zbyt dtugo
sezonowanych.

Wymagania w zakresie transportu i sktadowania.

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ sktadowane u producenta oraz przed montazem na placu
budowy, w suchych miejscach, najlepiej pod wiatami. Konieczne jest sktadowanie elementéw
konstrukcyjnych na podktadach z betonu, drewna, kamienia lub stali — na wysoko$ci co najmnie;
30cm od poziomu gruntu. Laczny czas sktadowania nie powinien przekracza¢ jednego roku.
Elementy konstrukcyjne zaleca sie rozmieszcza¢ na sktadowisku w taki sposdb, aby unikngé
gromadzenia sie wody deszczowej, Sniegu i pytu w zagtebieniach konstrukciji, co doprowadza do
uszkodzenia pokrycia malarskiego w krotkim czasie.

Pokrycie malarskie na elementach konstrukcyjnych przeznaczonych do transportu powinno byé¢
nalezycie wyschniete. Transport konstrukcji powinien odbywac sie na podktadach z filcu lub gumy,
odpowiednio umocowanych w celu uniknigcia przemieszczen oraz uszkodzen konstrukcji.

Doz6r wykonania i ocena stanu pokrycia.

Dozér prawidtowego wykonania prac antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu
nastepujacych czynnosci:

- po zakonczeniu operacji czyszczenia powierzchni, dokonujgc oceny stanu przygotowania
powierzchni;

- po zagruntowaniu elementdw przez pomiar grubo$ci pokrycia,

- po malowaniu nawierzchniowym przez pomiar grubo$ci pokrycia i wstepng ocene stanu
malowania oraz badanie przyczepnos$ci pokrycia,

- w czasie wykonywania prac malarskich dla kontroli warunkéw podanych w pkt 4.3.5.

Stan pomalowania ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy
100W z odlegto$ci co najmniej 30-40cm od powierzchni.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady pokrycia:
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- pecherze,

- odstawianie powtoki,

- powioka nie wysuszona, wykazujaca przylep,

- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieku lub zmarszczenia,

- liczne wirgcenia ciat obcych w powtoce.

Wyniki miedzyoperacyjnej kontroli wykonania prac malarskich nalezy wpisa¢ do ksigzki nadzoru
(kontroli) powtok ochronnych.

Roboty malarskie wykonywaC zgodnie z zaleceniami producenta materiatow. Warstwe
nawierzchniowg nalezy pomalowac w kolorze ustalonym przez Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac¢ atest ITB.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP ,
wymogami realizacji i odbioru robét ogolnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Skalowanie z rysunkow jest zabronione.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt konstrukcji zespotu pomostoéw (kompleks statych pomostow rekreacyjnych
z wygrodzonym basenem i kapieliskiem) nad jeziorem Lginsko (Lgin Duzy) zlokalizowany w
miejscowo$ci Lgin, dz. nr 584/4, 584/3 i 513/2, obreb Lgin, gmina Wschowa zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt.:

mgr inz. Marek Fert mgr inz. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nrew. 116/Sz/2002 bez ograniczen nrew. ZAP/0010/POOK/03
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