ROP

Rozdzielnica Oswietlenia Pomostu

Rysunek montazowy rozdzielnicy ROP
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Rozdzielnica natynkowa 3x18 moduly
z drzwiami pefnymi
IP65, 1K09
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[ Proj. linia kablowa typu ‘ R¢100 ——
! YAKY 4x25mm2, 0,6/1kV
1=35m |
Proj. mufa kablowa Nr_Pola 0.1 0.2 0.3 0.4 1 - - - -
typu JLP-CX4 16—35 lub ‘
rownowazna otlant
Zasilanie z istniejgcego P . Gniazdo wtykowe . I Oswietlenie terenu _ _ _ _
lstn. finia kablowa typu YAKY ‘ Nazwa Pola obwodu SO Ogranicznik przepig¢ servisons Sterowanie oswietleniem| " ey /50
4x25mm2, 0,6/1kV .
Kier. istn. szafka | [Moc zainst. [kW] 9,64 - 2,0 0,1 0,11 - - - -
oswietleniowa SO Prqd [A] 14,80 - 9,4 05 0,17 - - - -
| [ Typ kabla YAKY IxlgY gy gV YKY - - = -
Przekrd] [mm2] 4x25 1x10 X2,5 x2,5 x4 - - - - X
LEGENDA:
Proj. I.kab. nn 0,4kV A A — oprawa oswietleniowa ze zrodlem swiatla LED, moc 22W, Qoraw=2700Im,
| b WY Sk, 05/ = K2 K2 P65, IK10, np. Ametyst 500 LED 22W lub réwnowazna

B — oprawa oswietleniowa ze zrédtem $wiatta LED, moc 41W, ¢opraw=6003Im,
IP54, 1KQ9, tj. Pareo LED 41W lub réwnowazna,

montowana na stupie oswietleniowym, stozkowym, o przekroju okrggtym
wykonanym z aluminium, o wysokosci czesci nadziemnej 3,0m.

Proj. linia kablowa typu YAKY 4x25mm2 — 0,6/1kV, uktadana w rurze

—— osfonowej RHDPEuv 40/3,7mm (odporna na UV, gtadkoscienna)

na uchwytach montowanych do pomostu, I=1m
Proj. linia kablowa typu YKY 3x4mm2 - 0,6/1kV, uktadana w rurze ostonowej

—— RHDPEwv 25/2,0mm (odporna na UV, gtadkoscienna)

na uchwytach montowanych do pomostu, I=1m
Proj. linia kablowa typu YKY 3x1,5mm2 - 0,6/1kV, uktadana w rurze

—— ostonowej RHDPEuv 25/2,0mm (odporna na UV, gladkoscienna)

na uchwytach montowanych do pomostu, I=1m
Proj. bednarka FeZn 25x4mm

®  Zigcze spawane — zabezpieczy¢ przed korozjq
x Puszka fqczeniowa natynkowa z PCV IP66, odporna na promieniowanie UV
UWAGL:

1.

9.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z proj. ROP. ROP nalezy zasili¢ istniejacego obwodu szafki
oswietleniowe;.

. W projekcie przyjeto stupy oswietleniowe o wys. 3,0m.
. Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ bezposredniu na wierzcholku stupa.
. Projektowane stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w zaciski uziemiajqce i uziemic. W tym celu

nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm.

. W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 3x1,5mm2.
. W slupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztqcza kablowe: bezpiecznikowe (z

wkladkq typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.

. Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 1,0m.
8.

Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na UV, montowanych na
uchwytach do konstrukeji pomostu, odlegtos¢ miedzy punktami podparcia I=1,0m

Kofice kabli nalezy zakonczy¢ glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi. Wejscia kabli do
puszek Iqczeniowych nalezy zabezpieczy¢ dtawicami kablowymi.

10.Uklad sieci TN-C (zasilanie ROP), TN-S (instalacje odbiorcze).
11.Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania, polqczenia wyrdwnawcze,

wylqezniki réznicowoprqdowe.
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