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6. Dane wyjsciowe

6.1.Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
6.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1. Wytyczne Inwestora.
2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
3. Obowigzujgce normy i przepisy.
4. Aktualny wtérnik w skali 1:500.
5.  Warunki przytgczenia do istniejgcej instalacji oswietleniowej gminy Wschowa.

6.3.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji oswietlenia zewnetrznego w zakresie realizacji
inwestycji, w zwigzku z budowg zespotu pomostéw.

6.4.Przepisy i normy oraz standardy

Tytut dokumentu

i | IRk | R @okumEnliy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1. Prawo Budowlane
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz.
528, Nr 0, poz. 1165.

.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. | NSEP-E-004:2014 Projektowanie i budowa.”

Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
3. Infrastruktury wykonywania robo6t budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47
z dnia 6 lutego 2003r. poz. 401

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
4. PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43:
5. PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym
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7. Opis techniczny

7.1.Stan istniejgcy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na dziatkach, na ktérych
realizowana bedzie Inwestycja znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne. W poblizu zlokalizowana
jest szafka oswietleniowa, z kidérej zasilane jest istniejgca instalacja oswietlenia pomostu, sktadajgca
sie z szesciu latarn o$wietleniowych.

7.2.Stan projektowany

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne na zespole pomostéw objetym niniejszym opracowaniem.

Istniejace latarnie oswietleniowe wraz z kablem oswietleniowym nalezy zdemontowa¢ zgodnie z
rys. EOL.

Istniejacg linie kablowg typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV nalezy wykorzysta¢ do zasilania
projektowanego oswietlenia. W tym celu projektuje sie linie kablowg typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV
uktadang pod konstrukcjg pomostu w rurze ostonowej HDPE 40/3,7mm mocowang na obejmach,
ktére nalezy montowac co 1=1,0m. Istniejgcg i projektowang linie kablowg nalezy potgczy¢ za pomoca
mufy przelotowej, np. typu JLP-CX4 16-35mm?2 lub rownowazna.

W celu uziemienia rozdzielnicy ROP nalezy réwnolegle z kablem zasilajgcym uktada¢ kabel typu
YLY 16mm?2 — 0,6/1kV, ktory nalezy podtgczy¢ do bednarki uktadanej wraz z istniejgcg linig kablowg
typu YAKY 4x25mm?2 — 0,6/1kV. Potgczenie zabezpieczy¢ przed korozja.

taczenia rur ostonowych nalezy wykonaé za pomocg ztgczek producenta, wszystkie fgczenia i
konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz zamuleniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi gminy Wschowa, moc projektowanych instalacji nie moze
przekroczy¢ 500W.

7.2.1.Zasilanie oswietlenia

Pomost objety opracowaniem zostanie oswietlony za pomocg opraw oswietlenia zewnetrznego, ze
zrédtem Swiatta LED montowanych na wysoko$ci h=3,0m oraz za pomocg opraw natynkowych
montowanych do konstrukcji pomostu.

Latarnie oswietleniowe (oznaczenie B) zasilane beda linig kablowa typu YKY 3x4mm? — 0,6/1kV.

Oprawy natynkowe (oznaczenie A) nalezy zasila¢ liniami kablowymi typu YKY 3x1,5mm? — 0,6/1kV
w tym celu nalezy wykonaé¢ odgatezienia od linii kablowej YKY 3x4mm? — 0,6/1kV w puszkach
natynkowych wykonanych z PCV i o stopniu ochrony IP66, odpornych na promieniowanie UV. Wejscia
kabli nalezy zakonczy¢ dtawicami kablowymi.

Linie kablowe YKY 3x4mm? oraz YKY 3x1,5mm?2 nalezy uktada¢ na konstrukcji w rurach
ostonowych HDPE 25/2mm mocowanych na obejmach, ktére nalezy montowac co I1=1,0m.

taczenia rur ostonowych nalezy wykonaé za pomocg zigczek producenta, wszystkie fgczenia i
konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody oraz zamuleniem.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie zewnetrzne nalezy utozyé¢, tak aby spetniaty
wymogi normy N SEP-E-004.

7.2.2.Stupy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy aluminiowe stozkowe o grubosci 3mm, posadowione na konstrukciji
pomostu.
Projektuje sie nastepujace typy stupdw oswietleniowych:
1) stup o dtugosci czesci nadziemnej 3m.
Do stupow nalezy wcigga¢ przewody YDYZo 3 x 1,5mm?2 — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupéw przedstawiono na rys. nr E02.

7.2.3. Specyfikacja projektowanych opraw oswietleniowych (warunki rownowaznosci)

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano stosujgc nastepujgce oprawy oswietleniowe:
PAREO (lub réwnowazna), 41W, lub réwnowazne, zrodto Swiatta LED,

- zrédio $wiatta: LED, 41W

- ilo$¢ Im (oprawa) z 1W: powyzej 140W

- strumien Swietlny (oprawa): 6003m
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- materiat korpusu: aluminium

- materiat odbtysnika: poliweglan

- temperatura barwowa: 5000K+/- 250K

- mechaniczna odpornos¢ na uderzenia — IK09

- klasa szczelnosci — IP54

- zZnamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

- klasa ochronnosci elektrycznej: |

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE,

- zakres temperatury pracy oprawy od -25°C do +30°C

Stosowac oprawe zgodng z ponizszym wzorem graficznym

Rys.01. Wzor graficzny oprawy oswietleniowej

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub rownowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

7.2.4.Sterowanie oswietleniem

Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara sterujgcego Ilub recznie w ROP.
W projektowej ROP projektuje sie zegar astronomiczny, przetgcznik grupowy oraz gniazdo wtykowe 1-
fazowe.

Schemat strukturalny ROP pokazano na rysunku nr E10.

7.2.5.Uklad pomiarowy

Projektowane oswietlenie zewnetrzne rozliczane bedzie na podstawie umowy kompleksowej
zawartej z operatorem energii elektrycznej. Uktad pomiarowy energii elektrycznej zlokalizowany jest w
istniejgcym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP, posadowionym w poblizu szafki oswietleniowe;j.

7.2.6.Posadowienie stupéw oswietleniowych
Posadowienie projektowanych stupéw os$wietleniowych zgodnie z branzg konstrukcyjna.
7.2.7.Uziemienia

Uziemieniu podlegajg rozdzielnica ROP oraz stupy oswietleniowe, ktére nalezy wyposazyé w
ztgcza kontrolne. Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4mm prowadzong rownolegle
na konstrukcji pomostu.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowa¢ uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.
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Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.
7.2.8.Sposoéb utozenia kabli w gruncie

Kabel nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktadaé na dnie wykopu na warstwie piasku
o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15¢cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli stupéw oswietleniowych zaleca sie pozostawi¢ zapas kabla.
Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nn 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiesci¢:

poczatek oraz koniec linii,

typ, przekroj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa
sztucznego, a napisy wykonac¢ przez ttoczenie na gorgco.

7.2.9.0sprzet kablowy

Kable zostang zakonczone glowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi ztgczami
bezpiecznikowymi (1ZK-4-01 Ilub réwnowazne), izolacyjnymi ztgczami zerowymi (I1ZK-4-03 lub
réwnowazne) oraz izolacyjnymi ztgczami fazowymi (1ZK-4-02 lub réwnowazne).

7.2.10. Samoczynne wylgczenie zasilania

Sie¢ bedzie pracowata w uktadzie TN-C (zasilanie ROP), TN-S (zasilanie opraw o$wietleniowych)
jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego
wylgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien
przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy oswietlenia zewnetrznego 0,4s.

Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A montowane we wnekach stupowych, wytgczniki nadprgdowe.

Prawidlowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q2 poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe.

Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatow zewnetrznych nalezy uziemic, wykorzystujgc
bednarke .

Stosowac kabel o przekroju nie mniejszym niz 6mm? Cu.

7.3.Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowaé
rury DVK (lub rGwnowazne) do przeciskdéw rury ochronne SRS-G (lub rownowazne).

7.4.Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emis;ji
hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty.
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7.5.Zakres oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2003 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegollnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

7.6.Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez witascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomié¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

5. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdw innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymaganh technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

7. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacje
powykonawczg przygotuje kierownik roboét elektrycznych.
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8. Obliczenia

8.1.Bilans mocy, dobor zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodéw

Projektowane instalacje elektryczne nie powodujg koniecznosci wzrostu mocy przytgczeniowej
obiektu. Zgodnie z warunkami przytgczenia gminy Wschowa moc projektowanych instalacji nie moze

przekroczy¢ 500W.

ROP
P oprawy

Ss

Oswietlenie projektowane

8.2.Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznos¢
samoczynnego wytaczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2009 i PN-HD 60364-4-43:2012.
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9. Zestawienie materiatow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaty zastosowanie konkretne urzgdzenia. Wymaga
sie zastosowania aparatow jak w zestawieniu materiatéw lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
Instalacje elektryczne
Prace ziemne
1. Linia kablowa typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV ) m 5
2. Linia kablowa typu YLY 16mm? — 0,6/1kV ) m 5
3. Mufa kablowa przelotowa typu JLP-CX4 16-35mm? lub réwnowazna ) kpl. 1
4. Folia niebieska ) m 5
5. Piasek ) m?3 0,4
6. Bednarka FeZn 25x4mm ) kg 6
7. Rura ostonowa RHDPE 50, tj. DVR50 B m 2
8. Oznaczniki kablowe ) szt. 4
9. Zigcze skrecane ) szt. 1
10. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Instalacje elektryczne
Uktadanie linii kablowych na pomoscie
11. Linia kablowa typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV ) m 30
12. Linia kablowa typu YLY 16mm? — 0,6/1kV ) m 30
13. Linia kablowa typu YKY 3x4mm? — 0,6/1kV ) m 170
14. Linia kablowa typu YKY 3x1,5mm? — 0,6/1kV B m 35
15. Rura ostonowa HDPE 40/3,7mm B m 30
16. Rura ostonowa HDPE 25/2mm ) m 170
17. Bednarka FeZn 25x4mm ) kg 50
Puszka tgczeniowa natynkowa z PCV IP66, odporna na
18. Lo . - kpl. 7
promieniowanie UV
19. Uchwyt do rury HDPE 40/3,7mm - kpl. 30
20. Tréjnik do rury HDPE 25/2mm - kpl. 10
21. Uchwyt do rury HDPE 25/2mm - kpl. 170
22. Uchwyt do bednarki FeZn 25x4mm - kpl. 40
23. Oznaczniki kablowe ) szt. 70
24, Materialy pomocnicze - kpl. 1
Instalacje elektryczne
Montaz opraw oswietleniowych
o5 Oprawa oswietleniowa ze zrédiem Swiatta LED, moc 22W, ) Kol 7
) @oprawy=2700Im, IP65, IK10, np. Ametyst 500 LED 22W lub p.
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Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
rébwnowazna
26 Oprawa oswietleniowa ze zrédtem swiatta LED, moc 41W, ) kol 4
) @oprawy=6003Im, IP54, IK09, tj. Pareo LED 41W lub rownowazna, Pl
Stup oswietleniowy, aluminiowy, stozkowy o przekroju okragtym i
27. wysokosci h=3,0m, ze ztigczem kontrolnym, do montazu na - kpl. 4
fundamencie
o8 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe ) szt 4
) typu 1ZK-4-01 lub réwnowazne z wktadkg typu Bi-Wits 4A )
Izolacyjne ztgcze fazowe
29. typu 1ZK-4-02 lub réwnowazne i szt. 8
30. Izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 lub réwnowazne - szt. 4
31. Przewod instalacyjny typu YDYZo 3x1,5mm? — 450/750V - m 16
32. Materialy pomocnicze - kpl. 1
Instalacje elektryczne
Montaz opraw oswietleniowych
33 Rozdzielnica oswietlenia pomostu ) kol 1
" | zestawienie zgodnie z rys. E10 P
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10. Zalaczniki

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektantéw i sprawdzajgcego

4. Warunki przytgczenia instalacji o$wietleniowej do sieci o$wietleniowej CKIR Wschowa
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ZALACZNIK NR 1 — STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, 1 czerwea 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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ZALACZNIK NR 1 - STRONA 2/2

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Qhdrie .
mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK  /

v

I A
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
! [f\/ (./’/\"‘-
prof. dr hab. inz. W}ai;l\YSiaw Szaflik
Czlonek Olfﬁ‘K
\ \

|

\|

|\
\

\

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin
2. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W




Faza opracowania Nr projektu Strona:
BIURO INZYNIERSKIE PROJEKT TECHNICZNY 22073 17
MAREK FERT Temat zadania
ul. Bohaterow Warszawy 111/4, | gpowA NOWEGO ZESPOLU POMOSTOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
70-371 Szczecin TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGINSKO DUZE,
POPRZEDZONA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU

ZALACZNIK NR 2 - STRONA 1/2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015t

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- — -
mgr inz. Andrzej Galifewicz J\ )

mgr inz. Gustaw Kordas %E;)\

JNo
o (/‘1
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik : A= ]

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
‘ 2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
| 1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
‘ budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
| kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
——— -

W

mgr inz. Andrzej Gatldewicz

I}
megr inz. Gustaw Kerd } &/L i

Loy

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ,,//
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POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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BUDOWA NOWEGO ZESPOLU POMOSTOW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGINSKO DUZE,
POPRZEDZONA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU

ZALACZNIK NR 3 - STRONA 2/2

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WA2-IRW-SXC *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o humerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 4 — STRONA 1/1

Wschowa, 30-05-2022r.

So3
R =
: m@m%%gmg Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Petnomocnik:

Marek Fert,

Biuro Inzynierskie Marek Fert
ul. Wiejska 30

72-004 Pilchowo

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia, niniejszym informuje, ze
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wyraza zgode na podigczenie projektowanej instalacji
oSwietleniowej nowego zespotu pomostéw wraz z niezbedng infrastruktura techniczng nad
jeziorem Lgifsko (Lgin, dz. Nr 584/4 jez. Lgin Duzy, 584/3, 513/2, obreb: 0005 Lgin, gmina
Wschowa), do nalezacej do Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie sieci o§wietleniowej na
terenie osrodka wypoczynkowego z kapieliskiem w Lginiu.

Warunki projektowanej instalacji:

1. Projektowang instalacje nalezy zasili¢ z istn:ejacej linii kablowej nN. Lokalizacja linii
kablowej zostata wskazana w zataczniku nr 1. Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie
wecinki w istniejaca linie kablowa,

2. Na nowym pomoscie nalezy zlokalizowa¢ zlacze/puszke przytaczeniowa w celu
umozliwienia odlgczenia instalacji pomostu od sieci elektroenergetycznej,

3. Maksymalna moc przytaczeniowa nowej instalacji o§wietlenia pomostu 500W.

Istniejacy instalacja o$wietleniowa jest zasilana z szafki o§wietleniowej (zdjecie w zataczeniu)
przewodem zasilajacym typ YAKY o przekroju 4x25 (ajuminium). Miejsce mozliwego podtgczenia

projektowego pomostu do sieci znajduje sie okofo 45 metréw od istniejacej szafki o§wietleniowej.

Zatgczniki:

e Zalgcznik graficzny mapowy

‘Dyrekyor
, Piotr Kokgrniak
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
ul. Niepodlegtosci 1, 67-400 Wschowa
SEHTRUM KULEUNY | REXREACK NIP: 697-187-45-55; REGON 000664734
WSC¢OWA tel. 65 540 23 36; e-mail: sekretariat@ckir.wschowa.pl

www. ckir.wschowa.pl
Bank Spéldzielczy we Wschowie 46 8669 00010008 6349 2000 0004
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