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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

dane zabrane przez Projektanta w terenie
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu

YV V VY

1.2 Przedmiot opracowania
W zwigzku z projektowanym przez Inwestora nowym uktadem drogowym oraz wymaganiami zwigzanymi z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne, przedmiotem opracowania jest projekt
kanatu technologicznego o profilu podstawowym wzdtuz drogi gminnej nr 490011Z (dalej DG) na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1716Z do granicy miasta Stargard.
1.3 Inwestor

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard
1.4 Wykonawca dokumentacji

Pro-Trans Consulting

ul. Wiejska 9

73-110 Stargard
Projektant: mgr inz. Witold Klimaszewski - uprawnienia budowlane ZAP/0222/PWOT/09

1.5 Zakres rzeczowy

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

> budowa kanatu technologicznego ulicznego KTul 0,889 km
> budowa kanatu technologicznego przepustowego KTp1l 0,036 km
> budowa studni kablowych 9 szt.

1.6 Wykaz obowigzujgcych norm i przepiséw

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005 r. Dz. U. 219. poz. 1864 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6ézn.zm.;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne” Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn.zm.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne;
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe;
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji;

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Y
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1.7 Projekty powigzane
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Z niniejszym projektem powigzany jest projekt budowlany przebudowy uktadu drogowego pn. “Rozbudowa
drogi gminnej nr 490011z na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1716z do granicy miasta
Stargard”, w ktorym w szczegdlnosci zawarto wszystkie wymagane Prawem Budowlanym uzgodnienia i
opinie oraz oryginalng mape z Narady Koordynacyjnej w Stargardzie.

1.8 Wykaz wtascicieli i uzytkownikéw gruntu

Niniejsze opracowanie projektowe jest telekomunikacyjnym projektem branzowym, w zwigzku z czym
wszystkie wymagane zgodnie z przepisami uzgodnienia zawarto w projekcie gtéwnym branzy drogowe;.

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Informacje podstawowe o terenie

Teren objetym opracowaniem jest obszarem czesciowo zabudowanym z drogg utwardzong oraz wjazdami
na posesje, a takze z petnym uzbrojeniem terenu. W km 0+160.95 zlokalizowany jest most z przeptywajaca
ponizej rzekg Mata Ina. Trase od km 0+682.72 do km 1+233.62 przecina obszar wyfaczony z projektu, po
ktérym przebiega droga krajowa S10 wraz ze zjazdami.

2.2 Zagospodarowanie terenu

Budowa nie bedzie miata wptywu na ewentualne zmiany planu w latach nastepnych. Do prowadzenia robét
konieczne jest czasowe zajecie pasa o szerokosci 1,0-1,5 m. Wszelkie prace na zajmowanym terenie
koordynowa¢ z zarzadca terenu, a jesli to konieczne nalezy uzyskaé decyzje odrebne na zajetosc terenu.
Zarzadca drogi podejmie réwniez decyzje, czy wymagane bedzie wykonanie na czas prac czasowej
organizacji ruchu. Po wykonaniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot

2.3 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

W przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje jakiekolwiek zanieczyszczenie wody, gleby oraz powietrza.
Stosowane materiaty sg neutralne dla otaczajgcego srodowiska naturalnego oraz zdrowia cztowieka i
zwierzat, nie podlegajg rozktadowi oraz nie wchodzg w reakcje z wodg, glebg lub powietrzem. Nalezy
zachowac¢ normatywne odlegtosci oraz strefy ochronne od zabudowanych juz obiektéw podziemnych. W
razie watpliwosci skontaktowac¢ sie z gestorami odpowiednich sieci. Przy budowie brak jest
zapotrzebowania na wode, energie oraz odprowadzanie sciekéw.

2.4 Obszar oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania planowanego obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. W chwili obecnej brak jest wykonawczych przepiséw
odrebnych regulujgcych przedmiotowg kwestie. W zwigzku z tym faktem oraz na podstawie praktyki
inzynierskiej przyjeto, ze obszar oddziatywania budowanego obiektu budowanego jako kanalizacja
telekomunikacyjna (Kanatu Technologicznego - KT) nie oddziatuje na zadng z nieruchomosci sgsiednich,
ktore nie s zwigzane z budowg, a ograniczeniem w zabudowie terenu dziatek sgsiednich w stosunku do
dziatek na ktérych jest budowana kanalizacja, jest strefa 0,30 m od wybudowanych elementéw
nadziemnych i podziemnych infrastruktury.

3. Projekt budowlany

3.1 Stan istniejacy
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Na przedmiotowym odcinku przebudowy DG nie wystepuje obecnie wybudowany kanat technologiczny.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne, nalezy go wybudowacd.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z klasg drogi (L) w zaleznosci od miejsca przebiegu, projektuje sie budowe kanatu technologicznego
ulicznego (dalej KTu) budowanego profilem podstawowym typu KTul sktadajgcego sie z:

» jednej rury ostonowej (dalej RO) o $rednicy @3125;

» trzech rur $wiattowodowych (dalej RS) o $rednicy @40;

> jednej prefabrykowanej wigzki mikrorurek (dalej WMR) ) o $rednicy @40
oraz kanatu technologicznego przepustowego (dalej KTp1) sktadajgcego sie z:

> jednej pustej RO o $rednicy §125 ;

> jednej RO, w ktérej nalezy zainstalowac trzy RS i jedng WMR o $rednicach j/w.
Wszystkie budowane RS powinny byé czarne i muszg posiada¢ charakterystyczne i niepowtarzalne
wyrozniki na catej dtugosci budowanego KT, zgodnie z profilem zatagczonym na Rys2. Przedstawione kolory
wyroznikéw sg przyktadowe i w zaleznosci od dostawcy mogg ulec zmianie pod warunkiem ich
niepowtarzalnosci na catym budowanym odcinku. Zmiane kolorystyki nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej.
We wszystkich odcinkach zaprojektowanej trasy, cigg KTu budowac na gtebokosci normatywnej min. 0,7m.
Po zaciggnieciu do RO rur RS i wigzki WMR przestrzen pomiedzy RO, a RS/WMR na wejsciach do studni oraz
w miejscach stosowania RO na rurach RS/WMR (obiekty) uszczelni¢ pianka poliuretanowg nisko rozprezna.
We wszystkich zaprojektowanych studniach kablowych rury RS tgczyé dedykowanymi ztgczkami skrecanymi
@40 lub prowadzi¢ przelotowo z wytozeniem odpowiednich zapaséw. Uktadany pakiet mikrorurek (WMR)
taczy¢ w studniach, w jak najmniejszej ilosci miejsc. Do tgczenia pojedynczych mikrorurek stosowaé
dedykowane systemowe mikroztgczki proste, a wykonane na mikrorurkach ztgcza ostania¢ mufami
odpowiednio dobranymi dla zastosowanego typu pakietu. Nie dopuszcza sie tgczenia mikrorurek WMR
pomiedzy studniami w ziemi. Pakiet w studniach wyktadac¢ na tapach.
W miejscach oznaczonych na Rys1 jako Ob1, Ob2... utozy¢ na wjazdach do posesji lub w miejscach zjazdéw z
drogi przepustowe rury ostonowe RO, zaciggajac do nich nastepnie 3xRS i 1XWMR, oraz uszczelniajgc
miejsca wejs¢ pianka poliuretanowg niskorozprezna.
Pomiedzy studniami S2-S3 wybudowad kanat typu KTp-1, budowany czesciowo w konstrukcji przepustu nad
rzeka Ing w km 0+156.95, zgodnie z przekrojami zawartymi na Rys3. Szczegdlng uwage zwrdcié na kolejnosc
wykonywania prac. W przypadku budowy z wyprzedzeniem przepustu nad rzekq Ina w stosunku do czasu
budowy catego kanatu technologicznego, bezwzglednie nalezy utoZyé w_konstrukcji przepustu wskazany
odcinek KTp1-1, do ktérego w terminie pdzniejszym nawigze sie wykonawca kanatu technologicznego.
W celu umozliwienia pdzniejszej lokalizacji KT w gruncie, nalezy na catej dtugosci KT (bezposrednio nad nim)
utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw2x2x0,8 wprowadzajgc go do wybudowanych studni kablowych
(SK) i pozostawi¢ jego zapasy w dowolnych hermetycznych puszkach elektrycznych (z zapewnieniem stopnia
ochrony przed wilgocig na poziomie IP 44), o wymiarach min. 100x100 (szer. x wys.). Puszki zabudowywac
we wszystkich studniach kablowych. Kabli lokalizacyjnych w puszkach nie taczyé. Na trasie pomiedzy
studniami unikac taczenia kabla lokalizacyjnego. W razie takiej koniecznosci stosowac kablowe ostony mato
parowe np. typu KM1 oraz taczniki zyt np. typu UY2.
W potowie gtebokosci, nad uktadanym KT utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym, z
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
Prace zwigzane z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z normami wymienionymi w punkcie 1.6. W
miejscach skrzyzowan z innymi istniejgcymi mediami zachowac szczegdlng ostroznosé.
Trase zaprojektowanego KT przedstawiono na Rysl, a schemat rozwiniety wraz z przekrojami na Rys2.
Przekroje w przepuscie nad rzeka Ina zawiera Rys3.

3.2.2 Wymagania dotyczgce stosowanych rur

Wymagania dla rur ostonowych (RO):
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» Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3;

> Srednica zewnetrzna @125 (w przypadku koniecznych diugich przewiertéw @#160);

» Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2;

» Kolor czarny lub pomaranczowy;
Wymagania dla rur swiattowodowych (RS):

> Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940kg/m3;

» Srednica @40;

» Grubos¢ $cianki 3,7mm;

» Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m2;

» Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1 dla rur z warstwg poslizgows;

» Kolor czarny lub pomaranczowy z wyrdznikami (paskami) identyfikacyjnymi;
Wymagania dla wigzek mikrorururek (WMR):

» Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940kg/m3;

» Mikrorurka wewnatrz pakietu o $rednicy zewnetrznej @12 oraz wewnetrznej @8 (112/8);

» Ostona zewnetrzna pakietu mikrorurek o $rednicy @40;

» Konfiguracja wigzek mikrorurek w pakiecie 7x12/8;

> Kolor czarny lub pomaranczowy z wyrdznikami (paskami) identyfikacyjnymi.

3.2.3 Budowa studni kablowych

Na ciggu KT projektuje sie budowe siedmiu sztuk studni typu SK-2 oraz dwdch studni typu SKR-2
oznaczonych numerami S1-S9. Studnie posadowi¢ zgodnie z Rysl. Na studniach zamontowac jedna
pokrywe z wywietrznikiem. Nalezy wykona¢ gardta, zamontowaé wsporniki kablowe oraz tapy na kable, a
studnie wyprawi¢. Rame studni nalezy w przypadku budowy w chodniku umiejscowi¢ zgodnie z rzedng
chodnika, a w przypadku budowy w terenie nieutwardzonym nieznacznie powyzej rzednej terenu. Pokrywa
studni powinna posiadac logo lub inny charakterystyczny symbol wtasciciela KT, celem pdzniejszej szybkiej
identyfikacji wtasciciela. O wzér logo nalezy na etapie wykonawczym wystgpi¢ do Inwestora. Studnie
wyposazy¢ w system zabezpieczenia przed dostepem 0séb nieuprawnionych dodatkowg pokrywa np. typu
Aldaz/Pioch ZPIRcc z wktadka Abloy lub zamykang na ktédke. Sposdb zamkniecia pokryw oraz ewentualny
kod zamkéw do zamdwienia w systemie Abloy okresli na etapie wykonawczym Inwestor. Zamiennie
dopuszczalne jest zastosowanie pokryw typu ryglowego.

3.2.4 Wymagania dotyczace stosowanych studni

Wymagania dla studni kablowych (SK):

> Typy zaprojektowanych studni kablowych SK-2 oraz SKR-2;

> Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o
wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz
z22010r. Nr 115, poz. 773);

> Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego;

» Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni
osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktddki, powinny
by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

3.2.5 Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywacé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami i
uzgodnieniami, obowigzujagcymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien Scisle
przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
kierujgcy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych
na zaktualizowanych mapach geodezyjnych oraz zapewnié wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Lokalizacja KT na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete. Stosowac sie bezwzglednie do uwag zawartych w odpisie z Narady Koordynacyjnej.
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W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosc ze wzgledu na mozliwosé napotkania
nie wykazanych urzadzen podziemnych. W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanego KT z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywacd recznie. Roboty winny by¢ prowadzone w sposdb
zgodny z przepisami BHP. Roboty skoordynowaé z planowang przebudowg drogi gminnej oraz budowg
przepustu na rzece Mata Ina.

4. Zestawienia tabelaryczne
4.1 Zestawienie projektowanych odcinkéw kanatu technologicznego

QOd Do Typ KT Nr KT | Dlugosé KT llo$¢ RO Diugosé RO llo$¢ RS Dlugo$¢ RS | llos¢ WMR | Dlugosé WMR
[n] | [nr] [typ] [nr] [m] [szt] [m] [szt] [m] [szt] [m]
S1 S2 KTul 1 127,0 1 127,0 3 381,0 1 127,0
S2 S3 KTp1 1 355 2 71,0 3 106,5 1 35,5
S3 S4 KTut 2 168,0 1 168,0 3 504,0 1 168,0
S4 S5 KTul 3 170,0 1 170,0 3 510,0 1 170,0
S5 S6 KTut 4 162,0 1 162,0 3 486,0 1 162,0
S6 120 KTui 5 7,0 1 7,0 3 21,0 1 7,0
21 S7 KTui 6 7,0 1 7,0 3 21,0 1 7,0
S7 S8 KTul 7 122,0 1 122,0 3 366,0 1 122,0
S8 S9 KTul 8 126,0 1 126,0 3 378,0 1 126,0
Razem: 924,5 960,0 2773,5 924,5

4.2 Zestawienie projektowanych obiektowych rur ostonowych

Nrob.| PP | 10s¢RO | Dlugosé RO
przejscia

[nr] [szt] [m]
1 wykop 1 10,0
2 wykop 1 45
3 wykop 1 5,0
4 wykop 1 5,0
5 wykop 1 9,0
6 wykop 1 75
7 wykop 1 6,5
8 wykop 1 6,5
9 wykop 1 8,5
10 wykop 1 8,0
11 wykop 1 6,5
Razem: 77,0

4.3 Zestawienie projektowanych studni kablowych

Nr Studni SK-2 SKR-2
[nr] [szt] [szt]
SH 1
S2 1
S3 1
S4 1
S5 1
S6 1
S7 1
S8 1
S9 1
Razem 7 2

4.4 Zestawienie materiatéw podstawowych
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Lp Rodzaj materiatu Jm llosé
1 Rura ostonowa @125 (RO) m [ 1041,0
2 |Rura $wiattowodowa HDPE40/3,7 (RS) wyrdznik czerwony m 953,0
3 Rura $wiattowodowa HDPE40/3,7 (RS) wyrdznik zielony m 953,0
4 |Rura $wiattowodowa HDPE40/3,7 (RS) wyr6znik niebieski m 953,0
5 Pakiet mikrorurek 7x12/8 @40 (WMR) m 953,0
6 Kabel lokalizacyjny Xz TKMXpw2x2x0,8 m 953,0
7 |Tasma "Uwaga Kanat Technologiczny" m 916,0
8 Puszka do wprowadzenia kabla lokalizacyjnego szt. 9
9 Studnia SK-2 kompletna z ramg i pokrywg szt. 7

10 |Studnia SKR-2 kompletna z ramg i pokrywa szt. 2

11 |Zabezpieczenie Aldaz/Pioch ZPIRcc z wktadkg Abloy lub ktodka [ szt 9

12 |Zaslepka mikrorurki (w miejscach t1, t20, t21, t26) szt. 28

13 |Zaslepka blank dla RS @40 (w miejscach t1, t20, t21, t26) szt. 12

14 |Pianka poliuretanowa niskorozprezna szt. 10

Materiaty zamawiane wedtug potrzeb

15 |Zaczka prosta skrecana do RS @40

16 [Mikroztaczka prosta skrecana do mikrorurki ;112/8

17 [Mufa ostonowa na pakiet dla potgczen mikrorurek

Uwaga: W ilo$ciach materiatdw w pozycjach 2-7 uwzgledniono 3% zapasu na falowanie

4.5 Zestawienie wspoétrzednych geodezyjnych

t X y t X y

t1 | 5907326.35 | 5503309.83| t15 | 5907487.44 | 5503306.67

t2 | 5907330.87 | 5503311.05| t16 | 5907626.32 | 5503303.31

t3 | 5907345.75| 5503312.77| t17 | 5907656.04 | 5503300.63

t4 | 5907366.52| 5503317.85] t18 | 5907675.17 | 5503298.35

t5 [5907378.18 | 5503319.93| t19 | 5907821.21 [ 5503257.96

t6 [ 5907390.31| 5503321.96| t20 | 5907979.39 [ 5503217.17

t7 [5907406.67 | 5503323.61| t21 | 5907986.93 [ 5503215.95

t8 [5907413.62| 5503324.12| t22 | 5908518.95 | 5503072.81

t9 [5907433.16| 5503321.61| t23 | 5908525.47 [ 5503070.03

t10 [ 5907452.21| 5503316.44| t24 | 5908552.74 | 5503061.56

t11 | 5907462.93 | 5503313.83| t25 | 5908639.55 | 5503024.23

t12 | 5907463.41| 5503313.68| t26 | 5908697.71 | 5502997.71

t13 | 5907481.90 | 5503308.09| t27 | 5908754.99 | 5502970.96

t14 | 5907482.38 | 5503307.95

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Temat opracowania:

Rozbudowa dr. gminnej nr 490011Z na odcinku od
skrzyzowania z DP nr 1716Z do granicy m. Stargard

Kategoria obiektu:

XXV

Branza:

Telekomunikacyjna

Faza:

Informacja BIOZ

Obiekt:
Droga gminna nr 490011Z

Adres:
Gmina Stargard,
Powiat Stargardzki,
dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo

Inwestor:
Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Witold Klimaszewski

Projektant:
upr. nr ZAP/0222/PWOT/09

mgr inz. Krzysztof Wagner

Sprawdzajacy:
prawdzajacy upr. nr 1467/99/U

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz drogi gminnej nr 4900117 Witkowo-Stargard str. 7



5.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego - okreslenie kolejnosci prac.

Zakres roboét obejmuje budowe kanatu technologicznego w miejscach wskazanych na zatgczonym Rys1.
Kolejnos¢ realizacji prac jest nastepujaca:

wykopanie rowéw pod kanat technologiczny,

wykonanie przeciskow oraz pozostatych obiektéw ochronnych (jesli s3 wymagane),

budowa studni kablowych,

zasypanie rowdéw po utozeniu rur,

catkowite uporzadkowanie terenu i przywrécenie go do stanu sprzed budowy.

VVVYVYVY

5.2 Wskazanie elementéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem wystepujg elementy, ktére mogg stwarzaé¢ szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Elementami takimi sg istniejgce gazociagi, sieci energetyczne oraz
ruch pieszych wzdtuz drogi gminnej, a takze miejsce utozenia KTp-1-1 w przepuscie nad rzekg Mata Ina.

5.3 Informacja o zagrozeniach

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnié jego staty
dozér. Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjnie oraz inne telekomunikacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy
ustala w porozumieniu w wtasciwg jednostka, w ktoérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robot ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczny transport, zatadunek oraz roztadunek elementéw ciezkich
takich jak studnie kablowe. Osoby prowadzgce prace roztadunkowe w sposdb mechaniczny na terenie
budowy powinny mie¢ do tego stosowne uprawnienia. Do miejsc stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
zaliczy¢ nalezy réwniez miejsca wykonywania przepustéw pod drogami metodg przecisku lub przewiertu.

5.4 Informacja o oznakowaniu miejsc robot budowlanych

Ze wzgledu na wykonywanie prac w obrebie drég oraz chodnikéw, gdzie generowany jest znaczny ruch
pojazddw oraz pieszych wszyscy pracownicy pracujgcy przy budowie kanalizacji powinni by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze, a miejsca robét powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie z planem
organizacji ruchu drogowego i w oparciu o obowigzujgce przepisy. W miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng
przestrzen miedzy deska kraweznikowsa, a porecza wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone w czerwone Swiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa, wykop
nalezy szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg wygrodzenia z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

5.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do prac pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu stanowiskowego oraz przeszkoli¢ z

zakresu BHP , a takze zapozna¢ z projektem budowlanym. Nalezy réwniez poinformowac pracownikéw o
sposobie zachowania sie na terenie budowy. Pracownikéw przystepujgcych do prac budowlanych nalezy
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zaopatrzyé w odziez roboczg i ochronng zgodnie z odpowiednio obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oraz inne czynniki szkodliwe
powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej takie min. jak kaski, wzmocnione obuwie oraz
rekawice ochronne. Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposdb korzystania z niego, a takie sposdb przechowywania i konserwacji. Przed
wykonywaniem prac w pasie drogowym poinformowac pracownikdw o sposobie zachowania sie na drodze
oraz w pasie drogowym gdzie odbywa sie ruch pojazddw mechanicznych stanowigcych zagrozenie
bezpieczenstwa. Przed wykonywaniem prac w przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym takim jak kabel energetyczny nalezy poinformowaé pracownikow o mozliwym zagrozeniu
porazeniem prgdem. Wszelkie prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac
szczegblng ostroznos¢, a w razie uszkodzenia kabla natychmiast przerwac roboty, zabezpieczy¢ miejsce
zdarzenia , a nastepnie powiadomié¢ wtasciwego gestora sieci. Przed wykonywaniem prac w przypadku
zblizen lub skrzyzowan z gazociggiem poinformowal pracownikéw , ze powyzisze prace mogg byé
prowadzone tylko pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych gestora sieci. Wszelkie prace przy
zblizeniach i skrzyzowaniach nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegblng ostroznos¢. Przed
przystgpieniem do prac w istniejacej kanalizacji teletechnicznej nalezy poinformowaé pracownikéw o
mozliwym zagrozeniu gazowym. W przypadku gdy pokrywa studni posiada wywietrznik nalezy
bezwzglednie przed otworzeniem pokrywy studni zbadaé¢ metanomierzem stezenie gazu. Wykorzystywane
do tego celu metanomierze powinny posiada¢ odpowiednie atesty i badania zgodnie z odrebnymi
przepisami. W przypadku niemozliwosci otworzenia pokryw studni w sposdb tradycyjny (hakami) nalezy
uzywaé atestowanych narzedzi nieiskrzacych. Po otworzeniu studni, ale przed wejsciem do niej nalezy
studnie przewietrzy¢. Pracownik wchodzacy do studni powinien by¢ asekurowany.
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6. Zatgczniki

6.1 Uprawnienia budowlane projektanta

VN

ZACHODNIOPOMORSKA
? L OKREGOWA
\ ' I £ B &

INZYNIEROW

.////j\'%r BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/3051/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 1.,

? DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynieréw budownictwa i wbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm,), § 11 ust.l pkt 1 i § 22 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Witeldowi Klimaszewskiemu
urodzonemu dnia 16 sierpnia 1964 r. w Stargardzie Szczecinskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PWOT/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie. w terminie 14 dni od daty j¢j dorgezenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwallhkacwne_]

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK e //éj ,7j

- mgr inz. Krzyszrof Motylak

- dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
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6.2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa projektanta

3 P OLSKA
i 2 B &

INZYNIERODW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WXD-L3X-NEF *

Pan Witold KLIMASZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0018/10
adres zamieszkania LUBOWO 24 , 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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6.3 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

Warszawa, dnia 28.01.1999 r

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y30 /99

DECYZJA nr 1467/99/U

Pan inz. Krzysztof Wagner
urodzony dnia 03.02.1954 r. w Nowogardzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.10.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczer

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluty stronie odwolanie do Ministra Lacznadci
2a p Gldwnego Inspek PITiP, w terminie 14 dni od

dria jej doreczenia (ar.127 §1 12, art.129 §1 1 2 Kpa)

Ia 2godnosé 7 oryginatem /&

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKCUUNIRACY/YA
I POCITGNA
02691 Warszawa. ul Ohrzezna 7

o DNOSKTON
PPt n

——

mgr Agnieazka Sokotowske
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6.4 Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynieré6w budownictwa sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

l\\.
o
e 3
=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JJR-DCY-QVT *

Pan Krzysztof WAGNER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0873/01

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 45A/5, 72-600 SWINOUISCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnerecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budcwnictwa.
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6.5 Karta rejestracyjna wtoérnika

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika) 2 arkusze

OBIEKT: dz. nr 35/1, 35/2, 35/3, 61/2, 125
Obreb: 0031 — Witkowo  ul. Kresowian
Jednostka ewidencyjna: 321410 2 — gm. Stargard
Powiat: stargardzki

Wojewddztwo. zachedniopomorskie

POMIARY GEODEZYJINE
Piotr Przesmycki
wl. Adama Mickiewicza la/2
73-110 Stargard
tel. 603-348-993

SKALA: 1:500
Uklad wspdfrzednych: 2000/15
Poziom vdniesienia wysokosci: Kronsztad

Mape do celdw projektowych wykonano
metodq digitalizacji rasra

Kierownik roboty:

Z

uprawntertia nr 191 2.’ :alaresf ; A

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
nr: NGIL66401.1816.2020.AU

Mape do celow prajektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:
{.mapy zasadniczej w postaci rastrowej

w skali 1500 sekcje: 341.414.2214, 2232, 2234, 2243
2. mapy zasadniczej w postaci hybrydowej

sekgja: 5.197.21.07.2.2
3.danych branzowych czesci uzbrojenia pod=iemnega
4. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projekianta
3. opracowanych geodezyjnie elementow planu
zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajqce,
linie_regulacyjne , osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr : 1032, 978, 5026, 5027, 5031

podiegajgce ochronie na padst. Art. 15, art, 48 ust.! pkt. 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celow projektowyech wykazano
nastepujgce uzgodnienie przez ZUDP projekty
sieci uzbrojenia tereru: 1. ZU 85/2017 - ks proyj,

2. ZU 3052020 - ks, w proj, 3. ZU 962/2008 - w proj,
4 ZU 348/2009 - w praj, 5. ZU 21172010 - e, kd proy,
6. ZU 268/2014 - eS proj

Uzgodnienia branzowe przeprowadzono bez
dokumentowania

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
Wedfug danych WGKIK w : Stargardzie
zdnia: 10.09.2020r.
Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi. Mapa do celéw prajektowych wykonana bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Informacje dodathowe:

| W= o wmm W akes pomiaru

2.Redakcja znakow =godna = instrukejg techniczng K-1

3. Mapa nadaje sig do celow projektowych = zakresie
pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do ceidw projektowych

Jjest zgodny = przepisami instrukcji technicznej K-1

3. Wszystkie nwale obiekty budowlane podlegaja
wynyczeniu preez jednostke wykonawstwa geodezyinego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnie? uzbrojenia,
o0 ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2. Posredniego usralenia przebiegu aparaturg
elekiromagnetvezng —  litera A
3. Bezpasrednich pomiaréw powykonawezych — bez
litery
W zwigzku = tvin w czesei 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokladnosé polozenia uzhrojenia na
mapie moze byc nizsza od dokladnoscel kartometryeznef
mapy.

d dok

Pojwi Ze niniejszy zostal ap any w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrveh rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeinie informuje , ze
jestem Swiadomy odpewiedzialnodci karnej za zioenie falszywego
oswiadczenia.

Identvfikator zgloszenia prac geodezvinveh NG.11.66401.1816.2020.AU |
Organ stuzby geodezyjnej, kiory orrzymat
zgloszenie

Starosta Starpardzki
Piotr Przesmycki

Pomiary Geodezyine

‘Wykonawca prac geodezymych

Protokol weryfikacy

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu i
zawierajgeego wynik pozytywne) weryfikacyi 2da /4 £ Lol

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowyeh kierownika prac

Aktualnoscé mapy do celow projektowych na
dzien: 01.10.2020r.

Kierownik jednostki wykonawshva geodesyinego:

6.6 Protokot z Narady Koordynacyjnej

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej w Stargardzie zawarty jest w drogowym opracowaniu giéwnym.

7. Rysunki

Budowa kanatu technologicznego wzdtuz drogi gminnej nr 4900117 Witkowo-Stargard

str. 14
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t1 | 5907326.35 | 5503309.83
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|
S h \\ /\F t2 | 5907330.87 | 5503311.05
o t3 [ 5907345.75 | 5503312.77
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t5 | 5907378.18 | 5503319.93
t6 | 5907390.31 | 5503321.96

/\/ t7 | 5907406.67 | 5503323.61
t8 | 5907413.62 | 5503324.12 Vs
/
/

Integralng czes¢ mapy do celéw projektowych stanowi karta rejestracyjna

01

Obiekt: dz. nr 35,2, 61,/2, 125 POMIARY GEODEZYINE ®
obréb: 0031 — Witkowo  ul. Kresowian Piotr Przesmycki u\o mw .
Jednostka ewid.: 321410_2 — gm. Stargard ul. Adama Mickiewicza 1a/2 S W t9 | 5907433.16 | 5503321 61
Powiat: stargardzki /3-110 Stargard N . t10 | 590745221 | 5503316.44 W 3 p e s
o . ) tel. 91-3500231 kom. 603—348-993 Y t11 | 590746293 | 5503313.83 S| . g/ =
Wo jewbdztwo: zachodniopomorskie 3 WZ 112 | 5907463 .41 | 5503313.68 Y &
= — - o t13 | 5907481.90 | 5503308.09 4
SKALA - 1 - 500 Mapé do celow projektowych wykonano : 114 | 590748238 | 5503307.95 v
Uk?ad wsp6Przédnych : 2000/15 metod? digitalizacji rastra t15 | 590748744 | 5503306.67 N
Poziom odniesienia wysoko?ci: Kronsztad86 —_ 116 | 5907626.32 | 5503303.31 T o
— ~ B .
. B . . ﬂ\rv -~ ~_
Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej N -~ — 117 | 5907656.04 | 5503300.63 ~ %
iné. Piotr \U\\Nm.m,\.lv\@»\. o nw t18 | 5907675.17 | 5503298.35 ~_ /
- NG.11.66401.1816.2020 t19 | 5907821 .21 | 5503257 96
uprawnienia nr 19121 zakres |, Il Si3
p ’ = t20 | 5907979.39 | 5503217.17
Mapé do celéw projektowych sporz?dzono 78 - t21 | 5907986.93 | 5503215.95
przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduj? sié punkty
1. mapy zasadniczej w postaci rastrowej L . ‘
W skal 1:1000 sekcje: 341.432.022, 024 osnowy geodezyjnej nr : 5031 & T | A = L N N o e s N N S N 2 - e e e N N ———— Y CE S
2. danych branéowych czé?ci uzbrojenia podziemnego podlegaj?ce ochronie na podst. : ZF N 7 { Z T, Gl \ N/ Y < N (S o NI = < N 22 1 N e 2 s A N ———— Y O
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz Art.15 ,art.48 ust.1 pkt. 3 § < , % y | £ . -
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta y _ ¢ ; ) T
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu Ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne . \ , B
zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce, g ¢ ¢ 7 T
linie regulacyjne , osie ulic ) @ 2 e L Y N S O L I B e = e e U O 510 VA ——
Na mapie do celow projektowych wykazano Granice | numery dzia?ek ewidencyjnych = : P ‘ : Vil S NN NI e
:wmwmbt\uwom‘ t.Nm.WQEmEQ przez ZUDP projekty wed?ug danych WGKIK w Stargardzie | |V T ) TR ey R L N 00— - e e S 7 e O e
sieci uzbrojenia terenu: P A o L A i S = i RO\ a7 s S, SO, 1§ ] A0 i 10 S . AT i I e e e o e B T L oo A S
dnia : 10.09.2020r. ——=
1. U 962/2008 — w proj 2. ZU 348/2009 — w proj o z ana N, . /ww
32U 211/2010 — e, kd proj 4. ZU 268/2014 — eS proj Qﬂoz_mum ﬂw_o.mw w zakresie opracowania s? granicami praynie 2 ] . N LEGENDA.
Uzgodnienia branéowe przeprowadzono dla sieci obowiPzujreymi. &Qb a &0.0%0% b \Q\mﬁo_ﬁ\ o\w wykonana . S — ; 3 , : 5 T e N e B S 3 / ’
bez ich udokumentowania bez ustalenia obci?éefi s?uéebno?ciami gruntowymi = . \ o - % d P iy . = o o _ H |_m %\I I\/ /\k\ :
Pt~ : = : — =< - E J % M q \M# N \ 976 Numer dziatki
. Sy s © N
Informacje dodatkowe: ) : ‘ & ey s Wu - Nu Cy N [N o /
1. zakres pomiaru ”””’bo\\ ] NS % 1 T N s B ey o e N Z. DA s//g N . -
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcj? techniczn? K—1 | b — e S N = e e [ Ts— B OR s e — EEER R T e o = N o —— s asee L e, T T ~ S —— & W W / Granica dziatki
RN
3. Mapa nadaje sié do celéw projektowych w zakresie | N Wu ) / t Wspotrzedna geodezyjna
pormiaru Mjo > /
4.Stopiefi kartometryczno?ci mapy do celéw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1 D Studnia kablowa
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaj? k
wytyczeniu przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego > S3 . p
6. Nie wyklucza sié istnienia w terenie réwnieé SKR-1 Typ oraz oznaczenie studni
uzbrojenia o ktérym brak by?o informacji branéowych m / / .
i nie zosta?o odnalezione w czasie inwen. geodezyjnej 753 TS L e v SRV-p Py § B O S N\ S i N A N e i S O ST Pty S Y i it o A N I e 2 e 1o S « B L S e ey O B € < b < O e S S e I U L O s A (N S Projektowany kanat
/\m / / technologiczny
Uzbrojenie opracowano na podstawie: N R / /
- ; F N N \ Rura ostonowa RO
N
2. Po?Predniego ustalenia przebiegu aparatur? _ T- J JF h o \\ / RHDPE125/7,7
7 - i ?
s oo A ) . | NS AT R e N = )
litery & A . [ SN [ q © S U«M\ = /
! o5
i Mm N 1 / N / ~ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
x ] | /\ W JF I Przedruk materiatéw w czesci lub cato$ci mozliwy tylko i wytgczenie za zgodg autora.
W zwi?zku z tym w cz€?ci 1 nie gwarantuje sié % Uy
kompletno?ci , a dok?adno?e® po?oéenia uzbrojenia — — I / %Uu - - -
na mapie moée bye niésza od dok?adno?ci [ / —] ; N _:Smm.»oq. Jednostka projektowa:
kartometrycznej mapy. | [ % Gmina Stargard "Pro-Trans" Consulting
i | N S ul. Wiejsk 9 e
L L — | | N 00¢¢, 0g¢ — Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard U“I“ U —.O Q : m
i — : L/\Q : 73 - 110 Stargard tel. 601 622 393 CONSULTING
N . ¢
W NT R WV W Z_ /\ - Przedmiot ROZBUDOWA DR. GMINNEI NR 490011Z NA ODCINKU
P . U/E » / opracowania: OD SKRZYZOWANIA Z DP NR 17162 DO GRANICY M. STARGARD
Aktualno?e mapy do celéw projektowych na ~ | | ] " ” "
! Skala: ‘_ moo azwa rysunku: rrys.:
dziefi : 01.10.2020r. o . [ ] —
iné. Piotr Przesm ycki f—1 |\ Branza: Telekomunikacyjna Projekt zagospodarowania terenu 1/2
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: — !
U Data: 03/2021
|
J\/ H / _ Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
| WG S .\/\ Projektant: mgr inz. Witold Klimaszewski ZAP/0222/PWOT/09
L S
< Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Wagner 1467/99/U
Opracowujacy:

Lokalizacja _3<<mm€o_._ w terenie

00t cn




Integralng czes¢ mapy do celéw projektowych stanowi karta rejestracyjna

Obiekt: dz. nr 35/2, 61/2, 125
obréb: 0031 — Witkowo ul. Kresowian

Jednostka ewid.: 321410_2 — gm. Stargard
Powiat: stargardzki

POMIARY GEODEZ YINE
Piotr Przesmycki
ul. Adama Mickiewicza 1a/2
/3-110 Stargard

tel. 91-3500231 kom. 603—348-993

Wo jewbdztwo: zachodniopomorskie

SKALA . 1 : 500 Mapé do celow projektowych wykonano
Uk?ad wspé?rzédnych : 2000/15 metod? digitalizacji rastra
Poziom odniesienia wysoko?ci: Kronsztad86

Kierownik robotyr Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

iné. Piotr Przesmycki

uprawnienia nr 19121 zakres |, Il NG.11.66401.1616.2020

Mapé do celéw projektowych sporz?dzono

przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajduj? sié punkty
1. mapy zasadniczej w postaci rastrowej .
w skali 1:1000 sekcje: 341.432.022, 024 osnowy geodezyjnej nr : 5031
2. danych branéowych czé?ci uzbrojenia podziemnego podlegaj?ce ochronie na podst.
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz Art.15 ,art.48 ust.1 pkt. 3
pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczaj?ce,
linie regulacyjne , osie ulic )

Na Qobwm do celow projektowych wykazano Granice | numery dzia?ek ewidencyjnych
nastépuj?ce uzgodnienia przez ZUDP projekty wed?ug danych WGKIK w Stargardzie

sieci uzbrojenia terenu: L

1. U 962/2008 — w proj 2. ZU 348/2009 — w proj z dnia :10.09.2020r.

obowi?zuj?cymi. Mapa do celéw projektowych wykonana

Uzgodnienia brancowe przeprowadzono dla sieci . SRS A S .
bez ustalenia obci?éefi s?uéebno?ciami gruntowymi

bez ich udokumentowania

3. 2U 211/2010 — e, kd proj 4. ZU 268/2014 — €S proj Granice dzia?ek w zakresie opracowania s? granicami pra

Informacje dodatkowe:
1. zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcj? techniczn? K—1

3. Mapa nadaje sié do celéw projektowych w zakresie
pomiaru

4.Stopiedi kartometryczno?ci mapy do celéw projektowych
Jjest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaj?
wytyczeniu przez jednostké wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sié istnienia w terenie réwniec
uzbrojenia o ktérym brak by?o informacji branéowych

i nie zosta?o odnalezione w czasie inwen. geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2. Po?redniego ustalenia przebiegu aparatur?
elektromagnetyczn? — z liter? A
3. Bezpo?rednich pomiaréw powykonawczych — bez

litery

W zwi?zku z tym w czéPci 1 nie gwarantuje sié
kompletno?ci , a dok?adno?e pofocenia uzbrojenia
na mapie moée bye niésza od dok?adno?ci
kartometrycznej mapy.

Aktualno?e mapy do celéw projektowych na

dziefi . 01.10.2020r. iné. Piotr Przesm ycki

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

%

Lokalizacja _:<<m,_mﬁ<o_._ w terenie

t X y

t22 | 5908518.95 | 5503072.81
t23 | 5908525.47 | 5503070.03
t24 | 5908552.74 | 5503061.56
125 | 5908639.55 | 5503024.23
t26 | 5908697.71 | 5502997.71
127 | 5908754.99 | 5502970.96
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytgczenie za zgodg autora.
Numer dziatki
Inwestor: Jednostka projektowa:
Granica dziatki Gmina Stargard "Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejsk 9 \\B’
Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard ﬁl —U —.O Q :m
Wspoirzedna geodezyjna 73 - 110 Stargard tel. 601 622 393 CONSULTING
Przedmiot ROZBUDOWA DR. GMINNEJ NR 490011Z NA ODCINKU
Studnia kablowa opracowania: 0D SKRZYZOWANIA Z DP NR 17167 DO GRANICY M. STARGARD
Skala: 1:500 Nazwa rysunku: Nrrys.:
Typ oraz oznaczenie studni Branza: Telekomunikacyjna Projekt zagospodarowania terenu 2/2
Data: 2021
Projektowany kanat = 03/20
technologiczny Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Rura ostonowa RO Projektant: mgr inz. Witold Klimaszewski ZAP/0222/PWOT/09
RHDPE125/7,7 - —
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Wagner 1467/99/U
Opracowujacy:
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UWAGA 1:
1.Dlugos¢ catkowita KTu1/KTp1 - 0,886/0,035 km
2.llo$¢ studni SK-2/SKR-2 - 7/2 sztuki
UWAGA 2:

W przypadku uktadania rur obiektowych metodg przecisku kabel lokalizacyjny zaciggaé do gérnej RO.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.

Przedruk materiatébw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytgczenie za zgodg autora.

Inwestor:

Gmina Stargard

73 - 110 Stargard

Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard =

Jednostka projektowa:

tel. 601 622 393

"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejsk 9 \“BU—\O* Qsm
C LTING

ONSU

Przedmiot ROZBUDOWA DR. GMINNEJ NR 490011Z NA ODCINKU
opracowania: OD SKRZYZOWANIA Z DP NR 1716Z DO GRANICY M. STARGARD
Skala: XXX Nazwa rysunku: Nrrys.:

, ; : Schemat rozwinigty kanatu technologicznego
Branza: Telekomunikacyjna

rensa Y Przekroje poprzeczne KTu1, KTp1 2
Data: 03/2021
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant: mgr inz. Witold Klimaszewski ZAP/0222/PWOT/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Wagner 1467/99/U

Opracowujacy:




Odcinek KTp1-1 - 2xRHDPE 125/7, 1

czesciowo w konstrukcji przepustu

Przekroj A-A

~
BN
G

Kierunek Stargard s -\
e e - N

7

N

Odcinek KTp1-1 - 2xRHDPE125/7,1
w konstrukcji przepustu

Przekréj B-B

124,14

| j2339

173,36

122,26

UWAGA: Szczegdly konstrukcyjne przepustu oraz umiejscowienie
przekroi zawarto w projekcie branzowym

Kierunek Witkowo

|—V

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub cato$ci mozliwy tylko i wytgczenie za zgoda autora.

Inwestor:
Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5
73 - 110 Stargard

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejsk 9 — ._.
——]
73-110 Stargard = = “ v—\o 1 oAz muc_um

tel. 601 622 393

Przedmiot mONmQDOs\h DR. GMINNEJ NR 490011Z NA ODCINKU
opracowania: OD SKRZYZOWANIA Z DP NR 1716Z DO GRANICY M. STARGARD
Skala: XXX Nazwa rysunku: Nrrys.:
Branza: Telekomunikacyjna |  Odcinek KTp1-1 w konstrukcji przepustu nad rzeka Ina 3
Data: 03/2021

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Witold Klimaszewski ZAP/0222/PWOT/09
Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Wagner 1467/99/U
Opracowujacy:




