kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

7 frakcja 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm
P RZ E KROJ A-A warstwa podbudowy z kruszywa tamanego kraweznik najazdowy 15x22 cm
frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm :
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
1 . 1 O zageszczona podsypka piaskowa
. gr. okoto 20cm , Js>1,00 tawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm
geowtdknina

zageszczony grunt rodzimy co drugi kraweznik

wystawi¢ 12 cm

kraweznik betonowy
12 x 30 cm - ~1160 cm

12x 30 cm
tawa betonowa C16-20 #
#7‘2& 225r S  kraweznik betonowy
~1% ~[72,25] N 12 x 30 cm
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ISTN. NAWIERZCHNIA L,L PROJEKTOWANY PLAC
/ PROJ. WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ
SZUTROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
12 | 15
ISTNIEJACY UL. KANALOWA  PROJ. WJAZD NA TEREN KOMPLEKSU 2l
DZ. NR 18/3 -DZ. NR 18/3 -
nawierzchnia szutrowa T hawierzchnia z kostki betonowej A 114 PROJEKT-JACEK GRUBA ' cpoms sxarceanis | rumerisc
. J R‘?‘)lj\gélf_{ Pfojjﬁ?m?;f;"”;fiozgré ig;:dZtWO WRAZZINFR;/CSDTZITI;J'\IZ;I;DUI\IT'GE'I'OWARZYSZACA
NAZWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ A-A 1:10
1. Istniejaca nawierzchnie wybraé, odkryty grunt INWESTYCJL ul Karc‘;al\'ﬂol",\‘l’: *Ndé;/\’/‘;\l;{z SDJ\;TSE”A“ NR RYS..
2 ngykz;g;gaz?alzzdigﬁzcgg B-01. INWESTOR: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wie$ Wielka B'OSW
3. Rzedne dopasowac do istniejgcej drogi i uksztattowania BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
terenu zachowujac kierunek spadku. mgr inz. Jacek Gruba
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci PROJEKTOWAL: nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
warstwy wybranej nawierzchni, min. 20 cm. specjalnosé: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba

nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm
z warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
P RZE KROJ B_B frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm kraweznik najazdowy 15x22 cm
1 . 1 O S?gfksézzgggrﬁ Odjgf:( %glaskowa podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
. geowtoknina tawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm
zageszczony grunt rodzimy
~1050 cm
kraweznik betonowy (wymiar faczny z szer. ul. Kanatowej) co drugi _k,raweznik
12 x 30 cm . ~700 cm wy1s;a)\(/w3c01 C2mcm
tawa betonowa C16/20 #
. ) 28r N kraweznik betonowy
| k #L_ N 12 x 30 cm |
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ISTN. NAWIERZCHNIA ,@ PROJEKTOWANY PLAC
PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ 7 KOSTKI BETONOWE.J
SZUTROWA
12 | 15
ISTNIEJACY UL. KANALOWA | PROJ. WJAZD NA TEREN KOMPLEKSU 21
Q DZ. NR 18/3 -DZ. NR 18/3 D —
naV\ggész:Eg?Osgrlrj]trowa ' nawierzchnia z kostki betonowej AMAR Zﬁg’%&%ﬁ,}fi{%ﬁig?ﬁ&? Wg:;gm%%ggi% E;’gywj;';/;gggc \
NAZWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ B-B 1:10
ADRES - _
1. Rzedne sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! INWESTYCJI: ul Karéal\iﬂolv,\\l/aA ’Ndé;/c;\lzllzst)\illf;ﬁn;a NRRYS.
2. Przekroj B-B zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTOR: ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka B-06w
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowac rzednych terenu. . _
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci BRANZA KONSTRUKC.JE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 20 cm. PROJEKTOWAL - mgk; ir&z.dzﬁeﬁzG;uzkz%/ﬂ”sg
.oua. -RL-
s;ercljjglzoéé: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




trawa w wypetnieniach

piyt azurowych \

PRZEKROJ C-C

1:10

betonowe ptyty azurowe gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 20cm, Js>1,00

geowtdknina

zageszczony grunt rodzimy

kraweznik najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

fawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm

4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 20 cm.

~1050 cm
kraweznik betonowy (wymiar faczny z szer. ul. Kanatowej) co drugi kraweznik
12 x 30 om . \ \ wystawi¢ 12 cm
12 x 30 cm
tawa betonowa C16/20 \ 1 / . kra\;vgzniskobetonowy
~1% S x 30 cm
| ~ 72,33 -~ ~|72,E8 ;#Q@ L~ |
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ISTN. NAWIERZCHNIA L,L . PROJEKTOWANY PLAC
S7UTROWA PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE Z AZUROWYCH PLYT BETONOWEJ 7 KOSTKI BETONOWE.J
12 | 15
ISTNIEJACY UL. KANALOWA = PROJ. WJAZD NA TEREN KOMPLEKSU 27
DZ. NR 18/3 -DZ. NR 18/3 TEMAT.
”a""sigézrchgig‘osgr%trowa * nawierzchnia z kostki betonowej ) AMAR Projoktowani. nadzsr.doradzins (s A S TEPARKY | PUMTRACKS
. ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza W DZIEMIONNIE
NAZWA KONSTRUKCJA PARKINGU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ C-C 1:10
S - .
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! wesTYC ul. Ranalowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NRRYS.
2. Przekroj C-C zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTOR: ul. Oggzjﬂcl)tlv';\ g,ogggg\cl)lﬁiv\\g%gwwma B-07w
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowac rzednych terenu. SRANZA KONSTRUKGJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane

SPRAWDZIt:

mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




kostka betonowa - 6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa

PRZE KRC’)J D'D gr. okofo 30cm , Js>0,8

geowitdknina

1 . 1 O wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

obrzeza betonowe

~2500 cm 8 x25cm
obrzeza betonowe
8x25cm
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TRAWNIK 0 Ls | 10 NAWIERZCHNIA PUMPTRACKA Z KOSTKI BETONOWE. TRAWNIK
tawa betonowa C16/20 y 10 ,8 L 10
na podsypce z piasku 28 28
m iﬁgﬂé&&ig’i:EgéingdEggF;&%A TEB'\LTS\;)I-:WA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
UWAGI' ROJEKT JuI. Kukutcza ;1 86-061 ’Brzoza RAZZ INFRVCSD;T:MKLUNRN/TJOWARZYSZACA
1. Rzedne sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenul! E%YJ\’NAKU. KONSTRUKCJAPN;‘;VEE;%)%HS_'; UMPTRACKA SKAIZ]Ai 10
2. Przekr¢j D-D zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES — -
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowaé rzednych terenu. INWESTYCJI: ul. Kanafowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci INWESTOR: L0 G'X"NA ';Oggﬁ)\é\gis W'S\'/-.KAW. Ik B-08w
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 30 cm. W grodowa <, owa Thes vTiela
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL: nr ur;rg gigé'tj:;?&z?;uzﬁ%/271/89
specjalnos$c¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt : mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




co drugi kraweznik
wystawi¢ 12 cm

12 x 30 cm

PRZEKROJ E-E
1:10

kostka betonowa - 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 30cm, Js>0,8

geowidknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

obrzeza betonowe
8x25cm

_ ~4050 cm
obrzeza betonowe
8 x25cm o —
L ~|72, ~|72,25 o~ | | ~72,20
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| TRAWNIK |
F’FTOJ- WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ NAWIERZCHNIA PUMPTRACKA Z KOSTKI BETONOWEJ | | .|
tawa betonowa C16/20 28
na podsypce z piasku
TEMAT.
NNVIAR PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| ' gpowa SKATEPARKU | PUMPTRACKA
UWAGI!  OTERT Pfonﬁ?m?cnzf;"”;CfOZgE ig;:dZtWO WRAZ Z |NFRVCSDTZTEJ“§ITOUI\IR'G ETOWARZYSZACA
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! E\Aé‘L’JVﬁKU. KONSTRUKCJAP'\IIQAZV!E;é%Hg lEPUMPTRACKA SKAL.]Ai 10
2. Przekr¢j E-E zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES — -
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowacé rzednych terenu. INWESTYCJI: ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci INWESTOR: L0 GZ"'NA gogg%g\(l)lﬁs W'\E\'/-.KAW. Ik B-09w
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 30 cm. W Pgrodowa <, ©%- owa THies Tiielka
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




ptyta betonowa, zbrojona siatkami
z betonu C30/37 W8, gr. 15cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm
warstwa podbudowy z kamienia tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm
- zageszczona podsypka piaskowa
P RZE KROJ F'F gr. okoto 10cm, Js>0,98
zageszczony grunt rodzimy
siatka gérna
nr1 15 x15cm
a8
~860 o N
a8
~72,25 ¥ 15 # 15 o
| ||
o [ % \ [ [ [ [ [
b - o 'y 'y o e | o Iy 'y o Iy
R N VN N N N N N N N N N N N N N N U U U N N N N N N N NONON N N N N N NN \\\\\\\\\\\\\\\\\"‘"”’54” : T
AN N NN itiitiiiittiititi/\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/
$ SRnnn e e R RIRNERRRRRE A AL A
R OO ~ SRR
N NN S bl e e B e e e e B AR R S R A IR,
/ / / rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr \/\\\/\\/\\/\\/\\\/\\\
DN ..//\//\//\//\//\//\//\
S S L N LNy
PO CNEN N PN QLAALAL AL KLALALLLK LA LLLLLK P CN NN
A R R R A R R A
\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\A
R R R
I\\ A A A A AN \//{ N NEANE RSN AN SN AN AN AN AN AN SN SN NS NSNS AN AN SN \\1
TRAWNIK PROJ. PLYTA ZELBETOWA - NAWIERZCHNIA SKATEPARKU TRAWNIK
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA AT
AR Fibiouane. i Sodibs w2 AT R
BETON C30/37 W8 UWAG“ NAZWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SKATEPARKU SKAL1A: 1 O
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiarow geodezyjnych terenu! RYSUNKU: PRZEKROJ F-F :
STAL RBS00W 2. Przekroj F-F zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTYCUL ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
3. W plycie wykona¢ dylatacje wg opisu technicznego. INWESTOR: ul Ogggg‘:‘v’g goggﬁ)g\élﬁileg\lfiﬁwelka B-10w
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci . ' :
Warstwy Wybranej nawierzchni’ oko*o 10 cm. BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane
SPRANDZIE: "or iT)z'dH%nFEy :325%3410/94
s;;]erchlglrrllolééz kon-stru-kcje budowlane




obrzeza betonowe

PRZEKROJ G-G

1:10

~200 cm

kostka betonowa - 6ecm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -10cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 30cm, Js>0,8

geowtdknina

wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy

obrzeza betonowe

8x25cm

7]

8x25cm
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| TRAWNIK | TRAWNIK |
lawa betonowa C16/20 10 8 10 DOJSCIE DO SKATEPARKU Z KOSTKI BETONOWEJ 10 |8 L 10
na podsypce z piasku 28 08
NNVIAR PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA TEBl\Lsz(I:\NA SKATEPARKU | PUMPTRACKA
UWAGI! KODERT. PN, o s T Toarsascs
1. Rzedne sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! E\Aé‘L’JVﬁKU. Koﬁsgggégéﬁ %?éSCIA SKAL.]Ai 10
2. Przekroj G-G zaznaczono na rys. nr B-01. ADRES — -
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowa¢ rzednych terenu. INWESTYCJI: ul. Kanatowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NR RYS.:
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci INWESTOR: ul. Ogg:,ﬂcl,m glyoggﬁ)g\gﬁileahﬁ Wielka B-11w
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 30 cm.
BRANZA: KONSTRUKCJE BUDOWLANE DATA: 10.03.2023
PROJEKTOWAL : mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




betonowe ptyty azurowe gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
frakcja 0/63 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm

zageszczona podsypka piaskowa
gr. okoto 20cm , Js>1,00

geowtdknina

PRZEKROJ H-H

kraweznik najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

1:10

tawa betonowa z betonu C16/20 - 15cm

zageszczony grunt rodzimy 550 cm
co drugi kraweznik
wystawi¢ 12 cm obrzeza betonowe
12x 30 cm 8x25cm
/ kraweznik betonowy
~1% - 12 x 30
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PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE PROJEKTOWANY PLAC TRAWNIK
Z AZUROWYCH PLYT BETONOWEJ Z KOSTKI BETONOWEJ 10 L8 |10
12 | 15 A
97 28
PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA e
AR Fibiouane. i Sodibs w2 AT R
KONSTRUKCJA PLACU SKALA:
UWAGI! RYSUNKU: PRZEKROJ H-H 1:10
1. Rzedne sprawdzié po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych terenu! IwesTYC: ul. Ranalowa , dz. nr 18/3 Dziemionna NRRYS.
2. Przekréj H-H zaznaczono na rys. nr B-01. INWESTOR: ul. Ogggm': goggﬁ)g\élﬁileg\lfiﬁ Wielka B-12w
3. Rzedne utwardzen z kostki dopasowac rzednych terenu. . KONSTRUKCJYE BUDOWLANE _
4. Wielkos¢ podsypki piaskowej w zaleznosci od grubosci BRANZA DATA: 10.03.2023
warstwy wybranej nawierzchni, okoto 20 cm. PROJEKTOWAL - mgr inz. Jacek Gruba
nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane
SPRAWDZIt mgr inz. Henryka Gruba
nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94
specjalnosc¢: konstrukcje budowlane




