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Rowerowy plac zabaw - pumptrack

Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w catosci wykonanym z modutowych
elementéw. Tego typu obiekt moze stanowic samodzielng forme aktywnosci lub wspéhtworzy¢
kompleks sportowy. Pumptrack sktada sie z muld, zakretéw profilowanych oraz malych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na
obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz poprawia zmyst réwnowagi.

1. Opis techniczny do projektu budowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
SILVE EP

Pumptrack kompozytowy to kombinacja pompek rozpedowych oraz band
o réznych promieniach skretu. Taka kombinacja pozwoli wszystkim uzytkownikom zaréwno
poczatkujagcym jak i profesjonalistom rozwija¢ swoje umiejetnoéci a dzieki swojej
réznorodnosci tego typu obiekt nigdy sig nie znudzi. Pumptrack moze zostaé zamontowany na
nawierzchni asfaltowej, betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu.
Z pumptrackdw moga korzystac rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na
hulajnogach.
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1.2. Specyfikacja rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
Wymagania dotyczace elementéw:

- wysokos$¢ modutdw zakretow minimum 95 cm,

- wysokos¢ modutéw garbow minimum 49 cm,

- szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukgje z polietylenu o grubosci 15 mm oraz drewna impregnowanego

modrzewiowego

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduty winny by¢ ze soba polaczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajaca wysokie

parametry mechaniczne i wysoka odpornosc.

- Gorna cze$¢ kompozytu pokryta jest warstwa antyposlizgowa lub materiatem

réwnowaznym. Na gérnej powierzchni warstwy jezdnej nie moga znajdowac sie elementy

taczace ja z elementami konstrukcyjnymi,

- doine potaczenia srubowe muszg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z

blachy stalowej o gfuboéci min 4mm,

- urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek z polietylenu.

- wszystkie elementy toru muszg posiadac uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i manipulagje,

- wszystkie elementy toru muszg by¢ ze soba sparowane z tolerancja 5mm,

- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnia
gwararicje na element jezdny. Gwarandiji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z norma PN-EN 14974:2019-07,

- dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.
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1.3. Wykaz elementéw

Nazwa
modutu

Wymiary [cm]

P1 ' 200x100x49 22
1L . 127%100x58 ;
1 ’ 127x100x58 ;
Z2P ‘ 147x120x97 7
z2L . 147x120x97 7

B ' 83x120x97 32
N1P ‘ 200x166x49 1
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N1L ’ 200x166x49
BNM ' 60x60x11

$200 - 200x100x49
5101 .. 101x100x49
S124 . 124x100x49




