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Bydgoszcz, 2023.03.10

OSWIADCZENIE

(na podstawie34 usgp 3d Prawa budowlanego )

Zespot nkej wypisanych projektantow opracowaych projekt
techniczno-wykonawczy brawy architektura i konstrukcje budowlane: ,Budowa
skateparku i pumptracka wraz z infrastruttowarzyszaca w Dziemionnie” na
terenie dziatki nr 18/3 gmina Nowa Wi®/ielka gwiadcza,ze projekt zostat
wykonany zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. Matgorzata Schmidt
upr. bud. nr GP-KZ-7342/126/92
specjalnég: architektura

mgr irz. Jacek Gruba
upr. bud. nr UAN-KZ-7210/271/89
specjalné¢: konstrukcje budowlane

Sprawdgay):

mgr in. arch. Joanna Homma
upr. bud. Nr 11/KPOKK/2021
specjalriid: architektura

mgr in Henryka Gruba
upr. bud. nr GP-KZ-7342/410/94
specjalnéc: konstrukcje budowlane



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- DZIEMIONNA - PTW

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

| OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Il OPIS TECHNICZNY

I RYSUNKI:
ARCHITEKTURA:

1/ Rzut zaplecza kontenerowego
2/ Przekréj kontenerowego
3/ Elewacje zaplecza kontenerowego

KONSTRUKCJE BUDOWLANE:

4/ Konstrukcja wjazdu - przekroj ,A-A”

5/ Konstrukcja parkingu — przekroj ,B-B

6/ Konstrukcja parkingu — przekroj ,,C-C”

7/ Konstrukcja nawierzchni pumtracka— przekréiDD
8/ Konstrukcja nawierzchni pumtrackazegroj ,E-E”
9/ Konstrukcja nawierzchni skateparku— przekfof,;,
10/ Konstrukcja ddgia— przekr¢j ,G-G”

11/ Konstrukcja placu— przekr¢j ,H-H"

12 Konstrukcja pochylni dla os6b na wdzkach

13/ Konstrukcja ogrodzenia

14/ Rzut muru oporowego skateparku

15/ Konstrukcja muru oporowego skateparku

IV ZALACZNIKI:

1/ Skatepark
2/ Pumptrack
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B-09w
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B-11w
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B-16w
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Z-02



Il OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysosmowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa skateparku i pwatka wraz z

infrastruktug towarzysaca w Dziemionnie.

Podstaw opracowania projektu jest ,Decyzja o ustaleniwal@aciji inwestycji

celu publicznego (RGG.6733.1.2023.EL) " z dnia 72023 wydana przez

Wodjta Gminy Nowa Wig Wielka.

Projektowany obiekt ma charakter sportowo — reknega stuzy do aktywnego

wypoczynku n&wiezym powietrzu poprzez jazcha tyzworolkach,

deskorolkach, rowerach czy hulajnogach.

W skfad zamierzenia wchogiz

- wybranie warstwy nasypu w adtnie projektowabnych obiektow

- wykonanie podbudowy pod projektowane obiekty

- budowa skateparku

- budowa pumptracka

- budowa parkingu dla samochodéw osobowych

- budowa kontenerowego zaplecza socjalno-magazygomwe

- budowa éwietlenia parkowego

- budowa placow i ggéw komunikacyjnych z kostki betonowej

- budowa dajcia i opaski z kostki betonowej wzdtbiezni

- budowa ogrodzenia

- monta tawek i koszy nd@mieci w obebie projektowanego terenu

- monta stojakOw na rowery przy skateparku

- humusowanie i obsianie trgwstrefy bezpieczestwa skateparku oraz terenu
przylegtego w niezfuinym zakresie

- uporadkowanie terenu

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania geotechniczne opracowat geolog mgr Krzy€ztw.

Dokumentacja geotechniczna odteewarunki gruntowo-wodne jakwednio
korzystne dla budowy skateparku, pumptracka i plazd&ostki betonowej ( ze
wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej ) .

W poziomie posadowienia wygiuja hasypy niebudowlane stanaee
niejednorodn mieszanin piaskéw drobnych zawietgje domieszki humusu.
Nasypy zalegajciagta warstwy na catym terenie badana gkbokasco od 0,3m
do 0,4m poniej poziomu terenu.g30 nasypy mtode o dej scisliwosci, ktore



nie mog stanowt podbudowy pod projektowane obiekty. P@piwystpuja
piaski drobne zalegage chgta warstwg pod w/w nasypami. Do gbokcaici
wykonanych otworéw badawczych tj. 2,0m nie zospagewiercone. Piaski w
staniesredniozagszczonym 1d=0,4-0,55, charakterygzgje wysokimi
wartasciami parametrow wytrzymadoiowych i umaliwiajg bezpdrednie
posadowienie warstw konstrukcyjnych lub fundamentow

W okresie prowadzenia prac terenowych reogkasci stwierdzono
wystepowanie jednego ggtego poziomu wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym, lekko nachylonym w kierunku potnocnymvierconym i
stabilizupcym sk na gkbokasci 0,28 — 0,35 m tj. naednych 71,57 — 71,63 m
n.p.mwody gruntowej.

Podtaze cechyj proste warunki gruntow@la podstawie wynikow bada
geologicznych oraz uwzglniajgc charakterystykkonstrukcji obiektow
przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczg w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Przygte rozwipzania:

Wystepujace nasypy ze wzellu na swoj stan i sktad nie mplgyc¢
wykorzystane jako podi® dla projektowanych warstw konstrukcyjnych
pumptracka, skateparku i placow z kostki betonoWgjtstwe nasypow
niebudowlanych o miszaci od 30cm do 40cm natg wybrat na calej
powierzchni projektowanych obiektow sportowych.

Na odstongtej warstwie piaskOw zastosotvevarstwe stabilizacyjm z kruszywa
kamiennego, tamanego ( frakcje 0,075-31,5mm ) b@ai 15cm.

Po wychgnieciu jej stropu nad zwierciadto wody przeprowade)
zag:szczenie eizka zag:szczarly. Na stropie w/w warstwy stabilizigej
wykona podsypk piaskows i projektowane warstwy konstrukcyjne pod
obiekty.

Podsypk wykona z piasku drobnegosredniego zagszczon do 1s=0,97.
Podsypk wykona do wysokdci rzednych projektowanych warstw.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych niweletylpagow i planowanych
nawierzchni utwardzonych podséedo rzdnej 72,2 — 72,3m n.p.m.

4. OPIS ROZWIAZAN

4.1 ZAPLECZE KONTENEROWE, SOCJALNO-MAGAZYNOWE
Projektowane zaplecze kontenerowe charakteryz¢ipasrg bryta. Obiekt
jednokondygnacyjny. Konstrukcja,aduty kontenerowe w panelu z tworzywa
lub w kasetonach metalowyc$ciany, podioga i dach ocieplone wetn
mineralry 0 grubgci minimum 10 cm. W kontenerach wydzielono cztery
pomieszczenia: pomieszczenie pracownika, magazyhd#nskie/NP i WC
meskie. Okna z roletami zewtriznymi , antywtamaniowymi. Kolorystyka
elewacji,sciany i stolarka w kolorze szarym 34321 C2 (wg aysi sto color),
pionowe narga w kolorze bgzowym 32140 C3. Kontenery zam@wiraz z



wyposaeniem, zgodnie z rysunkami. W ubikacjach pgyjwentylacg
mechaniczga, w pozostatych pomieszczeniach wentyamjawitacyjm. W razie
konieczndci kontenery zaméwize stopniem wiazowym przy wejach. Przed
posadowieniem kontenerow wykanarzylacza wodno- kanalizacyjne oraz
doprowadzt prad.

Podstawowe gabaryty
Gabaryty projektowanego zaplecza

 szerokd¢ kontenerow...........ccccevvvvvvvveevnnnnnnee. 6100
o dlugai¢ kontenerow.............eeeeevvvvevenn e ,0@m

* liczba kondygnaciji podziemnych ............ 0....

* liczba kondygnaciji nadziemnych ............ 1.

* poziom posadzki parteru budynku £ 0,00 = m n.p.m
* max wysoké¢ budynku od poziomu terenu 2,95m

Zestawienie powierzchni

* powierzchnia zabudowy 36,00m
 powierzchnia gytkowa catkowwita ~30,92m
 kubatura budynku ~103,3 m

4.2 SKATEPARK W TECHNOLIGII BETONOWEJ

Projekt zaktada budawskateparku w technologii betonowej — monolitycznej
Inwestycja zaktada utwardzenie nawierzchni w forglaekiej,zelbetowe]
ptyty z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanyta jazdy po nich na
tyzworolkach, deskorolkach, hulajnogach i roweracletils, forma oraz
wielkos¢ projektowanego placu i przeszkdod zostaty dostoseve istnigjcego
terenu. Wokot piyty przewiduje suzupetnienie istniggych trawnikéw wraz z
wykonaniem niskich skarp terenowych w celu wyréwiagoziomu pomidzy
ptyta skateparku a istniggym terenem. Ksztattem i wielkoa s3 one
dostosowane do geometrii ptyty. Oprécz przeszkgprafilowanych z pyty
zelbetowej zaprojektowano tai poecze stalowe kotwione do nawierzchni.
Projektowana ptytaelbetowa posiada spadki utatwieg ptynm jazce na
deskorolkach i rolkach oraz umlwviajace odprowadzenie wdd opadowych
poza utwardzenia - na teren zielony. Na ptycieegbatku zaktada siokalizacg
przeszkod o zmnicowanym stopniu skomplikowania, aby #iawym byto
korzystanie z obiektu zar6wno przez osoby ptitgace, jak i bardziej
zaawansowanychzytkownikéw tego typu obiektow.
Warstwy projektowane:
- powierzchnia zatarta mechanicznie;
- beton C30/C37 zbrojony wtéknami polimerowymi 3&mw ilosci 2kg/ n¥

+ 0,6 kg widkien przeciwskurczowych 12 mm (zamienthbpuszcza si

wykonanie siatki dotem z ¢gibw 8 mm co 150 mm zamiast widkien)

zacierany na gtadko, hydrotechniczny W8, mropaody F150, gr. 15cm,



zabezpieczony preparatem do gelacji betonu;

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 10 cm;

- podsypka piaskowa zeggczona do Js>0,98, gr. okoto 20-25 cm

- warstwa z kruszywa tamanego, gr. 15 cm — fraRepd ,5mm stabilizowana
mechanicznie;

- odstonety grunt n@ny

Plyta giéwna

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzkanpyzewa o grub€ci
minimum 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego MW®zoodporng:
F150, zbrojona dotem siatk prtow @8 mm o oczkach 15x15mm.

W plycie naley wykona szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m nalgbkasci 1/3 grubdci ptyty lub nacicia
przeciwskurczowe, po 30 dniach nalevykona fazowanie krawdzi dylatacji,
zatazy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetndylatacg mag poliuretanow.

Piyta musi posiadaspadki w przedziale 1 - 1,5%z@ geometria skateparku
na to pozwala spadki powinny djednostronne.

Przeszkodyzelbetowe — urgdzenia na skateparku

Przeszkody projektujesiv formie elementowielbetowych, ptyt lulEcian,
zbrojonych siatk @8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy
C35/45. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikagaszkody naley
wbetonowa profil stalowy, ktéry ma za zadanie chréimth kravwedzie.
Wszystkie elementy tukowe muszostad wykonane w technologii
torkretowania na mokro — beton naktadany metoatryskows przy wyciu
mieszanki recepturowe.

Krawedzie naraone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt
przewiduje zabezpieczenia icadnym profilem stalowym powinny By
fazowane. Poprawia to trwalbkrawedzi elementow skateparku oraz zisza
poziom bezpieczestwa jego uytkownikow.

Mury oporowe

Dla zabezpieczenia statecznoioczesci przeszkdd skateparku zaprojektowano
mury oporowe o konstrukcielbetowej. Przyto konstrukcje oporowe ptytowe
sktadajgce se¢ z ptyty pionowej i poziomej, sztywno ze gghofaczonych. Piyty
zarO6wno pionow, jak i poziom obliczono jako wsporniki. Gtowne zbrojenie
pityty pionowej zaprojektowano od strony parcia guuiCzs¢ ptyty poziomej
od strony parcia jest zbrojona g@ powodu zginania ku dotowi, €& z&
wystepujaca na zewstrz, zbrojona jest od dotu z powodu ofz@nia odporem
gruntu. Mury oporowe zaprojektowano z betonu ki&&%/30 zbrojonego
pretami ze stali RB500W. Od strony zegtrznej mury oporowe zatrzena
gtadko i pomalowéafarbami do betonu w kolorze jasno szarym. Lokajaa
Murow oporowych wg projektu architektury skateparku



Stal

Wszystkie elementy stalowe: gore, barierki i okucia musdy¢ wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by wykonany z rury stalowej ocynkowanefm@dnicy w
przedziale od 48 do 60,3 mm. Kadwki rur musz by¢ zailepione stalowymi
zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (wg projekthrieznego).
Wszystkie profile i gtowniki musz mie¢ na zgéciu zaokgglenia (stal
walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, ogpiczy poecze daslizgania
sie musa by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérysrosadzone;
Porcze i fawki stalowe naky kotwi¢ do ptyty bezpérednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty. Element taktrakny jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysoka powyzej 1m musz mie¢ barierki ochronne
wzdhuz tytu i bokéw. Barierki muszposiada pionowe poprzeczki, aby nie
prowokowaty nikogo do wspinaniaesi

Wysokas¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynmsinajmnie]

1,2m. Pogcze musz by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x38m
I rurek @16mm o rozstawach zgodnych z ob@wjaca norma PN-EN 14974 z
pézniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki musdy¢ skrecone razem ze sglza pomog srub
metrycznych.

4.3 PUMPTRACK
Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torenmatesci wykonanym z

modutowych elementéw. Tego typu obiektmastanowt samodzieln forme
aktywndici lub wspottworzy kompleks sportowy. Pumptrack sktada zsimuld,
zakretow profilowanych oraz matych ,hopek” ttlonych w takiej kolejnéci,
aby umaliwi ¢ rozpedzenie i utrzymywanie pdkosci bez pedatowania. Przy
zachowaniu maksymalnego poziomu bezpiésiea, obiekt pozwala na obycie
z rowerem, rozwija koordynacjuchows oraz poprawia zmyst rownowagi.

Pumptrack kompozytowy to kombinacja pompek rapvych oraz band o
réznych promieniach sktu. Taka kombinacja pozwoli wszystkim
uzytkownikom zaréwno poatkujacym jak i profesjonalistom rozwigaswoje
umiejtnosci a dzeki swojej r&znorodndci tego typu obiekt nigdy sinie
znudzi. Pumptrack nie zostd zamontowany na nawierzchni asfaltowej,
betonowej lub uprzednio przygotowanym, utwardzompjatu. Z pumptrackow
mog korzyst& rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osobygeace na
hulajnogach.



Warstwy projektowane:

- kostka betonowa grubo 6cm

- piasek stabilizowany cementem, gr. 8 cm;

- podsypka piaskowa zeggczona do Js>0,98, gr. okoto 30 cm
- odstonety grunt n@ny

Wymagania dotyczce elementéw:

- wysokai¢ modutow zakgtow minimum 95 cm,

- wysoka¢ modutow garbow minimum 49 cm,

- szeroka¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstruk@ polietylenu o grubgi 15 mm oraz drewna

impregnowanego modrzewiowego

- kazdy modut zakgtu stanowi 15° wycinekdta petnego,

- moduty winny by ze soh pofaczone przy pomoc$rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklaneg@arcau ozywice
posiadajca wysokie parametry mechaniczne i wysaklporndgcé.

- GoOrna czs¢ kompozytu pokryta jest warsivantypalizgowa. Na gornej
powierzchni warstwy jezdnej nie mpgnajdowa sic elementydczace p
z elementami konstrukcyjnymi,

- dolne poaczeniasrubowe musz by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo
katownikami z blachy stalowej o grufm min 4mm,

- urzadzenia musz by¢ odizolowane od podi@a za pomog podstawek
z polietylenu.

- wszystkie elementy toru musposiada uchwyty utatwiagce ich podnoszenie
I manipulagj,

- wszystkie elementy toru musby¢ ze sol sparowane z tolerachmm,

- wszystkie zastosowane veky - cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy mbgz cynkowane ogniwowo,

- tor rowerowy musi b§ zgodny z normp PN-EN 14974:2019-07,

- dopuszcza sizmiare konfiguracji ut@zenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna kgloru niebieskiego

4.4 WJAZD | PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ

Wijazd, place utwardzone i chodniki przexato z kostki betonowej.
Wijazd przygto z kostki betonowej o gruboi 8cm, a chodniki i place z kostki
betonowej o grubii 6¢cm.
W miejscach placow i chodnikéw wyliravarstwe humusu.
W miejsce wybranych utworéw glebowych wykaéreaprojektowane warstwy
podbudowy i konstrukcyjne planowanych nawierzchni.
W przypadku utrzymywania sie w trakcie realizacji inwestycji wysokich
standéw waod gruntowych, ktérych zwierciadto stabiliowatoby se ponad
stropem gruntéw rodzimych, bezwzgddnie zastosowé warstwe
stabilizacyjna z kruszywa kamiennego / destrukt betonowy /. Po



wyciagnieciu jej stropu nad zwierciadto wody przeprowadzé jej
zageszczenie Gizkg zageszczarly.

Na stropie w/w warstwy stabilizagej wykon& podsypk piaskows o grubdci
okoto 25cm zagszczonej do Js>1 dla drog i Js>0,98 dla placoeysed
Nastpnie utazy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne.

CHODNIKI I PLACE

Kostke placéw utay¢ (na przygotowanym podia jw.) za pérednictwem 10cm
podsypki piaskowo-cementowe|.

Wokat placow zaprojektowano obezebetonowe 8cmx25cm uktadane na
lawach betonowych z oporem. Szerékiahodnikdédw podano na rysunkach.

WJAZD | MIEJSCE PARKINGOWE DLA OSOBY PORUSZAXLEJ SE NA
WOZKU

Na odstongtym, wyprofilowanym i zagsczonym gruncie wykoréa
projektowane warstwy. Najpierw wgc podsyplk piaskows o grubdci okoto
20cm i zagsci¢ do 4=1,0. Na warstwie podsypki wyko@dwie warstwy z
kamiennego kruszywa tamanego. Dolna warstwa z iwszamanego ( frakcje
0,0-63mm ) o grubiei 15cm, a gérna z kruszywa tamanego ( frakcje 0,0-
31,5mm) o grubgci 5cm. Na warstwach kruszywa wyka@naodsypk
cementowo-piaskoyvl:4 o grubéci 3cm i na niej utay¢ warstwe scieralmy z
kostki betonowej o gruldci 8cm.

Nawierzchng scieralrg wykona z kostki betonowej w kolorze szarym.
Wokat drogi zaprojektowano krasmiki betonowe 12cmx30cm uktadane na
tawach betonowych z oporem. Szergkwjazdu pokazano na rysunkach.

Kolejnosé czynnasci przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowe]

usungcie humusu i warstwy gruntu do ustalonego poziomu
wyrownanie, wyprofilowanie i zagzczenie odkrytej powierzchni
( np. ptys wibracyjm )
wykonanie podbudowy betonowej wraz z dylatacjami
utozenie kostki na warstwie podsypki piaskowo-cemenjowe
wypetnienie spoin materiatem piaskowymytym do podsypki (frakcja
piasku do 2mm )
ubijanie wibratorem z pitgtguny

4.5 UTWARDZENIE POWIERZCHNI MIEJSC PARKINGOWYCH

— TYPU AZUR
W miejscu projektowanych miejsc parkingowych dlemeahoddéw osob wybta
warstwe humusu.
W miejsce wybranych utworow glebowych wykaéreaprojektowane warstwy
podbudowy i konstrukcyjne planowanych nawierzchni.



W przypadku utrzymywania sie w trakcie realizacji inwestycji wysokich
standéw waod gruntowych, ktérych zwierciadto stabiliowatoby se ponad
stropem gruntéw rodzimych, bezwzgddnie zastosowé warstwe
stabilizacyjna z kruszywa kamiennego / destrukt betonowy /. Po
wyciagnieciu jej stropu nad zwierciadto wody przeprowadzé jej
zageszczenie Gizkg zageszczarly.

Na odstongtym, wyprofilowanym i zagszczonym gruncie wykoda
projektowane warstwy. Najpierw wp¢ podsyplk piaskows o grubdci okoto
20cm i zagsci¢ do 3=1,0. Na warstwie podsypki wyko@idwie warstwy z
kamiennego kruszywa tamanego. Dolna warstwa z ywiszamanego ( frakcje
0,0-63mm ) o grubiei 15cm, a gérna z kruszywa tamanego ( frakcje 0,0-
31,5mm) o grubgci 5cm. Na warstwie kruszywa wykahpodsypk
cementowo-piaskoavl:4 o grubéci 3cm i na niej utay¢ warstwe scieralry z
betonowych ptyt aurowych o grubéci 10cm. Przygto ptyty o wymiarach 60 x
40 cm z wyatciami po bokach i o kwadratowych otworach (5 x 5 cim
wypetnienia. Ptyty w kolorze szarym.

Wolne przestrzenie moa wypetné ziemy i obsi& trawa, co uatrakcyjni
nawierzchng i zwigksza ilg¢ zieleni w otoczeniu. Innym rozgdaaniem lgdzie
wypetnienie przestrzenwirem lub kruszywami tamanymi. W projekcie
zatazono wypetnienie przestrzemyzng ziempg o obsianie traw Ostateczap
decyzg podejmie Inwestor.Wokét ptyt zaprojektowano keaniki betonowe
12cmx30cm uktadane na tawach betonowych z oporeymisl¥ miejsc
parkingowych 2,5m x 5,0m. eédokas¢ utozenia ptyt zweékszono do 7,0m dla
umazliwienia swobodnego wjazdu i wyjazdu samochodoner&kza¢ ulicy
Kanatowej wynosi tylko 3,5m.

4.6 POCHYLNIA DLA OSOB PORUSZAJACYCH SIE NAWOZKACH
Przy wegciu do projektowanego budynku zaplecza zaprojekitmy@ochying
dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowano pochydrkonstrukcji
zelbetowej z betonu klasy C20/25. Nachylenie podhyinyjeto 6%.
Szerokd¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. Po bokach pitoykrawezniki o
wysokasci min. 7 cm i obustronne pgoze odpowiadage warunkom
okreslonym w warunkach techniczny@&298 przy czym odsgp miedzy nimi
powinien wynosi od 1,0m do 1,1m. Pecze przygto ze stali kwasoodpornej.
Podjazd wykonéz kostki betonowej, écianki pomalowa farbs poliuretanow
do betonu.

Dopuszcza sialternatywne zastosowanie pochylni systemowepbiaktow
kontenerowych.

4.7 OGRODZENIE TERENU H=2m

Wokét terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzengatki o wysokeci 2m.
Siatka z drutéw 2,5mm powlekanego poliestrem w kad@ielonym. Oczka
siatki 50 mm x 50mm. Konstrukecpgrodzenia stanowistupy z rur stalowych,



prostolgtnych 60mm x 40mm x 2mm o rozstawie co 2,5m. Skgdyetonowa
w stopach fundamentowych o wymiarach 30cm x 30ghalkiokasci 60cm.
Przygto stupy ocynkowane i pokryte proszkiem poliestrawy

W ogrodzeniu wykonabrane wejsciows, przesuwn, systemow o szerokeci
5,0m i furtki o szeroksxi 1,0m.

4.8 REKULTYWACJA TERENU

Po zakaczeniu budowy wokot projektowanych obiektéw odtwdrrereny
zielone w postaci trawnikow. Po oczyszczeniu terendpadow budowlanych i
smieci na wyprofilowane i zagzczone podiee roziazy¢ 10cm warstw
odpowiednio przygotowanej gleby (mieszanki grumidizimego, gleby torfowej
I piasku w proporcjach pozwadalych zachowaodpowiedn porowatdc¢
gleby), odpowiedniogj uksztattowa i wysia trawe.

Zgromadzon czasie prowadzenia prac géalrodzaja zgromadat i

wykorzysta& do przygotowania mieszanki glebowej dla odtworaeni
nawierzchni z trawy naturalnej.

4.9 TABLICA INFORMACYJNA

W projekcie przewidziano ustawienie tablicy infoeymej z regulaminem.
Tablice wykond z materiatu trwatego (o wymiarach 40x60cm, nadrakolii
samoprzylepnej zabezpieczony emutsjipor na promieniowanie UV).

5. UWAGI WYKONAWCZE!

1. Roboty budowlane prowadziod statym nadzorem osoby uprawnionej.

2. Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegaprzepisow BHP.

3. Miejsca prowadzenia prac montavych oznakowai ogrodzt.

4. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowanvaipoy posiadéa
deklaracje zgodniui, atesty, certyfikaty dopuszczag do stosowania w
budownictwie.

5. Wszelkie zmiany materiatowe i konstrukcyjne muby¢ uzgodnione z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego

6. Powstate podczas robot rozbiorkowych odpady wysvieutylizowa.



