
jezdnia

2% 0 2%

Punkt dla którego podano

rzędne niwelety

2.75

5.50

PRZEKRÓJ NR 1
z chodnikiem na długości ogrodzenia cmentarza

min. 1.00

8%

pobocze umocnione kruszywem

łamanym jak na podbudowę

w-wa gr. 15 cm

min. 2.00*
pobocze

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego jak na warstwę 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  - AC 11S - 4 cm

wiążącą o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W); min. 4 cm

Frezowanie profilujące gr. 4 cm (średnio) w celu 
dostosowania spadków nawierzchni

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  - AC 16W - 4 cm Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

chodnik

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 20% - 20 cm

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

2%

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ogrodzenie cmentarza

poszerzenie istn. nawierzchni z mieszanki związanej
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

jezdnia

2% 0 2%

Punkt dla którego podano

rzędne niwelety

2.75 2.75

5.50

PRZEKRÓJ NR 2
przez zatokę autobusową prawostronną

2.00

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego jak na warstwę 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  - AC 11S - 4 cm

wiążącą o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W); min. 4 cm

Frezowanie profilujące gr. 4 cm (średnio) w celu 
dostosowania spadków nawierzchni

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  - AC 16W - 4 cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

chodnik

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 20% - 20 cm

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

2%

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

ogrodzenie cmentarza

poszerzenie istn. nawierzchni z mieszanki związanej
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

* lokalne zawężenie do 1.50m

3.00
zatoka

Podmurówka systemowa ogrodzenia

2%

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 - 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 22 cm

2.00
chodnik

5.15

jezdnia

2% 0 2%

Punkt dla którego podano

rzędne niwelety

2.75 2.75

5.50

PRZEKRÓJ NR 3
przez zatokę autobusową lewostronną

min. 1.00

8%

pobocze umocnione kruszywem łamanym

jak na podbudowę - w-wa gr. 15 cm

pobocze

Warstwa profilująca z betonu asfaltowego jak na warstwę 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  - AC 11S - 4 cm

wiążącą o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W); min. 4 cm

Frezowanie profilujące gr. 4 cm (średnio) w celu 
dostosowania spadków nawierzchni

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  - AC 16W - 4 cm
Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

poszerzenie istn. nawierzchni z mieszanki związanej
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 30 cm

0.40

1:1.51:1.5

profilowanie istn. skarp

2%

3.00
zatoka

2%

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 - 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej
cementem C 1,5/2 ≤ 4,0 MPa - 22 cm

2.00
chodnik

2%6%
humusowanie gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej
o CBR ≥ 20% - 20 cm

niezwiązanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

5.15

Obrzeże betonowe 8x30 cm,

Ława betonowa z betonu C 12/15,

Krawężnik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Ława betonowa z betonu C 12/15,

2.75

*poszerzenie może wystąpić po obu stronach

*poszerzenie może wystąpić po obu stronach

*poszerzenie może wystąpić po obu stronach
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